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[bookmark: _Toc221277067]Indledning
Vejledningen skal understøtte brugbare data og en så vidt mulig ensartet udfyldelse af selve planformatet og tilhørende indtastningsformat, der videre kan skabe det bedst mulige udgangspunkt for sammenlignelighed på tværs af netvirksomhedernes netudviklingsplaner.  

Vejledningens afsnit knytter sig til de enkelte afsnit i planformatet, hvor vejledning vurderes relevant, men indeholder ligeledes mere generel vejledning. Vejledningen er i udgangspunktet supplerende i forhold til de relevante afsnit i planformatet. 

[bookmark: _Toc221277068]Generelt

[bookmark: _Toc221277069]Formattekst
· Al formattekst er skrevet med kursiv og skal i udgangspunktet ikke slettes. Netvirksomheden bedes derfor indføre egen tekst med ”normal skrift”. 
· Indholdsfortegnelsen skal bevares på overordnet niveau (afsnittene), men kan udbygges hvis nødvendigt. 
· Hvor der er markeret med grå fremhævning og tekst står i kantede parenteser bedes netvirksomheder med denne vejledning in mente indføre efterspurgte oplysninger uden grå fremhævning. 
· Det er muligt at indsætte ekstra rækker og kolonner i tabeller hvor det vurderes nødvendigt. 
· Finder netvirksomheden det relevant at supplere med viden, forbehold eller lignende under specifikke afsnit, er dette muligt.


[bookmark: _Toc221277070]Indtastningsformat
Indtastningsformatet har til hensigt at gøre det nemmere for myndigheder og planbrugere at analysere navnlig planernes kvantitative data.
Som hovedprincip skal alle data som opgøres i planformatet kunne genfindes i indtastningsformatet. Planformatet henviser dog til indtastningsformatet under afsnit 9, da efterspurgte oplysninger er mere hensigtsmæssige at indtaste alene i indtastningsformatet.

Planformat og indtastningsformat er designet således, at de fleste oplysninger kan kopieres direkte fra indtastningsformatet til planformatet. 

TIP til kopiering fra Excel til Word: De enkelte celler med tal der skal kopieres over kan med fordel markeres i Excel, hvorefter tilsvarende celler i formatet markeres inden eksekvering af indsættelsen

[bookmark: _Toc221277071]Bilag
Bilag med relevant baggrundsmateriale eller uddybning af metoder, regneteknik, forbehold, geografiske kort mv. bedes vedlagt til slut i dokumentet som bilag, der kan henvises til undervejs.

[bookmark: _Toc221277072]1 Indledning
Netvirksomheden bedes indsætte en indledning, der sammenfatter planens overordnede konklusioner og perspektiver på udviklingen i deres specifikke netområde. Indledning kan med fordel målrettes potentielle planbrugere med ingen eller begrænset netteknisk forståelse, og derved skabe de bedst mulige forudsætninger for at drage nytte af netudviklingsplanen.

[bookmark: _Toc221277073]2 Begrebsafklaring
Begrebsafklaringen i tabel 1 har til formål at afklare forståelsen af anvendte begreber, så der skabes et fælles udgangspunkt for forståelsen af netudviklingsplaner. Den skal klæde læseren/planbrugeren på til at forstå de begreber, som anvendes og som umiddelbart ikke er let forståelige eller selvforklarende. Netvirksomheden kan supplere med egne begrebsforklaringer – enten generelt i tabel 1 eller som fodnoter, hvor nye relevante begreber anvendes i netudviklingsplanen.

[bookmark: _Toc221277074]5 Nuværende benyttelse af fleksibilitet
Netvirksomhed bedes redegøre for nuværende brug af fleksibilitet i forbindelse med drift og netudbygning samt den forventede benyttelse af fleksibilitet, herunder f.eks. brug af begrænset netadgang og tidsdifferentierede tariffer samt effekten heraf. Derudover kan netvirksomheden præsentere erfaringer pilotprojekter i forhold til etablering af fleksibilitetsmarked. 

[bookmark: _Toc221277075]6 Netplanlægningsmetoder og princippet om energieffektivitet først
[bookmark: _Toc221277076]
6.1 Juridisk ophæng
Som følge af § 17 stk. 1 punkt 4 i netvirksomhedsbekendtgørelsen skal netudviklingsplanen indeholde en redegørelse for anvendte netplanlægningsmetoder herunder anvendelsen af princippet om energieffektivitet først i henhold til artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/1791 om energieffektivitet[footnoteRef:2], der beskriver den generelle pligt til at bl.a. netvirksomheder skal vurdere (overveje) energieffektivitetsløsninger i forbindelse med bl.a. netplanlægning. I elmarkedsforordningen er princippet om energieffektivitet først - der går på tværs af sektorer - defineret som:

”Energieffektivitet først”: I forbindelse med energiplanlægning og med alle beslutninger om energipolitik og energiinvestering i videst muligt omfang at tænke i alternative omkostningseffektive energieffektivitetsforanstaltninger for at gøre energiefterspørgsel og energiforsyning mere effektive, navnlig ved hjælp af omkostningseffektive energibesparelser i slutanvendelsen, initiativer vedrørende efterspørgselsreaktion og mere effektiv omdannelse, transmission og distribution af energi, samtidig med at målsætningerne i disse beslutninger fortsat nås.  

For nærmere information om implementering af omtalte direktiv, der har givet anledning til ændring af netvirksomhedsbekendtgørelsen henvises til relevante høringsproces[footnoteRef:3].   [2:  https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj]  [3:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/70225 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/70225 ] 


[bookmark: _Toc221277077]6.2 Vejledning til redegørelse for anvendte netplanlægningsmetoder
Med netplanlægningsmetoder forstås de generelle metoder/tilgange/overvejelser netvirksomheden som udgangspunkt anvender i deres netplanlægning på kort (0-2 år) mellem (3-5 år) og lang sigt (6-10 år). Redegørelsen kan eksempelvis forklare overvejelser i forbindelse med vurdering af alternative løsninger i en cost-benefit-analyse eller den generelle tilgang til dimensionering af distributionsnettet, herunder i forhold til sikring af kapacitet, pålidelighed og integration af vedvarende energikilder.

Som følge af § 17 stk. 1 punkt 4 i netvirksomhedsbekendtgørelsen skal redegørelsen inkludere en beskrivelse af, hvordan princippet om energieffektivitet først indgår i netplanlægningen, herunder for eksempel hvilke overvejelser der gøres ift. brugen af omkostningseffektive energiforanstaltninger, såsom opgradering/udskiftning af netkomponenter med mere effektive komponenter, design af netstruktur og efterspørgselsstyring (for nærmere beskrivelse se begrebsafklaring i afsnit 2 i formatet ”Netudviklingsplan 2027”)

Redegørelsen skal i udgangspunktet have et begrænset omfang, men samtidig være tilstrækkelig ift. ovenstående indholdskrav og relativt forståelig for planbrugere med begrænsede nettekniske forudsætninger.
Som inspiration til sikring af rette formidlingsniveau henvises til Cerius-Radius’ og Energifællesskaber Danmark’s publikation ”Sammen om elnettet”, herunder navnlig side 14.   

[bookmark: _Toc221277078]7 Analyseforudsætninger for netudviklingsplaner
Det bemærkes, at netvirksomheden her både kvalitativt og kvantitativt skal redegøre for udmøntning af de generelle og supplerende analyseforudsætninger samt kendskab til lokale forhold, der har indflydelse på planens indhold. Den kvalitative redegørelse forbeholdes primært formatet og den kvantitative bedes fremgå af indtastningsformatet. Redegørelsen har til formål at sikre transparens om planens grundlæggende forudsætninger. 
I indtastningsformatets ark ”7.4 Tabel 3” og ”7.4 Tabel 4”er de generelle analyseforudsætninger (AF25) på landsplan indskrevet og bedes stå uændret. 

I indtastningsark ”7.4 Tabel 3” og ”7.4 Tabel 4”bedes netvirksomheden:
· Under kolonnen ”Netvirksomhed AF25” angive hvor stor en andel (i procent og GWh) af hhv. forbrugs-og produktionskategorier, der pba. dekomponering forventes at kunne tildeles netvirksomhedens netområde.
· Under kolonnen ”Netvirksomhed AF25 + Lokal” angives justerede fremskrivninger pba. lokale analyseforudsætninger udtrykt i konkrete mængder og som procentvisafvigelse fra det dekomponerede tal. Her henvises endvidere til tabel 2 i formatet. 
· Se eksempel på udfyldning til inspiration.	

[bookmark: _Toc221277079]7.1 Udmøntning af de generelle analyseforudsætninger
Med udmøntning forstås hvordan og med hvilken metode AF25 dekomponeres til netområdet, så det danner basis for netudviklingsplanens fremskrivninger m.m. 
Redegørelsen i formatet kan med fordel indeholde en kort og så vidt mulig let forståelig beskrivelse af, hvordan og med hvilke analyseværktøjer netvirksomheden har anvendt de generelle analyseforudsætninger og udført de grundlæggende beregninger mm. Hvis der er behov for yderligere uddybning, der kræver mere plads end hvad formatet umiddelbart tilskriver, kan netvirksomheden med fordel indsætte supplerende redegørelser i bilag til planen (planformatet).

[bookmark: _Toc221277080]7.2 Anvendelse af egne supplerende analyseforudsætninger
Redegørelsen bør indeholde eventuelle supplerende (til de generelle) analyseforudsætninger. De supplerende analyseforudsætninger kan f.eks. beskrive egne (døgn)profiler for opladning af elbiler og egne dimensioneringskriterier ifm. vedligeholdelse og udbygning af elnettet, som har indflydelse på udarbejdelse af netudviklingsplanen. De supplerende analyseforudsætninger vil som udgangspunkt ikke påvirke netvirksomhedens andel af de generelle analyseforudsætninger (dekomponeringen).

[bookmark: _Toc221277081]7.3 Anvendelse af analyseforudsætninger baseret på kendskab til lokale forhold
Netvirksomhedens lokale kendskab anvendes til at justere de generelle analyseforudsætninger og tilpasse analysen til netvirksomhedens specifikke område. I nedenstående ses eksempel på angivelse af lokale analyseforudsætninger i tabel 2. Den angivne periode henviser til hvornår forudsætningen forventes at blive relevant i forhold til netvirksomhedens fremskrivninger mm. Der henvises til indtastningsformatet arkene ”7.4 Tabel 3” og ”7.4 Tabel 4”, for at vise den kvantitative betydning. 

	Lokal kendskab/lokale forhold
	Periode
Idriftsættelse/virkning 
	Redegørelse for hvorfor lokal kendskab/lokale forhold anvendes og hvordan/hvor meget det medfører af afvigelser fra udviklingen i netområdet baseret på de generelle analyseforudsætninger

	Eksempel: Opjustering af forbrug fra erhvervskunder med 1000 GWh.
	2027
	Egen analyseforudsætning er supplerende og understøtter en mere sandsynlig fremskrivning, da det vurderes, at lokal kendskab til udvikling i området, som er baseret på blandt andet indgåede nettilslutningsaftaler og branchedialog indikerer bidrag til øget forbrug i angivet periode.  Dette medfølger en afvigelse på +8.5% for det klassiske forbrug.

	Eksempel: Opjusteret elforbrug på 600 GWh fra datacentre som følge af indgået aftale om etablering.
	2028-2031
	Netvirksomheden i området forventer en betydelig stigning i elforbruget på grund af et nyt stort datacenter, der etableres. Den planlægger med en forhøjet andel af elforbruget for at imødekomme datacenterets behov, hvilket medfører en markant stigning i det samlede forventede elforbrug i området. Dette medfølger en afvigelse på +11.1%.

	Eksempel: 
Forøget produktion som følge af indgået aftale om etablering af en solcelle- og vindmøllepark i netområdet.
	2029-2030
	Netvirksomheden i området forventer en betydelig stigning i produktion på grund af en stor solcelle- og vindmøllepark, der etableres. Den planlægger med en forhøjet andel af produktion, hvilket medfører en stigning i den forventede produktion på henholdsvis +7,38% og +3,73% på sol og landvind.


Tabel 1
Håndtering af forretningsfølsomme oplysninger 
Energistyrelsen er opmærksom på, at offentliggørelse af kendskab til viden om fremtidige kunder i kombination med informationer, der kan udtrækkes af projektoverblikket, i visse tilfælde kan kompromittere fortroligheden til specifikke netkunder. I dette henseende forventes, at netvirksomheden bestræber sig på at opgøre så mange relevante oplysninger som muligt uden af kompromittere. forretningsfølsomme oplysninger. 

[bookmark: _Toc221277082]7.4 Opsummering af dekomponering
I tabel 3 indsættes de opsummerende tal fra indtastningsformat arkene ”7.4 Tabel 3” og ”7.4 Tabel 4”

[bookmark: _Toc221277083]8.1 Kort over netområde
Kort over netområde bør vise, hvor netvirksomheden har bevilling til at drive netvirksomhed. Der kan i tillæg henvises til digitale kort via link.

[bookmark: _Toc221277084]8.2 Opgørelse af nøgletal
Opgørelse af nøgletal bør følge opgørelsesmetoden, som anvendes i forbindelse med indberetning af netkomponenter til Forsyningstilsynet. Opgørelse af nøgletal til høringsudgave baseres på opgørelse pr. 31. december 2025. Energistyrelsen er opmærksom på, at benchmarktal der offentliggøres til forsyningstilsynet under høringsperioden overlapper med efterspurgte nøgletal under afsnit 7.2. For at sikre opgørelse af nyeste tal i den endelige offentliggørelse af Netudviklingplaner 2027, bedes planerne opdateres med seneste benchmarktal, hvilket kan ekspliciteres f.eks. med en fodnote til tabeller under afsnit 8.2 i den endelige version.   

[bookmark: _Toc221277085]9 Fremskrivning af nøgletal
Fremskrivning af nøgletal skal tage afsæt i de generelle analyseforudsætninger og evt. lokale forudsætninger og lokal viden, som netvirksomheden har valgt at inkludere. Basisår for fremskrivninger er år 2027. Således dækkes et 10-årigt perspektiv over perioden 2027-2036 inklusivt år 2027 og 2036. Af hensyn til sammenlignelighed er det vigtigt, at alle netvirksomheder anvender det samme basisår og periode.
[bookmark: _Toc221277086]10 Behovsvurdering 
Krav og forventninger til geografisk behovsvurdering:
a) En geografisk visning med aftegning af større navngivet områder uden markering af netanlæg, hvor kapacitets- eller spændingsudfordringen forventes at opstå på 30-60 kV. Udfordringer på 0,4-30 kV niveau, hvor udfordring potentielt kan løses varigt eller midlertidigt ved anvendelse af alternative løsninger til netinvesteringer medtages ligeledes, hvis relevant og muligt, jf. punkt g.
b) Det større område skal have et tilstrækkeligt omfang, der i udgangspunktet dækker flere anlæg (tilnærmelsesvist mindst 3 stationer eller 3 ledningsstrækninger) – Se eksempel på opfyldelse af punkt a og b under ”Eksempel på geografisk behovsvurdering”. 
c) Behovsvurderingen kobles til projektoverblik i indtastningsdokument således, at projekt knyttes til område, jf. afsnit 11.
Kobling vises ved visning af summerede tal for hhv. kapacitetsbehov og fleksibilitetsbehov, der knytter sig til projekter i de enkelte områder/polygoner, jf. ”Eksempel på geografisk behovsvurdering”.
Visning af summerede tal skal ikke nødvendigvis fremgå af grafik, men kan eksempelvis også fremgå af tilhørende tabel. 
d) Med alternative løsninger forstås løsninger, som i udgangspunktet gør brug af fleksibilitet eller energieffektivitetsforanstaltninger (Se også afsnit ”11 projektoverblik”). 
e) Den geografisk illustrerede behovsvurdering kan både fremgå af digitale/interaktive kort og analoge kort, der indsættes eller vedlægges/henvises til.
f) Bemærk mulighed for at indsætte en redegørelse for, hvorfor netvirksomhedens geografiske behovsvurdering evt. ikke inkluderer relevante udfordringer (se definition i planformat) i mellem- og lavspændingsnettet. Formålet med redegørelsen er at gøre læseren opmærksom på forhold, der kan forklare, hvorfor behovsvurderingen ikke har inkluderet mellem- og lavspændingsnettet, eller hvorfor der ikke vurderes at være relevante udfordringer.

[bookmark: _Toc221277087]10.1 Eksempel på geografisk behovsvurdering 
Nedenstående udgør et eksempel på udsnit af en geografisk behovsvurdering, som kan anvendes til inspiration
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[bookmark: _Toc221277088]11 Projektoverblik 
Projekterne indskrives i Indtastningsark ”11 Projektoverblik HV” og ”11 Projektoverblik MV-LV”. I indtastningsark er der vejledende eksempler. Eksempler kan anvendes som indikation for den forventede detaljegrad ift. parametre der fremgår af overblikket. Det bemærkes, at områder uden definerede projekter, der relaterer sig til et identificeret kapacitetsbehov pba. af behovsvurderingen ligeledes skal fremgå af projektoverblikket – Se eksempel for udfyldning ift. såkaldte ikke-definerede projekter. 

Som supplement til eksempler findes vejledning til udfyldelse af projektlisten i nedenstående tabel:

	Kolonne
	Beskrivelse

	Område
	Område knyttes til navngivet områder i behovsvurderingen, jf. afsnit 10.  

	Projektreference
	Projektreference er en navngivning af projekt. Navngivning skal undgå oplysning af specifik lokation for projekt.  

	Eksisterende kapacitet (MW)
	Den effekt, som stationen er normeret til i normaldrift.


	Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov.
	Her angives det konkrete investeringsprojekt samt en kort beskrivelse af den udfordring som projektet skal løse i forhold til det identificerede kapacitetsbehov eller spændingsudfordring. Beskrivelse skal undgå oplysning af specifik lokation for projekt.  

	Alternativ løsning til investering
	Her markeres Ja eller Nej afhængigt af, om netvirksomheden vurderer, at der kan være en alternativ løsning til netudbygning, som kan dække det pågældende behov.

	Beskrivelse af alternativ løsning til investering
	Her gives en kort beskrivelse af den identificerede alternative løsning til investering.  Beskrivelsen kan f.eks. angive, hvor længe løsningen kan udskyde en netudbygning, eller hvor stor en kapacitet (MW) der kan håndteres herved. Det forventes ikke, at netvirksomheden skal tage stilling til præcis hvilken alternativ løsning, der efterspørges.

	Spændingsændring (%)
	Angiv den forventede eller målte ændring i spænding i procent, når udfordringen skyldes spændingsproblemer i nettet. Kolonnen udfyldes kun, hvis den identificerede udfordring kan relateres til spændingsbegrænsninger.

	Kapacitetsbehov (MW)
	Angiv det nødvendige kapacitetsbehov i MW, når udfordringen skyldes manglende kapacitet i en komponent. Kolonnen udfyldes kun, hvis udfordringen er kapacitetsrelateret. Kapaciteten vurderes i forhold til den effekt, som stationen er normeret til i normaldrift.  
Belastning fra kunder med begrænsede netadgangsaftaler (BNA) skal ikke medregnes i kapacitetsvurderingen, da disse kunder afkobles ved kapacitetsmangel og derfor ikke bidrager til belastningen af netkomponenten i overbelastningssituationer.

	Fleksibilitetsretning (op / ned)
	Angiv, om det identificerede fleksibilitetsbehov kræver opregulering (øget produktion eller reduceret forbrug) eller nedregulering (reduceret produktion eller øget forbrug) for at løse udfordringen.

	Fleksibilitetsbehov (Effekt i MW)
	Angiv størrelsen af fleksibilitetsbehovet i MW, som er nødvendigt for at løse den identificerede udfordring, uanset om det skyldes spænding eller kapacitet. Behovet skal opgøres for det repræsentative år for kapacitetsbehovet, jf. kolonnen Årstal for kapacitetsbehov.
OBS: Bemærk nedenstående afsnit med nærmere vejledning om opgørelse af fleksibilitet.

	Fleksibilitetsbehov per år (Energi i MWh)
	Angiv den samlede mængde fleksibilitet i MWh, som forventes nødvendig i løbet af det repræsentative år for at løse den identificerede udfordring. Dette kan omfatte både kapacitets- og spændingsrelaterede behov. Tallet kan eksempelvis beregnes ud fra en varighedskurve. 
OBS: Bemærk nedenstående afsnit med nærmere vejledning om opgørelse af fleksibilitet.

	Årstal for kapacitetsbehov
	Angiv det år, hvor kapacitetsbehovet første gang forventes at opstå, dvs. det første år, hvor der konstateres overbelastning i nettet, og hvor behovet for fleksibilitet kan bidrage til at udskyde eller reducere investeringsbehovet.
Hvis kapacitetsbehovet udvikler sig over flere år, kan der angives et repræsentativt år – f.eks. det år, hvor behovet vurderes at være størst, eller hvor netvirksomheden planlægger at gennemføre investeringsprojektet.
Formålet er at sikre, at beregningen af fleksibilitet afspejler det tidspunkt, hvor behovet for foranstaltninger er mest relevant for planlægningen.

	Tidsperiode
	Angiv, hvilken periode af året fleksibilitetsbehovet typisk kan opstå i det repræsentative år for kapacitetsbehovet.
Tidsopløsning kan defineres af netvirksomheden. For eksempel kan solrelaterede behov angives som sommerhalvår, dagtimer, mens vindrelaterede behov normalt angives som hele dagen, hele året.


Tabel 2

Nærmere Vejledning til metode for opgørelse af fleksibilitetsbehov i projektlisten
Som nævnt i afsnit 11 i formatet tager opgørelsen af fleksibilitetsbehovet udgangspunkt i overskridelser i de enkelte netkomponenter, som behovsvurderingen synliggør. Dog kan der være tekniske begrænsninger i nettet, der gør, at ikke hele fleksibilitetsbehovet kan løses med alternative løsninger til netudbygning. 

Nedenstående tabel, der beskriver forskellige eksempler på situationer eller udfordringer, hvor fleksibilitet kan eller ikke kan være en løsning. 
Formålet med tabellen er at give inspiration til opgørelse af fleksibilitetsbehov med afsæt behovsvurderingen. Grænserne er vejledende og kan justeres ud fra, hvad der er realistisk i den givne kontekst, herunder dimensioneringskriterier og belastningsprofiler i specifikke områder. Hvis der er fravigelser fra netvirksomhedens generelle kriterier, kan de beskrives per station i kolonnen ” Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov.”


	Eksempler på situationer
	Fleksibilitetsbehov bør/bør ikke opgøres 

	Overbelastning < 120% og tidsbegrænset
	Mulighed for løsning ved aktivering af fleksibilitet

	Overbelastning > 120% eller varig hele døgnet
	Ikke egnet til løsning med fleksibilitet

	Nyt forsyningspunkt, f.eks. nyt kabel til byudvikling
	Kræver netudbygning

	Begrænset overskridelse og kun i få timer
	Mulighed for løsning ved aktivering af fleksibilitet

	Tekniske grænser overskredet ved maksimal fleksibilitet
	Ikke egnet til løsning med fleksibilitet


Tabel 3
Tabel 3 kan læses og forstås i relation til nedenstående varighedskurve.

[image: ]
Illustration af varighedskurve: Y-aksen beskriver belastningsgraden i procent. X-aksen viser årets timer sorteret efter belastningsgrad. De to kurver eksemplificerer belastningen af to stationer. Arealet af det gult markerede område udgør fleksibilitetsbehovet i MWh for den lilla station. Med henvisning til ovenstående tabel 2, er der her identificeret et fleksibilitetsbehov svarende til det gule felt..

[bookmark: _Toc221277089]11 Samlet forventet investeringsbehov
Det samlede forventede investeringsbehov omfatter alle investeringer (definerede- og ikke definerede projekter), herunder også 1:1 reinvesteringer. Investeringsbehovet kan, hvor det er nødvendigt, baseres på estimater og/eller forecasts. Investeringsbehovet repræsenterer således det samlede forventede investeringsbehov, som fordeles på spændingsniveau og periode. 


[bookmark: _Toc221277090]13 Samlet fleksibilitetsbehov

Vejledning til opgørelse af samlet fleksibilitetsbehov
Det samlede fleksibilitetsbehov skal opgøres på en måde, der med afsæt i projektlisten, giver et tilstræbt retvisende billede af de faktiske udfordringer i nettet.

Behov til opregulering og nedregulering skal holdes adskilt og må ikke summeres på tværs. De skal kun sammenstilles, hvis behovet opstår i samme tidsperiode og ved samme anlæg.

Når det samlede fleksibilitetsbehov opgøres, kan netvirksomhederne tage udgangspunkt i varighedskurver eller tilsvarende data, der viser både effekt (MW) og energi (MWh) per netanlæg, hvor det fremgår at projektlisten, at der er et fleksibilitetsbehov, jf. afsnit 11 i nærværende vejledning. 

Fsva. summering af energibehov (MWh) kan netanlæggenes behov typisk summeres direkte på tværs af de enkelte år i de angivne årsperioder.
Summering af energibehov kan f.eks. ske ved at summere de ”gule arealer” som illustreret på ovenstående varighedskurve. Med henvisning til ovenstående tabel 3 er der her identificeret et fleksibilitetsbehov for netop den lilla station og ikke den røde, da den maksimale belastning overstiger 120 procent.       

[bookmark: _Hlk216428544]Ved summering af fleksibilitetsbehov (MW) er det derimod vigtigt at tage højde for samtidighed. Bag varighedskurverne ligger tidsserier (fx time- eller døgnopdelte data), og summeringen skal ske på basis af disse perioder, dvs. kun behov der forekommer nogenlunde samtidig lægges sammen. Dette kan eksempelvis gøres ved at summere behovene pr. time eller pr. dag eller lignende og derefter danne det samlede årsbehov. På den måde undgås en overvurdering af det samlede fleksibilitetsbehov, og det summerede effektbehov afspejler den periode henover året, hvor effekttrækket er størst. Denne periode for det maksimale fleksibilitetsbehov i MW, skal indsættes i tabel 9(a og b). Der kan bruges en tærskelværdi for at definere maksimal periode, det kan fx være perioder hvor fleksibilitetsbehovet er >20% af det maksimale fleksibilitetsbehov skal regnes som en max-periode.

Det bemærkes at beregningerne for energi og effekt bør ske under hensyntagen til samtidighed og nettets sammenkoblede struktur, så resultaterne afspejler et mere retvisende behov.
[bookmark: _Toc146894092][bookmark: _Toc221277091]14 Redegørelse for resultaterne af høringsprocessen
Redegørelsen bør indeholde en skriftlig opsummering der indeholder:
· Vedhæftning af høringssvar
· Netvirksomheds besvarelser af høringssvar - enten som samlet høringssvar eller som besvarelser til de enkelte høringssvar


[bookmark: _Hlk204246748]
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Omrade A /
Samlet fleksibilitetsbehov 20 MW
Samlet kapacitetsbehov: 30 MW

Omrade B
Samlet fleksibilitetsbehov 15 M
Samlet kapacitetsbehov: 15 MW

Omrade C Bronde
Samlet fleksibilitetsbehov OMW
Samlet kapacitetsbehov: 0 MW

Illustrativt eksempel pa geografisk behovsvurdering
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