Energistyrelsen

Begreber og definitioner i Energistatistik

Affald

Biobrandsler

Biobrandstoffer

Biomasse

Bitumen

Bruttoenergiforbrug

Affald medregnes i energistatistikken i det omfang at det
nyttigg@res som braendsel. | energi- og CO»-emissionsstatistik
fordeles affald i to komponenter: Bionedbrydeligt affald og ikke-
bionedbrydeligt affald. Ifglge internationale konventioner
medregnes den bionedbrydelige del af affald som vedvarende
energi, under kategori biomasse. Det betyder, at affald giver et
betydeligt bidrag til det samlede forbrug af vedvarende energi.
Fra 2022 antages i energistatistikken, at 42% af forbruget af
affald til energiformal er bionedbrydeligt. Der regnes kun CO,-
emissioner for ikke-bionedbrydeligtaffald. Emissionsfaktoren for
ikke-bionedbrydeligt affald er anfart i kg fossil CO2/GJ total-
affald.

Defineres som biomasse og biogas sammen. Kendes ogsa
som biofuels eller bioenergi.

Bioolier, biodiesel, bioethanol og baeredygtige
flyvebreendstoffer eller SAF. Biobreendstoffer kendes ogsa som
flydende biomasse.

Defineres som fast biomasse (fx trae og halm) samt
biobraendstoffer (bioolier, biodiese, bioethanol og baeredygtige
flyvebraendstoffer). Biomasse kategoriseres som vedvarende
energi.

Et tjeereagtigt olieprodukt, som er den tungeste del af
destillationsresten ved raffinering. Bitumen anvendes som
bindemiddel i vejasfalt og som teetningsmiddel i
byggeindustrien.

Fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for
braendselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el. Om
"elhandelskorrektion” se nedenfor.

Bruttoenergiforbrug (korrigeret) Bruttoenergiforbrug korrigeret for klimaudsving i forhold til et

Bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttoveerditilvakst (BVT)

Brandselsakvivalent
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vejrmaessigt normalt ar.

Opggeres fra produktionssiden og fremkommer ved at traekke
den totale veerdi af forbrug i produktionen i kabspriser fra den
samlede produktion i markedspriser. Kan ogsa opgeres fra
indkomst- og anvendelsessiden.

Er lig med BNP i basispriser og opggres for det enkelte erhverv
som produktionen i basispriser minus forbrug i produktionen i
kabspriser.

Energiindholdet i den maengde breendsel, der medgar til
produktion af en given mangde el, fiernvarme eller bygas. For
olie, kul, naturgas samt vedvarende energi m.m. er der ingen
forskel pa en energimaengde angivet i direkte energiindhold og
i breendselsaekvivalent.
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Den energimaengde, som frigares ved forbreending af et
braendbart stof. Man skelner mellem den gvre og den nedre
breendveerdi.

Den gvre braendvaerdi er den varmemaengde, som frigares,
hvis forbraendingsprodukterne kgles sa meget, at deres
vanddampindhold kondenserer fuldsteendigt. Vanddampen
kommer dels fra breendslets egentlige vandindhold, dels fra
forbraendingen af breendslets indhold af hydrogenforbindelser.
Den nedre breendveerdi er den varmemaengde, som fas, nar
vandet forbliver pa dampform. | den danske energistatistik
anvendes nedre braendvaerdi.

Gas produceret pa bygasveerker. Tidligere blev bygas
produceret pa grundlag af kul og olie, men siden 1990 er
produktionen naesten udelukkende sket ved konvertering af
naturgas.

Anlaeg pa 15 navngivne vaerker. st for Storebaelt:
Amagervaerket, Asnaesveerket, Avedgreveerket, H.C.
Orstedsveerket, Kyndbyveerket, Svanemgllevaerket,
Stigsnaesveaerket og Rgnnevaerket. Vest for Storebeelt:
Esbjergveerket, Fynsveerket, Herningvaerket, Randersveerket,
Skeerbaekveerket, Studstrupveerket og Nordjyllandsvaerket.
Tidligere har endvidere Aalborgveerket, Arhusvaerket,
Enstedvaerket og Masnedgvaerket veeret defineret som centrale
veerker.

Udledning af kuldioxid fortrinsvis fra energianvendelse.
Desuden foregar der udledning fra en reekke andre kilder
(flaring af gas i Nordsgen, plast i affald til forbraending og visse
industriprocesser). | energistatistikken medtages emissioner fra
forbrug af olieprodukter, naturgas, kul og den ikke-
bionedbrydelige andel af affald.

Anleeg pa veerker, der ikke er neevnt under centrale vaerker, og
hvor produktion af el og varme er en hovedaktivitet.

Den maengde energi, som en energivare indeholder. Det
direkte energiindhold opgares pa grundlag af breendvaerdi pr.
vaegt- eller rumenhed for de forskellige energivarer og som den
leverede energi for el, fiernvarme og bygas.

Forskellen mellem forsyning og endeligt forbrug af en
energivare. For elproduktion beregnes distributionstabet som
forskellen mellem forsyning af el og salg af el. For fiernvarme
anslas distributionstabet i gennemsnit at udgere 20% af
fiernvarme leveret til net. For bygas anslas tabet at vaere 4%.
For naturgas estimeres distributionstabet fra ar til ar.

Elforbrug i forhold til BNP eller BVT malt i faste priser, se ogsa
energiintensitet.

Den maksimale, gjeblikkelige elproduktion fra et kraftvaerk,
kraftvarmevaerk, vindmglle eller lignende. Elkapaciteten males i
MW (megawatt) eller kW (kilowatt). Elkapaciteten udtrykker
ikke et veerks aktuelle produktion, men hvad veerket maksimalt
kan producere i et givet gjeblik.
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Stenkul anvendt pa danske kraftvaerker.

| tilfeelde af nettoimport af el tillaegges et braendselsforbrug
svarende til, hvad danske elproduktionsanleeg gennemsnitligt
ville have forbrugt, hvis produktionen af denne elektricitet skulle
veere sket i Danmark. Ved nettoeksport fratraskkes tilsvarende.
En naermere beskrivelse af metoder til beregning af
elhandelskorrektioner i statistikker gennem arene findes i

Endeligt energiforbrug udtrykker energiforbruget leveret til
slutbrugerne, dvs. private og offentlige erhverv samt
husholdninger. Formalene med energianvendelsen er
fremstilling af varer og tjenester, rumopvarmning, belysning og
andet apparatforbrug samt transport. Hertil kommer forbrug til
ikke energiformal, fx smering, rensning og bitumen til
asfaltering. Energiforbrug i forbindelse med udvinding af energi,
raffinering og konvertering er ikke inkluderet i endeligt
energiforbrug.

Afgraensningen og opdelingen af endeligt energiforbrug felger
retningslinjerne hos Det Internationale Energi Agentur (IEA) og
Eurostat. Herefter skal energiforbrug til transport pa vej, bane,
til s@s, i luften og i rgr - uanset forbruger - udskilles som en
seerlig hovedkategori. Det betyder, at energiforbrug i erhverv og
husholdninger opgeres ekskl. forbrug til transportformal.

Den totale energiforsyning er opgjort som primeer produktion af
energi tillagt import og fratrukket eksport og udenrigsbunkring.
Herudover reguleres for graensehandel med olieprodukter
(benzin og diesel kgbt i udlandet men anvendt i Danmark eller
visa versa) samt aendringer i lagerbeholdninger.

Forskellen mellem Energiforsyning i alt og Faktisk
energiforbrug er posten Statistisk difference.

Energiforbrug sat i forhold til bruttonationalprodukt (BNP) eller
bruttoveerditilvaekst (BVT) malt i faste priser (p.t. 2020-priser,
kaedede veerdier).

Energisektoren udger i den samlede energibalance
energiforbruget til fremskaffelse af primaer energi som fx
energiforbruget pa olie- og gasproducerende installationer i
Nordsgren og energiforbrug til biogasproduktion og —
opgradering. Herudover indgar energiforbruget pa raffinaderier
ogsa i energisektoren.

Energivarer omfatter bade breendsler som fx olie, gas og
biomasse samt energityper som fx elektricitet og fiernvarme.
Energivarerne kan vaere mere eller mindre grupperet eller
opdelt, fx kan energivaren "halm” grupperes under "fast
biomasse” som igen kan grupperes under "biobraendsler, som
endelig kan grupperes under "vedvarende energi”.

Angiver det registrerede eller observerede energiforbrug i et
kalenderar.


https://ens.dk/media/8428/download
https://ens.dk/media/8428/download
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Defineres som tree (skovflis, braende, treepiller og trae- og
biomasseaffald), halm og bionedbrydeligt affald.

Forbrug af el i forbindelse med el-, fiernvarme- og
gasforsyning.

Forskellen mellem bruttoproduktion og nettoproduktion af en
energivare. Forbrug ved produktion udgeres af naturgas ved
udvinding (pa platforme), olieprodukter, el og fiernvarme ved
raffinering samt elektricitet og fiernvarme ved konvertering.

Fremstillingsvirksomhed er afgraenset anderledes end hos
Danmark Statistik. | Energistyrelsens statistik omfatter
fremstillingsvirksomhed ikke raffinaderier, som er udskilt i en
seerlig forbrugskategori, hvorimod branchen indvinding af grus
og sten er medtaget under fremstillingsvirksomhed.

Gasolie og dieselolie tilhgrer samme kogepunktsinterval i
raffineringsprocessen og kan i vidt omfang anvendes til de
samme formal, hvorfor der ikke skelnes mellem de to produkter
i energistatistikken. Typisk stiller man strengere miljg- og
sikkerhedsmeessige krav til autodieselolie end til fyringsgasolie.
Til marinediesel stilles der mindre strenge krav.

Herved forstas energivarer, som for anden gang medtages i
energibalancen. Aktuelt drejer det sig om smereolie, der
tidligere er medtaget under endeligt energiforbrug til ikke
energiformal, og som efterfelgende medtages som spildolie.

Varmeenergi fra jordens indre. Energien bruges til at varme
vand op med, som derefter bruges til enten at producere
fiernvarme eller strem. | Danmark benyttes geotermi kun til
produktion af fiernvarme.

Graensehandel m. olieprodukter Den meengde motorbenzin, gas-/dieselolie og petroleumskoks,

Handels- og serviceerhverv

Halvfabrikata

lkke energiformal

Import og eksport

Joule
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der som fglge af forskelle i prisen indkgbes af privatpersoner
og vognmaend m.fl. pa den ene side af graensen og forbruges
pa den anden side af greensen. Indberetning til IEA og Eurostat
indbefatter ikke greensehandel.

Omfatter engroshandel, detailhandel, privat service og offentlig
service. Sidstnaevnte er snaevert afgraenset som forvaltning og
serviceydelser, der stilles til radighed for samfundet pa ikke
markedsmeessige vilkar.

Olieprodukter som i produktionen befinder sig pa et stadium
mellem ravare og faerdigprodukt.

Energivarer, der indgar i energiforbrug i alt under endeligt
forbrug, men ikke anvendes til energimaessige formal.
Kategorien omfatter mineralsk terpentin, smareolie og bitumen.

Import og eksport angiver varebevaegelser, der krydser en
landegraense. Grenland og Faergerne betragtes som udland.

Maleenhed for energi. | den danske energistatistik anvendes
falgende enheder: 1 PJ (Peta Joule) = 103 TJ (Tera) = 108 GJ
(Giga).
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Jet Petroleum 1. En petroleumskvalitet, som adskiller sig fra
anden petroleum ved strenge krav til lavt indhold af vand og
umeettede forbindelser. Anvendes til luftfart.

Energiforbruget til opvarmning afhaenger delvist af udeklimaet,
som varierer fra ar til ar. Et mal herfor er graddagetallet, som
opgeres af Dansk Meteorologisk Institut (DMI). Antallet af
graddage opggres som summen af de dage, hvor middel af
udelufttemperaturen er under 17°C ganget med forskellen
mellem de 17°C og dggnets middeltemperatur. Det
klimakorrigerede energiforbrug til opvarmningsformal er
saledes det forbrug, man ville have haft safremt aret havde
veeret et normalar. Normalarets graddagetal er indtil 2022
fastlagt som et glidende gennemsnit af graddagene i de
seneste tyve ar. Herefter er normalarets graddagetal et
glidende gennemsnit af graddagene i de seneste ti ar. Det
bevirker, at antallet af graddage udviser en faldende tendens,
nar der ses over en leengere periode. For de enkelte braendsler
er der for hver branche/sektor fastlagt, hvor stor en del af
breendselsbruget der anvendes til opvarmningsformal, og hvor
stor en del af dette forbrug, der er uathaengig af udeklimaet,
hvis forbruget fx gar til opvarmning af vand, varmetab fra
installationer og ledningstab mv. Laes mere om metode for
klimakorrektion i metodenotater her

Samtidig produktion af el og varme. | Energistatikken benyttes
en allokeringsmetode til fordeling af breendsel mellem el- og
fiernvarme pa kraftvarmeveerker. Valget af allokeringsmetode
fastlaegger, hvordan braendselsforbruget og dermed
emissionerne forbundet med hhv. el- og fiernvarmeproduktion
opgeres. Allokeringsmetoden har ikke betydning for det
samlede breendselsforbrug til el- og fiernvarmeproduktionen i
Danmark. Fra 2022 baseres allokering af braendsler pa en
varmevirkningsgrad pa 125%. Fer 2022 anvendes
varmevirkningsgrad pa 200%. Denne aendring er implementeret
ved undvigelsen af Energistatistik 2024.

Ved kondensproduktion af el pa centrale veerker forstas en
produktionsform, hvor overskudsvarmen fra elproduktionen
bortkales. | Danmark foregar denne bortkgling typisk ved
udledning af varmen til havet.

Produktion af el, fiernvarme og bygas. Sektoren omfatter ogsa
produktion af opgraderet biogas (i energistatistikken
bionaturgas eller biometan). | konverteringssektoren opgares
forbrug af biogas til opgradering og produktion af bionaturgas.
Bemeerk at braendselsforbrug i forbindelse med produktion og
opgraderingsproces opggres under energisektoren.

Forskellen pa det samlede input og output i
konverteringsprocessen.

Ledningsgas afgraenses i denne publikation til gassen i
transmissions- og distributionsnettet som forbruges af el- og


https://ens.dk/analyser-og-statistik/energistatistik-begreber-og-metoder
https://ens.dk/analyser-og-statistik/energistatistik-begreber-og-metoder
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fiernvarmesektoren, energisektoren i gvrigt samt slutforbrugere.
Det opggres ved at leegge forbrug af naturgas (ekskl. forbrug
ved udvinding i Nords@en) og forbrug af bionaturgas sammen.

Liquified Natural Gas (flydende naturgas, kondenseret
naturgas). Anvendes som drivmiddel. | Danmark er LNG
diskretioneret med et afrundet tal.

Liquefied Petroleum Gas (flydende gas, flaskegas).
Betegnelsen for propan, butan og blandinger heraf. Anvendes i
industri samt til opvarmning, madlavning og som drivmiddel.
Tidligere anvendtes LPG ogsa som rastof i produktion af bygas.

Light Virgin Naphtha (letbenzin). Anvendes som
benzinkomponent og som rastof for den petrokemiske industri.
Tidligere anvendtes LVN endvidere til produktion af bygas.

En tung olietype emulgeret i vand. Kommer fra egnen omkring
Orinocofloden i Venezuela.

Restvarme fra erhvervsmaessig produktion. Private producenter
seelger i stort omfang overskudsvarme fra deres processer til
fiernvarmenet. Fjernvarme, som stammer fra overskudsvarme,
tilknyttes ikke breendsel i energistatistikken, da braendslet
indgar under den primaere produktion. Ved
fiernvarmeproduktion fra private producenter fremkommer
derfor en konverteringsgevinst.

Et fast olieprodukt, som fremkommer ved raffinering af fuelolie i
en sakaldt coker. Omkring 10% af materialet afszetter sig i
cokeren som petroleumskoks. Anvendes iseer i industrien.

Produktion af raolie, naturgas samt vedvarende energi m.m.

Omfatter landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri,
fremstillingsvirksomhed samt bygge- og anlaegsvirksomhed.

Betegnelsen pa de letteste fraktioner, som fremkommer ved
raoliedestillation. Raffinaderigas er luftformig ved atmosfaerisk
tryk. Anvendes hovedsageligt som raffinaderibraendsel.

Energistatistikken bygger pa oplysninger fra flere kilder og pa
en raekke forudseetninger. Safremt der forekommer nye
oplysninger om energiforsyning eller -forbrug for et givet ar, vil
statistikken blive revideret i overensstemmelse hermed. Fx sker
der hvert ar en revision af energiforbruget i
fremstillingsvirksomhed, idet opggrelsen delvist bygger pa
skgn, som aret efter kan erstattes af faktuelle oplysninger fra
Danmarks Statistik. Der kan ogsa fremkomme nye oplysninger
om produktion og forbrug af vedvarende energi, herunder
biomasse. Endelig kan revision af statistikken fremkomme ved,
at der aendres i afgraensninger og beregningsforudsaetninger.

PSO er omkostninger til offentlige forpligtelser i forbindelse
med elforsyning, som skal afholdes af alle elforbrugere. PSO
omfatter stette til produktion af miljgvenlig el, nettilslutning af
decentrale kraftvarmevaerker og vindmgiller,
forsyningssikkerhed, miljgundersggelser vedrerende
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havvindmeller, forskning og udvikling i miljgvenlig elproduktion
samt kompensation for CO»-afgift.

Selvforsyningsgraden opggres i den danske energistatistik som
produktion af primaer energi sat i forhold til det klimakorrigerede
energiforbrug. | international statistik seettes produktionen i
forhold til det faktiske energiforbrug.

Producenter af el og/eller fiernvarme, hvis hovedaktivitet ikke er
konvertering, dvs. energiproducenter, hvor produktionen af
energi ikke er den primeere aktivitet. Fx industrivirksomheder,
gartnerier eller affaldsbehandlingsvirksomheder. Tidligere
benaevnt Private producenter.

Olie, der anvendes som braendsel i industrien og ved
konvertering, og som tidligere er indgéet i energistatistikken
som smgreolie.

Difference ved opgerelser af energiforbrug baseret pa
forskellige kilder, som i teorien burde fare til identiske
resultater.

Andring af energiforbrug som skyldes en forskydning i
erhvervsstrukturen.

Ved termisk produktion forstas el produceret ved forbraending
af breendsler. Dvs. elproduktion som ikke foregar ved vindkraft,
vandkraft, bglgekraft eller solceller.

Al transportaktivitet bortset fra intern transport pa
virksomhedsarealer. Energiforbruget til vejtransport er i den
danske statistik korrigeret for greensehandel. | international
statistik korrigeres der ikke for graensehandel, idet international
statistik alene bygger pa salgsoplysninger.

Omfatter leverancer af energivarer (olie) i Danmark til skibe i
udenrigsfart af alle nationaliteter inkl. krigsskibe samt
udenlandske fiskefartgjer. Leveringer til indenrigs sefart og
danske fiskefartgjer medregnes ikke. Udenrigs marine bunkring
indgar ikke i det nationale energiforbrug.

Produktion af raolie og naturgas samt raffinering af raolie og
halv- fabrikata.

Varmepumper traekker energi fra omgivelserne, fx fra udeluft,
jordslanger eller grundvand. Energimaengden beregnes som
forskellen mellem den maengde energi, som varmepumpen
leverer og varmepumpens elforbrug. Denne energimaengde er
placeret under vedvarende energi.

| tabeller og figurer defineres som omgivelsesvarme samt
vandkraft og geotermi.

Defineres som solenergi, vindkraft, vandkraft, geotermi,
biomasse (halm, skovflis, braende, treepiller, trae- og
biomasseaffald, flydende biobraendsler og bionedbrydeligt
affald medmindre andet fremgar), biogas og omgivelsesvarme.
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Vagtfylde Forholdet mellem vaegten af et vist rumfang vaeske og vaegten af et lige sa stort
rumfang vand ved 4 graders celsius, males fx i ton/m3.
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