
Beskrivelse af havbundsundersøgelse for området i umiddelbar nærhed af DanWEC´s målebøje vest for Hanstholm Havn. 

I området vest for Hanstholm havn har DanWEC udlagt målebøje som en del af den service centret tilbyder udviklere af Bølgeenergi anlæg. 

For bedre at kunne beskrive forholdene omkring bøjen og i den fremherskende bølgeretning fra bøjerne, ønskes der foretaget målinger af havbunden, dybden og sediment 

tykkelsen, samt dennes beskaffenhed.  

Kortet herunder viser området hvor der ønskes foretaget en Side Scan måling og en Subbottom profiling. 

Det forventes at undersøgelserne vil blive foretaget så snart der er mulighed for det. 

Undersøgelserne er forløberen til en vurdering af om det er nødvendigt at foretage Vibrocore undersøgelser efterfølgende. 

Skulle der fra nærværende myndigheder være indvendinger eller kommentarer til disse undersøgelser vil vi meget gerne have dette så hurtigt det er muligt. 

 

Det samlede areal for undersøgelsen er 4,75km2 

          

Placering af DanWEC´s målebøje(W2) og  

Afmærkningsbøjer/Kardinalbøjer.(WK1-EK1) 

 

 

  

 

Det afgrænsede områder de ønskes undesøgt 

Her angivet med koordinater.   

N N57° 07' 33.57"  E008° 31' 38.19" 

S N57° 06' 51.68"  E008° 32' 13.52" 

E N57° 06' 40.89"  E008° 31' 29.53" 

W N57° 07' 23.01"  E008° 30' 54.87" 

 

 

Bilag includeret: 

Bilag 1- Beskrivelse af undersøgelses metoder. 

Bilag 2. Oversigt over sandsynlige Vibrocore  

områder. 

 

W2     N57° 07' 00.12"  E008° 30' 59.94" 

WK1 N57° 07' 00.12"  E008° 30' 54.54" 

EK1 N57° 07' 00.12"  E008° 31' 05.28" 
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Bilag 1.



Bilag 2.  

Vibrocoring Chart. 

Oversigt over områder til Vibrocore borringer i forbindelse med testcenter DanWEC i Hansholm. 

Der ønskes foretaget op til 3 boringer i hvert område.  

Tilsammen i alt max 6 boringer. 

 

           Et kort i dansk udgave kan fremstilles hvis det ønskes. 

Det markerede område med A,B,C,D indikerer  

området hvor der forud for Vibrocoring under- 

søgelsen vil blive foretaget Side Scan- og  

Subbottom profiling. Området svar til  

Beskrivelsens N, E, S, W 

 

 

De afgrænsede område der ønskes foretaget 

Vibrocore boringer i er angives ved følgende  

Koordinater. 

V1 

 

  

 

V2   

 

 

 

1        N57° 06' 58.82"  E008° 33' 43.42" 

2 N57° 06' 37.14"  E008° 33' 20.22" 

3 N57° 06' 50.45"  E008° 32' 37.43" 

4 N57° 07' 12.42"  E008° 33' 00.94" 

5 N57° 07' 33.57"  E008° 31' 38.19" 

6 N57° 06' 51.68"  E008° 32' 13.52" 

7 N57° 06' 40.89"  E008° 31' 29.53" 

8 N57° 07' 23.01"  E008° 30' 54.87" 
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Området "Planned Cable" ønskes undesøgt til en afstand så tæt på kysten som muligt.




