Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive
virksomheder og Energistyrelsen

VEJLEDNING

29.JANUAR 2019







INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold
O [T [ =To [T Y- SRR SPPUP 1
1.1, HVEm Kan fA tiISKUA? .....oueiuiiieereee ettt 2
1.2. Tilskuddets stgrrelse og udbetaling af tilskud.............ccoeviiiiiiiiiiiiiicc e, 3
1.3 MINIMUMSEIEBNSE . eeieitteee e e ettt te e e s ettt e e e e e seanrbeeeee s e asbbeteeeeesannbbseeeesaannsnaeeeeseseansnnneaaesannnnrnes 5
1.4. Overblik over ansggnings- og aftaleforlgb samt aftaleforpligtigelser........ccoevvivecveveciiencnnen, 5
2. ANSBENING OM LHISKUD ...eeiiiiiiiiiie e sttt e st e e st e e st e e e sneaeas 7
2.1, HENSIGESEIKIZBIINGEN . .vvii ittt ettt e e st e e e s ta e e e s abae e ebaee e sbaeeesabaeeenseeeaannns 7
2.2. Betinget tilsagn om LilSKUM ......cueiiiiiii et 8
3. Inden indgaelse af aftale om energieffektiViSering.........covevveeeeecreeciecceecee e 9
3.1. Opbygning og implementering af et energiledelsessystem .......c.ccovvvieiriiiieriiee e 9
3.2 Gennemfgrelse af projekter med under 5 ars tilbagebetalingstid.........ccccoceeveriiiineeneniienenne 19
3.3 Gennemfgrelse af saerlige UNAErs@EEISEr .......coviiirieiiieieeeeeeeee e 21
3.4. Energibevidst projektering 08 iNdK@D ..........coovuiiieiiiiice e 25
3.5 Oplaeg til aftale om energieffektivisering (individuel aftale) .........ccooeeeeiiieciiiicicieecee e, 25
4, INdGACISE Af AFtAlE....cuvieeiecieccee ettt et et e be e raeereenaaeenne 31
4.1. Forhandling af @ftale ........coueeiiiiieeeee e e 31
4.2. Tilsagn eller afslag om tilSKUG ......c..eiiiiiiiiiiie et e e seae e 31
5. Branche- 0g fallesaftaler... ..o 32
5.1 Indgaelse af branche- eller feellesaftale om energieffektivisering........ccocevvveveevevenceeseecennns 32
6. Opretholdelse af Aftale ......uveveeeiieee e et neeenes 35
6.1. Opflgnings-/overvagningsaudit af energiledelsessystemet .........cccocvevuereeniieceenieeeeseeceniens 35
6.2. Arlig dokumentation af eliNtENSIEEEN ..........ccovieieeeieeeeeeeeeeeeee ettt 36
6.3. Slutindberetning til ENergistyrelSen ... iiiiiiiiiiee et s 36
6.4. Godkendelse af overholdelse af aftalen ...........cccovvciiniiiiniiiini 37
7. Generelle forhold under og efter aftaleperioden ..........cccevivevienienee e 38
7.1. Udbetaling af tilSKUG ......ooeieeieeeeceeee ettt 38
7.2. Tilbagebetaling af tilSKU ........cooviiiieeie e e e et e sne e 38
7.3. £ndring 0g opsigelse af aftale .......coccviiiiiii i 39
7.4, FOrnyelse af aftale ...ccccciiiiiiiiececcee e st e e e 39
T o] a1 d o] oY= 41 £V o USSP 39
7.6. Offentligggrelse af tilsSkudSMOALAgEre. .......ccuveevieieeiieeeee e 40
2 R =TT 1O 174 =T =Y PSPPSR 40
78 ST bbbt b e bbb bt et he e b e e bt e he et e she e beeanenteeae 40
7.9. LOV- 08 FretSEIUNGIAE «.cccuvviieeiiee ettt ettt et e e et e e s tb e e e s bae e e sbaeesnnbeeesnstaesnneaeas 40

Bilag A —inspiration til SCrEENINGEN......cccviii ittt s e et ebe e e s bae e e saaeeas 41






1. Indledning

Denne vejledning beskriver i hovedtraek proceduren for, hvordan virksomheder kan
indga og opretholde aftaler om energieffektiviseringer med Energistyrelsen og
derved opna tilskud til deres PSO-betaling efter ordningen om Tilskud til elintensive
virksomheder.

Vejledningen er malrettet virksomheder, der vil opna tilskud til deres PSO-betaling
og derfor skal udarbejde et oplaeg til aftale om energieffektivisering med
Energistyrelsen og efterfglgende implementere og opretholde aftalen.

Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen laeses igennem inden der ansgges
om tilskud eller indsendes opleeg til aftale om energieffektivisering.

Virksomhederne skal fglge de krav der er beskrevet i Energistyrelsens gaeldende
kravsspecifikationen.

Vejledningen bestar af fglgende kapitler:

1. Indledning
| dette kapitel gives en generel beskrivelse af tilskudsordningen, hvilke
virksomheder der er omfattet af ordningen m.m.

2. Ansggning om tilskud (hensigtserklaering)
Virksomheder, der vil blive omfattet af tilskudsordningen, skal fgrst og
fremmest indsende en hensigtserklaering til Energistyrelsen. Dette, og hvad
virksomheden i gvrigt indledningsvis skal foretage sig for at blive omfattet, er
beskrevet i dette kapitel.

3. Inden indgaelse af aftale
For at kunne modtage tilskud, skal virksomheden indga en aftale om
energieffektivisering med Energistyrelsen. Inden aftalen kan indgas, skal
virksomheden udarbejde et oplaeg til aftale, som bl.a. bygger pa at
virksomheden opbygger og implementerer et energiledelsessystem, der er
certificeret efter ISO 50001 og Energistyrelsens kravsspecifikation. Kapitlet giver
bl.a. en vejledning til etablering af et energiledelsessystem og til hvordan
Energistyrelsens skabelon oplaeg til aftale udfyldes af virksomheden.

4. Indgaelse af aftale om energieffektivisering
Pa baggrund af virksomhedens oplaeg til aftale, forhandler og indgar
virksomheden en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Kapitlet
giver bl.a. en vejledning om hvilke forhold der er til forhandling.

5. Branche- eller fzllesaftler
Grupper af virksomheder, som har nogenlunde samme energiforhold har
mulighed for at indga en branche- eller faellesaftale om energieffektivisering
med Energistyrelsen. Kapitlet giver en vejledning til de forhold der specielt ggr
sig geeldende for en sadan aftale.

6. Opretholdelse af aftale
En aftale indgas som udgangspunkt for en periode pa maksimalt 3 ar. | denne
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periode skal virksomheden opfylde visse forpligtigelser for at opretholde aftalen
og dermed tilskuddet. Virksomheden skal bl.a. vedligeholde
energiledelsessystemet og indsende indberetninger pa audits og szerlige
undersggelser.

7. Generelle forhold under og efter aftaleperioden
Kapitlet beskriver en raekke generelle forhold, som virksomheden skal vaere
opmaerksom pa i forbindelse med tilskudsordningen. Det gzelder bl.a.
udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, kontrol og tilsyn, 2endring af aftale og
klagemuligheder.

Fa mere at vide om tilskudsordningen

Pa Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/tilskudPSO findes yderligere
oplysninger om tilskudsordningen, herunder geeldende lov og bekendtggrelse om
statstilskud til elintensive virksomheder. Det bemaerkes, at vejledningen er
underordnet i forhold til loven, lovbemaerkningerne og bekendtggrelsen.

Er der spgrgsmal, som hverken vejledningen eller Energistyrelsen hjemmeside
umiddelbart giver svar pa, kan Energistyrelsen kontaktes. Det er Energistyrelsen
der administrerer ordningen, og al kommunikation om tilskud m.m. foregar derfor
som udgangspunkt mellem virksomheden og Energistyrelsen.

Energistyrelsen kan bl.a. opdatere vejledningen, hvorfor virksomheder jeevnligt bgr
orientere sig pa Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk/tilskudPSO.

1.1. Hvem kan fa tilskud?

For at kunne modtage tilskud til betaling af PSO’en skal virksomheden vaere el- og
handelsintensiv. Rammerne for hvilke virksomheder, der kan modtage tilskud, er
fastsat i Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstgtte til miljpbeskyttelse og
energi 2014-2020.

Alle virksomheder, der kan dokumentere at de er el- og handelsintensive i
overensstemmelse med statsstgtteretningslinjerne, kan modtage tilskud til deres
PSO-betaling.

En virksomhed kan veere tilskudsberettiget pa tre mader:

1. Virksomheden har en eller flere produktionsenheder (p-enheder) med en
hovedaktivitet, der tilhgrer en branche naevnt pa bilag 3 i Europa-
Kommissionens Retningslinjer for statsstgtte til miljgbeskyttelse og energi
2014-2020.

2. Virksomheden har en eller flere p-enheder med en hovedaktivitet, der
tilhgrer en branche naevnt pa bilag 5 i Europa-Kommissionens
Retningslinjer for statsstgtte til miljgbeskyttelse og energi 2014-2020, og
samtidig kan dokumentere en elintensitet pa mindst 20 pct.

3. Virksomheden har en eller flere p-enheder med en hovedaktivitet, der
tilhgrer en branche med en handelsintensitet pa mindst 4 pct. pa EU-plan,
og samtidig kan dokumentere en elintensitet pa mindst 20 pct.
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Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstgtte til miljgbeskyttelse og energi
2014-2020, herunder bilag 3 og bilag 5, findes pa Energistyrelsens hjemmeside.

Materialet til dokumentation af elintensiteten, herunder en selvstaendig vejledning
til dokumentationen kan findes pa Energistyrelsens hjemmeside. Det bemzerkes, at
materialet for dokumentation af elintensiteten skal indsendes sammen med
indsendelsen af hensigtserklaeringen, og herefter opdateres en gang arligt.
Brancherne pa bilag 3 og bilag 5 er identificeret ved navn og NACE-koder. NACE-
koder er EU’s statistiske klassifikation af gkonomiske aktiviteter
(brancheklassifikationer). Alle danske virksomheder er registreret med sekscifrede
danske branchekoder (DB07), som er en dansk underopdeling af EU’s NACE-koder.
De fire fgrste cifre i den danske branchekode svarer saledes til NACE-koden.

Et eksempel pa sammenhangen mellem NACE-koder og de danske branchekoder:

2313 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv (EU’s NACE-kode).
231300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv (den danske
branchekode, DB07).

En virksomhed kan have flere p-enheder, men det er kun de p-enheder, hvis
hovedaktivitet der er omfattet Europa-Kommissionens Retningslinjer for
statsstgtte til miljgbeskyttelse og energi 2014-2020, som kan veaere omfattet af
tilskudsordningen.

Har virksomheden en eller flere p-enheder med en hovedaktivitet, der ikke tilhgrer
en branche naevnt pa bilag 3 eller bilag 5 i Europa-Kommissionens Retningslinjer
for statsstgtte til miljgbeskyttelse og energi 2014-2020, kan Energistyrelsen
kontaktes med henblik pa en naermere drgftelse af mulighederne for, at opfylde
kravet om dokumentation af en branches handelsintensitet pa mindst 4 pct. pa EU-
plan.

Det er en forudsaetning, at branchens handelsintensitet pa EU-plan kan opggres
entydigt. | den forbindelse henvises der indledningsvist til bilag 2 til den gaeldende
bekendtggrelse, som kan findes pa Energistyrelsen hjemmeside.

Hovedelementerne i aftalen om energieffektivisering er, at virksomheden bl.a. skal:

e indfgre et energiledelsessystem, som er certificeret efter ISO
50001-standarden og Energistyrelsens supplerende krav.

e implementere alle elbesparelsesprojekter med under 5 ars
tilbagebetalingstid.

e gennemfgre szerlige undersggelser.

e Gennemfgre energieffektiviseringsprojekter med under fem ars
tilbagebetalingstid identificeret via seerlige undersggelser.

1.2. Tilskuddets stgrrelse og udbetaling af tilskud

Der afsaettes hvert ar en pulje pa finansloven til udbetaling af tilskud.



Tilskudssatsen pr. kWh beregnes ud fra den arlige puljes stgrrelse, det omfattede
elforbrug pa virksomhederne, og EU’s regler om tildeling af statsstgtte.

Tilskudssatsen pr. kWh kan derfor variere. Safremt det omfattede elforbrug stiger
vil tilskuddet pr. kWh blive mindre og omvendt vil tilskuddet pr. kWh blive stgrre,
hvis det omfattede elforbrug falder. Dertil geelder, at den maksimale tilskudssats
ikke ma overstige 85 pct. af den andel af PSO-betalingen der ydes til stgtte til
elproduktion baseret pa vedvarende energi, hvilket er fastsat af EU’s
statsstgtteregler. For yderligere spgrgsmal vedrgrende tilskudssatsen pr. kWh kan
Energistyrelsen kontaktes.

Tilskuddet til den enkelte virksomhed udbetales pa baggrund af det totale, faktiske
malte elforbrug pa virksomhedens stgtteberettigede produktionsenheders el-
afregningsmalere. Det er derfor ogsa et krav, at virksomheden har en eller flere
timebaserede, fjernaflaste afregningsmalere, som daekker det elforbrug der er
omfattet af ordningen.

Energistyrelsen kan undtagelsesvis fravige kravet om at virksomheden skal have
fiernafleeste, timebaserede afregningsmalere. Det kan fx vaere hvis det er
overordentligt dyrt for virksomheden at etablere sddanne malere. Det er
virksomhedens ansvar pa anden vis at dokumentere elforbruget m.m. Har
virksomheden ikke fjernaflaeste, timebaserede afregningsmalere, skal
virksomheden derfor rette henvendelse til Energistyrelsen. Det er Energistyrelsen
som afggr, om kravet kan fraviges, ligesom det er Energistyrelsen der afggr, om
den foresldede dokumentation er tilstraekkelig entydig.

Det er kun virksomhedens elforbrug, hvoraf der betales fuld PSO, som er
tilskudsberettiget. Der ydes saledes ikke tilskud til PSO-betalingen af den
elektricitet, som virksomheden selv producerer, fx pa eget IKV-anlaeg. Ligeledes
gives der ikke stgtte til PSO-betalingen af el, der direkte eller indirekte anvendes til
fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

Tilskuddet udbetales manedligt bagud, saledes at tilskud baseret pa fx april
maneds malte elforbrug udbetales medio maj. Tilskuddet regnes som
udgangspunkt fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager en hensigtserklzaering
fra virksomheden.

Udbetaling af tilskud starter, nar virksomheden har modtaget betinget tilsagn om
tilskud fra Energistyrelsen. Den fgrste udbetaling af tilskud kan derfor ofte omfatte
tilskud for flere maneder.

For at sikre, dels at hele tilskudspuljen udbetales hvert ar, og dels at den
maksimale graense pa 85 pct. af VE-andelen af PSO-betalingen ikke overskrides,
udbetales der i arets fgrste 11 maneder 60 % af den forventede beregnede stgtte,
mens der sker en efterregulering baseret pa restpuljen og det faktiske elforbrug i
forbindelse med arets sidste udbetaling i december.



Tilskuddet gives maksimalt for en 3-arig periode, hvorefter virksomheden og
Energistyrelsen skal indga en ny aftale, for at virksomheden fortsat kan modtage
tilskud.

1.3 Minimumsgraense (bundfradrag)
Tilskudsordningen indeholder en minimumsgraense for udbetaling af tilskud, dvs. at
tilskud kun udbetales med det belgb, der overstiger minimumsgraensen.

Minimumsgraensen (bundfradrag) er 20.000 kr. arligt pr. aftale med
Energistyrelsen.

Virksomheder, der indgar aftale med Energistyrelsen pa grundlag af en branche-
eller feellesaftale, far udbetalt det fulde tilskud uden bundfradragi hele
aftaleperioden.

Uanset hvilken type aftale virksomheden indgar, vil der i fgrste omgang blive
udbetalt det fulde tilskud uden fradrag af de 20.000 kr. Regulering af tilskuddet ift.
bundfradraget sker i december, safremt der er indgaet aftale. Indgas der en
branche- eller fellesaftale, vil tilskudsudbetalingen ikke blive reguleret for
bundfradraget. Hvis der indgas en individuel aftale om energieffektivisering, vil der
blive reguleret for bundfradraget ved den fgrstkommende tilskudsudbetaling. Da
bundfradraget er arlig, vil reguleringen af tilskuddet, ske fra tilsagnsperiodens
start, jf. det betingede tilsagn om tilskud.

1.4. Overblik over ans@gnings- og aftaleforlgb samt aftaleforpligtigelser
Hele forlgbet fra ansggning om tilskud, over indgaelse af aftale, opretholdelse af
aftale med indberetning til Energistyrslen til afslutning af aftale og evt. indgaelse af
ny aftale er skitseret i oversigten nedenfor.



- Produktionsenheden er tilskudsberettiget. (lees mere pa Energistyrelsens hjemmeside)
Anszgning om tilskud - Indsendelse af hensigtserklaering mv. om indgdelse af aftale om energieffektivisering.
(hensigtserklaering)

Betinget tilsagn om - Energistyrelsen meddeler virksomheden betinget tilsagn om tilskud.

tilskud - Udbetaling af tilskud starter.

- Certificering efter energiledelsesstandarden ISO 50001 og Energistyrelsens
supplerende krav.

Inden indgéelse af - Screening af energibesparelsesprojekter.
aftale - Udarbejdelse af forslag til seerlige undersggelser.

- Indsendelse af oplaeg til aftale.
- Forhandling om aftale om energieffektivisering.

Indgaelse af aftale
- Indgaelse af aftale om energieffektivisering.

. . - Meddelelse til virksomheden om endeligt tilsagn.
Ende“gt t'lsagn om - Udbetaling af tilskud fortsaetter.

tilskud

- Gennemfgrelse af energibesparelsesprojekter med under 5 ars tilbagebetalingstid.

- Gennemfgrelse af de seerlige undersggelser.

- Vedligeholdelse af energiledelsessystemet med arlige audits af
Opretholdelse af aftale energiledelsessystemet i alle produktionsenheder omfattet af aftalen.

- Evt. indsendelse af revisorerklaering, hvis det arlige tilskud overstiger 500.000 kr.

- Evt. arlig dokumentation af elintensiteten (laes mere pa Energistyrelsens hjemmeside).

- Indsendelse af slutindberetning til Energistyrelsen ved afslutning af aftaleperioden.

- Virksomheden kan herefter indsende en ny hensigtserklaering for at indga en ny aftale

Afslutning

om energieffektivisering med Energistyrelsen.



2. Anspggning om tilskud

| dette afsnit gennemgas, hvordan virksomheder sgger om tilskud.

Hvis en virksomhed, der er omfattet, gerne vil ansgge om tilskud til PSO-
betalingen, er fgrste skridt, at virksomheden indsender en hensigtserklzering til
Energistyrelsen. Hensigtserklaeringen kan findes pa Energistyrelsens hjemmeside —
www.ens.dk/tilskudPSO.

Med hensigtserklzeringen forpligter virksomheden sig til at udarbejde den
dokumentation, der skal ligge til grund for aftaleforhandlingen, samt til at
gennemfgre forhandlinger med Energistyrelsen med henblik pa at indgd en aftale
om energieffektivisering med Energistyrelsen inden for en neermere fastsat
tidsfrist. Tidsfristen vil fremgd af det betingede tilsagn.

Pa baggrund af Energistyrelsens sagsbehandling af virksomhedens
hensigtserklaering udsteder Energistyrelsen et betinget tilsagn om tilskud til
virksomheden. Tilsagnet er betinget af, at der indgas en aftale indenfor den
fastsatte frist.

Naeste skridt er, at der skal indgas en aftale mellem virksomheden og
Energistyrelsen om energieffektivisering. Virksomheden udarbejder derfor et
opleaeg til aftale, som gennemgas af certificeringsorgan og efterfglgende sendes til
Energistyrelsen.

Pa baggrund af virksomhedens oplaeg til aftale og efter forhandlinger med
Energistyrelsen, indgds en aftale om energieffektivisering. Nar aftalen er
underskrevet af begge parter, kan Energistyrelsen give endeligt tilsagn om tilskud.

Efter aftaleindgdelse og nar der er udsendt skriftligt tilsagn om tilskud, fortsaetter
udbetalingen af tilskud til aftalens ophgr under forudszetning af, at virksomheden
overholder betingelserne for at opretholde aftalen.

2.1. Hensigtserklaeringen

Virksomheder, der er tilskudsberettigede, har mulighed for at ansgge om at indga
aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen og derved modtage tilskud til
virksomhedens PSO-betaling. Dette sker ved at indsende en hensigtserklaering til
Energistyrelsen.

Pa hensigtserklaeringen skal virksomheden angive forskellige oplysninger sa som
CVR-nr., hvilke produktionsenheder der skal vaere omfattet at tilskudsordningen og
deres p-nummer, produktionsenhedernes samlede elforbrug de seneste tre ar
m.m.

Hensigtserkleeringen skal underskrives af den person, som tegner virksomheden
juridisk. Nar hensigtserklaeringen underskrives bekraefter virksomheden bl.a., at
den er tilskudsberettiget, at den er indforstaet med diverse forpligtigelser for at
modtaget tilskuddet, at der kan indhentes diverse oplysninger om virksomheden,
samt at virksomheden gnsker, at indga en aftale om energieffektivisering med
Energistyrelsen. Hensigtserklaeringen findes pa Energistyrelsens hjemmeside —


http://www.ens.dk/tilskudPSO

www.ens.dk/tilskudPSO. Veer i den forbindelse opmaerksom p3, at den korrekte
hensigtserklaering anvendes.

2.2. Betinget tilsagn om tilskud

Pa baggrund af Energistyrelsens sagsbehandling af hensigtserklzeringen kan
Energistyrelsen give virksomheden betinget tilsagn om tilskud for en naermere
fastsat periode. Tilsagnet er betinget af, at der indenfor en fastsat periode indgas
en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

Det er virksomhedens elmalere (aftagernumre), der danner grundlag for
udbetalingen af tilskuddet og de vil indgar i det betingede tilsagn.

Perioden, hvor det betingede tilsagn er geeldende er frem til den dato, hvor der
skal vaere indgaet aftale om energieffektivisering mellem virksomheden og
Energistyrelsen. Energistyrelsen kan i ganske saerlige tilfaelde forlaenge fristen. Evt.
fristforleengelse er fgrst geeldende fra den er givet skriftligt af Energistyrelsen.

Nar Energistyrelsen har givet betinget tilsagn om tilskud, meddeler Energistyrelsen
dette, og herefter starter udbetalingen af tilskuddet til virksomheden.

Tilsagnsperioden starter som udgangspunkt fra den dato, hvor Energistyrelsen
modtager den underskrevne hensigtserklzaering. Det betingede tilsagn gives for en
bestemt periode, som vil fremga af tilsagnsbrevet.
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3. Inden indgaelse af aftale om energieffektivisering

Dette kapitel indeholder en vejledning til, hvad virksomhederne skal foretage sig,
inden de kan indsende oplaeg til aftale om energieffektivisering til Energistyrelsen.

Energistyrelsens krav til aftalen er beskrevet i Energistyrelsens geeldende
kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem
elintensive virksomheder og Energistyrelsen. Den nyeste version af
kravsspecifikationen findes pa Energistyrelsens hjemmeside.

Hovedelementerne i aftalen om energieffektiviseringer, at virksomheden skal:

- Opbygge, implementere og vedligeholde et energiledelsessystem, der er
certificeret efter ISO 50001-standarden og Energistyrelsens
kravsspecifikation (3.1)

- Gennemfgre alle elbesparelsesprojekter med en simpel tilbagebetalingstid
under 5 3ar (3.2)

- Gennemfgre szerlige undersggelser af energibesparende tiltag i
virksomheden (3.3)

- Gennemfgre energieffektiviseringsprojekter med fem ars tilbagebetalingstid
identificeret via sarlige undersggelser

3.1. Opbygning og implementering af et energiledelsessystem
Virksomheden, der ansgger om tilskud til betalingen af PSO, forpligter sig til at
opbygge og implementere et energiledelsessystem, der er certificeret efter ISO
50001-standarden (DS/EN ISO 50001) og Energistyrelsens kravsspecifikation, og
efterfglgende vedligeholde og forbedre energiledelsessystemet i hele
aftaleperioden.

Et energiledelsessystem kan forstas som et strategisk ledelsesvaerkt@gj med et seet
af indbyrdes forbundne eller sammenspillende elementer, der anvendes til at
fastleegge energipolitik og energimalsaetninger hos en virksomhed, samt processer
og procedurer til at opfylde disse malsatninger.

Energiledelse i henhold til ISO 50001 samt Energistyrelsens kravsspecifikation kan
kort beskrives ved, at der er fokus pa nogle hovedpunkter i energispareindsatsen.

Hovedpunkterne er:

Energipolitik

Virksomheden skal beskrive et mal for udviklingen i det overordnede energiforbrug
og/eller for de identificerede anlaeg eller processer. Det er topledelsen i
virksomheden, som skal godkende malsaetningen.

Virksomhedens energipolitik er drivkraften bag hele implementeringen og
fremdriften af virksomhedens energiledelsessystem. Det kan vaere en kort
erklaering eller en mere uddybende beskrivelse og skal veere formuleret pa en
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made, sa den skaber rammerne for og understgtter arbejdet med forbedring af
virksomhedens energiforhold.

Det videre arbejde med energiledelsessystemet, herunder fastlaeggelse af
malsaetning, udarbejdelse af energihandlingsplan m.m. og prioriteringen skal
stemme overens med virksomhedens energipolitik og den afgraensning der er
defineret for energiledelsessystemet.

Organisering

Virksomheden skal organisere arbejdet med energieffektivisering, herunder
beskrive samarbejde, ansvarsfordeling og involvering af relevante medarbejdere.
Det er desuden et krav, at topledelsen er repraesenteret i energiledelsesarbejdet.

En passende organisering af et energiledelsesarbejde kan fx vaere, at der etableres
et energiledelsesteam og udpeges en eller flere ansvarlige for
energiledelsessystemet. Hvordan den konkrete organisering bliver, vil i hgj grad
afhaenge af virksomhedens struktur, stgrrelse og energiforhold m.m.

Energiplanlaegning, energigennemgang

Virksomheden tilrettelaegger en proces, som i overensstemmelse med
energipolitikken Igbende vil medfgre energieffektiviseringer. Energiplanlaegningen
er en proces, hvor virksomheden analyserer energiudnyttelsen og energiforbruget i
den tilskudsberettigede produktionsenhed, og herefter identificere, prioritere og
registrere muligheder for at effektivisere og forbedre sin energipraestation.
Malsaetning, energihandlingsplan m.m. og prioriteringen bgr stemme overens med
virksomhedens energipolitik og den afgraensning, der er defineret for
energiledelsessystemet.

Processen indledes med en beskrivelse af virksomhedens udgangspunkt. Derefter
gennemfgres en energigennemgang, som bl.a. bestar i en kortlaegning af
energiforbruget, en identifikation af de mest energiforbrugende anlaeg og/eller
processer, herunder parametre og forhold med afggrende betydning for
energiforbruget. Nar grundlaget saledes er kendt, er naeste skridt i
energigennemgangen at gennemfgre en bred screening af mulige
energibesparende projekter. Efter den brede screening udvaelges de mest
interessante og relevante projekter, som opggres i en screeningsliste. Pa baggrund
af energigennemgangen kan der herefter udarbejdes en energihandlingsplan for
det kommende ar, fastleegges en eller flere baselines, som er en reference for
energiprastationen — altsa et udgangs- og malepunkt for at saette mal for
energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug. Der identificeres bade
overordnede og operationelle indikatorer for energipraastation (EnPl), der sikrer, at
der holdes fokus pa malsaetningen, og at energien udnyttes optimalt.

Aftalen om energieffektiviseringer indgas primaert for produktionsenhedens
elforbrug, men energiledelsessystemet og derfor ogsa energiplanlaegningen
omfatter hele produktionsenhedens samlede energiforhold.

Den samlede energiplanlaegning bestar af en raekke forskellige elementer, som

illustreret i figuren.
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Virksomhedsbeskrivelse

Hidtidige energiforhold

Energikortleegning

Baseline(s)
Screeningsproces
(bruttoliste)
Screeningliste
Forventninger til Energihandlingsplan

produktion etc.

Energimal (delmal)

Energimalsaetning (samlet)

Evt. budget

Indikatorer (EnPl’er)

Bestar virksomheden af flere adskilte produktionsenheder,
gennemgasenergiforsyning og -forbrug pa hver produktionsenhed saerskilt.
Ligeledes geelder, at hvis produktionsenheden bestar af flere adskilte
produktionsanlaeg, gennemgas energiforsyning og -forbrug for hvert anlaeg
saerskilt.

Overalt i beskrivelserne m.m. anvendes den samme energienhed, fx MWh, for
bade el, varme og braendsel pa den konktete produktions- og forbrugsenhed.

Virksomhedsbeskrivelse

Energiplanlaegningen indledes med en virksomhedsbeskrivelse, som bl.a. kan

omfatter en beskrivelse af:

- virksomhedens historik og stamdata

- enoversigtsmaessig beskrivelse af virksomheden, dens produkter, omsaetning
og antal ansatte mv.
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- en beskrivelse af produktionsanlaegget inklusive flowdiagrammer med
angivelse af hovedkomponenter

- en beskrivelse af virksomhedens energiforsyning og dettes hovedkomponenter

- angivelse af hovedkomponenters (proces og forsyning) bestykning, type, alder
og leverandgr m.v.

Det hidtidige energiforhold
Energiplanlaegningen beskriver virksomhedens hidtidige energiforbrug ved fx at
beskrive:
- de seneste 3 ars energiforbrug fordelt pa energiarter
- deseneste 3 ars produktion fordelt pa
hovedprodukter

- EnPl'er for energiforbrugets udvikling de seneste 3 ar
Energikortleegning

For at kunne foretage en analyse af virksomhedens energiforbrug er det

ngdvendigt at indlede med en beskrivelse, som fx:

- angiver produktionsflowet gennem virksomhedens hovedkomponenter

- angiver stgttesystemer og deres relationer til produktionen (Eks.: kgl, CIP,
hedtvand, etc.)

- angiver energiflow ind og ud af hovedkomponenter i proces/produktion

- beskriver procesparametre og gvrige parametre med vaesentlig betydning for
energiforbruget

- identificerer medarbejderkategorier med betydning for energiforbruget

- beskriver anvendte nggletal og procedurer anvendt til opfglgning pa
energiforbruget

- beskriver hidtidige gennemfgrte projekter for energieffektivisering

Beskrivelsen omfatter de forhold, der samlet set er ngdvendige for at fa et overblik
over virksomhedens energiforsyning og -forbrug.

Med udgangspunkt i beskrivelsen af virksomheden og energiforholdene kan der nu
gennemfgres en kortlaegning af energiforbruget. Kortlaegningen skal omfatte en
fordeling af hver energiart pa slutanvendelser for en repraesentativ periode

En repraesentativ periode er typisk seneste kalenderar, men ved nyere, vaesentlige
omlaegninger i virksomhedens anlaeg og produkter kan det veelges at kortlaegge
slutanvendelser for en kortere og mere repraesentativ periode.

Det beskrives, hvordan fordelingen pa slutanvendelser er opgjort, herunder
anvendelse af malere, beregningsmetoder, antagelser m.m. Detaljerede
maleresultater, tabeller med logning af forskellige parametre pa maskiner, kopier
af generelle tabeller fra opslagsveerker om dampdata og lignende, eller
regler/anvisninger fra myndigheder eller leverandgrer, skal som udgangspunkt ikke
medtages i rapporten, men gennemgangen kan henvise til eksistensen af
materialet. Materialet skal opbevares af virksomheden i det omfang, det er
vaesentligt for oplysningerne i gennemgangen af energiforbruget og skal kunne
fremskaffes og vises for det certificerende organ.

Selve kortlaegningen vil typisk munde ud i én samlet rapport eller alternativt med
én rapport for hver adskilt produktionsenhed.
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Fordelingen af energiforbrugets fordeling pa slutanvendelse revurderes arligt eller i
forbindelse med at der evt. foretages vaesentlige sendringer i virksomheden, som
kan have indflydelse pa fordelingen.

Det er op til virksomheden, at finde en passende opdeling af energiforbruget, men
Energistyrelsen anbefaler, at virksomheden anvender de kategorier, som anvendes
i Energistyrelsens skabelon til oplaeg til aftale.

Screening

Der udarbejdes i forlengelse af energikortlaegningen en screening, der bredt
afdaekker mulige ideer til reduktion af virksomhedens energiforbrug. Screeningen
forstas som en bred og kreativ proces, som uden forbehold opggr ideer og
muligheder for energiforbedringer. Alle forslag kan opfgres pa en bruttoliste,
hvorfra der efterfglgende foretages en udvalgelse af de bedste ideer, som i fgrste
omgang bearbejdes tilstraekkeligt til at kunne opggres pa en screeningsliste og
med afsaet heri bearbejdes yderligere, frem til der senere kan ske en prioritering
mellem relevante projekter til en egentlig handlingsplan.

Screeningen af energisparepotentialerne i virksomheder kan fx tage udgangspunkt
i muligheder pa fglgende omrader, som er foldet ud i bilag B:

- Konkrete investeringsprojekter

- Bedre udnyttelse af overskudsvarme i processer og forsyningsanlaeg

- /A&ndring af procesparametre og driftsstrategier i procesanlaeg savel som
forsyning

- Forbedret vedligehold af energiforbrugende anlaeg

- Bedre styring og kontrol af energiforbrugende anlaeg

- Bedre adfaerd blandt brugere og operatgrer, herunder uddannelse af disse

- Etablering af nye EnPl’erog nye overvagningsparametre

- Energiforbedringer under etablering af planlagte ombygninger eller ved indkgb

Screeningen kan typisk omfatte flere forskellige medarbejdergrupper i
virksomheden og eventuelt gennemfgres omrade for omrade. Eventuelt kan
virksomheden involvere eksterne specialister og leverandgrer i screeningen.

Screeningen kan for eksempel gennemfgres ved, for et givet omrade af fabrikken,
at samle relevante medarbejdere (procesansvarlig, vedligehold, operatgrer,
kvalitetsfolk m.m.) til en brainstorming, hvor relevante indsatsomrader gennemgas
og relevante energispareideer noteres.

Ofte vil det ogsa vaere en fordel at medbringe proces-/produktionsflowdiagrammer
til en saddan brainstorming.

Screeningen kan fx dokumenteres i form af et referat og en bruttoliste, som
beskriver, hvordan screeningen er udfgrt, hvem der har deltaget og som lister de
energispareideer, der har vaeret drgftet i screeningsprocessen
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Referatet fra screeningen kan fx indeholde fglgende:
e Mgdedato(er)
e Omrade screeningen er gennemfgrt for
e Mgdedeltagere (navn og titel)
e Liste af mulige energispareideer pa en raeekke omrader (se bilag B for
inspiration)
e Hver energispareide beskrives ved:
- Ide —hvad er tanken med ideen og hvad omfatter den
- Hvilken type energi angar ideen:
i) Proces, forsyning eller rumvarme
i) Breendsel (hvilket), elektricitet eller fjernvarme
- Hvor stor en andel af virksomhedens energiforbrug anslas at veere
omfattet af ideen
- Hvor stort vurderes besparelsespotentialet skgnsmaessigt at veere
- @vrige gevinster pa omradet (kapacitet, kvalitet osv.)
- Umiddelbare kommentarer til muligheder og barrierer
- Hvordan prioriteres ideen (veaesentlig, middel, uvaesentlig)

Screeningsliste

Fra screeningens bruttoliste udarbejdes der en screeningsliste, som er et samlet og
systematisk overblik over de bedste ideer til energieffektiviserende projekter, der
er blevet identificeret. Detaljeringsgraden i beskrivelsen af projekterne vil typisk
gges, nar de skal overfgres til screeningslisten, hvor bl.a. besparelsespotentialet,
investeringen og den forventede tilbagebetalingstid skal opggres.

Energistyrelsens skabelon til oplaeg til aftale (excel-fil) indeholder en skabelon til
screeningslisten, som anvendes i forbindelse med indsendelse af oplaeg til aftale.
Skabelonen findes pa Energistyrelsens hjemmeside — www.ens.dk/tilskudPSO.

Projekterne beskrives med dato for identifikation, p-nr. for den produktionsenhed
projektet vedrgrer, projektnr. og navn, slutanvendelsen af energien, energitypen,
beskrivelse af projektet, den ansldede energibesparelse (i MWh/ar), budget for
gennemfgrelse af projektet, den ansldede simple tilbagebetalingstid og prioritering
af projektet og kommentarer.

Beskrivelsen af projekterne bgr, ud over de mere tekniske tiltag og
energiforholdene, indeholde en beskrivelse af ideen eller tanken bag projektet og
evt. afledte gevinster (kapacitet, kvalitet, vedligehold, andre ressourcer, indeklima,
arbejdsmiljg m.m.). Prioriteringen af projekterne kan foretages pa baggrund af den
simple tilbagebetalingstid, pa baggrund af virksomhedens strategiske
fokusomrader m.m. Prioriteringen fx foretages ud fra en simpel skala fra 1 til 5,
hvor 1 har hgjest prioritet.

Energistyrelsen anbefaler at ledelsen, de energiansvarlige og de
funktionsansvarlige for de vaesentlige energiforbrugende anlaeg sammen
udarbejder listen. Nye og innovative idéer bgr ogsa komme med pa
screeningslisten.

Alle projekter med op til 8-10 ars tilbagebetalingstid bgr fremga af
screeningslisten, ligesom screeningslisten skal udfgres for hele
produktionsenhedens energiforbrug. Screeningslisten bgr desuden omfatte
vurdering af saerlige gadersggelser indenfor


http://www.ens.dk/tilskudPSO

de emner, som fremgar af Energistyrelsens katalog over szerlige undersggelser, sa
vel som andre ideer. Virksomheden er dog kun forpligtet til at undersgge
muligheden for at gennemfgre szerlige undersggelser og projekter med under 5
ars tilbagebetalingstid for det energiforbrug, som er omfattet af aftalen om
energieffektivisering med Energistyrelsen.

De enkelte forslag pa screeningslisten beskrives kort, evt. med reference til
energigennemgangen.

Screeningslisten opdateres Igbende og mindst én gang om aret, for at bevare fokus
pa at generere nye energieffektiviserende projekter og szerlige undersggelser mv.
pa produktionsenheden.

| forbindelse med udarbejdelse af det materiale, der fremsendes til
Energistyrelsen, nar der indgas en aftale om energieffektivisering, skal der ske en
saerskilt gennemgang og opdatering af screeningslisten. Screeningslisten
gennemgas og vurderes af den tekniske ekspert inden den fremsendes til
Energistyrelsen.

Virksomheden sender den fulde screeningsliste med alle tiltag og projekter til
Energistyrelsen som en del af oplaegget til aftale.

Efter en overordnet stillingtagen til projekterne pa screeningslisten udveelges de
projekter, der tegner til at have et stgrre energieffektiviseringspotentiale og
relevant tilbagebetalingstid. Disse kan nu danne baggrund for udarbejdelse af en
handlingsplan for det kommende ars prioriterede energispareprojekter.

Energihandlingsplan
Handlingsplanen sammenfatter de aktiviteter, som virksomheden det kommende
ar prioriterer at gennemfgre for at reducere virksomhedens energiforbrug.

De tiltag som har en tilbagebetalingstid under 5 ar overfgres fra screeningslisten til
handlingsplanen. Ogsa de prioriterede seerlige undersggelser overfgres til
handlingsplanen.

Det anbefales, at handlingsplanen taenkes bredt, dvs, at der ogsa indgar fx.
uddannelse/efteruddannelse, forbedring af malerstruktur, adfaerd osv., og ikke kun
tekniske energispareprojekter.

Energistyrelsens skabelon til “Oplaeg til aftale” (excel-fil) indeholder en skabelon til
energihandlingsplanen, som skal anvendes i forbindelse med indsendelse af oplaeg
til aftale. Skabelonen findes pa Energistyrelsens hjemmeside —
www.ens.dk/tilskudPSO.

Projekterne skal beskrives med projektnr. og navn, p-nr. for den produktionsenhed
projektet vedrgrer, projekttype (som kan veere projekter med under 5 ars
tilbagebetalingstid, en saerlig undersggelse eller andet), slutanvendelsen af
energien, energitypen, den ansldede energibesparelse (i MWh/ar), budget for
gennemfgrelse af projektet, den anslaede simple tilbagebetalingstid, en tidsplan,
hvordan (metode) projektet skal gennemfgres, hvordan
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energibesparelsen skal verificeres og navn pa den person, som er ansvarlig for
projektet.

Verifikatorer for indsatsen kan for eksempel vaere reduktion i energiforbrug,
forbedring i EnPl’ere eller andre parametre som kan males. Mal kan ogsa veere af
kvalitativ art, sa laenge de tjener til at godtggre, om en forventet gevinst af en
indsats opnas.

Energimdl

Energihandlingsplanen danner grundlag for opstilling af energimal for
virksomheden. Der kan veere flere energimal, og de kan fx omhandle besparelser
pa specifikke omrader eller processer. De enkelte energimal skal vaere detaljerede
og malbare. Energimalene konsolideres i en samlet energimalsaetning for
virksomheden for den kommende periode.

Baseline og energimdlsaetning

Med udgangspunkt i de ovenstdende beskrivelser og analyser, kan virksomheden
nu bestemme en eller flere baselines til sammenligning med det kommende ars
forventede energiforbrug.

Med afszet i handlingsplanen og @vrige parametre, som har vaesentlig betydning for
energiforbruget — fgrst og fremmest volumen af produktion, men for eksempel
ogsa betydning af produktmix, eendringer i ravarekvalitet, kommende ombygninger
og nyanlag, vejrforhold osv., er det nu ogsa muligt for virksomheden evt. at
udarbejde et realistisk energibudget for det kommende ar. Et arbejde som fx kan
forega parallelt med at virksomheden udarbejder budgetter pa gvrige omrader
(forventet salg, Isnomkostninger, forbrug af ravarer osv.).

Energibudgettet for det kommende ar vil sdledes vise det forventede forbrug af
elektricitet, olie, naturgas, fjernvarme m.m., savel som hvilke parametre og
forudseetninger budgettet er udarbejdet pa grundlag af.

Baseret pa virksomhedens energihandlingsplan, baseline, energimal og evt.
energibudget sa vel om andre forhold, som forventes at pavirke virksomhedens
energipraestation, kan virksomheden nu udarbejde en malsaetning for hvilke
effektiviseringer, som planlaegges realiseret i den kommende periode.
Malsaetningen skal beskrive et konkret effektiviserings- eller reduktionsmal for den
kommende periode med udgangspunkt i de energibesparende aktiviteter
virksomheden vil gennemfgre. Energimalsaetningen er saledes en samlet forventet
besparelse ved de planlagte projekter i energihandlingsplanen.

Indikatorer for energipraestation — EnPl’er (nggletal)

Med udgangspunkt i malsaetningen m.m. kan virksomheden definere et eller flere
meningsfulde indikatorer, det vil sige nggletal eller andre verifikationsmetoder og
parametre for produktionsenhedens energipraestation. EnPl’erne skal kunne
bruges som indikator for udviklingen af energiforbruget pa vaesentlige omrader. De
skal relatere sig til de mal, som virksomheden arbejder efter, sdledes at det pa
baggrund af EnPl’erne kan vurderes, hvorledes det gar med opfyldelse af
malsaetninger.
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Indikatorerne kan eksempelvis udtrykkes som et enkelt maltal, et forholdstal eller
som en mere kompleks model. Det er op til den enkelte virksomhed at definere
hvilke EnPl’er der skal anvendes i aftaleperioden. | aftaleoplaegget til
Energistyrelsen, skal det fremga hvilke refleksioner der ligger bag udveaelgelse af de
specifikke EnPl’er i aftaleperioden.

Defintionen af meningsfulde EnPl’er for produktionsenhedens energipraestation er
en del af arbejdet med at opbygge og implementere et energiledelsessystem. Og
virksomheden bgr typisk arbejde med EnPl’er pa 2 niveauer:

1. Overordnede EnPI, hvor bruttoenergiforbruget sammenholdes med
produktionsvolumen eller andre vaesentlige parametre og som over
leengere tidsspaend viser udviklingen i virksomhedens energiforbrug
(minimum 3 ar) (input/output relateret)

2. Operationelle EnPl, hvor effektivitet og energiforbrug i seerligt
energiforbrugende processer og anlaag monitoreres med stgrre frekvens
med henblik pa at afdaekke driftstab og afvigelser fra energioptimal drift

De operationelle EnPl’er vil ofte vaere relateret til specifikke indsatsomrader i
energihandlingsplanen og altsa veere indikatorer for energipraestation.

Operationelle EnPl’er behgver ikke vaere udtrykt i energienheder, men kan for
eksempel vaere vigtige procesparamenter (fugtighed, temperatur, iltprocenter osv.)
med relation til energipraestationen.

For operationelle EnPl bgr der ligge en logisk fglgeslutning og plan bag valg af og

opfelgning. Det gaelder fx:

- Hvilke energimaessige tab og afvigelser sker der i virksomhedens drift og
herunder pa specifikke anleeg og processer?

- Hvordan kan disse tab og afvigelser forebygges gennem bedre styring og
kontrol og eventuelt ogsa uddannelse af operatgrer m.fl.?

- Huvilke EnPl'er og malere er ngdvendige for at udgve operationel kontrol med
tab og afvigelser i energieffektivitet?

- Huvilke procedurer skal etableres for opfglgning pa operationelle EnPI?

- Hvem er ansvarlige for opfglgning pa hvert enkelt af de operationelle EnPI?

Udviklingen i overordnede og operationelle EnPI bgr arligt drgftes under ledelsens
evaluering af energiledelsessystemet.

Implementering og drift (vedligeholdelse) af energiledelsessystemet

Med udgangspunkt i handlingsplaner m.m. fra energiplanlaegningsprocessen sikrer
virksomheden, at energiledelsessystemet implementeres og drives. Det betyder
bl.a., at energiledelsessystemet skal certificeres, at der foregar tilstraekkelig
kommunikation og uddannelse af virksomheden medarbejdere, at arbejdet
dokumenteres, sa det bl.a. kan godkendes ved de arlige audits af det certificerende
organ, at alle projekter med under 5 ars tilbagebetalingstid gennemfgres, at der
sker fremdrift i de saerlige undersggelser, som indgar i aftalen med Energistyrelsen,
at der anvendes energirigtig projektering i forbindelse med nye anleeg og processer
og at der foretages energirigtige indkgb i forbindelse med nyanskaffelser.
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Certificering af energiledelsessystemet

Nar energiledelsessystemet er opbygget og klar til at blive implementeret,
kontakter virksomheden et certificerende organ med henblik pa at fa
energiledelsessystemet certificeret, dvs. bedgmt og godkendt. Det anbefales at
virksomheden tidligt i processen, f.eks. allerede nar der indsendes en
hensigtserkleering til Energistyrelsen, ogsa aftaler et certificeringsforlgb med
certificeringsorganet.

Certificeringsorganet skal vaere akkrediteret af DANAK eller tilsvarende
akkrediteringsorgan til certificering af energiledelsessystemer efter ISO 50001 og
Energistyrelsens kravsspecifikation.

Pa DANAK’s hjemmeside er der naermere informationer omkring akkrediteringen.
Ligeledes kan der pa DANAK’s hjemmeside findes en liste over de certificerende
organer, der af DANAK er akkrediteret til at certificere efter
energiledelsessystemet efter ISO 50001 og Energistyrelsens kravsspecifikation.

Eventuelle klager over certificeringen skal rettes til certificerings- eller
akkrediteringsorganet.

Certificeringsorganet vil kontrollere om virksomheden opfylder kravene i ISO
50001-standarden samt Energistyrelsens kravsspecifikation.

Den akkrediterede certificering af energiledelsessystemet indebaerer, at der
mindst én gang om aret skal veere en overvagningsaudit pa den enkelte
produktionsenhed.

Det er virksomheden, der afholder udgifterne til certificeringen. Det er ligeledes
virksomheden, der er ansvarlig for, at aftalematerialet er i en sadan form, at der
kan opnas et certifikat fra certificeringsorganet.

Der skal foreligge et certifikat i forbindelse med virksomhedens indsendelse af
oplaeg til aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Certifikatet skal
foreligge f@r aftalen indgas.

Kontrol (overvagning)

Lgbende fgres der kontrol med driften af de centrale anleeg og processer, som
indgar i energiledelsessystemet. Kontrollen gennemfgres ved, med passende
mellemrum, at overvage, male og analysere energiforbruget og udviklingen heraf
set i lyset af de parametre, som er fastlagt ved energigennemgangen. Hvis der
identificeres afvigelser, ivaerksaetter virksomheden korrigerende eller
forebyggende handlinger. Som en del af kontrollen skal virksomheden gennemfgre
interne audits af energiledelsessystemet. Det certificerende organ gennemfgrer
ekstern audit af energiledelsessystemet en gang om aret.

Hvordan kontrollen tilrettelaegges vil bl.a. afhaenge af virksomheden stgrrelse og
kompleksitet i energiforhold m.m.

Kontrollen bestar bl.a. i overvagning, maling og analyse af centrale dele af
virksomheden og dens drift, som har betydning for energipraestationen. Det
gaelder fx EnPl’er og andre relevante output fra energigennemgangen. Malingerne
kan fx spaende fra overvagning af el-forbgygsmalere i mindre virksomheder til store
CTS-anlaeg i stgrre virksomheder. Resultaterne af malinger m.v. skal registreres



ligesom virksomheden undersgger og reagerer, hvis resultaterne viser at der er
vaesentlige afvigelser pa energipraestationen.

Som en del af kontrollen gennemfgrer virksomheden interne audits af
energiledelsessystemet. En intern audit foretages med passende mellemrum, der
typisk er mindst en gang om aret. Ved den interne audit gennemgar virksomheden
selv, evt. med assistance fra ekstern ekspert, om energiledelsessystemet anvendes
efter hensigten, herunder ogsa om de fastlagte energimalsaetninger m.m.
overholdes. Den interne audit munder ud i en rapport eller lignende, som
forelaegges ledelsen.

Ledelsens evaluering
Virksomhedens ledelse skal mindst en gang arligt evaluere energispareindsatsen og
planen for det kommende ar.

Der er rimelig vide rammer for, hvordan den enkelte virksomhed implementerer og
vedligeholder sit energiledelsessystem, sa det lever op til kravene for at kunne
blive certificeret. | de efterfglgende afsnit gives en generel vejledning til de
forskellige dele af et energiledelsessystem, med hovedvaegt pa de analyser,
overvejelser, beslutninger m.v., som virksomheden skal igennem inden
energiledelsessystemet kan certificeres og dermed indga i oplaeg til aftale med
Energistyrelsen. Der henvises i gvrigt til ISO 50001-standarden og Energistyrelsens
kravsspecifikation.

Som input til evalueringen skal bl.a. vaere opfglgning pa tidligere evalueringer,
evaluering af energipolitikken, og EnPl’er, resultatet af audit af
energiledelsessystemet m.m.

Ledelsens evaluering omfatter bl.a. beslutninger om aendringer i energipolitikken,
malsatninger eller andre forpligtigelser i den Igbende forbedring i henhold til
energiledelsessystemet.

3.2 Gennemfgrelse af projekter med under 5 ars tilbagebetalingstid
Virksomheder, der indgar en aftale om energieffektiviseringer med Energistyrelsen,
skal gennemfgre alle de elbesparelsesprojekter, der har en simpel
tilbagebetalingstid under 5 ar. Projekterne gennemfgres som udgangspunkt senest
12 maneder efter de er identificeret, dog senest ved aftaleperiodens udlgb.

Forpligtigelsen geelder for elbesparelsesprojekter i den produktionsenhed, der er
omfattet af aftalen.

| hele aftaleperioden arbejder virksomheden med at identificere
besparelsesprojekter af el- og energiforbruget i den eller de omfattede
produktionsenheder. Arbejdet med at identificere energibesparelsesprojekter kan
med fordel forega som en naturlig del af energiledelsen i virksomheden.

Som oftest vil energibesparelsesprojekterne fremkomme som led i virksomhedens

screeningsproces i energigennemgangen eller som anbefalinger fra et energisyn
eller fra en energisynskonsulent m.v.
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Der udarbejdes en beskrivelse af hver af projekterne med under 5 ars
tilbagebetalingstid. Beskrivelsen fglger den skabelon, som Energistyrelsen har
udarbejdet hertil og vaere sa fyldestggrende, at der ikke kan vaere tvivl om
projektets omfang. | beskrivelsen skal det bl.a. fremga klart, hvad formalet med
projektet er, de forventede investeringsomkostninger, fremgangsmade samt
tidsplan for undersggelsen.

Beskrivelsen indgar i virksomhedens oplaeg til aftale om energieffektivisering med
Energistyrelsen.

| seerlige tilfaelde kan Energistyrelsen give dispensation for gennemfgrelse af
elbesparelsesprojekter med under 5 ars tilbagebetalingstid. Det gaelder fx, hvis:

- Levetiden af det anlaeg, hvor projektet skal gennemfg@res, er mindre end 5 ar

- Det viser sig teknisk umuligt at gennemfgre besparelsesprojektet, eller at
naermere undersggelser viser, at gennemfgrelsen kan give vaesentlige
ugnskede bivirkninger og problemer, fx indflydelse pa kvaliteten af produkter
m.v.

- Der er truffet beslutning om andringer i produktionen, der ggr
gennemfgrelsen af besparelsesprojektet irrelevant

- Der er tale om omfattende investeringer, der vedrgrer centrale procesanlaeg.
Er dette tilfeeldet, kan virksomheden indga aftale med Energistyrelsen om, at
projektet udskydes til et senere tidspunkt fx i forbindelse med naturligt
produktionsstop i virksomheden.

- Der eridentificeret flere alternative energieffektiviserende projekter, som
gensidigt udelukker hinanden, og som alle har en tilbagebetalingstid pa mindre
end 5 ar. | sadanne tilfaelde skal virksomheden gennemfgre det eller de
projekter, der medfgrer den stgrste energibesparelse.

Virksomhedens dokumentation for evt. undtagelser skal bekraeftes af det
certificerende organ, herunder den tekniske ekspert, ved fgrstkommende audit.
Anmodning om dispensation for gennemfgrelse af elbesparelser med under 5 ars
tilbagebetalingstid skal desuden forlaegges Energistyrelsen skriftligt, og er fgrst
geeldende, nar den er skriftligt godkendt af Energistyrelsen.

Beregning af simpel tilbagebetalingstid
Den simple tilbagebetalingstid for projekterne skal beregnes efter denne formel:

Investering

(Energibesparelse pr.ar * faktiske energipris) + evt.driftsbesparelse

Investeringen er sammensat af virksomhedens omkostninger til investeringen. De
omkostningsposter der kan medregnes er: anskaffelse af ngdvendige anlaeg,
komponenter og lighende; entreprengrydelser og installation, herunder evt.
opstart eller indkgring (fx trykprgvninger eller indregulering); ngdvendige
felgearbejder m.v. Der kan derudover indga omkostninger til konkret radgivning
eller detailprojektering, som er ngdvendig for at kunne gennemfgre et konkret
projekt. Det gaelder saledes ikke omkostninger til generel radgivning, fx i
forbindelse med etablering eller vedligeholdelse af et energiledelsessystem.
Ligeledes kan der ikke indga omkostninger til radgivning ifm. de ngdvendige
analyser, som virksomheden skal gennemfgre ifm. de aftalte seerlige
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undersggelser. | investeringsomkostninger kan ikke medregnes omkostninger til fx
finansiering samt arbejde som udfgres af indehaver eller ansatte i virksomheden,
ved mindre helt saerlige forhold teeller herfor.

Som udgangspunkt skal de indkgbte, installerede anlaeeg og komponenter veere nye.
Dog vil det bero pa en konkret vurdering fra Energistyrelsen, om brugte
komponenter kan indga i investeringen.

Energibesparelsen er den forventede arlige energibesparelse, som beregnes eller
anslas i forbindelse med beskrivelse af projektet, fx som led i
energigennemgangen.

De faktiske energipriser er summen af virksomhedens indkgbspris inkl. afgifter og
PSO-betaling fratrukket en eventuel afgiftsgodtggrelse. Det er den fulde PSO-
betaling uden fradrag af evt. PSO-tilskud, der skal anvendes. Der kan fx tages
udgangspunkt i et gennemsnit af det seneste ars energipris m.v.

Faktiske energipris =
Indkgbspris + af gifter + PSO-betaling — evt.af giftsgodtggrelse

Driftsbesparelsen er den anslaede arlige gkonomiske besparelse, som projektet
evt. vil medfgre. Det er ikke alle projekter, som ngdvendigvis vil medfgre en
egentlig driftsbesparelse. En driftsbesparelse kan fx fremkomme, hvis optimering af
en proces betyder, at der anvendes faerre rastoffer eller faerre arbejdstimer pa
processen. Vil et projekt derimod betyde ggede omkostninger til at gennemfgre en
konkret proces, vil driftsbesparelsen blive negativ.

Evt. salg af energibesparelser eller investeringstilskud indgar ikke i beregning af
tilbagebetalingstiden.

3.3 Gennemfgrelse af saerlige undersggelser

Ud over at implementere et certificeret energiledelsessystem og gennemfgre alle
elbesparelsesprojekter med under 5 ars tilbagebetalingstid, skal virksomheden
ogsd gennemfgre szerlige undersggelser som en del af aftalen om energieffektivitet
med Energistyrelsen.

Hensigten med en szerlig undersggelse er at identificere konkrete,
dokumenterbare energieffektiviseringer pa baggrund af en gennemgribende
analyse af energiforbruget til en proces eller et procesanlaeg, eller at foretage en
analyse af de overordnede produktions- og energisystemer, som har fokus pa, om
det pa sigt vil vaere muligt at effektivisere eller nedbringe energiforbruget ved
indfgrelse af ny produktionsteknologi eller eendrede metoder og adfaerd. Der er
saledes tale om undersggelser, der ligger ud over eller gar mere i dybden end en
almindelig energigennemgang af virksomheden.

De saerlige undersggelser skal som udgangspunkt dreje sig om effektivisering af
produktionsenhedens elforbrug. Som en del af aftalen om energieffektivisering
med Energistyrelsen kan en virksomhed dog foresl3, at bytte et
elbesparelsesprojekt med et andet energibesparelsesprojekt. Eksempelvis hvis der i
forbindelse med energigennemgangen er identificeret et interessant
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braendselsprojekt eller lign, som det kunne veere relevant at gennemfgre. Der kan
fx ogsd veaere tale om undersggelse af muligheden for at anvende vedvarende
energikilder i virksomheden, som kan nedbringe virksomhedens CO,-udledning,
herunder ogsa mulighed for evt. investeringstilskud hertil fra fx VE til
procesordningen. Forudsaetningen for at bytte et elbesparelsesprojekt med et
andet energibesparelsesprojekt er, at projektet, der byttes til, har et mindst lige sa
stort besparelsespotentiale, som det projekt det erstatter. Evt. bytte af
besparelsesprojekter skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Forudsaetningen
er, at de seerlige undersggelser drejer sig om tiltag og projekter med det stgrste
energieffektiviseringspotentiale.

Identificeres der i forbindelse med arbejdet med de seaerlige undersggelser
projekter med en tilbagebetalingstid pa under 5 ar, skal projekterne gennemfgres.
Projekterne gennemfgres som udgangspunkt senest 12 maneder efter den saerlige
undersggelse er afsluttet.

Energistyrelsen har udarbejdet et katalog over emner til szerlige undersggelser.
Nogle af disse emner er obligatoriske for virksomhederne, mens andre er frivillige.
For de obligatoriske emner geelder, at virksomheden i deres aftaleoplaeg som
minimum skal forholde sig til, om emnet er relevant for virksomheden at foretage
nermere undersggelser af i aftaleperioden. De frivillige emner skal ses som
inspiration og en hjaelp til at identificere de saerlige undersggelser, der skal indga i
virksomhedens aftaleoplaeg til Energistyrelsen. Der ud over kan virksomheden selv
foresla saerlige undersggelser inden for andre emner, som ikke er naevnt i
kataloget.

De emner for seerlige undersggelser, som det er obligatorisk for virksomhederne at
forholde sig til, er fglgende:

e Energiledelse og operationelle nggletal

e Energiforsyningsstrategi

e Styring og automation

o Kgle-, trykluft- og HVAC-anlaeg

e Elmotorer og transmissioner

e Overskudsvarme og varmepumper

Katalogets gvrige forslag til emner for szerlige undersggelser er:

e Produktivitetsprojekter
e Procesoptimering af energitunge processer
e Udviklingsprojekter

De szrlige undersggelser kan typisk komme fra virksomhedens screeningproces
ifm. energigennemgangen, vaere anbefalinger fra et energisyn eller fra en
energisynskonsulent m.v.

De saerlige undersggelser kan udfgres af virksomhedens egne medarbejdere eller
ved medvirken af en ekstern konsulent. Virksomhedens proces- og
produktionsansvarlige skal dog deltage i arbejdet med undersggelserne. Ved
analyserne skal der inddrages personer, der har dokumenteret erfaring med
energieffektivisering af den pagaeldende type anlaeg.
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Virksomheden skal i aftaleoplaegget til Energistyrelsen dokumentere, at der er
blevet reflekteret over de obligatoriske emner i kataloget.

Kataloget med de szerlige undersggelser findes pa Energistyrelsens hjemmeside,
www.ens.dk/tilskudPSO. Her beskrives bl.a. potentiale for energibesparelser for de
enkelte emner, forslag til fremgangsmade m.v.

Virksomheden er forpligtet til at udvaelge nogle szerlige undersggelser, som skal
indgad i aftalen. De szerlige undersggelser udveelges typisk pa grundlag af
screeningslisten fra energigennemgangen eller gennem en vurdering af de seaerlige
undersggelser som det er et krav at virksomheden forholder sig til.

Er der mange forslag pa screeningslisten, skal de szerlige undersggelser, der har det
st@rste energieffektiviseringspotentiale, prioriteres.

| forbindelse med aftaleoplaegget skal virksomheden udarbejde en beskrivelse af
hver af de seerlige undersggelser som virksomheden vil gennemfgre i
aftaleperioden med Energistyrelsen. | skabelonens excel-fil er en fane som
indeholder et skema, som skal benyttes til beskrivelsen. | beskrivelsen skal det bl.a.
fremga klart, hvad formalet med undersggelsen er, de forventede omkostninger,
fremgangsmade samt tidsplan for undersggelsen. Samlet set skal beskrivelsen
veere sa fyldestggrende, at der ikke kan veaere tvivl om den saerlige undersggelses
omfang.

Planlzegning og udarbejdelse af sarlige undersggelser

Ved planlaegningen af hver af de seerlige undersggelser fastlaegges det hvilke
analysemetoder, der skal anvendes, samt hvordan undersggelsen skal gribes an i
detaljer.

Virksomheden fastsatter selv hvilken/hvilke metoder, der anvendes ved de
analyser, der foretages i den szerlige undersggelse. Valget af analysemetode
afhanger af den energimaessige sammenhang, der undersgges. Der kan f.eks.
vaere tale om en eller flere af fglgende metoder, evt. i kombination:

e Procesintegrationsanalyser, hvor der analyseres sammenhange mellem

processer der har varmebehov og processer der kan levere
overskudsvarme eller har et egentlig kglebehov.
Procesintegrationsanalyser er velegnede til analyser af termiske processer,
og analyserne er specielt relevante ved planlagte procesandringer/-
udvidelser.

e Lggdiagramanalyser, hvor mulighederne for energieffektivisering
undersgges med udgangspunkt i det produkt, der produceres. Det kan ske
gennem fglgende trin:
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Energi-
tjeneste

o behovsanalyse, hvor de grundleeggende behov for energianvendelsen
analyseres,

o procesanalyse, hvor det undersgges hvilke typer processer der vil
kunne udfgre den/de gnskede aendring(er) i produktets tilstand, samt
hvilke af disse der er mindst energikraevende,

o anlaegsanalyse, hvor det undersgges hvilke anlaeg, der kan udfgre
processerne mest effektivt, og hvordan anlaeggene skal kombineres for
at minimere energiforbruget,

o proceskontrolanalyse, hvor det undersgges hvordan anlaegget skal
styres og overvages sa det sikres, at anleegget til stadighed drives
optimalt,

o drifts- og vedligeholdsanalyse, hvor det undersgges om
driftsparametrene er optimale, om andret produktionsplanlaegning
og/eller om andringer i vedligeholdelsesprocedurerne kan medvirke til
at reducere energiforbruget, samt

o adfaerdsanalyse, hvor det undersgges om det er muligt at reducere
energiforbruget gennem motivering af driftspersonale til mere
energibevidst adfzerd.

Driftsoptimering, hvor det analyseres om forbedringer i driften vil kunne

medfgre et lavere energiforbrug. Ved en driftsoptimeringsanalyse

undersgges om

o de anvendte ravarer eller hjeelpestoffer kan erstatte andre med et
lavere energiforbrug til fglge,

o eandringer i procesparametre som mangder, flow, temperatur, tryk,
opholdstider, koncentrationer osv. vil medfgre et lavere energiforbrug,

o eandret produktionsplanlaegning kan medfgre et lavere energiforbrug
samlet set for produktionen,

o eandringer i vedligeholdelsesprocedurerne for produktionsudstyret kan
reducere energiforbruget,

o @ndret betjening af udstyret og eendret brugeradfaerd kan medvirke til
reduceret energiforbrug, samt

o automatiseret overvagning kan medvirke til nedsat energiforbrug
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e BAT (Best Available Technology) og/eller BFP (Best Future Practice-
analyser) undersggelse, hvor de pa markedet mest energieffektive
processer/udstyr undersgges, og det vurderes, hvilken teknologiudvikling
der fremover vil forega for det givne omrade. Pa baggrund af analyserne
laves der teknisk/gkonomiske vurderinger, som skal beskrive de
gkonomiske konsekvenser ved udskiftning til eller valg af de mest
energieffektive teknologier.

e Energiforsyningssystemsanalyse, hvor det analyseres om omlaegninger i
virksomhedens energiforsyning kan medfgre energibesparelser.

3.4. Energibevidst projektering og indkgb
Som en del af energiledelsessystemet forpligtiger virksomheden sig til at foretage
energibevidst projektering og indkgb.

Energibevidst projektering tager udgangspunkt i ideen om, at det er bedre at
forebygge end at helbrede. | relation til energiforbrugende udstyr i virksomheder
betyder det, at de stgrste og billigste energibesparelser som regel kan opnds ved at
effektivisere udstyret allerede pa udviklingsstadiet, frem for nar udstyret er indkgbt
og sat i drift.

Den energibevidste indsats indarbejdes i hele virksomhedens projektforlgb fra
planlaegning til indkgb og idriftseettelse af nyt udstyr. Det vil typisk vaere med til at
genere betydelige energieffektiviseringer at veere energibevist, eksempelvis nar
elmotorer, ventilationssystemet, belysningen el. lign skal skiftes ud.

Energibevidst projektering skal gennemfgres med udgangspunkt i retningslinjerne i
Energibevidst projektering, Metodebeskrivelse, August 2001, udgivet af Foreningen
af Radgivende Ingenigrer, eller sdledes, at der mindst opnas et tilsvarende niveau
for energibevidst projektering. Metodebeskrivelsen findes pa Energistyrelsens
hjemmeside — www.ens.dk/tilskudPSO.

Pa Energistyrelsens hjemmeside findes oplysninger om bl.a. krav til
energimeaerkning af energiforbrugende apparater og udstyr.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at projektering og indkgb af nyt udstyr til
brug pa den tilskudsberettigede produktionsenhed er foregaet energibevidst.

Energibevidst projektering og indkgb skal veere en naturlig del af virksomhedernes
energiledelsessystem og den arlige revidering af screeningslisten over forskellige
energieffektiviserende tiltag pa produktionsenheden. Pa den made spiller kravet
sammen med de sarlige undersggelser og implementeringen af
elbesparelsesprojekter med under fem ars tilbagebetalingstid.

3.5 Oplaeg til aftale om energieffektivisering (individuel aftale)

Inden fristen for det betingede tilsagn udlgber, skal virksomheden udarbejde og
indsende et oplaeg til en aftale om energieffektivisering, forhandle aftalen med
Energistyrelsen og underskrive den endelige aftale.
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| dette afsnit gives vejledning til proceduren for indgdelse af aftale samt indholdet i
aftalen, herunder vejledning til hvad virksomheden skal foretage sig inden oplaeg til
aftale kan indsendes til Energistyrelsen. Endelig er der ogsa vejledning til udfyldelse
af Energistyrelsens skabelon til oplaeg til aftale m.m.

Virksomheden kan veaelge at indga en individuel aftale eller tilslutte sig en branche-
eller feellesaftale indgaet mellem en gruppe af virksomheder. Ved indgdelse af en
branche- eller feellesaftale skal virksomhederne forholde sig til en lang reekke af de
samme forhold som ved en individuel aftale. Vejledning til de forhold, der geelder
for branche-/fallesaftaler, er beskrevet i kapitel 5.

Nar aftalen er indgaet og efter Energistyrelsens sagsbehandling kan Energistyrelsen
give endeligt, skriftligt tilsagn om tilskud.

Skabelon til oplaeg til aftale om energieffektivisering (individuel aftale)
Virksomheden modtager skabelon til oplaeg til aftale om energieffektivisering
sammen med meddelelse om betinget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.
Skabelonen findes desuden pa Energistyrelsens hjemmeside —
www.ens.dk/tilskudPSO.

Virksomhedens oplaeg til aftale er udgangspunkt for forhandlingen med
Energistyrelsen om aftale om energieffektivisering. Aftaleoplaegges skal vurderes af
det certificerende organ, herunder den tekniske ekspert, inden det sendes til
Energistyrelsen pa mailadressen: aftale@ens.dk

Virksomheden skal fremsende skabelonen med tilhgrende bilag til Energistyrelsen
som oplaeg til aftalen. Aftaleoplaegget skal vaere Energistyrelsen i haende indenfor
den frist, som er fastsat i det betingede tilsagn om tilskud..

Aftalen om energieffektivisering mellem virksomheden og Energistyrelsen skal
forhandles mellem parterne og udgangspunktet for forhandlingerne er, at
virksomheden sender sit oplaeg til aftale til Energistyrelsen. Det er derfor vigtigt, at
oplaegget til aftale er sa fyldestggrende som muligt.

Energistyrelsen kan i sin sagsbehandling og i forbindelse med forhandlingen bede
virksomheden om yderligere oplysninger.

Skabelonen for oplaeg til aftale om energieffektivisering indeholder fglgende 11
punkter, som virksomheden skal forholde sig til eller udfylde:

- Word-filen ”"Oplaeg til aftale om energieffektivisering”, hvor virksomheden skal
udfylde punkt 1-4

- Excel-filen ”Bilag 1 til oplaeg til aftale”, som vedrgrer punkt 5-10

- Bilag, som vedlaegges aftaleoplaegget, jf. punkt 11

Punkt 1: Branche- eller feellesaftale

Virksomheden skal angive, om den er tilsluttet en branche- eller fallesaftale samt
navnet pa branche- eller faellesaftalen. Tilslutter virksomheden sig ikke til en
branche- eller feellesaftale, skal feltet ikke udfyldes.
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Punkt 2: Planforudseetninger

Virksomheden skal beskrive alle de planlagte eller besluttede forudsaetninger, som
kan have betydning for den konkrete udformning af energiledelsessystemet og
virksomhedens energihandlingsplan. Det kan fx vaere nedlaeggelse eller renovering
af produktionsafsnit eller beslutninger om anskaffelse af nyt energiforbrugende
udstyr.

Punkt 3: Certifikat af energiledelsessystem

Virksomheden skal have et gyldigt certifikat af energiledelsessystemet, som
opfylder kravene i ISO 50001-standarden og Energistyrelsens kravsspecifikation.
Certifikatet vedlaegges som bilag til oplaeg til aftalen. Derudover skal virksomheden
indtaste forventede perioder for de arlige audits/recertificering af
energiledelsessystemet vil finde sted. Det kan fx vaere 1-2 maneders intervaller.

Punkt 4: Energipolitik og energimalsaetninger

Den energipolitik og de energimalsaetninger, som virksomheden skal udarbejde i
forbindelse med implementering af energiledelsessystemet, skal indtastes i dette
punkt. Energipolitikken kan vaere en kort erklaering, som medarbejdere i
virksomheden kan anvende pa deres arbejdsaktiviteter, som kan anvendes som en
drivkraft til styring af adfeerd i virksomheden.

Punkt 5: Indikatorer for energipraestation, EnPl’er (Excel-fil, fanen (Indikatorer
(EnPl).

Virksomheden skal indtaste de indikatorer for energipraestation (EnPl’er), som
virksomheden skal anvende i forbindelse med implementering af
energiledelsessystemet. Indikatorerne skal veere relevante til maling og
overvagning af virksomhedens energipraestation og udviklingen heri.

Punkt 6: Screeningsliste (Excel-filen, fanen “screeningsliste”)

Pa baggrund af virksomhedens brede screening af relevante indsatsomrader for
energieffektivisering (bruttoliste), foretages fgrste prioritering af de mest
relevante projekter , som saledes kan overfgres til en screeningsliste.
Screeningslisten vil saledes indeholde savel el- og braendselsbesparende projekter,

der:
- Skal gennemfgres, da de har en tilbagebetalingstid pa under 5 ar

- Vurderes ikke bliver gennemfgrt, da de vurderes at have en tilbagebetalingstid pa
op til 10 ar
- Udveelges til seerlige undersggelser

Projekterne skal indtastes i Excel-filen “Bilag 1 til oplaeg til aftale” under fanen
"Screeningsliste”. Herunder skal virksomheden bl.a. angive dato for identifikation,
slutanvendelse, energitype, anslaet energibesparelse pr. ar, simpel
tilbagebetalingstid m.m. Slutanvendelse og energitype skal vaelges blandt de
muligheder, der findes i drop-down-funktionen.

Datofar
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Punkt 7: Energihandlingsplan (Excel-filen, fanen “Energihandlingsplan”)
Virksomheden skal udarbejde en energihandlingsplan for alle de projekter, som

virksomheden skal gennemfgre, dvs. alle elbesparelsesprojekter med under 5 ars
tilbagebetalingstid, samt forslag til seerlige undersggelser af energiforhold.
Handlingsplanen beskrives i fanen “Energihandlingsplan” i Excel-filen ”Oplaeg til

aftale”, herunder skal virksomheden bl.a. angive projekttype, slutanvendelse,

energitype, anslaet energibesparelse, budget, simpel tilbagebetalingstid, tidsplan,
metode til projektets gennemfgrelse, ansvarlig medarbejder m.m. Projekttype,
slutanvendelse og energitype skal veelges fra drop-down-funktionen. Projekttype
kan vaere projekter med under 5 ars tilbagebetalingstid, szerlige undersggelser eller

andet.

Data for dentifikation

Projektnr. ognawn | P-enhedens nummer Projektiype. Status paprojekt Slutanvendelse Energitype.
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Punkt 8: Gennemgang af emner i katalog over szerlige undersggelser(excel-filen,

fanen “Gennemgang af emner til SU”)

Katalog over szrlige undersggelser indeholder forslag til emner for saerlige

undersggelser, som virksomheden skal forholde sig til og derudover en raekke

emner, som kan tjene til yderligere inspiration. | Excel-filen ”Bilag 1 til oplaeg til
aftale” under fanen "Gennemgang af emner til SU” skal virksomheden
dokumentere, at der er taget stilling til alle de emner til seerlige undersggelser i

kataloget, som virksomheden skal gennemga.

Punkt 9: Beskrivelse af forslag til seerlige undersggelser (excel-filen, fanen ”Seerlige

undersggelser”)

Virksomhedens forslag til seerlige undersggelser skal beskrives i Excel-filen ”Bilag 1
til oplaeg til aftale” under fanen ”Saerlige undersggelser”. Forslagene til de seerlige

undersggelser kan bl.a. stamme fra gennemgangen af emner i katalog over saerlige
undersggelser eller fra screeningslisten. Beskrivelsen af forslag til de saerlige
undersggelser skal veere uddybende i en sadan grad, at Energistyrelsen nemt kan
orientere sig om formal, potentiale, aktiviteter m.v. og til dette formal skal

virksomheden udfylde alle felter i den ovennavnte fane.

Virksomheden skal dokumentere, at der pa tilfredsstillende vis er taget stilling til de
emner for saerlige undersggelser, som det er kraevet, at virksomheden undersgger

muligheden for at gennemfgre.

Planen for de saerlige undersggelser skal veere malrettet og selektiv, dvs. den skal
vaere rettet mod de af virksomhedens centrale processer, hvor man pa forhand kan
vurdere, at der er mulighed for elbesparelser ved en szerlig indsats.

| planen kan der tages hensyn til dokumenterede tidligere energimaessige
undersggelser. Det er saledes ikke ngdvendigt at gennemfgre en ny saerlig
undersggelse, hvis den tidligere undersggelse af virksomheden vurderes stadig at
vaere energimaessig, teknisk og gkonomisk daekkende, og forholdene i gvrigt ikke

har @&ndret sig vaesentligt.
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Felter i fanen til beskrivelse af de seerlige undersggelser, der skal udfyldes, er:
- Projektnr., titel og p-enhedens nummer

- Formal og forventet resultat

- Energiforbrug som undersggelsen vedrgrer

- Skgnnet energibesparelsespotentiale (%)

- Afledte gevinster - ud over de energibesparende effekter

- Aktiviteter der skal gennemfgres

- Forventet budget til undersggelsen (budget, timer, konsulentydelser m.m.)
- Ansvarlig person for undersggelsen samt gvrige deltagere

- Tidsplan

Punkt 10: Indberetning af energi- og breendselsdata (excel-filen, fanen “Energi- og
braendselsdata”)

| Excel-filen ”Bilag 1 til oplaeg til aftale” under fanen ”"Energi- og braendselsdata”
skal virksomheden udfylde et skema om oplysninger om energi- og
braendselsforbrug m.m. for hver produktionsenhed, der er s@gt tilskud til. Ligeledes
skal virksomheden angive den faktiske elpris, som er anvendt til beregning af
tilbagebetalingstid for elspareprojekterne. Den faktiske elpris er den pris,
virksomheden betaler inkl. afgifter og PSO-betaling fratrukket evt.
afgiftsgodtggrelser.

Indberetning af energi- og braendselsforbruget skal deles i “Proces”, ”"Rumvarme”
og "Rumkgling”. Enhederne for energi og de forskellige braendselstyper er angivet i
parentes og omregnes automatisk til MWh. Omregningen til MWh sker pa
baggrund af virksomhedens indtastning for hver energitype/brandsel og de
omregningsfaktorer, der er angivet i tabellen ”“Anvendte omregninger”. Har
virksomheden mere specifikke omregningsfaktorer til omregningen, skal
virksomheden anvende disse ved at indtaste dem i tabellen "Anvendte
omregninger”. Virksomheden skal dokumentere disse.

Punkt 11: Bilag
Virksomheden skal vedlaegge en reekke dokumenter og bilag til oplaeg til aftale. En
liste over disse skal anfgres i punkt 11 i word-filen.

Som minimum bestar oplaeg til aftale af fglgende dokumenter og bilag:

- Word-filen: “Skabelon til oplaeg til aftale”

- Rapport fra energigennemgang: Beskrivelse af virksomhedens gennemgang og
kortlaegning af energiforbrug m.m.

- Rapport fra det certificerende organ

- Rapport/tjekliste fra den tekniske ekspert, hvis denne ikke indgar som en
integreret del af rapporten fra det certificerende organ, Excel-filen ”Bilag 1 til
opleeg til aftale”: Indeholder faner med screeningsliste, energihandlingsplan,
gennemgang af emner til szerlige undersggelser, beskrivelse af forslag til de
saerlige undersggelser og energi- og braeendselsdata.

Derudover kan virksomheden vedlzegge andre bilag, som virksomheden anser som
relevante eller ngdvendige som dokumentation.
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4. Indgaelse af aftale

4.1. Forhandling af aftale

Forhandlingen indledes pa baggrund af det oplaeg til aftaleforhandling, som
virksomheden har udarbejdet og indsendt til Energistyrelsen. Genstand for
forhandlingen er som udgangspunkt virksomhedens energipolitik,
energimalsaetninger, forslag til seerlige undersggelser, samt gvrige forpligtelser.
Endvidere fastleegges hvilke EnPl’er, der kan bruges som dokumentation for
fremdriften i aftalen. Endelig fastleegges evt. inden for hvilke to-maneders perioder
overvagningsaudits skal foretages.

Aftaleoplaegget sendes elektronisk til Energistyrelsen pa mailadressen:
aftale@ens.dk.

Safremt virksomheden gnsker det, er det muligt at lade saerlige undersggelser og
projekter, der helt eller delvist drejer sig om andet end elforbrug indga i aftalen.
Det er muligt at foresla, at lade et sadant projekt bytte med en seaerlig undersggelse
eller projekt, som virksomheden ellers ville vaere forpligtet til at gennemfgre. Det
er dog en forudsaetning, at det byttede projekt rummer mindst det samme
energieffektiviseringspotentiale.

Det pointeres, at selv om forslag til seerlige undersggelser er omfattet af
certificeringen, er det alene resultatet af forhandlingerne mellem virksomheden og
Energistyrelsen, der afggr hvilke saerlige undersggelser der skal med i aftalen om
energieffektiviseringer.

Aftalen skal vaere forhandlet pa plads og indgaet inden den dato, som fremgar af
tidsplanen i det betingede tilsagn. Energistyrelsen kan i seerlige tilfeelde forleenge
fristerne i tidsplanen.

Selve forhandlingen kan forega skriftligt eller ved mgder mellem virksomheden
eller Energistyrelsen.

4.2. Tilsagn eller afslag om tilskud

Energistyrelsen kan give tilsagn om tilskud, nar der er opnaet enighed om en aftale
og nar aftalen er underskrevet af aftaleparterne. Aftalen gaelder for en periode pa
maksimalt 3 ar fra tilsagnsperiodens begyndelse. Datoen for tilsagnsperiodens
begyndelse vil fremga af det betingede tilsagn. Tilsagnet erstatter det betingede
tilsagn og deekker samme periode som aftalen.

Hvis der ikke opnas enighed om en aftale, hvis virksomheden alligevel ikke gnsker

at indga en aftale, eller hvis virksomheden ikke overholder tidsplanen, bortfalder
det betingede tilsagn i overensstemmelse med Energistyrelsens afggrelse.
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5. Branche- og fellesaftaler

Ordningen er tilrettelagt sadan, at grupper af virksomheder, der er berettiget til at
indga aftale og som har et ensartet energiforbrugsmenster, med fordel kan indga
en branche- eller feellesaftale med Energistyrelsen.

Dette kapitel omhandler de omrader, hvor en branche- eller faellesaftale iszer
adskiller sig fra individuelle aftaler, idet en lang reekke af de forpligtigelser der
geelder for den enkelte virksomhed i en branche- eller faellesaftale ikke adskiller sig
fra virksomhedens forpligtigelser ved individuelle aftaler. Der samme ggr sig
geeldende for de generelle vilkdr om fx udbetaling af tilskud m.m.

En gruppe af virksomheder bestar som udgangspunkt mindst af 3 virksomheder. En
branche- eller feellesaftale skal desuden veere aben for at alle lignende
virksomheder kan tilslutte sig.

Normalt vil branche- eller fellesaftalen blive indgaet pa grundlag af
feellesforpligtelser, der aftales mellem Energistyrelsen og de involverede
virksomheders repraesentanter.

Formalet med branche- eller faellesaftaler er, at de enkelte virksomheders indsats
og ressourceforbrug for at indga en aftale med Energistyrelsen reduceres, f.eks.
ved opstilling af faellesstandarder eller generelle retningslinjer for energiledelse og
gennemfgrelse af feelles saerlige undersggelser og andre forpligtelser i aftalen pa
tveers af virksomhederne. Desuden kan fx virksomhedernes fzelles repraesentant
eller en brancheorganisation sta for store dele af administrationen mv.

En branche- eller feellesaftale indeholder bade en raekke individuelle forpligtigelser
for den enkelte virksomhed og en raekke faellesforpligtigelser om
energieffektivisering. Branche- eller fallesaftalen skal altid tiltraedes af den enkelte
virksomhed for at berettige til tilskud og alle virksomheder, som tilslutter sig en
branche- eller feellesaftale, skal indga aktivt i de feelles aktiviteter i aftalen.

De individuelle forpligtigelser er, som omtalt i de foregaende kapitler, at
virksomheden skal implementere og vedligeholde et energiledelsessystem, som er
certificeret efter ISO 50001-standarden og Energistyrelsens kravsspecifikation.
Derudover skal virksomheden ogsa gennemfgre alle elbesparende projekter med
under 5 ars tilbagebetaling, samt foretage indberetning m.m.

5.1 Indgaelse af branche- eller fallesaftale om energieffektivisering
Branche- eller feellesaftaler adskiller sig isaer fra individuelle aftaler ved, at de
sarlige undersggelser i den enkelte virksomhed kan erstattes af deltagelse i feelles
seerlige undersggelser.

Virksomheder opfordres til at ga sammen omkring gennemfgrelse af saerlige
undersggelser og projekter mv. i det omfang, de har naert beslaegtede processer
eller procesudstyr. Fordelen ved feelles projekter er, at udgiften deles mellem flere
virksomheder og at det tvaergdende samarbejde medfgrer gget videndeling. De
tveergaende projekter indgar pa lige fod med de saerlige undersggelser, der
gennemfgres pa virksomheden alene.
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Brancheforeningen eller en repraesentant for faellesaftalen indsender et faelles
opleeg til aftale og forhandler aftalen med Energistyrelsen.

Endelig geelder, at virksomheder som er tilsluttet en branche- eller faellesaftale
modtager det fulde tilskud uden fradrag af minimumsgraensen pa 20.000 kr. arligt.

Forholdene omkring indgdelse af branche- eller feellesaftaler kan variere fra aftale
til aftale afhaengig af de konkrete forhold. Proceduren for udarbejdelse af en
branche- eller feellesaftale og indholdet af den kan derfor kun fastlaegges konkret
og ved forhandling mellem de involverede virksomheders repraesentant og
Energistyrelsen. Energistyrelsen anbefaler derfor, at virksomheder eller en
repraesentant for en gruppe af virksomheder, som overvejer at indga en branche-
eller feellesaftale, kontakter Energistyrelsen herom.

Som oplaeg til en branche- eller fellesaftale, skal den faelles repraesentant indsende
opleeg til aftale, som skal fglge Energistyrelsens skabelon herfor og efterfglgende
sta for forhandlingerne om aftalen med Energistyrelsen.

| naeste afsnit er en vejledning til, hvordan skabelonen for en branche- eller
feellesaftale udfyldes.

Udfyldelse af skabelon til oplaeg til aftale (branche- eller feellesaftale)
Brancheorganisationen/repraesentanten for faellesaftalen skal udfylde og indsende
oplaeg til aftale om energieffektivisering mellem Energistyrelsen og
brancheorganisationen/fallesaftalen til Energistyrelsen. Energistyrelsens skabelon
til aftaleoplaeg for branche/feellesaftaler kan fremsendes ved henvendelse til
Energistyrelsen.

Skabelonen for oplaeg til aftale om energieffektivisering indeholder fglgende 5
punkter, som brancheforeningen/repraesentanten for faellesaftalen skal forholde
sig til eller udfylde:

- Excel-filen "Oplaeg til aftale - BF”, som vedrgrer punkt 1-3
- Erkleering om tilslutning til branche- eller faellesaftale, jf. punkt 4
- Bilag, som vedlaegges aftaleoplaegget, jf. punkt 5

Punkt 1: Energipolitik og energimdlsaetninger

Brancheforeningen eller gruppen af virksomheder, udarbejder en falles
energipolitik og energimalsaetninger, som skal skrives ind i Excel-filen ”Oplaeg til
aftale — BF” under fanen “Energimalsaetninger”.

Punkt 2: Gennemgang af emner i katalog over szrlige undersggelser (Excel-filen
"Opleeg til aftale — BF” under fanen “Gennemgang af emner til SU”)

Katalog over seerlige undersggelser indeholder forslag til emner for szerlige
undersggelser, som brancheforeningen/fallesrepraesentanten skal forholde sig til
og derudover en raekke emner, som kan tjene til yderligere inspiration. | Excel-filen
"Opleeg til aftale - BF” under fanen “Gennemgang af emner til SU” skal det
dokumenteres, at der er taget stilling til alle de emner til seerlige undersggelser i
kataloget, som skal vaere gennemgaet.

Punkt 3: Beskrivelse af forslag til seerlige undersggelser (Excel-filen, fanen ”Szerlige
undersggelser”)
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De forslag til seerlige undersggelser, som der laegges op til at indga i aftalen,
beskrives i Excel-filen ”Opleaeg til aftale - BF” under fanen ”Seerlige undersggelser”.
Beskrivelsen af forslag til de saerlige undersggelser skal vaere uddybende i en sadan
grad, at Energistyrelsen nemt kan orientere sig om formal, potentiale, aktiviteter
m.v. og til dette formal udfyldes alle felter i fanen.

Punkt 4: Erkleering om tilslutning til branche- eller feellesaftale
Brancheorganisationen eller repraesentanten for faellesaftalen udarbejder en
erkleering om tilslutning af aftalen, som skal underskrives af de enkelte
virksomheder. Brancheorganisationen eller repraesentanten for faellesaftalen
udarbejder selv erkleeringen.

Punkt 5: Bilag
Der skal vedlaegges en reekke dokumenter og bilag til oplaeg til aftale. En liste over
disse skal anfgres i punkt 6 i word-filen.

Som minimum bestar oplaeg til branche- eller feellesaftale af fglgende dokumenter

og bilag:

- Excel-filen "Oplaeg til aftale BF”: Indeholder fanerne basisoplysninger,
gennemgang af emner til saerlige undersggelser og beskrivelse af forslag til de
seerlige undersggelser.

- Erkleering om tilslutning af branche- eller faellesaftale

Derudover kan der vedlaegges andre bilag, som anses som relevante eller
ngdvendige som dokumentation.
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6. Opretholdelse af aftale

Aftalen om energieffektivisering indgas for en periode pa maksimalt 3 ar. | denne
periode er der visse forpligtigelser, som virksomheden skal overholde, for at
opretholde aftalen og dermed vedblive med at kunne modtage tilskud.

Forpligtigelserne vil fremga af aftalen og bestar bl.a. i, at virksomheden skal
opretholde det certificerede energiledelsessystem, gennemfgre projekter med
under 5 ars tilbagebetalingstid, gennemfgre de aftalte seerlige undersggelser samt
foretage arlige og slutindberetning til Energistyrelsen.

Om forholdene i virksomheden er som oplyst i indberetningen, vil blive efterprgvet
ved de arlige audits. Ved slutindberetningen vurderer Energistyrelsen, om
virksomheden har opfyldt sine aftaleforpligtelser.

Virksomheden skal anvende Energistyrelsens skabeloner til indberetning og sende
disse til Energistyrelsen pa mailadressen: aftale@ens.dk. Skabelonerne findes pa
Energistyrelsens hjemmeside.

6.1. Opfelgnings-/overvagningsaudit af energiledelsessystemet
Energiledelsessystemets funktion i virksomheden afprgves gennem
overvagningsaudit, der foretages mindst én gang om aret af certificeringsorganet.

Det daglige arbejde med energiledelsessystemet dokumenteres i en sadan
udstraekning, herunder gennem interne audits der foretages mindst én gang om
aret, at virksomheden kan godtggre overfor certificeringsorganet ved
overvagningsaudit, at kravene i ISO 50001-standarden og Energistyrelsens
kravsspecifikation bliver fulgt.

Det kan ikke fraviges, at energiledelsessystemet skal veere implementeret i
aftaleperioden. Arbejdet med energiledelsessystemet skal imidlertid opfattes som
en dynamisk proces. Det kan f.eks. som fglge af interne evalueringer vise sig
hensigtsmaessigt at eendre en del af procedurerne, der indgar i
energiledelsesbeskrivelsen pa aftaletidspunktet, hvis arbejdet med energiledelse
viser, at det er ngdvendigt, f.eks. som fglge af eendret produktsammensaetning,
&ndret rdvaresammensaetning eller som fglge af andre andringer i virksomheden
eller dens produktion. | sddanne tilfaelde forudsaettes det, at det @endrede system
stadig overholder kravene til energiledelsessystemet.

Sadanne andringer skal belyses og begrundes ngje. Dokumentationen herfor
opbevares i virksomheden saledes, at certificeringsorganet ved et besgg pa
virksomheden har mulighed for at kontrollere, at eendringen er velbegrundet og
relevant, og at systemet stadig overholder kravene til energiledelse.

Energistyrelsen skal skriftligt godkende aendringer af de aftalte forpligtelser, som
f.eks. bortfald og sendringer i saerlige undersggelser.

| aftalen fastlaegges efter aftale en to maneders periode indenfor hvilken
overvagningsauditten skal foretages. Inden for denne periode kan virksomheden
selv fastlaegge tidspunktet for denne overvagningsaudit og vaelge hvilket godkendt
certificeringsorgan man vil anvende.
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Virksomheden betaler selv udgifterne til overvagningsauditten. Er der indgdet en
branche- eller feellesaftale kan der evt. med fordel aftales med det certificerende
organ, at alle virksomheder, der er tilsluttet aftalen, far foretaget
overvagningsaudit i samme periode.

Overvagningsauditten skal vise, at energiledelsessystemet i perioden frem til
pregvetidspunktet stadig lever op til kravsspecifikationerne, at de efterleves pa
tilfredsstillende vis, samt at evt. &endringer er dokumenteret. Afprgvning af om
projekter med under 5 ars tilbagebetalingstid er gennemfgrt samt fremdriften af
de seerlige undersggelser indgar i auditten.

Auditrapporten med bilag sendes til Energistyrelsen, pa mailadressen:
aftale@ens.dk, senest en maned efter audit er gennemfgrt.

Hvis virksomheden har integreret energiledelsessystemet med andre
ledelsessystemer, f.eks. miljpledelse og/eller kvalitetsledelse, kan
overvagningsauditten evt. kombineres med audit af disse systemer, saledes at der
pa én gang foretages en audit af det samlede system.

6.2. Arlig dokumentation af elintensiteten

Virksomheder der har produktionsenheder (p-enheder) med en hovedaktivitet, der
ikke tilhgrer en branche naevnt pa bilag 3 i Europa-Kommissionens Retningslinjer
for statsstgtte til miljgbeskyttelse og energi 2014-2020 kan indga aftale om
energieffektivisering med Energistyrelsen, hvis virksomheden blandt andet kan
dokumentere, at produktionsenheden har en elintensitet pa mindst 20 pct.

Elintensiteten dokumenteres arligt for hver tilskudsberettiget produktionsenhed.

Dokumentationen vedlaegges en erklaering fra en statsautoriseret eller registreret
revisor, hvori det attesteres, at grundlaget for elintensiteten er korrekt og
retvisende opgjort.

Vejledning til dokumentation af elintensiteten, herunder revisionsinstruks,
beregningsskema m.v. kan findes pa Energistyrelsens hjemmeside
www.ens.dk/tilskudPSO.

Dokumentationen sendes i elektronisk form til Energistyrelsen til aftale@ens.dk.

6.3. Slutindberetning til Energistyrelsen

Senest tre maneder efter aftalens udlgb skal virksomheden indsende en
slutindberetning til Energistyrelsen. Denne indberetning er en opsummering og
status over den forlgbne aftaleperiode.

Slutindberetningen skal bl.a. indeholde ledelsens vurdering af
energiledelsessystemets funktion i aftaleperioden og overholdelse af
aftalekravene, samt ledelsens oplaeg til forbedringer af energiledelsessystemet i en
evt. efterfglgende aftaleperiode. Endvidere skal der tages stilling til, om de
projekter der er blevet gennemfgrt i aftaleperioden peger frem mod nye projekter
i en evt. efterfglgende aftaleperiode.
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Er der tale om en branche- eller feellesaftale, skal
brancheforeningen/faellesrepraesentanten derudover indsende en samlet
vurdering af aftalen pa branche/falles-niveau.

Skabelonen for slutindberetningen vil blive sendt til de enkelte virksomheder og
brancheforeninger/faellesrepraesentanter. Derudover findes skabelonen til
slutindberetningen pa Energistyrelsens hjemmeside.

6.4. Godkendelse af overholdelse af aftalen

Safremt de arlige auditrapporter m.m. viser, at energiledelsessystemet fungerer
tilfredsstillende og at virksomheden opfylder aftalevilkarene, godkender
Energistyrelsen opfyldelsen af aftalen indtil audittidspunktet. Virksomheden er
hermed sikret tilskud fra tilsagnsperiodens start frem til dette tidspunkt, med
mindre der er givet urigtige oplysninger.

Safremt auditrapporterne derimod viser, at virksomheden ikke har overholdt
aftaleforpligtelserne, kan Energistyrelsen bestemme, at der foreligger en vaesentlig
misligholdelse af aftalen og at forudsaetningen for overholdelse af aftalen ikke er
opfyldt. Energistyrelsen kan i sa fald opsige aftalen og bestemme, at udbetalt
tilskud skal tilbagebetales fra seneste godkendelse eller aftalens indgaelse.
Styrelsens beslutninger om opsigelse af aftalen og tilbagebetaling af tilskud kan
indbringes for Energiklagenaevnet.

Nar aftalen er udlgbet, godkender Energistyrelsen overholdelsen af aftalen pa
baggrund af slutindberetningen.
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7. Generelle forhold under og efter aftaleperioden

7.1.Udbetaling af tilskud

Tilskuddet beregnes pa baggrund af p-enhedens totale, faktiske, malte elforbrug,
malt pa p-enhedens fjernafleeste, timebaserede afregningsmaler. Tilskuddet ydes
til hele elforbruget pa virksomhedens tilskudsberettigede p-enheder forudsat, at
virksomheden betaler fuld PSO-betaling af dette elforbrug. Virksomheden har pligt
til at underrette Energistyrelsen om evt. afvigelser.

Med hensigtserkleeringen giver virksomheden tilladelse til, at der anvendes data
om p-enhedens elforbrug gennem virksomhedens netselskab.

Tilskuddet opggres og udbetales manedligt. Som regel vil tilskuddet baseret pa en
given maneds forbrug blive udbetalt den 25. i den efterfglgende maned. Det
tilskud der udbetales Igbende beregnes pa baggrund af p-enhedens elforbrug og
60 pct. af den forventede tilskudssats. Dette bl.a. for at sikre, at graensen pa 85 pct.
af PSO-satsen ikke overskrides.

Der ydes ikke tilskud til PSO-betalingen af el, der direkte eller indirekte anvendes til
fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

Tilskud udbetales med det belgb, som overstiger minimumsgraensen pa 20.000 kr.
arligt. Hvis en virksomhed har flere aftaler, udggr minimumsgraensen 20.000 kr.
arligt pr. aftale. Tilskud til virksomheder, som har tiltrddt en branche- eller
feellesaftale udbetales uden fradrag af minimumsgraensen. Tilskuddet fratraekkes
fradraget i december, safremt virksomheden har indgdet aftale med
Energistyrelsen.

Overstiger det arlige udbetalte tilskud 500.000 kr., skal virksomheden arligt
tilsende Energistyrelsens en erklaering fra en statsautoriseret eller registreret
revisor m.v., der attesterer, at grundlag m.v. for tilskuddet er korrekt opgjort.

Energistyrelsens revisionsinstruks, som skal fglges. Revisionsinstruksen fremsendes
til de relevante virksomheder og findes pa Energistyrelsens hjemmeside,
www.ens.dk/tilskudPSO.

7.2.Tilbagebetalingaftilskud
Har virksomheden uretmaessigt faet udbetalt tilskud, herunder ogsa hvis det
udbetalte belgb har vaeret for stort, vil tilskuddet blive kraevet tilbagebetalt.

Det er Energistyrelsen der afggr, om virksomheden skal tilbagebetale tilskud.
Afggrelsen kan bl.a. traeffes, hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtigelser i
aftalen, opgiver urigtige oplysninger eller opsiger aftalen, jf. den geeldende lov og
bekendtggrelse om statsstilskud til elintensive virksomheder. Energistyrelsens
afggrelse kan paklages til Energiklagenavnet.
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For meget udbetalt tilskud kan blive kraevet tilbagebetalt.

7.3. £ndring og opsigelse af aftale
Aftalen indeholder standardvilkdr om genforhandling og opsigelse. | aftaleperioden
kan aftalen genforhandles, hvis forudsaetningerne for denne andres vaesentligt.

En aftale kan vaere baseret pa en forudszetning, som efterfglgende viser sig ikke at
holde stik. Dette er f.eks. tilfeeldet, hvor en planlagt nedleeggelse af et
produktionsafsnit ikke finder sted, eller hvis der sker en vaesentlig udvidelse af
virksomheden, f.eks. ved opkgb af en anden virksomhed. Virksomheden skal straks
informere Energistyrelsen, hvis der sker vaesentlige aendringer i virksomheden, som
har betydning for aftalen.

Energistyrelsen kan i sadanne tilfaelde kraeve, at det dokumenteres, at aftalen
fortsat er opfyldt. For en evt. udvidet del af virksomheden kan Energistyrelsen
kraeve, at der opbygges et energiledelsessystem, gennemfgres en
energigennemgang, herunder screening og energihandlingsplan, hvoraf projekter
med under 5 ars tilbagebetalingstid og szerlige undersggelser til gennemfgrelse
fremgar.

Energistyrelsen kan opsige aftalen, hvis forudsaetningerne for aftalen andres
vaesentligt og Energistyrelsen og virksomheden under genforhandling ikke kan blive
enige om en andring af indholdet af aftalen. Energistyrelsen kan endvidere
opheeve aftalen, hvis virksomheden misligholder aftalen.

Virksomheden kan til en hver tid opsige aftalen.

7.4. Fornyelse af aftale

En aftale kan maksimalt Igbe i tre ar. Vil virksomheden herefter at indga en ny
aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, kan virksomheden ansgge om
dette ved at indsende en ny hensigtserklaering.

Hensigtserklaeringen kan med fordel indsendes i god tid inden udlgb af tidligere
aftale. Herved er det muligt at sikre, at udbetaling af tilskud fortsaetter, under
forudsaetning af, at Energistyrelsen kan give betinget tilsagn om tilskud pa
baggrund af den nye hensigtserklzering.

7.5. Kontrol og tilsyn

Enhver der modtager tilskud efter denne tilskudsordning er forpligtet til efter
anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for
Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkar overholdes.

Energistyrelsen har i den geeldende lov om statstilskud til elintensive virksomheder,
til enhver tid mod behgrig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der
ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilskud efter
loven. Pa tilsvarende made har Energistyrelsen adgang til regnskaber,
forretningsbg@ger, papirer m.v., herunder ogsa materiale, der opbevares i
elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for Igsning af opgaver i
henhold til loven eller regler, der er fastsat i medfgr af loven.
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Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, skal efter anmodning fra Energistyrelsen
yde den forngdne hjzelp ved kontrollens gennemfgrelse, og ovennaevnte materiale
skal udleveres eller indsendes til Energistyrelsen.

7.6. Offentligggrelse af tilskudsmodtagere

For tilsagn om tilskud givet efter 1. juli 2016 skal Energistyrelsen i henhold til EU-
Kommissionens statsstgtteregler offentligggre oplysninger om tilskudsmodtager og
tilskudsbelgb m.m., nar tilskuddet til den enkelte virksomhed overstiger 500.000
euro.

7.7. Klagemuligheder
Regler for klagemuligheder fremgar af den gaeldende lov og bekendtggrelse, som
findes pa Energistyrelsens hjemmeside. Ved tvivl kan Energistyrelsen kontaktes.

7.8. Straf
Regler for straf fremgar af den gaeldende lov og bekendtggrelse, som findes pa
Energistyrelsens hjemmeside. Ved tvivl kan Energistyrelsen kontaktes.

7.9. Lov- og retsgrundlag

Ordningen bygger pa fglgende lov- og retsgrundlag, som kan findes pa

Energistyrelsens hjemmeside:

- Kommissionens meddelelse om retningslinjer om statsstgtte til
miljgbeskyttelse og energi 2014-2020 af 28. juni 2014 (2014/C 200/01).

- Kommissionens afggrelser vedr. SA.42424 og SA.44863

- Den geeldende lov om statstilskud til elintensive virksomheder

- Den galdende bekendtggrelse om statstilskud til elintensive virksomheder
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