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Podsumowanie wniosku o pozwolenie na budowe

1. WPROWADZENIE

1.1 Informacje o inwestycji Baltic Pipe
Inwestycja realizacji rurociggu podmorskiego Baltic Pipe, realizowanego wspdlnie przez GAZ-
SYSTEM i Energinet, ma na celu zapewnienie bezposredniego dostepu do gazu norweskiego dla
Danii, Polski i innych krajow w regionie.

Projekt Baltic Pipe jest strategicznym projektem infrastruktury gazowej, ktérego celem jest
stworzenie nowego korytarza dostaw na rynku europejskim. Rurocigag Baltic Pipe) umozliwi
przesyt gazu ziemnego z norweskich ztéz gazu na rynek dunski i polski, a takze przesyt gazu
ziemnego i skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Polski do Danii. Gtdwne cele projektu Baltic Pipe
obejmujg dalszy rozwdj dywersyfikacji dostaw, wzmocnienie integracji rynkowej, konwergencji
cenowej i bezpieczenstwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a dodatkowo w Szwecji,
Europie Srodkowo-Wschodniej oraz w krajach nadbattyckich.

Denmark

Sweden

@ New gas pipelines
""" Existing gas pipelines
Sl . @ Denmark @ Compressor station
- "—"--...
North Sea
Germany
Poland
-'.
.‘.. i
Rys. 1-1 Trasa gazociagu Baltic Pipe
Legenda
Ozn. angielskie Ozn.polskie
New gas pipelines Nowe odcinki rurociggow
Existing gas pipelines Istniejgce rurocigqgi gazowe
Compressor station Ttocznia

Rysunek 1-1 powyzej pokazuje pie¢ gtdwnych elementéw inwestycji Baltic Pipe:

1. Rurocigg podmorski na Morzu Pétnocnym: odcinek faczacy norweski system gazowy z dunskim
systemem przesytowym gazu.

2. Rozbudowa infrastruktury na terenie Danii: Rozbudowa istniejgcego dunskiego systemu
przesylowego z zachodu na wschdd, w tym odcinka przybrzeznego przez ciesnine Maty Bett
(Lillebaelt).

3. Ttocznia na terenie Danii: Ttocznia potozona we wschodniej czesci wyspy Zelandii

. Rurociag podmorski na Morzu Battyckim: opis tej czesci inwestycji przedstawiono ponizej.

5. Rozbudowa w Polsce: Rozbudowa polskiego systemu przesytowego gazu.

N

Spotka Energinet przygotowuje duniskg czesc inwestycji, sktadajaca sie z obiektow podmorskich
na Morzu Pétnocnym i w ciesninie Maty Bett (Lillebeelt) oraz z obiektéw ladowych (elementy 1, 2 i
3 wg powyzszej listy). Spotka GAZ-SYSTEM przygotowuje czes$¢ inwestycji zwigzana z rozbudowq,
polskiego systemu przesytowego gazu (elementy 4 i 5 wg powyzszej listy).

Poniewaz obie czesci inwestycji, zaréwno ta przygotowywana przez GAZ-SYSTEM, jak i przez
Energinet, obejmujq realizacje rurociggdw podmorskich na dunskich wodach terytorialnych, GAZ-
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SYSTEM i Energinet wystapia z osobnymi wnioskami zgodnie z dunska ustawg o Szelfie
Kontynentalnym §3a, dla odpowiednich im zakreséw projektu.

Niniejszy dokument dotyczy budowy rurociggu podmorskiego na Morzu Battyckim, to jest pozycji
4 wg przedstawionej listy elementéw projektu i zgodnie z oznaczeniem na Rys. 1-1.

1.2 Uwarunkowania prawne
Niniejszy dokument stanowi wniosek o pozwolenie na budowe morskiego rurociaggu gazowego
Baltic Pipe w czesci biegnacej od wybrzeza dunskiego w kierunku wybrzeza polskiego. Wniosek
dotyczy odcinka rurociggu zlokalizowanego na obszarze dunskich wdéd terytorialnych (WT) i
dunskiej wytacznej strefy ekonomicznej (WSE) oraz terytorium spornego (DA) pomiedzy Danig a
Polska.

Whniosek dotyczy obszaru (korytarza) o szerokosci 250m. Wniosek zostat przygotowany zgodnie z
nastepujacymi durfiskimi przepisami:

Tekst jednolity Ustawy nr.1189 z dnia 21/02/2018 o szelfie kontynentalnym i niektdrych
instalacjach rurociggowych na wodach terytorialnych

Rozporzadzenie wykonawcze nr. 1520 z dnia 15/12/2017 o niektdrych instalacjach rurociggowych
w wodach terytorialnych i na szelfie kontynentalnym.

Tekst jednolity Ustawy nr. 1225 of 25/10/2018 o ocenie oddziatywania na srodowisko plandw,
programow oraz szczegolnych projektow.

1.3 Wnioskodawca, udziatowcy i operatorzy
Whnioskodawca jest GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. jest wylgcznym wiascicielem sieci przesytowej gazu, za posrednictwem ktérej
prowadzi ustugi przesytu paliwa gazowego na terenie Polski. GAZ-SYSTEM jest spétkg akcyjng ze
100% udziatem Skarbu Panstwa.

Spotka prowadzi dziatalnos¢ przesytowg na podstawie koncesji na przesyt paliw gazowych. W dniu
30 czerwca 2004 r. Prezes Urzedu Regulacji Energetyki udzielit GAZ-SYSTEM-owi koncesji na
przesyt paliw gazowych w latach 2004-2014, a 23 sierpnia 2010 r. przedtuzyt koncesje Spétki na
przesyt gazu do 31 grudnia 2030.

Energinet jest niezaleznym przedsiebiorstwem publicznym nalezacym do dunskiego Ministerstwa
Klimatu i Energii. Energinet prowadzi eksploatacje i rozwija systemy przesytu energii elektrycznej
i gazu ziemnego w Danii.

Energinet i Gaz-System zawarty umowe, w ktorej podzielono odpowiedzialno$¢ za okreslone
gtowne elementy rurociggu battyckiego. Zgodnie z umowg Energinet wybuduje, a nastepnie jako
witasciciel i operator bedzie prowadzit eksploatacje zaréwno przytacza taczacego Danie z
systemem norweskim, jak i rozbudowanych przez siebie instalacji dunskiej sieci przesytowej oraz
ttoczni gazu, natomiast GAZ-SYSTEM wybuduje, a nastepnie jako wtasciciel i operator bedzie
prowadzit eksploatacje podmorskiego rurociggu gazowego faczacego wybrzeze polskie z dunskim
(na wyspie Zelandii) rozbudowanych przez siebie instalacji polskiego systemu przesytowego gazu.
Szczego6ty dotyczace podziatu wiascicieli i operat mozna znalez¢ na stronie: https://www.baltic-
pipe.eu/the-project/

Energinet bedzie odpowiedzialny za budowe czesci ladowej na terenie Danii oraz czesci

podmorskiej na Morzu Pétnocnym i w cie$ninie Maty Bett (Lillebzelt). Bedzie tez wiascicielem oraz
operatorem w/w czesci gazociagu.
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GAZ-SYSTEM S.A. bedzie odpowiedzialny za budowe czesci podmorskiej pomiedzy Danig a
Polska, a takze rozbuduje polski system przesytowy. Bedzie wtascicielem oraz operatorem w/w
czesci gazociggu.

1.4 Osoba do kontaktu z ramienia wnioskodawcy
Wojciech Spiewak — Dyrektor projektu Baltic Pipe, Operator Gazociagdéw Przesylowych Gaz-
System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, +48 22 220 18 00, fax: +48 22 220 16 06.

2. OGOLNY ZARYS PROJEKTU RUROCIAGU GAZOWEGO

2.1 Harmonogram prac przygotowawczych, projektowych, budowy i eksploatacji
Dla dunskiej czesci projektu przewidziano nastepujace terminy (moga one ulega¢ zmianie w
ramach szczegdtowego planowania projektu) :

Tunelowanie: 1Kw. — 3Kw. 2021;

Ingerencja w dno morskie (przed utozeniem 3Kw. 2020 - 2Kw. 2022;

rurociqgu, po utozeniu rurociqgu):

Uktadanie rurociggu: 3Kw. 2021 - 2Kw. 2022;

Odbidr wstepny: 2Kw. 2022;

Przywrdcenie stanu pierwotnego terenu w 3Kw. 2022 (po odbiorze wstepnym).
miejscu wyjscia na lad:

2.2 Planowana trasa rurociagu
Planowana trasa rurociggu jest oznaczona czarng ciggta linig na rys. 2-1. Rurociag przechodzi
przez Wytaczne Strefy Ekonomiczne (WSE) Danii, Szwecji i Polski oraz przez wody terytorialne
(WT) Danii i Polski. Pikietaz (Kilometr Drogi KPs), okreslany takze jako ,punkty kilometrowe” albo
.KPI” rurociggu, liczony jest poczawszy od miejsca wyjscia w Danii, gdzie wyznaczono punkt
kilometrowy KPO.
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Rysunek 2-1 Trasa rurociagu

Legenda
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Raw material extraction site
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Nord Stream 1 Pipeline
Planned Nord Stream 2 Pipeline
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Trasa rurociggu Baltic Pipe

Alternatywna trasa rurociggu Baltic Pipe
Granica waéd terytorialnych

Terytorium sporne pomiedzy Danig a Polskg
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Trasa rurociggu Nord Stream 1
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Farmy wiatrowe:
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Wybor preferowanej trasy miedzy wyznaczonymi miejscami wyjscia na lad zostat dokonany na
podstawie analizy kilku réznych wariantéw trasy. Szczegdétowy opis i ocene réznych tras przez
terytorium Danii opisano w ocenie oddziatywania na $rodowisko (OOS) dla projektu.

Parametry i dane projektowe rurociagu

Wybrane dane projektowe i operacyjne dla gazociggu wymieniono w tabeli 2-1.
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3.1

3.2

Tabela 2-1 Wybrane dane projektowe i operacyjne dla rurociagu
lopis [ ednostka [ = wartos¢ |

Srednica zewnetrzna rurociagu cal 36
Dtugos¢ rurociggu km 273.913
Oznaczenie materiatu rurociggu - DNVGL SAWL 450 DF
Srednica wewnetrzna rurociggu mm 872.8
Dtugos¢ potfaczenia rurociggu m 12.2
Minimalna temperatura obliczeniowa °C -2,7
Maksymalna temperatura obliczeniowa °C 50
Srednia temperatura podczas eksploatacji oC Do ustalenia
Natezenie przeptywu Nm3/d 27.4 x 10°
Projektowane ci$nienie gazu barg 120 @ MSL
Cisnienie testowe barg 138.6 @ MSL
Maksymalne ci$nienie eksploatacyjlje_ _

wiice ra g P | barg
Polska 84
Minimalne ci$nienie eksploatacyjne’ _ _

Wyl nated- | barg 46
Polska 46
Minimalna gestos$¢ kg/m3 42.2

OCENA RYZYKA

Metodyka oceny ryzyka

Przy pracach projektowych zwigzanych z rurociggiem podwodnym kierowano sie zasadq
ograniczania ryzyka do najnizszego praktycznie mozliwego poziomu (ALARP). Kryteria akceptacji
ryzyka (RAC) ustanowione dla rurociagu Baltic Pipe s zgodne z najlepszymi praktykami
branzowymi opartymi na wczesniejszych doswiadczeniach z realizacji duzych projektéw
rurociggow podmorskich, co zostato przedstawione w dokumencie ,Filozofia bezpieczenstwa
projektu”.

Zagrozenia na etapie budowy

W ramach szczegdétowego projektu systemu rurociggdw przygotowano analize ryzyka zwigzanego
z budowaq (CRA). Podczas budowy rurociggu Baltic Pipe nastgpi wzrost natezenia ruchu statkéw
na obszarze projektu ze wzgledu na obecnos¢ statkow roboczych. Gtéwnym czynnikiem wzrostu
natezenia sg statki uktadajace i statki do prac obejmujacych ingerencje w dno morskie ptywajace
wzdtuz rurociagu, a takze statki do przewozu rur dostarczajace odcinki do utozenia z jednej badz
kilku baz brzegowych.

Ryzyko duzych wyciekdw oleju podczas etapu budowy jest zwigzane z ryzykiem kolizji statkéw
stron trzecich z jednym ze statkdéw roboczych uczestniczacych w pracach budowlanych. Ponadto
istnieje ryzyko mniejszego wycieku oleju np. podczas bunkrowania. Prawdopodobienstwo
wyciekéw substancji ropopochodnych oszacowano jako niskie ze wzgledu na fakt, ze projekt nie
wprowadza takich substancji do obszaru projektu, z wyjatkiem oleju bunkrowego na statkach.

Ryzyko dla personelu stron trzecich obliczone przy uzyciu tych samych danych o ruchu statkdw,
ktore zostaty wykorzystane do obliczen czestotliwosci wycieku oleju. Ryzyko zwigzane z udziatem
personelu stron trzecich jest znacznie ponizej kryteriéw akceptacji ryzyka, tj. w strefie ALARP
gdzie ryzyko powinno zosta¢ zredukowane do najnizszego praktycznie mozliwego poziomu.
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3.3

4.1

4.2

4.2.1

Zagrozenia na etapie eksploatacji

Podczas fazy eksploatacji zagrozenia i ryzyka wigzg sie z mozliwym wyciekiem gazu w przypadku
naruszenia integralnosci rurociggu. Ilosciowa ocena ryzyka (QRA) zostata przeprowadzona
zgodnie z normami DNV, 2010 i DNV GL, 2017.

Ryzyko podczas fazy eksploatacji zwigzane jest gtéwnie z oddziatywaniem kotwic (kotwiczenie
awaryjne, kotwice nieumyslnie wleczone za statkami), tongcymi statkami, utknieciem statku na
mieliznie oraz obiektami wyrzuconymi za burte przez przeptywajace statki. Rurocigg zostat
zaprojektowany w taki sposéb, aby ryzyko to zostato ograniczone do najnizszego praktycznie
mozliwego poziomu, tj. ALARP. Odbywa sie to poprzez sam proces projektowania rurociqggu oraz
dodatkowo przez zastosowanie zabezpieczen rurociggu tam, gdzie jest to wymagane. Krytyczne
strefy, w ktorych wymagana jest dodatkowa ochrona, odnoszg sie do obszaréw, na ktorych trasa
rurociggu przecina szlaki zeglugowe statkdéw. Ryzyko wycieku gazu i oddziatywania wycieku na
ludzi i Srodowisko naturalne, przy zastosowaniu powyzszych $rodkéw tagodzacych, znajduje sie
znacznie ponizej zastosowanych kryteriéw oceny ryzyka (RAC).

BUDOWA RUROCIAGU

Budowa zejscia na lad

Miejsce wyjscia na lad w Danii znajduje sie na potudnie od Faxe Ladeplads w Faxe Bugt.
Zlokalizowane jest na polach uprawnych na klifie o wysokosci 15-17 m biegnacym wzdtuz plazy.
Zdjecia miejsca wyjscia na lad przedstawiono na Rys. 4-1. Rurocigg zostanie przeprowadzony
ponizej klifu z wykorzystaniem metody tunelowania, aby unikngé przekopywania sie przez klif.

e —

e T

o

Rys. 4-1 Lokalizacja dunskiego wyjscia na lad, widoki z potudnia i od strony plazy.

Budowa czesci podmorskiej rurociagu

Uktadanie rurociggu
Uktadanie rur bedzie odbywato sie za pomocg statku metoda S-lay, typowa instalacje przedstawia
Rys. 4-2.
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METODA S-LAY

Zakrzywienie——
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Rurociagg ———————
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Dno morskie
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Rys. 4-2 Typowa instalacja rurociagu metoda S-lay z uzyciem statku.

Na pokfadzie statku uktadajgcego, pokryte powtokg segmenty rur fgczone sq metodg spawania z
rurociggiem, ktory nastepnie opuszczany jest ze statku na dno morskie za pomoca wysiegnika,
przyjmujac przy tym ksztatt litery S. Krytycznymi punktami podczas uktadania rurociggu sg punkt
zatamania gérnego na wysiegniku i punkt zatamania dolnego w miejscu, gdzie ktadziony rurociag
styka sie z dnem. Odcinki rurociggu o dtugosci 12,2 m beda dostarczane z brzegu przez statki
dostawcze.

4.2.2 Ingerencje w dno morskie i kolizje z istniejacq infrastruktura

Ingerencje w dno morskie sg planowane na niektorych odcinkach trasy rurociggu w celu
zapewnienia stabilnosci i ochrony jego integralnosci. Prace zwigzane z dnem morskim bedg
obejmowaty wykopy w miejscach wyjscia na lad (patrz Rysunek 4-3), wykopy i/lub uktadanie
materiatu skalnego w celu ochrony rurociggu w miejscach przeciecia ze szlakami zeglugowymi
oraz dla zapewnienia jego stabilnosci na narazonych obszarach, oraz podbudowa
skalna/betonowa (tzw. materace betonowe) w celu ochrony istniejacych rurociagéw i kabli.

Rys. 4-3 Typowa pogiebiarka podsiebierna do prac wykopowych na ptytkich wodach.

Dokument ID: PL1-RAM-12-Z02-RA-00006-PL



Podsumowanie wniosku o pozwolenie na budowe

4.2.3

4.2.4

5.1.1

W miejscu skrzyzowania rurociggu Baltic Pipe z rurociggami Nord Stream (istniejgcymi i/lub
planowanymi) zastosowana zostanie podbudowa betonowa(tzw. materace betonowe) i uktadanie
materiatu skalnego jako ochrona rurociqggu. Tam, gdzie rurocigg przecina istniejqce linie kablowe,
rowniez zapewniona zostanie separacja instalacji przy uzyciu betonowej podbudowy (tzw.
materacow betonowych). Projekty skrzyzowan infrastruktury zostang formalnie uzgodnione z
poszczegdlnymi wiascicielami rurociagdéw i sieci kablowych.

Odbiér wstepny i uruchomienie rurociggu

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji zostanie przeprowadzony odbidr wstepny w celu
sprawdzenia integralnosci rurociggu. Proby cisnieniowe beda obejmowaty napetnienie rurociggu
woda (z chemicznym $rodkiem pochtaniajgcym tlen, ale nie biocydem) od strony Faxe Bugt,
nastepnie przeprowadzona zostanie préba cisnieniowa i usuniecie z rurociggu wody
wykorzystanej podczas préby .

Po odbiorze wstepnym rurocigg zostanie napetniony suchym powietrzem. Aby zapobiec mieszaniu
sie powietrza i suchego gazu bezposrednio przed wtryskiem, rurociag zostanie wypetniony
azotem (gazem obojetnym), ktéry bedzie dziatat jak bufor pomiedzy powietrzem a gazem.

Eksploatacja
Przewidywany okres eksploatacji rurociggu to 50 lat. W tym okresie bedzie prowadzona stata
kontrola przesytu gazu, a takze planowane i nieplanowane kontrole oraz prace konserwacyjne.

Podczas eksploatacji rurociggu bedg prowadzone operacje techniczne stuzace zagwarantowaniu
jego integralnosci, a zwtaszcza utrzymaniu wiasciwego cisnienia i bezpieczenstwa infrastruktury.

ZARZADZANIE SYTEMEM BEZBIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY (BHP)-HSE

Zarzadzenie systemem bezpieczenstwa i higieny pracy w projekcie.

Na potrzeby projektu Baltic Pipe jako podstawe zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy
oraz $rodowiskiem przyjeto przepisy OHSAS 18001 / ISO 45001 dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy, oraz przepisy ISO 14001 dotyczace systemu zarzadzania
$rodowiskowego.

Plan zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy oraz srodowiskiem projektu Baltic Pipe okresla
wymagane w ramach projektu procedury i dziatania zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy
oraz $srodowiskiem, przez caty czas trwania inwestycji, tj. w fazie projektowania, przetargow,
produkcji, prac budowlano-montazowych oraz przekazania do eksploatacji.

Uzupetnieniem tego planu bedg plany wykonawcow dotyczace zarzadzania zagadnieniami bhp i
srodowiska, okreslajace szczegotowo, w jaki sposéb Wykonawcy bedg spetnia¢ wymagania
wskazane ogdlnie w niniejszym dokumencie, a szczegdétowo zdefiniowane w podpisanych z tymi
wykonawcami umowach. Plany wykonawcow w zakresie zarzadzania bezpieczenstwem i higieng
pracy oraz $srodowiskiem (BIOZ) muszg zostac sporzadzone przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na miejscu prowadzenia prac.
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