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TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

NSP2 trasa kirs Rusijos ir Vokietijos teritorinius vandenis bei eis per Suomijos, Svedijos, Danijos ir
Vokietijos i$skirtines ekonomines zonas (IEZ). Siame skyriuje aptariamas galimas tarpvalstybinis
poveikis atsizvelgiant | Konvencijos dél poveikio aplinkai jvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau
- Espo konvencija) reikalavimus.

Jei planuojama veikla vienoje $alyje (,poveikj sukelianti $alis®, PSS) gali sukelti reikéminga neigiama
poveikj aplinkai kitoje $alyje (,poveikj patirianti $alis®, PPS), Espo konvencija reikalauja tarptautinio
bendradarbiavimo ir visuomenés dalyvavimo.

Tolesniuose skyriuose aptariamas galimas tarpvalstybinis poveikis suskirstytas | Sias dalis:

e Danijos IEZ planuojamos veiklos tarpvalstybinis poveikis Baltijos juros regioninés ir pasaulinés
reikSmeés receptoriams (zr. 15.1 skirsnj);

e Danijos IEZ planuojamos veiklos tarpvalstybinis poveikis kaimyninéms Salims (zr. 15.2 skirsnj);

e neplanuoty jvykiy Danijos IEZ tarpvalstybinis poveikis (zr. 15.3 skirsnj).

Danijos IEZ planuojamos veiklos tarpvalstybinis poveikis Baltijos juros
regioninés ir pasaulinés reikSmeés receptoriams

Kai kuri projekto metu Danijos vandenyse vykdoma veikla gali turéti poveikj receptoriams regioniniu ar
pasauliniu mastu. Siame skyriuje jvertinamas galimas tarpvalstybinis poveikis regioninés ir pasaulinés
reikSmés receptoriams Baltijos jUroje.

Hidrografija

Baltijos juros aplinka daugiausiai priklauso nuo rety ir dideliy straus vandens pritekéjimy pro Danijos
sgsiauri, nes iS esmés tik jie lemia vandens apytaka giliosiose centrinés Baltijos jlros dalies baseino
dalyse. Todél labai svarbu uztikrinti, kad vamzdyny buvimas neturéty neigiamos jtakos deguonimi
prisotinto giluminio vandens pritekéjimui | vidines Baltijos juros dalis pro Bornholmo baseina.

Dél galimo poveikio Baltijos jlros ekosistemai buvo istirtas NSP ir NSP2 vamzdyny konstrukcijos
poveikis vandens tekéjimo ypatybéms ir nuosédy iSplovimui ar erozijai. Atlikus iSsamig NSP ir NSP2
vamzdyny_hidrografinio poveikio centrinés Baltijos jliros dalies baseinui apzvalgg padaryta iSvada, kad
nebus jokio poveikio vandens maséms /456//457//494/, todél poveikis hidrografijai jvertintas kaip
nezymus.

Taigi vamzdynas neturés realios jtakos slenksCiy gyliui — taigi, ir pritekéjimo sezono metu pritekancio
naujo giluminio vandens judéjimui centrinéje Baltijos jlros dalyje. Be to, dél gylio sumazéjimo dviejose
giliose Bornholmo sasiaurio zonose gali sumazéti vandens istekéjimas iS Arkonos baseino, dél to
vasaros metu pageréty giliyjy vandeny prisotinimas deguonimi ir susilpnéty jy hipoksijos salygos.

Teorinés analizés metu remtasi konservatyvia prielaida, kad vidutinis vamzdyny aukstis virs jdros
dugno yra 1,4 m. NSP vamzdyno susmigimo Danijos vandenyse analizé parodé, kad praéjus
penkeriems metams po statybos daugumoje viety vamzdynas buvo susmiges ne maziau kaip 50 %.

Siekiant patikrinti teorinés analizés prielaidas dél to, kaip NSP dujotiekiy buvimas gali prisidéti prie |
Baltijos jlra patenkancio vandens blokavimo ir maiSymosi, Bornholmo baseine buvo vykdoma
hidrografinio stebéjimo programa /456//457//494/. Stebéjimo rezultatai leidzia daryti iSvada, kad
Bornholmo baseine esanciy vamzdyny sukeltas vandens maiSymasis yra daug zemiau iSmatuojamo
poveikio riby.
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Galimas vamzdyny buvimo poveikis hidrografinéms salygoms vamzdyny eksploatavimo metu jvertintas
kaip vietinio pobtdzio, ilgalaikis ir mazo intensyvumo, taigi, bendras poveikio reikSmingumas jvertintas
kaip nezymus. Apibendrinant galima sakyti, kad vamzdyny buvimas ir pakitusi hidrografija Danijos
vandenyse nesukels jokio reikSmingo tarpvalstybinio poveikio Baltijos jdrai.

Klimatas

NSP2 tiesimo etapo metu Danijos vandenyse jlroje iSmetamas CO; laikinai padidins bendrg metinj
Sioje zonoje laivy iSmetamo CO; kiekj. Prognozuojama, kad tiesimo metu bendras iSmetamo CO; kiekis
sieks 199 000 tony, tai atitinka 7,7 % 2016 m. viso Danijos vandenyse laivy iSmesto CO kiekio.
Bendras CO; kiekis, kuris bus iSmestas per 50 vamzdyno eksploatavimo mety sieks 33 667 tonas, tai
atitinka 1,3 % 2016 m. viso Danijos vandenyse laivy iSmesto CO, kiekio. Nors bendrai CO, emisijos
turi pasaulinj poveikj, nesitikima, kad tiesimo ir eksploatavimo metu Danijos vandenyse padidéjes CO;
kiekis sukels kiekybinj poveikj pasaulio klimatui, taigi, neprognozuojama jokio reikSmingo
tarpvalstybinio poveikio.

Tiesimo ir eksploatavimo metu Danijos vandenyse iSmestas NOyx, SO, ir kietosios dalelés laikinai
pablogins oro kokybe zonose Salia laivy. Taciau tiesimo ir eksploatavimo veikla bus vykdoma atviroje
jaroje, t. y. iSmesti terSalai bus iSsklaidyti iki kiekybiskai neiSmatuojamos koncentracijos, todél
nesitikima jokio reikSmingo tarpvalstybinio poveikio.

Zuvys

Planuojama NSP2 trasa kerta svarby zvejybos rajona Danijos ir Svedijos IEZ, kuriame Zvejyba
draudZiama nuo geguzés 1 d. iki spalio 31 d., kad menkeés galéty netrikdomos nersti ir nebity
gaudomos nesibaigus nerstui. Pagrindinis menkiy nersto rajonas yra Bornholmo jdubos rajone.

Vandens, kuriame vyksta nerSimas, mase, t. y. menkiy reprodukcinis sluoksnis, yra 40-70 m gylyje.
Sitloma NSP2 trasa kerta $j rajong Danijos vandenyse mazdaug 15 km atkarpa 80-90 m gylyje.
Tiesimo veiklos metu sukeltos plaukiojancios nuosédos pasklis apatiniame 10 m vandens storymeés
sluoksnyje, taigi, nepasieks nersimo sluoksnio. Be to, NSP2 tiesimo zonos plotas yra labai mazas,
palyginti su rajono, kuriame menkiy nersimo sezono metu zvejyba draudziama, bendru plotu.

Todél vertinama, kad NSP2 projektas neturés jokio reikSmingo tarpvalstybinio poveikio menkiy
nersimo rajonui Danijos vandenyse.

Juros biojvairove

Buvo jvertintas galimas tarpvalstybinis poveikis jlros biojvairovei ir padaryta iSvada, kad tiesimo ir
eksploatavimo metu NSP2 nesukels reikSmingo poveikio risims (individy ir populiacijos lygmenyse),
buveinéms ir saugomy teritorijy vientisumui. Bendrai poveikis individy ir populiacijos lygmenyse
vertinamas kaip nezymus, iSskyrus maza povandeninio triukSmo poveikj jlros zinduoliams (tiesimo
metu) bei mazg buveinés pakeitimo poveikj bentoso aplinkai (eksploatavimo metu).

Atsizvelgiant | tokius duomenis, vertinama, kad poveikis individy ir populiacijos lygmenyse NSP2
tiesimo ir eksploatavimo metu nesukels bendro poveikio, kuris galéty pakeisti biojvairove ar
ekosistemy funkcionavima.

Todeél vertinama, kad NSP2 projektas neturés jokio reikSmingo tarpvalstybinio poveikio Baltijos jlros
biojvairovei Danijos vandenyse.
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Laivyba ir laivybos keliai

Danijos vandenyse planuojama NSP2 trasa mazdaug 42 km atkarpg eis Bornholmsgato TSS (eismo
atskyrimo zonos) viduje ir $alia jos netoli Svedijos IEZ. Bornholmsgato TSS yra intensyviausios
laivybos | Baltijos jlrg ir i$ jos rajonas, kasmet juo praplaukia daugiau kaip 50 000 laivy. Planuojama
NSP2 trasa taip pat kerta Adlergrundo TSS Danijos ir Vokietijos IEZ; ja kasmet praplaukia mazdaug
7 000 laivy.

Aplink létai judancius tiesimo laivus bus nustatytos iSskirtinés saugos zonos. ] saugos zonas bus
jleidziami tik NSP2 statyboje dalyvaujantys laivai, o visi su projektu nesusije laivai privalés planuoti
savo marsrutg aplenkdami Sias zonas.

Planuojamos NSP2 trasos Danijos vandenyse kertami laivybos keliai yra pakankamai platus ir gilQs,
kad projekte nedalyvaujantys laivai galéty suplanuoti ir saugiai apiplaukti galimas laikinas klidtis.
Saugos zony poveikis laivybai vertinamas kaip mazas ir susijes su vietiniais bei laikinais laivy marsruty
pokydiais.

Todél vertinama, kad NSP2 projektas neturés jokio reikSmingo tarpvalstybinio poveikio Baltijos jlros
laivybai Danijos vandenyse.

Zvejyba
Pramonine Zvejyba Danijos vandenyse uzsiima tiek Danijos, tiek ir kity Baltijos jlaros Saliy Zvejybos
laivai.

Kaip minéta pirmiau, aplink létai judancius tiesimo laivus bus nustatytos iSskirtinés saugos zonos. [
saugos zonas bus jleidziami tik NSP2 statyboje dalyvaujantys laivai, o visi su projektu nesusije laivai
(pvz., Zvejybos) privalés planuoti savo marsrutg aplenkdami Sias zonas. Poveikis Zvejybai bus vietinio
pobtdzio ir laikinas, todél atsizvelgiant | tai, kad Zvejai gali Zvejoti ir kituose tokiy paciy charakteristiky
zvejybos rajonuose, jis vertinamas kaip nezymus.

Dujotiekio eksploatavimo metu fizinis vamzdyny ir konstrukcijy buvimas ant juaros dugno gali turéti
poveikj Zvejybai dél apsaugos zony (sumazéjusios galimybés) arba dél klitciy (papildomos sgnaudos ir
galimas zvejybos jrangos sugadinimas ar praradimas). NSP2 dujotiekis suprojektuotas taip, kad bty
atsparus bet kokiai sgveikai su zvejybos jranga, be to, ,Nord Stream 2 AG" kreipsis iSlygos, kad
dujotiekio eksploatavimo metu aplink jj blity panaikintos zvejybos apribojimo zonos ir jose leista
zvejyba. NSP dujotiekio eksploatavimo patirtis rodo, kad Zvejai ir vamzdynai netrukdo vieni kitiems,
nes nuo NSP nutiesimo nepranesta jokiy zvejybos jrangos praradimo ar sugadinimo atvejy. Todél
vertinama, kad NSP2 projektas Danijos vandenyse turés maza poveikj zvejybai, taCiau nesukels jokio
reikSmingo tarpvalstybinio poveikio zvejybai Baltijos juroje.

Juros strateginis planavimas

ES yra priémusi keleta teisés akty, skirty apsaugoti juros aplinka ir sukurti tvaraus Baltijos juros
vandeny naudojimo sistemaq. Tarp tokiy teisés akty yra JSPD ir VPD direktyvos, taikomos visoms ES
valstybéms naréms. NSP2 poveikio zonai taip pat aktualus BJVP. Nenumatoma jokio kito galimai
reikSmingo tarpvalstybinio poveikio, kuris gali priestarauti ES direktyvy reikalavimams. Taigi NSP2
netrukdys né vienai ES Baltijos juros regiono valstybei narei siekti JSPD deskriptoriy ar VPD geros
biklés. Be to, NSP2 netrukdys né vienai PSS ir PPS siekti BJVP numatyty tiksly.

~Natura 2000" teritorijos

«~Natura 2000" teritorijos yra svarbios ne tik atskirai, bet ir kaip rety ir nykstanciy gyviny rasiy
pagrindiniy veisimosi ir poilsio teritorijy bei kai kuriy rety natdraliy buveiniy tipy tinklas. Todél
vertinant poveikj tokioms teritorijoms bitina uztikrinti, kad siekiant iSlaikyti bendrg tinklo vientisuma ir
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funkcionavima jos bty apsaugotos tiek individualiu, tiek ir viso tinklo lygmeniu. NSP2 projekto
atzvilgiu Sis tinklas apima Baltijos jlra, taigi, jis yra tarpvalstybinis ir regioninis veiksnys.

Galimo poveikio Danijos ,Natura 2000" teritorijoms (N189, N209, N211, N212 ,Natura 2000"
patikrinimai ir N252 iSsamus ,Natura 2000" tinkamas vertinimas) vertinimas parodé, kad isskirtoms
buveinéms ir rdsims nekils jokio reikSmingo ar neigiamo poveikio pavojaus, todél nekils jokio
reikSmingo poveikio ,,Natura 2000" teritorijy vientisumui.

Taigi nebus poveikio ,Natura 2000" tinklo vientisumui, jskaitant jo erdvines ir funkcines jungtis.

Danijos IEZ planuojamos veiklos tarpvalstybinis poveikis kaimyninéms
salims
Siame skyriuje vertinamas tiesimo veiklos Danijos teritorijoje galimas tarpvalstybinis poveikis

kiekvienai kaimyninei Saliai atskirai. Dujotiekio eksploatavimo metu galimas tarpvalstybinis poveikis tik
Baltijos juros regioniniams ir pasauliniams receptoriams; jis jvertintas 15.1 skirsnyje.

Galimo tarpvalstybinio poveikio vertinimo metu atsizvelgta | NSP2 trasos artumag kaimyninéms Salims
bei tokio poveikio pobidj. Vietose, kur NSP2 trasa eis $alia Svedijos ir Vokietijos IEZ, tiesimo veikla
gali sukelti tarpvalstybinj poveikj Svedijai ir Vokietijai. Tokio poveikio vertinimas pateikiamas
atitinkamai 15.2.1 ir 15.2.2 skirsniuose. Atsizvelgiant | erdvines salygas ir NSP stebésenos rezultatus,
nenustatyta jokio NSP2 tiesimo ir eksploatavimo veiklos tarpvalstybinio poveikio Lenkijai, jei dujotiekio
trasa eis | Siaure nuo Bornholmo Danijos IEZ, Zr. 15.2.3 skirsnj.

Tarpvalstybiniai poveikiai §vedijai

Toliausiai | $iaure esancioje Danijos sektoriaus dalyje dujotiekio trasa patenka i§ Danijos IEZ | Svedijos
IEZ. Aplinkos salygos abipus Danijos—évedijos IEZ sienos yra panasios. Danijos ir évedijos IEZ
pasienyje planuojamoje trasos vietoje vandens gylis siekia 80 m, o juros dugng sudaro dumblas ir
smulkiagridis smélis.

Tiesimo metu vamzdziy tiesimo, kasimo po tiesimo ir taskinio uolieny klojimo veikla sukels fizinj
trikdyma, jaros dugno nuosédy iSsiskyrimg, triukSma ir iSlakas - Sie veiksniai gali sukelti tarpvalstybinj
poveikj.

Nuosédy iSsiskyrimas ir sedimentacija

Dél vamzdziy klojimo metu Danijoje $alia Danijos-Svedijos IEZ sienos sukelto nuosédy issiskyrimo ir
sedimentacijos Svedijos IEZ tikétinas vietinio pobldzio poveikis jiros dugnui ir bentosui. Toks pat
poveikis, sukeltas Svedijos IEZ, tikétinas del vamzdziy klojimo Svedijos IEZ arti Danijos IEZ. Abiem
atvejais toks poveikis bity tik vietinio pobldzio ties IEZ siena ir vertinamas kaip nereikSmingas.

Tiesimo veikla, daugiausiai kasimas po tiesimo ir uolieny klojimas, sukels nuosédy issiskyrimg |
vandens storyme. Atstumas nuo artimiausios kasimo po tiesimo ar uolieny klojimo vietos Danijoje iki
Svedijos IEZ yra mazdaug 300 m, o taskinis uolieny klojimas ir kasimas po tiesimo planuojamas
laivybos kelyje i Siaurés vakarus nuo Bornholmo. Siekiant jvertinti nuosédy iSmetimg atliekant uolieny
klojima ir kasimg po tiesimo Danijos IEZ, buvo atliktas skaitinis modeliavimas. Modeliavimo rezultatai
parodé, kad didzioji dalis iSsiskyrusiy nuosédy nusés darby vietoje, o padidéjusi plaukiojanciy nuosédy,
koncentracija bus vietinio ir laikino pobldzio, nes per 16 val. ji sumazés iki maziau nei 2 mg/Il.
Modeliavimo rezultatai parodé, kad 200 m atstumu nuo tiesimo darby vietos ties NSP vamzdyny
kirtimo tasku bei iSilgai NSP2 trasos atkarpos laivybos kelyje susidarys iki 8,1 mg/I skendindiy nuosédy
koncentracija. Siy nuosedy sedimentacija vertinama kaip vietinio pobtdzio ir mazo intensyvumo.



15.2.2

Kartu su nuosédomis gali iSsiskirti terSalai, jskaitant metalus, organinius terSalus, maistingasias
medZiagas (N ir P) ir vandenilio sulfidq. Manoma, kad CWA ir terSaly pakartotinis iSjudinimas ir
perskirstymas vykdant tiesimo darbus vyks Salia planuojamos dujotiekio trasos, kur bus sutrikdytos
nuosédos. Buvo atlikti tersaly iSsiskyrimo | vandens storyme vykdant kasimo po tiesimo ir uolieny
klojimo darbus skaiciavimai ir modeliavimas. Apskaiciuota, kad terSaly koncentracija vandenyje atitiks
2 mg/l (uolieny klojimas ir kasimas) ir 15 mg/I (tik kasimas) skendinciy nuosédy koncentracijg, darant
prielaidg, kad kiekvieno tersalo koncentracija nuosédose lygi didZiausiai iSmatuotai koncentracijai tame
rajone. Vertinama, kad tersaly iSsiskyrimas iS nuosédy nei tiesiogiai, nei per maisto grandine neturés
reikSmingo poveikio jiros aplinkai. Remiantis terSaly dispersijos modeliavimu ir atsizvelgiant | atstumag
iki Svedijos vandeny (mazdaug 300 m iki artimiausios vietos, kurioje planuojamas tadkinis uolieny
klojimas ir kasimas po tiesimo laivybos kelyje), vertinama, kad nuosédy dispersija ir galimas tersaly
i$siskyrimas nesukels jokio reikémingo tarpvalstybinio poveikio Svedijos vandenims (pvz., vandens
kokybei ar bentosui).

Povandeninio triukSmo generavimas

Buvo atliktas povandeninio triukSmo dél uolieny klojimo darby trijose vietose Danijos vandenyse
skaitinis modeliavimas. Atstumas nuo artimiausios kasimo po tiesimo ar uolieny klojimo vietos Danijoje
iki Svedijos IEZ yra mazdaug 300 m, o taskinis uolieny klojimas ir kasimas po tiesimo planuojamas
laivybos kelyje | Siaurés vakarus nuo Bornholmo. Povandeninis triukSmas buvo modeliuojamas dviem
scenarijais (Ziemos ir vasaros salygomis). Padaryta i$vada, kad Svedijos IEZ nepasieks foninj triuk§mo
lygi reikSmingai virsijantis triukSmas.

Saugos zony aplink laivus nustatymas

Bornholmsgato TSS eismo atskyrimo schemoje tarp Bornholmo ir Svedijos dujotiekj planuojama tiesti
alia Svedijos IEZ. Siame rajone saugos zonos aplink létai judancius statybos laivus gali jsiterpti |
Svedijos IEZ. Dél to Svedijos IEZ esanciame laivybos kelyje gali bati Siek tiek ribojama laivyba
pietvakariy kryptimi. Laivybos ribojimo zona eity nuo eismo atskyrimo zonos TSS rajono centre ir
patekty | pietvakariy krypties laivybos kelig. I 5 km laivybos kelig saugos zona daugiausiai jsiterpty
2 km; todél bet kokiu atveju laivybos kelyje isliks bent 3 km plocio juosta saugiai laivybai pietvakariy
kryptimi. Todél poveikis laivybai évedijos IEZ vertinamas kaip mazas, taigi, nesitikima jokio
tarpvalstybinio poveikio.

Saugomos teritorijos

Né viena Danijos IEZ einanc¢io NSP2 dujotiekio atkarpa nebus arti Svedijos IEZ esandiy saugomy
teritorijy. Trumpiausias atstumas iki évedijos ~Natura 2000" teritorijos yra 18 km. Kaip minéta,
atstumai nuo projekto veiklos viety Danijos vandenyse iki saugomuy teritorijy évedijos IEZ yra
pakankamai dideli, todél nenustatyta jokio tarpvalstybinio poveikio Svedijos saugomoms teritorijoms.

ISvada
Apibendrinant galima sakyti, kad atlikus vertinimg nenustatyta jokio NSP2 statybos ir eksploatavimo
veiklos tarpvalstybinio poveikio Svedijai.

Tarpvalstybiniai poveikiai Vokietijai

Toliausiai | pietus esancioje Danijos sektoriaus dalyje dujotiekio trasa patenka iS Danijos IEZ |
Vokietijos IEZ. Sioje zonoje jaros dugno nuosédas sudaro daugiausia smélis. Vandens gylis prie sienos
planuojamos NSP2 trasos vietoje siekia 30 m, o Vokietijos IEZ jis mazéja.

Tiesimo metu vamzdziy tiesimo, kasimo po tiesimo ir taskinio uolieny klojimo veikla sukels fizinj
trikdyma, jlros dugno nuosédy iSsiskyrima, triukSma ir islakas, kurios gali sukelti tarpvalstybinj
poveikj.



Nuosédy issiskyrimas ir sedimentacija

Déel vamzdziy klojimo metu Danijoje Salia Danijos-Vokietijos IEZ sienos sukelto nuosédy iSsiskyrimo ir
sedimentacijos Vokietijos IEZ tikétinas vietinio pobldzio poveikis jlros dugnui ir bentosui. Toks pat
poveikis, kiles vamzdziy klojimo metu Vokietijos IEZ arti Danijos IEZ, tikétinas ir Danijos IEZ. Abiem
atvejais toks poveikis baty tik vietinio pobldzio ties IEZ siena ir vertinamas kaip nereikSmingas.

Tiesimo veikla, daugiausiai kasimas po tiesimo ir uolieny klojimas, sukels nuosédy iSsiskyrimg |
vandens storyme. Atstumas nuo artimiausios kasimo po tiesimo ar uolieny klojimo vietos Danijoje iki
Vokietijos IEZ yra mazdaug 2 km, o taskinis uolieny klojimas planuojamas skersai Rionés pakrantés
rajono. Siekiant jvertinti nuosédy iSmetima vykdant uolieny klojimg ir kasimg po tiesimo Danijos IEZ,
buvo atliktas skaitinis modeliavimas. Modeliavimo rezultatai parodé, kad Rionés pakrantéje 200 m
atstumu nuo tiesimo darby vietos skendinliy nuosédy koncentracija sieks iki 91 mg/l, 1 000 m
atstumu - 9,9 mg/l. Tacdiau per 4,5 val. koncentracija turéty sumazéti iki 2 mg/l. Modeliavimo
rezultatai parode, kad didzioji dalis skendinciy nuosédy nusés veiklos vietoje, o padidéjusi skendinciy
nuosédy koncentracija bus vietinio ir laikino pobtdZio. Siy nuosédy sedimentacija vertinama kaip
vietinio pobddzio ir maZo intensyvumo.

Kartu su nuosédomis gali iSsiskirti terSalai, jskaitant metalus, organinius terSalus, maistinggsias
medziagas (N ir P) ir vandenilio sulfidq. Manoma, kad CWA ir terSaly pakartotinis iSjudinimas ir
perskirstymas vykdant tiesimo darbus vyks Salia planuojamos dujotiekio trasos, kur bus sutrikdytos
nuosédos. Buvo atlikti tersaly iSsiskyrimo | vandens storyme vykdant kasimo po tiesimo ir uolieny
klojimo darbus skaiciavimai ir modeliavimas. Apskaiciuota, kad terSaly koncentracija vandenyje atitiks
2 mg/| (uolieny klojimas ir kasimas) ir 15 mg/I (tik kasimas) skendinciy nuosédy koncentracija, darant
prielaidg, kad kiekvieno terSalo koncentracija nuosédose lygi didziausiai iSmatuotai koncentracijai tame
rajone. Remiantis terSaly dispersijos modeliavimu ir atsizvelgiant | atstumg iki Vokietijos vandeny
(mazdaug 2 km iki artimiausios vietos, kurioje planuojamas taskinis uolieny klojimas iSilgai Rionés
pakrantés), vertinama, kad nuosédy dispersija ir galimas terSaly iSsiskyrimas nesukels jokio
reikSmingo tarpvalstybinio poveikio Vokietijos vandenims (pvz., vandens kokybei ar bentosui).

Povandeninio triuksmo generavimas

Buvo atliktas povandeninio triukSmo dél uolieny klojimo darby Danijos vandenyse skaitinis
modeliavimas. Atstumas nuo artimiausios kasimo po tiesimo ar uolieny klojimo vietos Danijoje iki
Vokietijos IEZ yra mazdaug 2 km, o taskinis uolieny klojimas planuojamas skersai Rionés pakrantés
rajono. Povandeninis triukSmas buvo modeliuojamas dviem scenarijais (Ziemos ir vasaros salygomis).
Padaryta iSvada, kad Vokietijos IEZ nepasieks foninj triukSmo lygj reikSmingai virsijantis triukSmas.

Saugos zony aplink laivus nustatymas

Planuojama dujotiekio trasa kerta Adlergrundo TSS eismo atskyrimo schema ties Danijos ir Vokietijos
IEZ siena. Siame rajone saugos zonos aplink létai judandius statybos laivus vamzdZiy tiesimo metu
Danijoje Salia Danijos ir Vokietijos IEZ sienos apims dalj Vokietijos IEZ. Dél to Vokietijos IEZ
esanciame laivybos kelyje gali bati Siek tiek ribojama laivyba ryty kryptimi. Laivybos ribojimo zona
tesis nuo eismo atskyrimo zonos TSS rajono centre ir pateks | 4 km plocio vienos krypties laivybos
kelig. Bet kokiu atveju vakary krypties laivybos kelyje iSliks daugiau kaip 2 km plocio juosta saugiai
laivybai. Todél poveikis laivybai Vokietijos IEZ vertinamas kaip mazas, taigi, nesitikima jokio
tarpvalstybinio poveikio. Toks pat poveikis, kiles vamzdziy klojimo metu Vokietijos IEZ arti Danijos
IEZ, tikétinas ir Danijos IEZ.

Saugomos teritorijos
Vietoje, kurioje dujotiekio trasa jeina | Vokietijos IEZ, yra Vokietijos ,Natura 2000" teritorija. Salia
Vokietijos ,Natura 2000" teritorijos planuojami jlros dugno intervenciniai darbai, taciau, kaip parodyta
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pirmiau, bet koks galimas poveikis bus laikinas ir susijes su vamzdziy tiesimu ir laivy buvimu.
Vokietijos ,Natura 2000“ teritorijai nenustatyta jokio reikSmingo poveikio dél veiklos Danijos
sektoriuje.

ISvada
Apibendrinant galima sakyti, kad atlikus vertinimg nenustatyta jokio NSP2 statybos ir eksploatavimo
veiklos tarpvalstybinio poveikio Vokietijai.

Tarpvalstybinis poveikis Lenkijai
Dujotiekio trasa neina Lenkijos IEZ, o maziausias atstumas nuo dujotiekio iki Danijos ir Lenkijos zony
vidurio linijos yra mazdaug 13 km - toje vietoje dujotiekis kerta Danijos-Vokietijos IEZ siena.

Reikia pastebéti, planuojama NSP2 trasa Danijos vandenyse | Siaure nuo Bornholmo yra daug labiau
nutolusi nuo Lenkijos uz esama NSP dujotiekj, o NSP aplinkos stebé&jimo programos metu neuzfiksuota
jokio reikSmingo tarpvalstybinio poveikio. Tarp veiklos viety Danijos sektoriuje ir Lenkijos IEZ yra
dideli atstumai, todél nenustatyta jokio galimo tarpvalstybinio poveikio.

Neplanuoty jvykiy Danijos IEZ tarpvalstybinis poveikis

Neplanuoti jvykiai gali bati, pvz., naftos iSsiliejimas dél laivy susidirimo ar dujy nuotékis.

Naftos iSsiliejimo rizika ir tarpvalstybinis poveikis

Priklausomai nuo laivy susididrimo ir dél to jvykusio naftos iSsiliejimo vietos (t. y. Danijos vandenyse ar
uz ju), gali kilti tarpvalstybinio poveikio rizika. Si rizika yra maZza, bet jei iésiliety didesnis naftos kiekis,
poveikis juros aplinkai gali bati didelis - tai priklausyty nuo avarijos padariniy likvidavimo laiko.

HELCOM rekomendacijoje 11/13 rekomenduojama, kad rengdamos nacionalinius nenumatyty atvejy
planus Helsinkio konvencijos susitarianciyjy Saliy vyriausybés turéty siekti didinti avarijy padariniy
likvidavimo tarnyby gebéjimus:

 Salinti naftos ir kity zalingy medziagy i$siliejimus jroje, kad tokios tarnybos galéty:
e iSlaikyti pasirengima, leidziantj greitojo reagavimo bdriui iSvykti iS bazés per dvi valandas nuo
pranesimo gavimo;
e per Sesias valandas nuo avarijos pradzios pasiekti bet kokig isSsiliejimo vietg atitinkamos
e per 12 val. ar greiciau atlikti gerai organizuotus, pakankamus ir esminius reagavimo veiksmus
iSsiliejimo vietoje.
e Reaguoti j didelius naftos iSsiliejimus:
e per 2 dienas ar greiCiau pradéti likviduoti uzterSima jdroje mechaninémis surinkimo
priemonémis; naudojant dispergentus bitina laikytis HELCOM rekomendacijos 1/8 ir atsizvelgti
i veiksmingo jy naudojimo trukme
e parupinti pakankamas ir tinkamas talpyklas surinktai arba lengvesnei naftai utilizuoti per 24
valandas nuo tikslios informacijos apie iSsiliejusj kiekj gavimo.

Todél, atsizvelgiant | HELCOM rekomendacija 11/13, daroma prielaida, kad Baltijos jlros Salys yra
pasirengusios per 2 dienas nuo avarijos suvaldyti didelj naftos iSsiliejima, taigi, regioninis ir
tarpvalstybinis poveikis juros aplinkai baty minimalus.

«~Nord Stream 2 AG" yra parengusi Naftos iSsiliejimo padariniy likvidavimo plang (NIPLP), skirtg 2 ir 3
laipsnio iSsiliejimui. NIPLP numatyta reagavimo | avarijg tvarka, skirta jvertinti iSsiliejimo masta ir imtis
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atitinkamy padariniy likvidavimo priemoniy. Rangovai privalo reaguoti | 1 laipsnio naftos iSsiliejimus -
jie privalo turéti patvirtintg Avariniy veiksmy plang laivo uzterSimo nafta atveju (AVPLUNA) ir reikiamg
jrangq laive.

Dujuy nuotékio rizika ir tarpvalstybinis poveikis

Dujy nuotékio tikimybé yra labai maza. [vertinus jvairius dujy nuotékio scenarijus, manoma, kad dujy
nuotékis gali bati pavojingas laivybai, taciau nekels grésmés Zzmonéms Bornholme ar Vokietijos,
Svedijos arba Lenkijos pakrantese.

Dujy nuotékio poveikis priklausyty nuo jo pobldZio, masto ir reikalingy remonto darby tipo.
Atsizvelgiant | dujy nuotékio vietg — Danijos vandenyse ar uz jy, gali kilti tarpvalstybinis poveikis.
Poveikis juros aplinkai bity vietinio pobddzio ir trumpalaikis, o poveikis laivybai (reikéty pakeisti laivy
marsrutus) baty ilgesnis dél to, kad nuotékio vietoje aplink remonto laivus reikéty nustatyti saugos
zonas, analogiskas naudotoms dujotiekio tiesimo metu.

Dujy nuotékio tarpvalstybinis poveikis visy pirma bty susijes su metano iSmetimu | org, nes metanas
yra visose Salyse randamos Siltnamio efektg sukeliancios dujos.

ISsvada

Daroma bendra iSvada, kad dél NSP2 projekto veiklos Danijos vandenyse nekils jokio reikSmingo
tarpvalstybinio poveikio. Tokia iSvada atitinka NSP dujotiekio tiesimo Danijos vandenyse ir pirmujy
eksploatavimo mety stebéjimo rezultatus.

Vietose, kur dujotiekis patenka | Vokietijos ir Svedijos IEZ, Danijos IEZ vykdomos veiklos galimo
poveikio Siy Saliy aplinkai pobidis bus toks pat, o mastas - daug mazesnis, palyginti su Vokietijos ir
Svedijos IEZ vykdomos analogi$kos veiklos galimu poveikiu. Lenkijai nenustatyta jokio tarpvalstybinio
poveikio.

Taip pat vertinama, kad NSP2 projekto veikla Danijos vandenyse nesukels jokio reikSmingo regioninio
ar pasaulinio masto tarpvalstybinio poveikio.

NSP2 dujotiekio tiesimas ir eksploatavimas Danijos IEZ neturés jokio reikSmingo poveikio saugomoms
teritorijoms, jskaitant tarptautines saugomas teritorijas (,Natura 2000" ir Ramsaro). Taigi nebus
poveikio ,Natura 2000" tinklo vientisumui, jskaitant jo erdvines ir funkcines jungtis.



