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Sis dokumentas ,Nord Stream 2, Netechninio pobidzio santrauka. Poveikio
aplinkai vertinimas, Danijos Siaurés-vakary trasa" yra angly k. dokumento
»Environmental impact assessment, Denmark, North-Western route“ O
skyriaus vertimas. Jei vertimo ir angly k. versijos nesutampa,
vadovaujamasi angly k. versija.
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NETECHNINIO POBUDZIO SANTRAUKA

Esama buklé ir projekto pagrindimas

Numatoma, kad gamtiniy dujy kaip pirminio energijos Saltinio naudojimas per kitus deSimtmecius
iSliks stabilus arba net didés, atsizvelgiant | bitinybe mazinti anglies naudojimo lygj siekiant
mazinti klimato kaitg bei dél laipsniSko branduolinés energijos atsisakymo daugelyje ES valstybiu.
Dél nuolat mazéjancios vidinés dujy gavybos, jau 2020 metais ES turés importuoti papildoma dujy
kiekj, kad uztikrinty pakankamo dujy kiekio tiekimg ateinanciais deSimtmediais.

~Nord Stream 2" (NSP2) yra dviejy vamzdyny dujotiekio sistema Baltijos jlroje, kuria planuojama
tiekti gamtines dujas iS milzinisky telkiniy Rusijoje tiesiogiai | ES dujy rinkg siekiant patenkinti
augandig dujy importo paklausg. 1 250 km ilgio dvigubo povandeninio vamzdyno dujotiekiu bus
galima ekonomiskai, nekenkiant aplinkai ir patikimai tiekti 55 mlrd. kubiniy metry dujy per metus,
taip kompensuojant ES vidaus dujy gavybos sumazéjima. Privaciomis IéSomis finansuojamas 9,5
mird. eury vertés infrastruktliros projektas uztikrins ilgalaike prieiga prie svarbaus maZatersio
energijos Saltinio ir prisidés prie ES klimato apsaugos tiksly. Papildomi dujy tiekimo pajégumai
paskatins konkurencijg rinkoje ir padidins ES pramonés konkurencinguma pasaulyje. ,Nord Stream
2" remiasi sékminga ,Nord Stream" dujotiekio (NSP) statybos ir eksploatavimo patirtimi. NSP
jvertintas dél auksty aplinkosaugos ir saugos standarty, ekologiskos logistikos, atviro dialogo ir
viesujy, konsultacijy.

~Nord Stream 2" dujotiekio projektui planuoti, jgyvendinti ir véliau eksploatuoti jkurta imoné ,Nord
Stream 2 AG"“. Jos bistine jsikiirusi Sveicarijos Cligo mieste, o jos savininkas yra vertybiniy
popieriy, birzoje kotiruojama bendrové ,,Gazprom". Penkios Europos energijos jmonés ENGIE, OMV,
»Shell*, ,Uniper" ir ,Wintershall* jsipareigojo uztikrinti 50 % bendros projekto vertés ilgalaikj
finansavima. Sis Europos bendroviy finansinis jsipareigojimas patvirtina strategine ,Nord Stream
2" projekto reikSme Europos dujy rinkai ir prisideda prie jos konkurencingumo bei vidutinio ir ilgo
laikotarpio energijos tiekimo saugumo ypac atsizvelgiant | numatomg dujy gavybos mazéjima
zemyne. ,Nord Stream 2 AG" bistinéje dirba stipri daugiau kaip 200 specialisty i$ daugiau kaip 20
Saliy komanda, o jy darbo sritys apima tyrimus, aplinkosaugqa, darbuotojy sveikatg ir sauga,
inZinerija, statybg, kokybés kontrole, pirkimus, projekto valdyma bei administravimo klausimus.

NSP2 uztikrins patikimg ir tvary gamtiniy dujy transportavimo pajéguma geromis
aplinkosauginemis bei ekonominemis salygomis, ir taip kompensuos numatoma ES dujy importo
deficitg bei uztikrins tiekimo sauguma.

PAV procedura ir visuomenés dalyvavimas

PAV procedira

Pagal Danijos Kontinentinio Selfo ir tam tikry vamzdyny konstrukcijy teritoriniuose vandenyse
istatyma ir Administracinj jsakymg dél vamzdyny konstrukcijy, angliavandeniliy (t. y. naftos
produkty) transportavimo vamzdyny statybai Danijos kontinentiniame Selfe bitina gauti leidima.
Prasyma dél leidimo gavimo reikia pateikti Danijos energijos agenttrai (DEA), kuri Danijos
energijos, komunaliniy paslaugy ir klimato ministro vardu jj jvertina ir priima sprendimg dél
leidimo iSdavimo.

Leidimas tiesti dujy, naftos ir cheminiy produkty vamzdynus, kuriy skersmuo virsija 800 mm, o
ilgis virsija 40 km, gali bGti iSduotas tik gavus poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita. Joje turi
bati pateikta informacija, nurodyta Danijos PAV jstatyme, jskaitant Salies teritorijoje ir uz jos riby
esanciy iStekliy ir receptoriy, kuriems projektas gali turéti reikSminga poveikj vamzdyno statybos ir
eksploatavimo metu, aprasyma. PAV ataskaitoje taip pat turi bQti aprasytos pagrindinés
realistiSkos projekto jgyvendinimo alternatyvos.
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Danija yra apsirasiusi Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijg (Espo
konvencijg), kuri skatina tarptautinj bendradarbiavimg ir visuomenés dalyvavimg projektuose, kai
yra tikimybé, kad poveikis aplinkai kils tarptautiniu mastu. NSP2 projektui taikomi Espo
konvencijos reikalavimai, nes jis kirs 5 Baltijos juros valstybiy teritorijas ir gali sukelti
tarpvalstybinj poveikj dar 4 regiono valstybése.

Danijos PAV |statymas reikalauja, kad kartu su PAV bdtina parengti netechninio pobidzio
santrauka, skirta informuoti apie projekta visus suinteresuotuosius visuomenés narius. Si
netechninio pobldzio santrauka skirta NSP2 projekto Danijos atkarpai. Kaip aprasoma toliau,
Danijos atkarpa apima planuojama vamzdyno trasa, kuri prasideda nuo évedijos iSskirtinés
ekonominés zonos (IEZ) sienos | Siaurés rytus nuo Bornholmo, kerta Danijos IEZ | Siaure ir
vakarus nuo Bornholmo ir baigiasi ties Vokietijos IEZ siena | pietvakarius nuo Bornholmo.
Papildoma informacija apie projekta pateikta NSP2 svetainéje adresu www.nord-stream2.com.

Visuomenés dalyvavimas

Pagal Danijos PAV jstatyma, ES PAV direktyva ir Orhuso konvencijg, Danijos valdzia privalo sukurti
salygas visuomenei dalyvauti priimant sprendimus dél aplinkos. Taigi DEA privalo savo svetainéje
paskelbti, kad ji gavo prasyma iSduoti leidimg tiesti vamzdyng ir skirti bent 8 savaites vieSosioms
konsultacijoms. Visuomenés dalyvavimas taip pat gali apimti susitikimus su suinteresuotomis
Salimis bei viesg techninés medziagos pristatyma.

Be to, ,Nord Stream 2 AG" yra |sipareigojusi skaidriai bendrauti ir aktyviai konsultuotis su
atitinkamais suinteresuotaisiais asmenimis, [skaitant prieziGros institucijas, nevyriausybines
organizacijas, specialistus, poveikj patirian¢ias bendruomenes ir kitas suinteresuotasias bei poveikj
patiriancias Salis. Bendrovés komunikacijos strategija remiasi geriausia praktika ir NSP projekto
metu jgyta patirtimi. ,Nord Stream 2 AG" jau émeési aktyviai informuoti jvairias suinteresuotasias
Salis apie planuojamg projekta bei siekia suprasti jy pozidri. Daugiau apie ,Nord Stream 2 AG"
komunikacijos strategijgq galima suzinoti NSP2 svetainéje.

Vamzdyny trasos alternatyvos

Alternatyviy trasy paieska
»~Nord Stream 2 AG" iSnagrinéjo keleta trasos per Danijos vandenis varianty. Buvo siekiama rasti
efektyviausigq projekto tikslo jgyvendinimo bddag kartu iSvengiant ar sumazinant projekto galimg
reikSmingq neigiama poveik|.

Alternatyvios trasos nustatytos remiantis NSP projekto planavimu ir patirtimi bei naujais trasos ir
juros dugno tyrimais, jskaitant geofizinius ir geotechninius tyrimus. Siekiant nustatyti palankiausig
trasg, veliau buvo jvertinti kiekvieno trasos varianto aplinkos, socialiniai-ekonominiai ir techniniai
veiksniai.

Visos trasos alternatyvos, kurios kerta Danijos vandenis, parodytos 0-1 pav.


http://www.nord-stream2.com/

0.3.2

0.3.3

(=i i ket ‘/' ¥
\ \ \ B 7 |sae e
- g g e
| & % 1;%@
TS > \ Hanko-Koverhar| i N g
7 k\\ ,7‘7 \ P AN ”\

\A Bornholm :
[
| ROSSIYA

5 - T Estonia :
// ~ 4 r@i ‘ Russia
IR )
# I
; ? ; g
7 o /,’ e ~
_,/ e i ). % t %L /\J(J
- v SR k]
i A 5 (% v v PR
S == - =g 5 ‘,J )
{ 0 I k. b s {
e { / " LATVDA i
\ | ,i/'{/ 3 Latvia
J 5 | B
K‘%’ef ¢ T:/j)v I [/;/ : / * A \'\
i 4 4 I N )
gl e Bl SV e e
XN oAl | (L ' Byl
A ™.d Denm r'k"‘{j\ = S
7 P e LIETUVA {
g Lithuania f\?
¢} el
ROSSIYA 5»’ j‘
VA fusse { 0o/ 75 150
——— W
AL i -~ iE' ometras

a)

NSP2 trasa- bazinis atvejis ----- Teritoriniy vandeny siena Saugojimo stotys:
NSP2 trasa - IEZ siena @® Vamzdgiq padengimo gamykla/
Siaurés vakarai trasa s s e VamzdZiy saugojimo vieta
Vidurio linija tarp
" Danijos ir Lenkijos @ VamzdZiy saugojimo vieta

0-1 pav. ISnagrinéti NSP2 projekto trasos variantai.

Palankiausio trasos varianto parinkimas

2017 m. balandj visy projekto Saliy atsakingoms institucijoms buvo iSsiystas prasymas isduoti
leidimg statyti NSP2 pagrindinj trasos varianta, jskaitant PAV ir Espo dokumentacijg. NSP2
projekto PAV ataskaitoje pagrindinis trasos variantas jvertintas kaip palankiausias. Danijoje
prasyma iSduoti leidimg statyti NSP2 pagrindinj trasos variantg vertina UZsienio reikaly ministerija,
nes statybos leidimas Danijos teritoriniuose vandenyse (TV) gali bati suteiktas tik jei tokia veikla
neprieStarauja Salies uZsienio, saugumo ir gynybos politikos interesams, Zr. Kontinentinio Selfo ir
tam tikry vamzdyny konstrukcijy teritoriniuose vandenyse jstatymo 3a(2) straipsnj. Néra aisku,
kada Uzsienio reikaly ministerija iSduos savo rekomendacijg, todél ,Nord Stream 2 AG" nusprendé
rengti vamzdyno trasg aplink Danijos TV | $iaurés vakarus (SV) nuo Bornholmo bei $iame PAV
pasirinko SV trasa kaip planuojama NSP2 trasg (toliau — ,NSP2 trasa®).

Planuojama NSP2 trasa (SV trasa) jvertinta kaip reali alternatyva, palyginti su pagrindiniu trasos
variantu. Vertinant alternatyvias trasas atsizvelgta | Siuos aspektus: saugi laivyba, cheminio ginklo
medziagy pavojaus zonos, intervenciniy darby apimtis, zZvejyba statybos rajone, jlros erdvinis
planavimas, kariniy pratyby vietos ir biologiné aplinka. Palyginus alternatyvas nustatyta, kad
Danijos vandenyse pagrindinis trasos variantas yra palankiausias ,Nord Stream 2“ projektui
atsizvelgiant j aplinkos ir socialinius-ekonominius aspektus, taciau planuojamos NSP2 trasos (SV
trasos) variantas taip pat realistiSkas.

Nuliné alternatyva

Pagal teisés akty reikalavimus, PAV turi bdti jvertinta nuliné alternatyva, kai planuojamas
projektas nebity jgyvendinamas. Tokiu atveju NSP2 nebity tiesiamas ir eksploatuojamas Danijos
vandenyse, taigi nebity jokio neigiamo ar teigiamo poveikio gamtinei ir socialinei aplinkai.
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Projekto aprasymas

Projekto grafikas

Siekdama nustatyti optimaliausig trasos variantg, ,Nord Stream 2 AG" jau keletgq mety vykdo
jvairius techninius, geofizinius ir aplinkos tyrimus. NSP2 planavimo, leidimy gavimo ir statybos
grafikas pateikiamas 0-2 pav.

Galimybiy
tyrimas

PAV programos
konsultacijos

Aplinkos stebésena »

Leidimai Ir poveikio alpinkai vertinimai

Tyrimai ir inzinerija

Pirkimas ir pristatyas, vamzdziy tiekimo logistika

Statyba ir parengimas

Eksploatavimas

0-2 pav. NSP2 projekto grafikas.

Planuojama NSP2 trasa

NSP2 dujotiekis suprojektuotas transportuoti gamtines dujas; jj sudarys du 48 coliy skersmens
povandeniniai vamzdynai bei kita reikalinga jranga sausumoje. Juo bus galima per metus
transportuoti | ES rinkg 55 mird. kub. m dujy. Baltijos jaroje vamzdynai eis nuo pietinés Rusijos
pakrantés (Narvos jlankos) Suomijos jlankoje iki Lubmino teritorijos Vokietijos pakrantéje be jokiy
atSaky ar tarpiniy iSéjimy | kranta.

Planuojamos NSP2 trasos ilgis — 1 250 km. Ji kirs Rusijos ir Vokietijos TV bei Suomijos, Svedijos,
Danijos ir Vokietijos IEZ (Zr. 6-2 pav.).
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0-3 pav. Planuojama NSP2 trasa Baltijos juroje.

Danijos vandenyse planuojama NSP2 trasa eis tik Salies IEZ | vakarus ir Siaure nuo Bornholmo.
Trasos atkarpos ilgis yra mazdaug 174 km. Du NSP2 vamzdynai (A linija ir B linija) eis beveik
lygiagrediai, 25—-105 m atstumu vienas nuo Kito.

Tiesimo darbai

Tiesimo darbai Danijos vandenyse apims vamzdziy klojima_ ir jlros dugno intervencinius darbus.
Planuojama, kad abiejy vamzdyny montavimas truks mazdaug 125 dienas, jie bus tiesiami atskirai
— i$ pradziy vienas, po to — kitas. Tiesimo darbus planuojama pradeéti 2019 m. II ktv., taciau Si
data dar gali keistis.

Vamzdziai bus klojami i$ specializuoty laivy, kuriuose bus atliekami visi suvirinimo darbai. Danijos
sektoriuje planuojama naudoti dinaminio pozicionavimo (DP) vamzdziy klojimo laiva. DP laivai
nenaudoja inkaruy, o jy padétis palaikoma naudojant horizontalias vairavimo sistemas, kurios
nuolat kompensuoja vamzdyno, bangy, sroviy ir vejo jéga.

Kai kuriose vietose jlrinis vamzdynas turés biti papildomai stabilizuojamas ir (arba) apsaugomas
nuo hidrodinaminiy jégy (bangy, sroviy ir pan.). Tai bus daroma jkasant vamzdyng | juros dugng
arba klojant uolienas. Kasimas bus vykdomas paguldzius vamzdyng ant jaros dugno (kasimas po
tiesimo) 4 atkarpose, kuriy bendras ilgis sieks 14,5 km.

Siekiant uztikrinti ilgalaiki vamzdyno vientisumg ir suteikti jam pagrinda, bus naudojami
smulkintos uolienos fragmentai. Jiros dugno intervenciniy darby metu penkiose atskirose vietose,
kuriy bendras ilgis siekia 11,3 km bus vykdomas tokiy rasiy uolieny klojimas: Zvyro atramos (pries
vamzdziy tiesima ir po jo) ir uzpylimas zvyru (po tiesimo). Uolienos taip pat bus klojamos vietose,
kur NSP2 vamzdynai kirs NSP dujotiekj. Kabeliy trasy kirtimui numatyta jrengti lankscius arba
standzius atskyrimo paklotus.
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Eksploatavimo veikla

-Nord Stream 2 AG" bus NSP2 dujotiekio sistemos savininkas ir operatorius. Dujotiekio
eksploatacijos metu suslégtos dujos bus nuolat jleidziamos Narvos jlankoje (Rusija) ir tokia pacia
sparta iSleidZziamos Lubmine (Vokietija).

Siekiant uztikrinti saugy vamzdyny eksploatavima parengta eksploatavimo koncepcija ir saugumo
sistema. Planuojama, kad visa vamzdyny sistema bus eksploatuojama bent 50 mety.

PAV metodologija

Siame skyriuje apZvelgiama PAV metodologija. Vertinimo metodologija leidzia apibrézti
planuojamos veiklos galimg poveikj ir jvertinti jo bendrg reikSme. Neplanuoty jvykiy galimas
poveikis vertinamas pasirinktinai taikant panasig metodologijg arba rizikos vertinimo metodologija.
IStekliai ir receptoriai, kuriems NSP2 gali daryti poveikj, apzvelgiami 8-1 lent.

0-1 lentelé. Istekliai ir receptoriai, galintys patirti su NSP2 siejama poveiki.

1Stekliaus arba receptoriaus tipas 15teklius arba receptorius

Fizinis-cheminis Batimetrija

Nuosédy_kokybé

Hidrografija

Vandens kokybé

Klimatas ir oras

Biologinis Planktonas

Dugno flora ir fauna

Zuvys

Jary Zinduoliai

Jary pauksciai

Saugomos teritorijos

Biologiné jvairové

Socialinis-ekonominis Laivyba ir laivybos keliai

Versliné zvejyba

Kultdros paveldas

Zmoneés ir sveikata

Turizmo ir rekreacinés teritorijos

Esamos ir planuojamos konstrukcijos

Zaliavq gavybos vietos

Kariniy pratyby vietos

Aplinkos stebéjimo stotys

Nors jprastiné ir cheminé ginkluoté néra nei isteklius, nei receptorius, ir todél nejtraukta | $j
sgrasg, konsultacijy metu sutarta, kad bdtina jvertinti ir galimg poveikj ginkluotei. Ji jvertinta
atsizvelgiant pasirinktinai | iSvardytus iSteklius ir receptorius.

Galimo poveikio nustatymas

PAV buvo atliekamas taikant sisteminj pozidrj siekiant identifikuoti ir jvertinti galimg projekto
poveikj fizinei-cheminei, biologinei ir socialinei-ekonominei aplinkai bei numatyti poveikio
mazinimo priemones, kad jo bity iSvengta arba jis bty sumazintas iki priimtino lygio. Siekiant
gauti konservatyvias iSvadas, kur jmanoma PAV metu buvo vertinamas didziausias galimas
poveikis.

Laiko pozilriu buvo vertinamas poveikis, galintis kilti projekto statybos ir eksploatavimo metu.
Ikieksploatacinio ir eksploatavimo etapy metu nekils jokio poveikio Danijos vandenyse esantiems
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iStekliams ir receptoriams, todél atliekant PAV Sie etapai nevertinti. Poveikis eksploatavimo
nutraukimo metu priklausys nuo pasirinkto nutraukimo biddo, kuris bus parengtas artéjant
dujotiekio eksploatavimo pabaigai. Taigi buvo atliktas tik auksto lygio eksploatavimo nutraukimo
etapo galimo poveikio vertinimas,kuris apZvelgiamas 0.9 skyriuje.

Potencialiy poveikiy vertinimas
Siekiant jvertinti poveikio lygj, poveikio vertinimo metodologijoje atsizvelgiama | konkretaus
poveikio pobidj, risj ir mastg, taip pat konkretaus iStekliaus ar receptoriaus jautrumag. Poveikio
mastg apibrézia jo erdvinis mastas, trukmé ir intensyvumas. IStekliy ir receptoriy jautrumas
kiekvienam poveikiui nustatytas jvertinus jo atsparuma bei ekologine ir (arba) socialing-ekonomine
reikSme, jskaitant apsaugos bikle.

Tokiu bldu nustatytas konkretaus poveikio kiekybinis lygis (zr. 0-2 lent.). Klasifikuojant poveikius
pagal lygj taip pat atsizvelgta | projekte numatytas jy mazinimo priemones, kuriomis siekiama

iSvengti ar sumazinti reikSminga neigiama poveik.

0-2 lentelé. Planuojamos veiklos poveikio lygiy klasifikacija.

Nezymus Poveikio néra arba jis nesiskiria nuo foninio ar natdralaus aplinkos ir socialiniy-ekonominiy
pokyciy lygio. Poveikis laikomas ,,nereikdmingu*.

Mazas Mazo masto poveikis, atitinkantis norma ir (arba) susijes su mazos arba vidutinés reikSmeés
ar jautrumo iStekliais ar receptoriais, arba vidutinio masto poveikis nereikSmingiems ar

nejautriems iStekliams ar receptoriams. Poveikis laikomas ,,nereikSmingu*.

Vidutinis Plati poveikio kategorija, atitinkanti normg, taciau mazo masto poveikis didelés reikSmés ar
jautrumo istekliams ar receptoriams, arba vidutinio masto poveikis vidutinés reikSmés ar
jautrumo iStekliams ar receptoriams, arba didelio masto poveikis mazo jautrumo iStekliams
ar receptoriams. Poveikis gali biti reikSmingas arba nereikSmingas — tai priklauso nuo
konkreciy aplinkybiy, be to, gali biti batina taikyti poveikio mazinimo priemones siekiant
iSvengti poveikio arba sumazinti jj iki nereikSmingo lygio.

Poveikis, kuris virsija priimtinas ribas ir normas bei yra didelio masto, darantis jtakg vidutinés

ar didelés reikSmeés ar jautrumo istekliams ar receptoriams. Poveikis laikomas ,reikSmingu".
Siame PAV ,reikdmingu" poveikiu laikomas poveikis, kuri atsakingos institucijos turi jvertinti
svarstydamos projekto priimtinuma.

NSP2 modeliavimas ir prielaidos

Jau pacioje PAV proceso pradzioje buvo siekiama nustatyti NSP2 veiklos sukelty fiziniy pokyciy
pozymius. Tam panaudotas didelis kiekis empiriniy duomeny, surinkty vykdant stebésenos
programa NSP dujotiekio statybos ir eksploatavimo metu. NSP stebésenos programos duomenys
apie tersaly iSskyrimg, povandeninj triukSma, oru sklindantj triukSma_ ir oro iSlakas buvo papildyti
tiksliniy modeliavimo tyrimy rezultatais. TerSaly iSskyrimas statybos metu, jskaitant cheminio
ginklo medziagas ir maistinggsias medziagas, jvertintas remiantis tersaly iSskyrimo modeliavimo
rezultatais bei Siy medziagy lygiu, nustatytu aplinkos tyrimo metu.

Potencialiy poveikiy vertinimas

Batimetrija

Modeliavimo rezultatai rodo, kad galimas NSP2 projekto sukeltas vandens gylio pokytis (statybos ir
eksploatavimo metu) nebity toks reikSmingas, kad sukelty batimetriniy poveikiy vietos dugninéms
bendrijoms ar esminéms fizinéms-cheminéms gyvybés salygoms Salia vamzdynuy.
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Todél vertinama, kad poveikis batimetrijai NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus nezymus ir
nereikSmingas.

Nuosédy kokybé

Planuojamos NSP2 trasos Danijos atkarpos pamatine uolieng sudaro daugiausiai smiltainiai ir
argilitai. Planuojamos NSP2 trasos pavirSiaus nuosédas gilesnéje atkarpoje | Siaure ir Siaurés
vakarus nuo Bornholmo daugiausiai sudaro dumblas ir smélingas dumblas, o seklesnése vietose |
vakarus ir pietvakarius nuo Bornholmo — jvairios nuosédos, jskaitant priemolj, zZvyrg ir smélj.

Modeliavimo rezultatai rodo, kad judros dugno intervenciniai darbai ribotame plote sukels
sedimentacija, dél kurios susidarys mazdaug 1 mm storio nuosédy sluoksnis. Numatomas
sedimentacijos lygis laikomas nepakankamu, kad pakeisty nuosédy kokybe cheminés sudéties,
tersaly kiekio bei nuosédose vykstanciy natiraliy procesy atzvilgiu. Be to, tyrimo rezultatai rodo,
kad intervenciniai darbai neatvers visiSkai kitokios kokybés nuosédy sluoksnio, o nuosédy fizinés
savybés isliks nepakitusios.

Vamzdyny ir kity konstrukcijy buvimo ant juros dugno sukelti priedugnio vandens dinamikos
pokyciai gali turéti jtakos sedimentacijos ir erozijos procesams. Toks poveikis vertinamas kaip
iSskirtinai vietinio pobddzio ir nereikSmingas, palyginti su didziuliu dugno buveiniy rajonu aplink
planuojama NSP2 trasa.

Vamzdyny apsaugai nuo korozijos bus naudojami apsauginiai anodai, i$ kuriy iSsiskirs aliuminis,
cinkas ir kadmis. ISsiskyrusiy metaly kiekis bus toks maZas, kad nuosédos neturéty patirti
poveikio, virsijancio foninj lygi.

Todél vertinama, kad poveikis nuosédy kokybei NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Hidrografija

Dél NSP2 statybos veiklos prognozuojamas sedimentacijos lygis nevirSys natdralaus metinio
sedimentacijos lygio Bornholmo baseine, todél jis nepasieks masto, kuris sukelty kokiy nors
hidrografiniy jaros aplinkos pokyciy.

Ivertinus galimg hidrografinj poveikj giliesiems vandenims, jtekantiems | centrine Baltijos juros
dalj, padaryta iSvada, kad vamzdynai reikSmingai neblokuos tokio vandens pritekéjimo.

Todél vertinama, kad poveikis hidrografijai NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus nezymus ir
nereikSmingas.

Vandens kokybé

Statybos metu vandens storymeéje padidés nuosédy bei, galimai, jose esanciy terSaly ir (arba)
cheminio ginklo medziagy, lygis. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nuosédos isliks vandens
storyméje keletg valandy, o véliau nusés ant jaros dugno. Gilesnése trasos vietose, kur iSmatuotas
tersaly kiekis yra didziausias, dél druskingumo Suolio ribos jie nepasieks pavirSinio vandens
sluoksnio, kur galéty pakenkti pelaginéms risims ir jiros pauksciams. Taigi poveikis bus laikinas ir
apsiribos zona aplink vamzdynus.

Vandens kokybei taip pat gali pakenkti projekto laivy iSmetalai, taciau visi projekto laivai privalés
laikytis tarptautiniy jdry tarSos prevencijos konvencijy reikalavimy. Todél nesitikima jokio laivy
iSmetaly poveikio.

NSP2 dujotiekio eksploatavimo metu juo tekancios dujos gali padidinti neuzkasty dujotiekio daliy,
pavirSiaus temperatiirg, todél susidarys vamzdyny ir aplinkinio jlros vandens temperatlry
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skirtumas. Skirtingy temperatiry vanduo natdraliai maisysis, todél 1 m atstumu nuo vamzdyny
vandens temperatira iSsilygins, o poveikis bus iSskirtinai vietinio pobiidzio. Modeliavimo rezultatai
rodo, kad Silumos perdavimas is uzkasty vamzdyno daliy | nuosédas ir aplinkinj jiros vandenj bus
nereikSmingas.

Vamzdyny apsaugai nuo korozijos bus naudojami apsauginiai anodai, iS kuriy iSsiskirs aliuminis,
cinkas ir kadmis. Padidéjes metaly jony kiekis vandens storymeéje prognozuojamas tik keliy metry,
atstumu nuo anody, o jony lygis bus nereikSmingas, palyginti su | Sig zong vandens perneSamu
metaly kiekio.

Todeél vertinama, kad poveikis vandens kokybei NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikdmingas, iSskyrus poveikj, susijusj su nuosédy ir tersaly iSmetimu | vandens
storyme, kuris vertinamas kaip mazas ir nereik8mingas.

Klimatas ir oro kokybé

Deél su NSP2 statyba ir eksploatavimu susijusios laivybos padidés islakos, kurios gali sukelti poveikj
klimatui ir (arba) oro kokybei. Buvo apskaiciuotas bendras abiejy projekto etapy islaky kiekis — jis
néra reikSmingas, palyginti su metiniu laivybos Danijos TV islaky kiekiu. Be to, visos statybos ir
eksploatavimo veiklos bus vykdomos keliy kilometry atstumu nuo apgyvendinty teritorijy, todel
nesitikima jokio poveikio sausumos oro kokybei.

Todel vertinama, kad poveikis klimatui ir oro kokybei NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Planktonas

Statybos metu vandens storymeéje padidés nuosédy bei, galimai, jose esanciy terSaly ir (arba)
cheminio ginklo medziagy, lygis. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nuosédos isliks vandens
storyméje keletg valandy, o véliau nusés ant jiros dugno. Gilesnése trasos vietose, kur iSmatuotas
tersaly kiekis yra didziausias, dél druskingumo Suolio ribos jie nepasieks pavirsinio vandens, kur
galéty pakenkti planktonui. Taigi poveikis bus laikinas ir apsiribos zona aplink vamzdynus.

Be to, poveikj planktonui gali sukelti anksciau aprasytas metaly iSskyrimas iS apsauginiy anody
vandens storyme. Sis procesas vyks tik keliy metry atstumu nuo anody, o metaly jony lygis bus
nereikSmingas, palyginti su  Sig zong vandens pernesamo metaly kiekio.

Todél vertinama, kad poveikis planktonui NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus nezymus ir
nereikSmingas.

Dugno flora ir fauna

Statybos metu dél fizinio trikdymo gali bati sutrikdyta dugno flora ir fauna. Toks poveikis bus
ribotas, nes priklausys nuo fizinio trikdymo masto, o jis apims nezymig zong, palyginti su
aplinkiniy buveiniy rajonu, kuriame jsikiirusios vienody fiziniy pozymiy buveines, kurios palaiko
panasiy dugno bendrijy egzistavima.

Statybos metu vandens storyméje padidés nuosédy bei, galimai, jose esanciy terSaly ir (arba)
cheminio ginklo medziagy, lygis. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nuosédos isliks vandens
storyméje keleta valandy, o véliau nusés ant jlros dugno. Dauguma tersaly ir CGM greiciausiai
neistirps vandenyje, todél per kelias valandas nusés ant jlros dugno. Taigi poveikis bus laikinas ir
apsiribos zona aplink vamzdynus.

Eksploatavimo metu dél vamzdyny ir kity konstrukcijy buvimo ant juros dugno gali susidaryti
naujas kieto pagrindo pavirSius (atsirasty rifo efektas), kuriame gali jsikurti dugno fauna. Tai
galéty privilioti judriy gyviny, ieSkanciy maisto ir (arba) prieglaudos. Apskritai bet kokie
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populiacijy struktliros pokyciai Salia vamzdyny bus riboti, nes vamzdynai uzims nezymig dalj
bendro panasios buveinés Baltijos jlroje ploto.

Todel vertinama, kad poveikis dugno florai ir faunai NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
neZzymus ir nereikdmingas, iSskyrus poveikj, susijusj su buveinés pokyciais, kuris vertinamas
kaip mazas ir nereikSmingas.

Zuvys
Statybos metu sukeltas fizinis trikdymas apsiribos planuojama NSP2 trasa ir nesukels poveikio
Zuvims populiacijos lygmeniu. Be to, sutrikdyta ekosistema greitai gri$ | pradine bikle iki poveikio.

Dugninés zuvys bei zuvy ikrai ir lervos arti jlros dugno gali bati uzdengti nusédanciy nuosédy,
iSsiskyrusiy | vandens storyme statybos darby metu. Tacdiau modeliavimo rezultatai rodo, kad po
statybos darby iSjudinty nuosédy nusédimo sparta ir kiekis nevirSys slenksciy, kurie turéty
negriztama poveik{ zuvims populiacijos lygmeniu, todél toks poveikis bus vietinio pobddzio ir
laikinas.

Statybos metu vandens storymeéje padidés nuosédy bei, galimai, jose esanciy terSaly ir (arba)
cheminio ginklo medziagy, lygis. Plaukiojancios nuosédos gali sukelti subrendusiy zuvy vengimo
reakcijg, jas suzaloti ir (arba) sukelti jy zdatj, taip pat sumazinti ikry ir lervy gyvybinguma.
Modeliavimo rezultatai rodo, kad nuosédos isliks tik apatiniame 10 m storio vandens storymés
sluoksnyje keleta valandy, o véliau nusés ant jaros dugno. Be to, dauguma terSaly ir CGM
greiciausiai neistirps vandenyje, todél per kelias valandas nusés ant jlros dugno. Taigi bet koks
poveikis bus laikinas ir apsiribos zona aplink vamzdynus.

Povandeninis triukSmas gali fiziSkai suzaloti zuvis, sutrikdyti jy elgseng, o blogiausiu atveju —
sukelti jy zdtj. Uolieny klojimo modeliavimas, kurio metu matuotos triukSmingiausios projekto
veiklos, rodo, kad triukdmo lygis nevir8ys nuolatinio klausos praradimo slenkscio, nors labai arti
(iki 100 m) triuksmo Saltinio kyla rizika laikinai prarasti klausg. Poveikis Zuvy elgsenai laikomas
laikinu, nes statybos laivai nuolat judés, ir mazo intensyvumo, nes zuvys pasitrauks nuo artéjanciy
laivy.

Planuojama NSP2 trasa kerta svarby menkiy nerSimo rajong, todél jvertinti Sie galimi statybos
etapo poveikio Saltiniai: fizinis trikdymas, nuosédy ir terSaly iSskyrimas | vandens storyme ir
povandeninis triukdmas. Atlikus apra3ytus vertinimus nenustatyta jokio poveikio menkiy nersimui.

Eksploatavimo metu dél vamzdyny ir kity konstrukcijy buvimo ant juros dugno gali susidaryti
naujas kieto pagrindo pavirSius (t. y. atsirasty rifo efektas), kuris gali privilioti maisto ir
prieglaudos ieskanciy zuvy. Apskritai bet kokie populiacijy struktiros pokydiai Salia vamzdyny bus
riboti, nes vamzdynai uzims nezymig dalj bendro panasios buveinés Baltijos jlroje ploto.

Todél vertinama, kad poveikis zuvims NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus nezymus ir
nereikSmingas.

Jary zinduoliai

Danijos vandenyse palei planuojama NSP2 trasa daugiausiai gyvena paprastoji jury kiaulé ir
pilkasis ruonis.  projekto teritorijq taip pat gali atplaukti maisto iekantys paprastieji ruoniai. Sias
rasis saugo keletas tarptautiniy sutarciy bei atskiry Saliy teisés aktai.

Statybos metu vandens storymeéje padidés nuosédy bei, galimai, jose esanciy terSaly ir (arba)
cheminio ginklo medziagy, lygis. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nuosédos isliks vandens
storyméje keletg valandy, o véliau nusés ant jiros dugno, todél nesuzalos jlros Zzinduoliy.
Gilesnése trasos vietose, kur iSmatuotas tersaly kiekis yra didziausias, dél druskingumo Suolio
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ribos jie nepasieks pavirSinio vandens, kur galéty sukelti toksikologinj poveikj. Taigi bendras
poveikis bus laikinas ir apsiribos zona aplink vamzdynus.

Povandeninis triukSmas gali sukelti fizinj suzalojima, klausos praradima, sutrikdyti jlry Zinduoliy
elgseng ar sukelti maskavimo efekta. Uolieny klojimo modeliavimas, kurio metu matuotos
triukSmingiausios projekto veiklos, rodo, kad triukSmo lygis nevirSys nuolatinio klausos praradimo
slenkscio, nors labai arti (iki 80 m) triukSmo Saltinio kyla rizika laikinai prarasti klausg. Poveikis
zuvy elgsenai ir maskavimo efektas laikomi laikinu, nes statybos laivai nuolat judés, ir mazo
intensyvumo, nes gyviinai pasitrauks nuo artéjanciy laivy.

Eksploatavimo metu vamzdynais tekancios dujos kels triukSma. Palyginus NSP vamzdyny keliamo
triukSmo modeliavimo rezultatus su iSmatuotu foniniu triukSmu vamzdyny zonoje matyti, kad
NSP2 vamzdyny keliamo triukSmo lygis bus mazesnis uz foninj.

Ivertinta, kad dél vamzdyny buvimo ant jlros dugno kile buveiniy pokyciai nesukels dugno faunos
bei floros ir (arba) zuvy jvairovés ar gausos pakitimy, todél neprognozuojama, kad jie pakeis jlros
Zinduoliy maisto ieSkojimo elgsena.

Todél vertinama, kad poveikis jiros zinduoliams NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikdmingas, iSskyrus poveikj, susijusi su povandeniniu triukSmu, Kkuris
vertinamas kaip mazas ir nereikSmingas.

Jary pauksdiai

Statybos metu vandens storymeéje padidés nuosédy bei, galimai, jose esanciy terSaly ir (arba)
cheminio ginklo medziagy, lygis. Plaukiojanciy nuosédy sukeltas padidéjes drumstumas ar
sumazéjusios galimybés rasti maisto gali pakenkti kai kuriy paukscéiy maitinimosi efektyvumui, nes
ju grobis gali vengti paveiktos zonos. Modeliavimo rezultatai rodo, kad nuosédos isliks tik
apatiniame 10 m storio vandens storymes sluoksnyje keleta valandy, o véliau nusés ant jdros
dugno. Be to, dauguma tersaly ir CGM greiciausiai neiStirps vandenyje, todeél per kelias valandas
nuseés ant juros dugno. Taigi bet koks poveikis bus laikinas ir apsiribos zona aplink vamzdynus.

Priedugnyje besimaitinanciy jaros pauksciy grobj gali uzkloti ant jiros dugno nusédusios nuosédos,
statybos metu iSsiskyrusios | vandens storyme. Taciau modeliavimo rezultatai rodo, kad po
statybos darby ant jiros dugno nusédanciy nuosédy nusédimo sparta ir kiekis nebus pakankamas,
kad pakenkty jlros pauksciy gebéjimui rasti grobj.

Fizinis statybos laivy buvimas (jy vaizdas ir triukSmas) gali sutrikdyti jiros paukscius bei priversti
juos laikinai palikti poilsio ir (arba) mitybos zonas. Duomenys rodo, kad apskritai toks poveikis
apsiribos 1-1,5 km spinduliu nuo darby zonos. Bet koks poveikis pauksciams tokiu spinduliu
laikomas laikinu, nes statybos laivai nuolat judés.

Todél vertinama, kad poveikis jaros pauks¢iams NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Saugomos teritorijos
Danijos vandenyse esancios saugomos teritorijos pazymétos 0-4 pav. Natura 2000 teritorijos
aptariamos atskirai 0.7 skyriuje.
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0-4 pav. Danijos vandenyse palei vamzdyny trasa esancios saugomos teritorijos.

MazZiausias atstumas nuo planuojamos NSP2 trasos iki Ramsaro teritorijos yra 22 km, trasa taip
pat kerta HELCOM SJT. Poveikis saugomoms teritorijoms jvertintas atsizvelgus | pazeidziamiausias
rasis, buveines ar ekosistemas, kurioms konkreti saugoma teritorija sukurta, ir ypac jei poveikis
atitinka veiksnius, nuo kuriy teritorija saugoma, pvz., eutrofikacijg, tarsg, nevietiniy rasiy jvedima,
fizinj trikdyma ir pan. Siuo pozidriu nenustatyta jokio reikémingo poveikio saugomoms
teritorijoms.

Todel vertinama, kad poveikis saugomoms teritorijoms NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Biologiné jvairovée

Paprastai biologiné jvairové laikoma ekosistemos sveikatos rodikliu. Helsinkio komisija (HELCOM)
jvertino vandeny aplink Bornholma biologinés jvairovés bukle kaip blogg ar viduting; toks
vertinimas nurodo pakenkta jos bikle.

Poveikis biologinei jvairovei atitinka anksciau aptarta poveikj, nustatyta risims, buveinéms ir
saugomoms teritorijoms. Be to, jvertinus kombinuoto poveikio tikimybe, laikoma, kad NSP2
neturés poveikio nei bendram buveiniy vientisumui ir funkcionavimui, nei trofiniams rasiy rySiams.
Nevietiniy risiy jvedimo tikimybe riboja tai, kad balastinis vanduo bus kei¢iamas tik uz Baltijos
jaros riby.

Todél vertinama, kad poveikis biologinei jvairovei NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Laivyba ir laivybos keliai
0-5 pav. parodyti pagrindiniai laivybos keliai Danijos vandenyse Salia planuojamos NSP2 trasos.
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NSP2 trasa Laivy tankis (2014): [l > 500 - 600 [ Duomeny nera (Lenkija)

_____ Teritoriniy vandeny siena [Jo-1 - > 600 - 1000 —-—=- Eismo atskyrimo schema
——— IEZ siena [1] >1-100 | > 1000- 1500 ~e—s- Pagrindiniai laivy eismo marérutai
Vidurio linija tarp [ >1to0-s00 (M > 1500 4% Kelty marirutas

~ 7 Danijos ir Lenkijos

0-5 pav. Laivy eismo intensyvumas Danijos vandenyse Salia Bornholmo.

Statybos darby metu juose nedalyvaujantiems laivams bus draudzZiama jplaukti | saugos zona,
nustatytg aplink statybos laivus. Bet kurioje vietoje saugos zonos bus laikinos, nes vamzdziy
tiesimo vieta nuolat keisis. Be to, planuojamos NSP2 trasos Danijos vandenyse kertami laivybos
keliai yra pakankamai platls ir gilis, kad projekte nedalyvaujantys laivai galéty suplanuoti ir
saugiai apiplaukti laikinas klidtis.

Eksploatavimo metu saugos zonos taip pat bus nustatytos i$ laivy atliekant periodines patikras ir
dujotiekio priezitros darbus. Taciau kadangi patikras planuojama atlikti kas 1-2 metus (ar dar
reCiau), poveikis laivybai turéty bdti dar mazesnis, palyginti su statybos etapu.

Todél vertinama, kad poveikis laivybai ir laivybos keliams NSP2 statybos metu bus mazas ir
nereikSmingas. Poveikis laivybai ir laivybos keliams NSP2 eksploatavimo metu bus nezymus ir
nereikSmingas.

Versliné zvejyba

Statybos metu Zvejybos laivams bus draudziama jplaukti | saugos zong, nustatytg aplink statybos
laivus. Bet kurioje vietoje saugos zonos bus laikinos, nes vamzdziy tiesimo vieta nuolat keisis. Be
to, tiekimo laivai gabens vamzdzius ir kitas priemones | vamzdziy tiesimo laivg. Dél padidéjusio
laivybos intensyvumo gali bati apgadinta zvejybos jranga, ypac Gidos vandens storymeés pavirsiuje.

Dujotiekio eksploatavimo metu fizinis vamzdyny ir konstrukcijy buvimas ant jiros dugno gali turéti
poveikj dugniniam tralavimui dél reikalavimo apiplaukti saugos zonas ar galimo jrangos
apgadinimo ar praradimo. NSP2 vamzdynai suprojektuoti taip, kad buty atsparis bet kokiai
sgveikai su zvejybos jranga, be to, ,Nord Stream 2 AG"“ kreipsis islygos, kad dujotiekio
eksploatavimo metu aplink ji Danijos vandenyse bty panaikintos zvejybos apribojimo zonos ir
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juose leista zvejoti. Be to, vamzdyny apkasimas po tiesimo ir natdralus susmigimas sumazins jy
aukstj virs jlros dugno, taigi sumazés ir rizika, kad uz jy gali uzsikabinti tralavimo jranga.

Todél vertinama, kad poveikis verslinei zvejybai NSP2 statybos metu bus nezymus ir
nereikd8mingas. Poveikis verslinei Zvejybai NSP2 eksploatavimo metu bus mazas ir
nereikSmingas.

Kulturos paveldas

Vamzdziy tiesimas, inkary naudojimas ir kasimas po tiesimo gali pakenkti kultliros paveldo
objektams (KPO) arba padaryti juos neprieinamais archeologiniams tyrinéjimams. Siekiant
iSsaugoti KPO vientisumg NSP2 statybos ir eksploatavimo metu visi trasos tyrimo metu rasti
tiriamieji objektai bus apzidréti. Kartu su Danijos atsakingomis institucijomis bus sutarta dél batiny
poveikio mazinimo priemoniy. Aplink rastus KPO bus nustatytos saugos zonos. Tokia taktika
pasiteisino NSP statybos metu, nes Danijos vandenyse po tiesimo atlikti suduzusiy laivy viety
tyrimai parodé, kad jie nepatyré jokio poveikio.

Todel vertinama, kad poveikis kultiros paveldo objektams NSP2 statybos ir eksploatavimo metu
bus nezymus ir nereikSmingas.

Iprastiné ir cheminé ginkluoteée

Galimi poveikiai iStekliams ir receptoriams, susije su po I ir II pasauliniy kary Baltijos jdroje
nuskandintos jprastinés ir cheminés ginkluotés fiziniu sutrikdymu statybos ir eksploatavimo metu,
jvertinti atskiruose istekliy ir receptoriy skyriuose.

Zmonés ir sveikata
Artimiausios zmoniy apgyvendintos vietos Salia planuojamos NSP2 trasos yra Bornholmas
mazdaug 11,5 km | pietrycius, ir Ertholmenas mazdaug 23 km | pietus.

Nesitikima, kad vamzdziy klojimo metu keliamas triukSmas (stipriausias oru sklindantis triukSmas)
virSys Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamg didziausig leidziamg triukSmo
sausumoje lygij, kuris siekia 40 decibely (dB). Mazai tikétina, kad sausumoje girdimas triukSmas
virsys foninj triukSmo lyg;j.

Vamzdziai bus klojami be pertrauky, iStisg para. Naktj vamzdziy tiesimo laivas naudos prozektorius.
Esant geram matomumui Baltijos jlroje galima matyti 19 km ar toliau, todél prozektoriai gali bati
matomi iS Bornholmo, tadiau mazai tikétina, kad jie bus matomi iS Ertholmeno.

Eksploatavimo metu oru sklindantj triukSmag ir Sviesg gali skleisti dujotiekj reguliariai tikrinantys ir

LV —

poveikis laivybai turéty biti dar mazesnis, palyginti su statybos etapu.

Todél vertinama, kad poveikis zmonéms ir sveikatai NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Turizmo ir rekreacinés teritorijos

Statybos metu pramoginiams laivams, pvz., nardymo ar zvejybos, bus draudziama jplaukti |
saugos zong, nustatytg aplink statybos laivus. Bet kurioje vietoje saugos zonos bus laikinos, nes
vamzdziy tiesimo vieta nuolat keisis. Be to, statybos metus bus keliamas oru sklindantis
triukSmas, kuris gali turéti poveikj poilsiui rekreacinése teritorijose. Taciau atsizvelgiant | atstumg
nuo Bornholmo ir Ertholmeno iki planuojamos NSP2 trasos, oru sklindancio triukSmo lygis salose
niekada neturéty kelti jokio nepatogumo.
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Statybos metu dél nuosédy issiskyrimo | vandens storyme gali padidéti vandens drumstumas.
Taciau atsizvelgiant | numatytg saugos zony naudojima aplink projekto laivus, arti didziausio
drumstumo rajony nebus vykdoma jokia pramogine veikla, jskaitant tas, kurioms drumstumas
galéty pakenkti (pvz., nardymas). Plaukiojanciy nuosédy koncentracija uz saugos zonos riby bus
daug mazesné, o nuosédos nusés ant jlros dugno per kelias valandas.

Eksploatavimo metu saugos zonos aplink vamzdyny patikros ir priezitros laivus gali turéti poveikj
pramoginiams laivams visai arti vamzdyny. Taciau dél patikry retumo toks poveikis bus mazesnis
uz poveikj statybos metu.

Todél vertinama, kad poveikis turizmui ir rekreacinéms teritorijoms NSP2 statybos ir
eksploatavimo metu bus nezymus ir nereikSmingas.

Esamos ir planuojamos konstrukcijos

Deél esamy konstrukcijy, jskaitant kabelius ir NSP dujotiekio sistemg, kirtimo bus tariamasi su jy
savininkais, kad bdty islaikytas atskirties atstumas tarp NSP2 vamzdyno ir konkrecios
konstrukcijos bei neblty pakenkta pastarosios eksploatavimui. Rionés krante planuojamo juros
véjo jégainiy parko rezervuotoje bendroje 898 km? teritorijoje nebebus galima naudoti maZzdaug
35,3 km koridoriaus (su papildoma buferine zona abipus vamzdyny). ,Nord Stream 2 AG“
bendradarbiaus su atsakingomis institucijomis siekdama sutarti dél NSP2 vamzdyny statybos ir
eksploatavimo teritorijose, numatytose blsimiems juros véjo jégainiy projektams.

Todél vertinama, kad poveikis esamoms ir planuojamoms konstrukcijoms NSP2 statybos ir
eksploatavimo metu bus nezymus ir nereikSmingas.

Zaliavy gavybos vietos

Statybos metu nesitikima jokio poveikio zaliavy gavybos vietoms. Eksploatavimo metu vamzdynai
uzims 174 km ilgio koridoriy Danijos vandenyse, kuriame zaliavy gavyba bus nejmanoma.
Planuojama NSP2 trasa nekerta jokiy zonu, numatyty Zaliavy gavybai ar nuosédy skandinimui.
Todél NSP2 netrukdys vykdyti jose veiklg. Trasa kerta vieng zong, kurioje ateityje galima Zzaliavy
gavyba (teritorija 564-C), mazdaug 3,1 km atkarpa. Galimybé naudoti likusj Sios zonos plotg bei
kitas numatytas gavybos zonas nebus ribojama. Be to, Danijos valdzios institucijos pareiské, kad
Zaliavy gavyba Sioje zonoje mazai tikétina, nes ji yra Natura 2000 teritorijoje (Zr. skyriy 0.7).

Todél vertinama, kad poveikis zaliavy gavybos vietoms NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.

Kariniy pratyby vietos

Planuojama NSP2 trasa Danijos vandenyse nekerta jokiy kariniy pratyby viety, taciau eina 2 km
atstumu | rytus nuo artilerijos Saudymo pratyby ED-D 47 zonos C sektoriaus ir povandeniniy laivy
pratyby rajono Bravo 4. Abi Sias vietas naudoja Vokietijos kariuomené. Kariniy pratyby metu | Sias
teritorijas laivams jplaukti draudziama. Bornholmo kariné jlry apygarda ir Danijos karinis jary
laivynas viesai informuoja apie kariniy pratyby vietose vykstancias pratybas.

Statybos metu tiekimo laivai gabens vamzdZius ir kitas priemones | vamzdziy tiesimo laiva.
Intensyvi laivyba | projekto teritorija ir iS jos gali trukdyti vykdyti karines pratybas. Nors
planuojama NSP2 trasa nekerta jokiy nurodyty kariniy pratyby viety, ,Nord Stream 2 AG* vis tiek
bendradarbiaus su atsakingomis institucijomis, kad NSP2 statybos veikla netrukdyty kariniy
pratyby organizavimui ir vykdymui. Eksploatavimo etape nenumatyta jokio poveikio kariniy
pratyby vietoms.

Todel vertinama, kad poveikis kariniy pratyby vietoms NSP2 statybos ir eksploatavimo metu bus
nezymus ir nereikSmingas.
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Visoje Baltijos jlroje iSdéstytos aplinkos stebéjimo stotys tiria ilgalaikes fiziniy, cheminiy ir
biologiniy rodikliy tendencijas. Danijos vandenyse aplink Bornholmg veikia évedijos, Suomijos ir
HELCOM stotys. Artimiausia stotis yra mazdaug 1,8 km nuo planuojamos NSP2 trasos, ji priklauso
Suomijai ir skirta tirti vandens kokybe ir bentosa.

Modeliavimo rezultatai rodo, kad poveikis, susijes su padidéjusia plaukiojanciy nuosédy ir tersaly
koncentracija bei sedimentacija ant jlros dugno, bus trumpalaikis ir pasireiks tik visai Salia
vamzdyny. Todél vertinama, kad poveikio potencialas aplinkos stebéjimo stotims bus ribotas.
Nepaisant to, jei statybos darbuy, suplanuoty Salia ilgalaikio stebéjimo stociy, laikas sutaps su
planuojama matavimy ar méginiy émimo programa, ,Nord Stream 2 AG" konsultuosis su atsakinga
institucija deél galimos sqveikos poveikio mazinimo. Eksploatavimo etape nenumatyta jokio
poveikio aplinkos stebéjimo stotims.

Todél vertinama, kad poveikis aplinkos stebéjimo stotims NSP2 statybos ir eksploatavimo metu
bus nezymus ir nereikSmingas.

Natura 2000

Natura 2000 yra ekologinis saugomy teritorijy tinklas, jkurtas siekiant apsaugoti vertingiausias
Europos risis ir buveines nuo iSnykimo. Natura 2000 tinklo tikslas yra pasiekti palankig isSskirty
rasiy ir buveiniy apsaugos bikle. Natura 2000 teritorijos, kuriomis eis planuojama NSP2 trasa,
parodytos 0-6 pav.
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0-6 pav. Natura 2000 teritorijos NSP2 projekto teritorijoje Danijos vandenyse.
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Pirmasis poveikio Natura 2000 teritorijai vertinimo Zingsnis yra Natura 2000 patikrinimas, kurio
metu nustatomas projekto galimas poveikis Natura 2000 teritorijai (-oms). Toks poveikis gali bati
pavienis arba bendras su kity projekty ar plany poveikiu. Patikrinimo metu jvertinama, ar poveikis
(-iai) gali bdti reikSmingas (-i). Jei tikétinas reikSmingas poveikis arba iSlieka tam tikras
neapibréztumas, bdtina atlikti iSsamy vertinima.

Patikrinimas

Statybos metu galimi poveikio Natura 2000 teritorijoms Saltiniai susije su nuosédy ir terSaly
iSsiskyrimu (jskaitant metalus, organinius tersalus ir CGM) | vandens storyme, nuosédy nusédimu
ant jaros dugno, povandeniniu triukSmu ir fiziniu trikdymu vir§s vandens. Eksploatavimo metu
galimas poveikis susijes su fiziniu trikdymu vir§ vandens ir vamzdyny ir konstrukcijy fiziniu buvimu
ant jdros dugno.

Modeliavimo rezultatai rodo, kad Natura 2000 teritorijy iSskirtoms rGsims ir buveinéms nesitikima
jokio poveikio, kuris biity susijes su nuosédy ir tersaly sklaida vandenyje, sedimentacija ant jdros
dugno, triuksmo kélimu po vandeniu ir ore ar iSlakomis NSP2 statybos ir eksploatavimo metu.

Todél vertinama, kad NSP2 projektas nesukels jokio reikSmingo poveikio pavojaus Natura
2000 teritorijoms (N189, N209, N211, N212). Maziausias atstumas tarp Siy Natura 2000 teritorijy
ir planuojamos NSP2 trasos yra 4 km.

Danijos sektoriuje NSP2 projektas bus vykdomas Natura 2000 teritorijoje N252. Natura 2000
teritorijai N252 negalima atmesti reikSmingo poveikio tikimybés, todél buvo atliktas iSsamus
vertinimas.

ISsamus vertinimas: N252 ,,Adlergrund og Rgnne Banke**
Planuojama NSP2 trasa kerta Natura 2000 teritorijg N252. Atlikus dviejy koridoriy tyrimus
sudarytas smulkus isskirty rasiy ir buveiniy zemélapis, zr. 0-7 pav.
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Smelio seklumos

Aiskinimo sritis

0-7 pav. Issamus Natura 2000 buveiniy tipy Zemélapis (2017-2018) Natura 2000 teritorijos ,,Adler Grund
og Regnne Banke* (N252) optimaliai parinktuose planuojamos trasos koridoriuose.

Remiantis smulkiu buveiniy Zemélapiu (Zr. 0-7 pav.), planuojama NSP2 trasa buvo optimizuota
taip, kad nekirsty smélio seklumos ar rifo buveiniy. Todél nesitikima jokio tiesioginio iSskirty
buveiniy rasiy fizinio trikdymo, kurj sukelty vamzdziy klojimo ir uolieny klojimo darbai.

ISsamiame Natura 2000 teritorijos ,Adler Grund og Rgnne Banke" vertinime taip pat jvertintas
galimas poveikis smélio seklumos ir rifo buveinéms. Galimas poveikis apima fizinj trikdyma,
nuosédy ir tersaly iSskyrimg | vandens storyme, sedimentacijg ant jdros dugno, povandeninio
triukSmo kélima, fizinj vamzdyny ir konstrukcijy buvimg ant jdros dugno, buveinés pokycius,
vamzdynais tekanciy dujy kuriama Silumg bei metaly iSskyrima i$ anodu.

Remiantis turima projekto informacija, modeliavimo rezultatais ir apraSytais vertinimais, daroma
iSvada, kad nebus jokio neigiamo poveikio pavojaus smeélio seklumos ar rifo buveinéms bei
teritorijos vientisumui.

ISvada

Galimo poveikio Danijos Natura 2000 teritorijoms (N189, N209, N211, N212 Natura 2000
patikrinimai ir iSsamus N252 teritorijos vertinimas) vertinimas parode, kad iSskirtoms buveinéms ir
rasims nekils jokio reikSmingo ar neigiamo poveikio pavojaus, taip pat nekils jokio reikdmingo
poveikio Natura 2000 teritorijy vientisumui. Taigi nebus poveikio Natura 2000 tinklo vientisumui,
iskaitant jo erdvines ir funkcines jungtis.
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Juros strateginis planavimas

Europos vandens kokybés gerinimui ir bendros juros erdvinio planavimo kdrimui skirtos kelios
direktyvos ir programos, jskaitant Jlry strategijos pagrindy direktyvg (JSPD), Vandens pagrindy
direktyva (VPD) ir Baltijos jaros veiksmy plang (BJVP).

Siekiant nustatyti, kaip NSP2 projektas atitinka Sias direktyvas ir programas, buvo atliktas
vertinimas. Jis parodé, kad NSP2 netrukdys siekti nustatyty ilgalaikiy tiksly ir neprieStarauja JSPD,
VPD ir BJVP tikslams ir iniciatyvoms.

Eksploatavimo nutraukimas

NSP2 sistemos projektiné eksploatavimo trukmé — ne maziau 50 mety. Eksploatavimo nutraukimo
programa bus parengta paskutiniaisiais NSP2 eksploatavimo metais, kad bty galima atsizvelgti |
tuomedius naujus ar atnaujintus teisés aktus bei rekomendacijas, taip pat pasinaudoti geraja
tarptautine pramonés praktika ir techninémis Ziniomis, jgytomis NSP2 gyvavimo laikotarpiu. NSP2
infrastruktiros buklé taip pat gali turéti jtakos tinkamiausio eksploatavimo nutraukimo budo bei
batiny poveikio mazinimo priemoniy parinkimui.

Greiciausiai tinkamiausias NSP2 jirinés dalies eksploatavimo nutraukimo bidas bus palikti jos
konstrukcijas in situ. Kartu su $aliy atsakingomis institucijomis laikantis tuomeciy teisés akty
reikalavimy bei atsizvelgiant | turimas Zinias ir technologijas, bus parengtas eksploatavimo
nutraukimo valdymo ir poveikio mazinimo priemoniy, planas.

Kaupiamieji poveikiai

Bdtina jvertinti ne tik galimg NSP2 projekto poveikj atskiriems istekliams ir receptoriams (zr.
skyriy 0.6), bet ir jo saveika su jvairiy kity projekty ar plany poveikiu. Kiti projektai gali kelti
atskiry individualiai nezymiy poveikiy, kurie sgveikoje su NSP2 poveikiais gali sudaryti zymius
kaupiamuosius poveikius.

Siame skyriuje aptarta NSP2 statybos ir eksploatavimo poveikiy ir kity projekty ar plany
individualiy poveikiy kaupiamojo poveikio tikimybé. Kiti projektai parinkti atsizvelgiant | jy vieta,
vykdymo laika, tikimybés laipsnj (planuojamy projekty) bei tikimybe, kad jie kels poveikj tiems
patiems receptoriams, kaip ir NSP2.

Planuojami projektai

Nustatyti tik du planuojami projektai, kurie kartu su NSP2 gali kelti kaupiamajj poveikj. Tai yra
»Baltic Pipe" projekto planuojama trasa ir zaliavos gavybos vietos | pietus nuo Bornholmo — abi jas
kirsty planuojama NSP2 trasa.

,Baltic Pipe" projekta planuojama jgyvendinti 2020-2022 m., o NSP2 vamzdynai planuojami buti
nutiesti 2018-2019 m. Taigi abiejy vamzdyny sistemy statyba vyks skirtingu metu, todel nekils
kaupiamojo poveikio tikimybés. Abiejy vamzdyny sistemy eksploatavimo metu jvertinti galimo
kaupiamojo poveikio Saltiniai apémeé fizinj vamzdyny, ir konstrukcijy buvima ant jiros dugno, fizinj
trikdyma virs vandens (pvz., laivy buvimas), metaly iSsiskyrima i$ anody ir saugos zonas aplink
laivus. Ivertinus kiekvieng Saltinj nustatyta, kad dél abiejy vamzdyny sistemy poveikio vietinio
poblidzio ir (arba) trumpos trukmés tikétinas nereikSmingas kaupiamasis poveikis.

Planuojama NSP2 trasa kerta vietg, kurioje ateityje numatyta nuosédy gavyba. Ivertinti Sie galimo
kaupiamojo poveikio Saltiniai: nuosédy trikdymas, dispersija ir sedimentacija (statybos etapas);
laivy buvimas ir saugos zonos aplink juos (statybos ir eksploatavimo etapai); povandeninis
triukSmas (statybos etapas) ir islakos (statybos ir eksploatavimo etapai). Ivertinus kiekvieng
Saltinj nustatyta, kad dél abiejy vamzdyny sistemy poveikio vietinio pobiidzio ir (arba) trumpos
trukmeés tikétinas nereikSmingas kaupiamasis poveikis.
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Todél jvertinta, kad bendras NSP2 ir planuojamy projekty galimas kaupiamasis poveikis visiems
iStekliams ir receptoriams bty nereikdmingas, taip pat nenustatyta jokio galimo tarpvalstybinio
poveikio.

Esami projektai
Taip pat jvertintas NSP2 ir esamy projekty, t. y. nutiesty rysio kabeliy ir NSP dujotiekio, sgveikos
galimas kaupiamasis poveikis.

NSP2 ir esamy projekty atskiri poveikiai bus vietinio pobldzio ir mazo masto, todél padaryta
iSvada, kad dél jy tarpusavio saveikos kils nereikSmingu kaupiamujy poveikiy visiems iStekliams
ir receptoriams, taip pat nenustatyta jokio galimo tarpvalstybinio poveikio.

Neplanuoti jvykiai ir rizikos vertinimas

NSP2 statybos ir eksploatavimo veikla gali kelti pavojy aplinkai, visuomenei, tre¢iosioms Salims ir
darbuotojams. Todél siekiant suprasti tokius pavojus, juos sumazinti ar jiems pasiruosti buvo
atliktas i$samus rizikos vertinimas. Siame PAV i$nagrinéti nustatyti su NSP2 statyba ir
eksploatavimu susije pavojai aplinkai ir visuomenei, susije su tokiais neplanuotais jvykiais:

e Laivy susiddrimas ir naftos produkty issiliejimas;

e Dujy issiverzimas;

¢ Neplanuotas ginkluotés radimas;

¢ Neplanuoti priezitros darbai;

e Vandens patekimas | vamzdyng (tik statybos etapas).

Visuose projekto etapuose ,Nord Stream 2 AG" vykdys tik tokig veiklg, kurios rizika jvertinta kaip
priimtina.

Tarpvalstybinis poveikis

Espo konvencijoje (1 vii straipsnis) tarpvalstybinis poveikis yra apibréziamas taip:

,...bet koks, ne tik visuotinio pobidZio poveikis rajone, priklausan¢iame Salies jurisdikcijai,
sukeltas planuojamos veiklos, kurios fizinis $altinis, visas arba jo dalis, yra kitos Salies jurisdikcijai
priklausanciame rajone."

Konvencija reikalauja, kad tais atvejais, kai planuojama veikla gali sukelti tarpvalstybinj poveikj
konvencijg pasirasiusioms valstybéms, bty atliekamas galimo tarpvalstybinio poveikio vertinimas.
NSP2 trasa eis keliy valstybiy teritorijomis, ji bus statoma jdrinéje aplinkoje, kur poveikis gali
pasklisti tam tikru atstumu nuo jo Saltinio. Todél rengiant PAV jvertintas Danijos vandenyse
planuojamos veiklos galimas poveikis kaimyniniy Saliy iStekliams ir receptoriams. Nustatytas
galimas tarpvalstybinis poveikis tik Svedijai ir Vokietijai, zr. 0-3 lent. Be to, rengiant PAV taip pat
jvertinta NSP2 statybos ir eksploatavimo Danijos vandenyse tarpvalstybinio poveikio tikimybé
Baltijos jlros regioniniams ir pasauliniams receptoriams, zr. 0-4 lent.
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0-3 lentelé. NSP2 statybos ir eksploatavimo Danijos vandenyse galimo tarpvalstybinio poveikio
ivertinimas.

Potencialaus poveikio Saltinis Svedija

Nuosédy iSskyrimas j vandens storyme

TerSaly iSskyrimas | vandens storyme

CGM iSskyrimas | vandens storyme

Sedimentacija ant jdros dugho

Povandeninio triukSmo generavimas

TerSaly ir SESD iSmetimas j org

Saugos zony aplink laivus nustatymas

Vamzdyny ir konstrukcijy buvimas ant jaros dugno

Vokietija

0-4 lentelé. NSP2 statybos ir eksploatavimo Danijos vandenyse tarpvalstybinio poveikio tikimybés Baltijos
juros regioniniams ir pasauliniams receptoriams jvertinimas

Regioniniai ir pasauliniai receptoriai, kurie gali patirti poveikj Potencialus poveikis
Hidrografijos pokyciai

Oro kokybé ir klimatas

Zuvys

Jaros biojvairové

Laivyba ir laivybos keliai

Zvejyba

JUros strateginis planavimas

Saugomos teritorijos (jskaitant Natura 2000)

NeZymus poveikis Mazas poveikis

Vietose, kur vamzdynai pateks | Vokietijos ir Svedijos IEZ, Danijos IEZ vykdomos veiklos galimo
poveikio Siy Saliy aplinkai pobiidis bus toks pat, o mastas — daug mazesnis, palyginti su Vokietijos
ir Svedijos IEZ vykdomos analogiskos statybos veiklos galimu poveikiu. Todel bendrai vertinama,
kad Danijos IEZ vykdomos veiklos poveikis kaimyninéms Salims bus nuo nezymaus iki mazo,
taigi nereikdmingas. Tokia iSvada atitinka NSP tiesimo ir pirmy eksploatavimo mety stebé&jimo
rezultatus.

NSP2 vamzdyny tiesimas ir eksploatavimas Danijos IEZ neturés jokio reikSmingo poveikio
saugomoms teritorijoms, jskaitant tarptautines saugomas teritorijas (Natura 2000 ir Ramsaro).
Taigi nebus poveikio Natura 2000 tinklo vientisumui, jskaitant jo erdvines ir funkcines jungtis.

Galiausiai, rengiant PAV taip pat jvertinta neplanuoty jvykiy, pvz., naftos iSsiliejimo susiddrus
laivams ar dujy iSsiverzimo, tarpvalstybinio poveikio tikimybé. Buvo atliktas neplanuoty jvykiy
rizikos vertinimas (zr. skyriy 14), kurio iSvada — tokiy jvykiy tikimybé yra labai maza.
Tarpvalstybinio poveikio tikimybé taip pat jvertinta kaip nereikSminga.

Poveikio mazinimo priemonés

».Nord Stream 2 AG“ siekia suprojektuoti, suplanuoti ir jgyvendinti NSP2 projekta taip, kad poveikis
aplinkai bty kuo mazesnis, kiek tai praktiSkai jmanoma. Aplinkos ir socialinio valdymo sistema
(ASVS), skirta planuojamo poveikio ir avarinio reagavimo valdymui, iSsamiai apraSyta 0.15
skyriuje.

NSP2 planavimo ir projektavimo metu vienas i$ svarbiausiy tiksly buvo nustatyti projekto poveikio
aplinkai maZzinimo priemones. Jos nuolat kuriamos, tobulinamos ir integruojamos | kiekvieng
projekto etapa. Sios poveikio maZinimo priemonés nustatytos jvertinus teisinius reikalavimus,
geriausiq Sio sektoriaus praktika, galiojancius tarptautinius standartus , NSP bei kity
infrastruktiiros projekty patirtj, taip pat eksperty vertinimus.
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0.15

Kuriant poveikio mazinimo priemones svarbiausias tikslas buvo vengti arba kuo labiau mazinti
nustatytus neigiamus poveikius. Jei poveikio nejmanoma isvengti (t. y., néra kity techniniy ar
ekonomiskai pagristy alternatyvy), suplanuotos poveikio mazinimo priemonés. Tais atvejais, kai
poveikio aplinkai nejmanoma reikSmingai sumazinti jas valdant, svarstomos atkdrimo arba
kompensavimo priemoneés.

Poveikio mazinimo priemonés NSP2 statybos ir eksploatavimo metu pasiiilytos tokiose srityse:
vandens kokybé, nevietiniy rasiy jvedimas, laivyba ir laivybos keliai, versliné zvejyba, kultliros
paveldas, jprastiné ir cheminé ginkluoté, esama ir planuojama juriné infrastruktira, kariniy
pratyby vietos, aplinkos stebéjimo stotys, Natura 2000 teritorijos bei pavojingy medziagy ir atlieky,
tvarkymas.

Siuloma aplinkos stebésena

Aplinkos ir socialinés-ekonominés aplinkos stebésenos programos tikslas yra tikrinti ir vertinti PAV
iSdéstytas prielaidas bei poveikj aplinkai. Be to, jei, prieSingai nei tikétasi, stebésenos programos
metu gauti duomenys parodys nenumatyta nepageidaujama poveikj aplinkai, Sie duomenys gali
pagristi poveikio mazinimo priemoniy batinybe.

Sidloma NSP2 stebésenos programa parengta remiantis NSP stebésenos programoje jgyta patirtimi
ir ziniomis. Pastarosios vykdymo metu patvirtinta, kad poveikis jdros aplinkai buvo nuo nezymaus
iki mazo, taigi nereikSmingas, ir kilo tik prie pat vamzdyny. Planuojama, kad NSP2 stebésenos
programa apims stebésenos veiklg iki statybos, jos metu ir po jos, zr. 0-5 lent.

0-5 lentelé. Galimo poveikio stebésenos stotims NSP2 statybos ir eksploatavimo metu Saltiniai.

Pries Statybos Eksploatavimo
statyba metu metu

X X X

Parametras

Natura 2000
Buveinés tipy bukle

Vandens kokybé

Drumstumas ir sedimentacija X

Kulturos paveldas
Laivy suduzimo vietos ir kiti nustatyti objektai

Ginkluote
Salia esancios ginkluotés biklé

CGM
CGM juros dugno nuosédose

Zvejyba
LSS ir Zurnalo patikra

Laivyba
Laivybos stebésena (pagal AAS duomenis) pranesant
atsakingoms institucijoms ir stebint tinkama bei saugy
statybos laivy judéjima

*Vamzdziy klojimo laive greiciausiai bus Danijos karo laivyno specialistas.

Tikslus stebésenos programos pobldis bus parengtas tariantis su Danijos atsakingomis
institucijomis. Aplinkos ir socialinés-ekonominés stebésenos rezultatai bus padaryti prieinami
visuomenei.

Sveikatos, saugos, aplinkos ir socialiniy aspekty valdymo sistema

Siekdama nustatyti ir valdyti visas su projektu susijusias SSAS rizikas, ,Nord Stream 2 AG*
parenge sveikatos, saugos, aplinkos ir socialiniy aspekty valdymo sistemg (SSAS VS). Sistema taip
pat apima saugumo valdyma, kai kyla poveikis darbuotojy saugumui ir projekto poveikj
patirian¢ioms bendruomenéms, projekto turto vientisumui bei ,Nord Stream 2 AG" reputacijai.

Dabartiné SSAS VS taikoma NSP2 planavimo ir statybos etapams. Dujotiekio sistemai pradéjus
veikti, sistema bus pritaikyta eksploatavimo etapo SSAS poreikiams. Visy projekto etapy metu




0.16

»~Nord Stream 2 AG" uztikrins, kad SSAS informacija bty aktyviai skleidziama bendrovés viduje ir
iSoréje, ir kad visi darbuotojai ir rangovai laikytusi SSAS VS standarty ir reikalavimu.

Santrauka

Apibendrinant NSP2 statyba ir eksploatavimas gali turéti dazniausiai nezymuy poveikj aplinkai bei
keleta mazuy poveikiy. Né vienas atskiras ar kombinuotas poveikis nevertinamas kaip
reikSmingas.

PAV jvertinty galimy poveikiy visiems istekliams ir receptoriams santrauka pateikiama 0-6 lent.
(fiziniai, cheminiai ir biologiniai) ir 0-7 lent. (socialiniai-ekonominiai), atsizvelgiant | galimy
poveikiy vertinima (zr. skyriy 0.6).

0-6 lentelé. NSP2 projekto galimy poveikiy visiems fiziniams, cheminiams ir biologiniams istekliams ir

receptoriams santrauka.

. S Fizinis-cheminis Biologinis
Potencialaus poveikio Saltinis 9

duoliai

Klimatas ir oro kokybé
ary zin

Batimetrija

Nuosédy, kokybe
Hidrografija

Planktonas

Dugno flora ir fauna
Jary pauksdiai
Saugomos teritorijos***
Biologiné jvairové

Vandens kokybé
J

Fizinis juros dugno sutrikdymas

Nuosédy iSskyrimas | vandens
storyme

Tersaly iSskyrimas | vandens
storyme

CGM iSskyrimas | vandens storyme

Sedimentacija ant juros dugno

*A

Povandeninio triuksmo kélimas

Fizinis trikdymas vir§ vandens™*

%]
% @ [Ter3aly ir SESD idmetimas j orq
Q

g % Nevietiniy rasiy atsiradimas
Vamzdyny ir konstrukcijy buvimas e
ant jdros dugno
Buveiniy pokyciai
Fizinis trikdymas vir§ vandens*
Tersaly ir SESD iSmetimas | org

o)

g Vamzdynais tekanciy dujy kuriama

8 Siluma

g 9 Metalo tersaly emisija i$ anody

Qg

ﬁ-’-‘j % Nevietiniy rasiy atsiradimas

* Pvz., dél laivy buvimo, povandeninio triukSmo ir Sviesos.

** povandeninio triukSmo poveikis jaros Zinduoliams vertinamas kaip ,nezymus" PTS/TTS pozitriu ir kaip ,mazas" reakcijos ir maskavimo
pozidriu.

*** Saugomos teritorijos apima Ramsaro teritorijas ir HELCOM SJT. Natura 2000 teritorijy atzvilgiu atliktas atskiras vertinimas, zr. skyriy 0.7.
**%% Sjs poveikis susijes su vamzdynais tekanciy dujy keliamu triuk$mu.

I:l NeZymus poveikis I:l MaZzas poveikis




0-7 lentelé. NSP2 projekto galimy poveikiy socialiniams-ekonominiams iStekliams ir receptoriams

santrauka.
Socialinis-ekonominis

Potencialaus poveikio Saltinis

laivybos keliai
Versliné zvejyba
Kultiros paveldas
Zmoneés ir sveikata
Turizmas ir
rekreacinés zonos
Esamos ir
planuojamos
lranctriilsniine
Zaliavy

gavybos vietos
pratyby vietos
Aplinkos stebéjimo

Fizinis juros dugno sutrikdymas

Nuosédy iSskyrimas | vandens storyme

Tersaly iSskyrimas | vandens storyme

Fizinis trikdymas vir§ vandens

%]
% 9 Saugos zony aplink laivus nustatymas
o

g % Sedimentacija ant jlros dugno

- Fizinis vamzdynuy, ir

z konstrukcijy buvimas ant jlros dugno

§ | Fizinis trikdymas vir§ vandens

= aq

=3

% g E Saugos zony aplink laivus nustatymas
q

NeZymus poveikis MaZzas poveikis
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