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1 Jvadas

Sis dokumentas yra pradymo i§duoti leidimg nutiesti du lygiagregius 48 coliy skersmens
povandeninius vamzdynus, kuriais numatoma transportuoti apie 55 milijardus kubiniy metry
(angl. billion cubic meters, bcm) gamtiniy dujy per metus (,Nord Stream 2 Pipeline” sistema,
NSP2), Danijos kontinentiniame Selfe iSskirtinéje ekonominéje zonoje (IEZ), santrauka.
Prasymas Danijos valdzios institucijoms buvo pateiktas 2018 m. rugpjuacio 10 d.

Suomijoje, Svedijoje ir Vokietijoje sidloma NSP2 trasa (didZioji jos dalis) eis lygiagrediai
esamai ,Nord Stream® dujotiekio sistemai (angl. Nord Stream Pipeline, NSP). Danijoje
silloma NSP2 trasa, kaip nurodyta teikiant §j praSymag, eina j Siaure ir vakarus nuo
Bornholmo (NW trasa). Kaip ir ,Nord Stream AG®, ,Nord Stream 2 AG“ laikosi auksty
standarty, susijusiy su technologija, aplinka, darbo sglygomis, sauga, jmoniy valdymu ir
vieSosiomis konsultacijomis. NSP aplinkos ir socialinés stebésenos programos parodé, kad
nebuvo padarytas joks nenumatytas poveikis aplinkai, ir patvirtino, kad visi su statyba susije
padariniai yra nedideli, vietiniai ir dazniausiai trumpalaikiai.

NW trasa yra antra pageidaujama NSP2 trasa Danijos vandenyse. Pateikiama nuoroda |
.,Nord Stream 2 AG" praSyma leisti tiesti NSP2, kuris buvo pateiktas Danijos energetikos
agentdrai (DEA) 2017 m. balandzio 3 d., jskaitant poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir
»,Espoo” dokumentus. 2017 m. balandzio 3 d. praSyme nurodyta pageidaujama NSP2 trasa
Danijos vandenyse eina per Danijos kontinentinj Selfg IEZ ir Danijos teritorinius vandenis
(TV) bei lygiagreCiai esamiems NSP vamzdynams (NSP2 baziné trasa). NW trasa buvo
jvertinta kaip jmanoma alternatyva palyginti su NSP2 bazine trasa. Remiantis dviejy trasy
palyginimu, buvo padaryta idvada, kad atsizvelgiant j aplinkosaugos ir socialinius bei
ekonominius aspektus, vis tiek pageidaujama yra baziné trasa.

Tuo metu, kai buvo pateiktas Sis praSymas iSduoti statybos leidimg, buvo apibrézta NSP2
trasa ir parengtas projektas, pagrjstas jvairiais tyrimais, atliktais Danijoje 2017 ir 2018 m.
Tikimasi, kad 2019 m. bus padaryti tik nedideli pakeitimai, skirti projektui optimizuoti.

Siuo metu leidimai yra i$duoti Svedijai, Vokietijai ir Suomijai, o vienas leidimas i$ dviejy yra
gautas Rusijoje. 2018 m. 2 ketvirtyje pakrantése jau buvo pradéti vykdyti statybos
paruoSiamieji darbai. Planuojama, kad dujotiekio sistema bus uzbaigta ir bus parengta dujy
transportavimui iki 2019 m. pabaigos.

1.1 Prasymo jteikéjas, akcininkas ir operatorius

.,Nord Stream 2 AG"“ yra projekto valdymo jmoné, jsteigta NSP2 planavimo, statybos ir
tolesnio eksploatavimo darbams vykdyti. Jmoné yra jsikiirusi Zug, Sveicarijoje ir priklauso
vieSajai akcinei bendrovei (VAB) ,Gazprom®. Penkios Europos energetikos bendrovés
ENGIE, OMV, ,Shell®, ,Uniper” ir ,Wintershall* jsipareigojo skirti ilgalaikj 50% visy projekto
iSlaidy finansavimg. Europos bendroviy finansinis jsipareigojimas pabrézia projekto ,Nord
Stream 2“ strategine reikSme Europos dujy rinkai, prisidedant prie konkurencingumo
skatinimo bei vidutinio ir ilgalaikio energijos tiekimo uztikrinimo, ypa¢ atsizvelgiant | tikéting
Europos dujy gamybos mazéjima.

1.2 Teisiné nuoroda

ParaiSka pateikta DEA pagal Kontinentinio Selfo ir tam tikry vamzdyny jrenginiy
teritoriniuose vandenyse jstatymo 4 skirsnio 1 poskirsnj ir Administracinés nutarties dél
vamzdyny jrenginiy 2 skirsnio 1 poskirsnj (zr. 1 poskirsnj).

Prasymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa



Nord Stream 2

Committed. Reliable. Safe. psl. 315 8

oy

Leidimas tiesti vamzdynus, skirtus transportuoti dujas, naftg ir kitas chemines medziagas,
kuriy perdavimo pajégumas yra toks, kaip NSP2, gali bati iSduotas tik remiantis PAV.
Atitinkamai buvo parengta PAV ataskaita dél sillomos NSP2 trasos (NW trasos), ir Si
ataskaita yra pateikiama kartu su praSymu.

1.3 Kontaktiné informacija
Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Switzerland

Samira Kiefer Andersson, Leidimy idavimo vadové (Danija)
+41 79 874 31 48, samira.andersson@nord-stream2.com

14 Prasymo struktura

Prasyme, kuris buvo pateiktas Danijos energetikos agentirai, pateikiama $i informacija:

¢ Bendroji informacija, projekto apzvalga, informacija apie aplinka, saugos informacija,
projektavimo kriterijai — projektavimas, jrengimas ir eksploatavimo nutraukimas.

¢ ISsami informacija yra pateikta dviejuose prieduose, kuriuose nagrinéjami visi
pagrindiniai aplinkos ir techniniai aspektai.

2 Projekto aprasymas

2.1 Dujotiekio trasa

:f“\ﬁ > \ . e 0 10— 20

4 / y ilometras

=

1EZ siena Vidurio linija tarp
~ 7 7 Danijos ir Lenkijos

NSP2 trasa @ ----- Teritoriniy vandeny siena

2-1 pav. Siiloma NSP2 trasa Danijai priklausancioje Baltijos jiuros dalyje.

Prasymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa
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Danijos segmente sitdloma NSP2 trasa (NW trasa) eina tik per IEZ, j Siaure ir vakarus nuo
Bornholmo, Zr. 2-1. Siaurés rytuose nuo Bornholmo sitGloma NSP2 trasa kerta NSP
vamzdynus ir eina j vakarus nuo Bornholmo iki tasko, kuriame ir vél susijungia su esamais
NSP vamzdynais, esanciais netoli Vokietijos IEZ. SiGlomos NSP2 trasos ilgis Danijos
vandenyse yra apie 174 km.

Du NSP2 dujotiekiai (A linija ir B linija) bus nutiesti lygiagrec€iai vienas kitam. PraSymas apima
du +/- 150 m plo¢io vamzdyny koridorius abiejose kiekvienos suderintos padéties pusése.

2.2 Grafikas

Tikimasi, kad Danijos vandenyse Siy dviejy vamzdyny montavimo etapas i$ viso uztruks apie
125 dienas. 2-2 pav. parodyta planuojamo statyby grafiko apzvalga.

2019 2020
»Nord Stream 2“ — Statyba Danijos sektoriuje Q1 | Q2 | Q3 | Q4 Ql

Intervenciniai darbai pries tiesima*

VamzdZiy klojimas

A linija

Intervenciniai darbai po tiesimo?

Ikieksploatacinio etapo pradZia ir dujy jleidimas® A

Intervenciniai darbai prie$ tiesima*

VamzdZiy klojimas I

B linija

Intervenciniai darbai po tiesimo? N

Ikieksploatacinio etapo pradZia ir dujy jleidimas® A

1 Darby apimtis: pakloti uolienas atitinkamose vietose (pvz., paruoiant vietg ,Nord Stream” dujotiekio sankirtoms) pagal i¥samius projekto duomenis.

2 Darby apimtis: pakloti uolienas ir (arba) iskasti tran8éjas po vamzdziy tiesimo darby atitinkamose vietose (pvz., siekiant pataisyti ir iSlyginti tarp dujotiekio ir jaros
dugno esancius tarpus po to, kai nutiesiami vamzdynai) pagal iSsamius projekto duomenis.

3 Pagal ,sausojo” ikieksploatacinio etapo plang néra numatyta Danijos vandenyse vykdyti intervencinius darbus, susijusius su ikieksploatacinio etapo operacijomis,
iskyrus dreifuojanéio laivo naudojamus vamzdziy tikrinimo prietaisus ir vidinés patikros priemones.

2-2 pav. Statybos grafikas, Danijos IEZ.

3 Dabartiné padétis projekto teritorijoje

Visi darbai, reikalingi NSP2 dujotiekiams nutiesti ir eksploatuoti, bus atliekami atsizvelgiant
j dabartines salygas projekto teritorijoje. Tai uztikrina, kad bus atsiZzvelgiama j jury aplinkg

ir, kiek jmanoma, ji bus apsaugota nuo galimo poveikio. PanaSiai yra atsizvelgiama j visus
esamus ir planuojamus interesus projekto teritorijoje.

Remiantis jvertinimu, du daugiausia nerimo dél trasos keliantys klausimai yra susije su
laivy eismu ir susikirtimu su ,Natura 2000 teritorija. Daugiau informacijos apie Siuos
klausimus zr. Netechninio pobadzio santraukoje.

4 Saugos analizé

4.1 Rizikos vertinimo bendras poziuris ir metodai

Buvo atlikti dviejy pagrindiniy projekto etapy, t. y. statybos ir eksploatavimo, rizikos
jvertinimai. Vertinimai buvo pagristi Siais vertinimais:

Prasymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa
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e pagal DNV-RP-H101 ir Tarptautines jdry organizacijos rekomendacijas dél rizikos
valdymo ir oficialaus saugos vertinimo atliekant darbus jdroje ir po vandeniu atliktu
jvertinimu, koks pavojus visuomenei ir aplinkai gali kilti statybos etapu, kurj atliko
,Global Maritime*;

e eksploatavimo rizikos jvertinimu, susijusiu su galimomis Zzmoniy zatimis, aplinka,
ekonominiais nuostoliais ir reputacija, atliktu pagal DNV-OS-F101 dél dujotiekio
vientisumo ir DNV-RP-F107 dél aplinkai keliamos rizikos eksploatavimo etapu, kurj
atliko inzinerijos paslaugy rangovas ,Saipem S.p.A."

e iSsamiu NW dujotiekio trasos Danijos IEZ juros srities jvertinimu — su jlra susijusios
rizikos analize, atlikta laikantis Tarptautinés jary organizacijos (TJO) rekomendacijy
dél oficialaus saugos vertinimo atlikimo, kurj atliko SSPA (Maritime Solution
Partner).

4.2 Rizika statybos etapu

Atlikus aplinkos kiekybinj rizikos vertinimg dél statyby etapu visoje NSP2 trasoje galincio
kilti pavojaus, nustatyta, kad didelés rizikos jvykiy néra ir yra trys vidutinés rizikos jvykiai,
susije su laivy susidtrimais, dél kuriy iSsiliety naftos produktai. Jvertinta, kad teorinis
santykinis naftos iSsiliejimo daznio padidéjimas dél NSP2 projekto yra mazesnis kaip 0,1
%o, O tai laikoma labai mazu padidéjimu. Eismas dél su NSP2 statybomis susijusios veiklos
bus intensyvesnis tik tam tikrg ribotg laikg, o be to, poveikio mazinimo priemoniy
jgyvendinimas (jskaitant saugiy zony aplink statyby laivus nustatymg ir jspéjima
jarininkams) dar labiau sumazins iSsiliejimo rizika.

Buvo padaryta iSvada, kad NSP2 statybos padarys mazg poveikj dabartiniam laivy
susiddrimy daznumui, o susiddrimo daznio padidéjimas dél NSP2 statyby bus labai ribotas.
Grupés lygmens rizika/pavojus, kad deél laivy susidarimy Danijos sektoriuje NSP2 statybos
etapo metu bus Zuvusiy trec€iyjy aliy, yra iS esmeés priimtinas pavojus, kaip apibréze DNV.

4.3 Eksploatavimo etapo pavojai

Toliau nurodytas sutrikimy priezastis, kurios gali kelti grésme NSP2 vientisumui, yra
siekiama pasalinti dujotiekioprojektavimo metu taikant atitinkamus DNV-GL standartus:
gamtiniai pavojai dél sroviy ir bangy aktyvumo, tarpai tarp dujotiekio atramy (jiros dugne
po dujotiekiu iSplautas nuosédy dumblas) (angl. free span), iSorés trikdZiai vykdantiems
2vejyba bei darbiné temperatira ir slégio sglygos. Aplinkai keliama rizika eksploatacijos
etape yra susijusi su dujotiekio pazeidimais ir dujy nuotékio bei uzsidegimo galimybe,
kuriuos gali sukelti sgveika su laivais Baltijos jaroje.

Pagal DNV-GL standartus buvo jvertinta, kad visi pavojai yra nereikSmingi, mazi arba yra i$
esmés priimtini.

5 Projektavimo kriterijai ir dujotiekio projektavimas

NSP2 bus suprojektuoti, nutiesti ir eksploatuojami laikantis tarptautinio veiklos atviroje
juroje standarto DNV OS-F101 ,Povandeniniy vamzdyny sistemos® (2013 m. spalio mén.
leidimas) kartu su atitinkamais ,Rekomenduojamais praktiniais metodais®, kuriuos parengé
DNV, ir kitais standartais. Be to, ,Nord Stream 2 AG* paskyré DNV-GL nepriklausomu
treCiosios Salies ekspertu, kad Sis patvirtinty, kad dujotiekio sistema i$ Rusijos j Vokietija
buvo suprojektuota, pagaminta, jrengta ir patikrinta prie$ priémimg eksploatuoti pagal
taikytinus techninius, kokybés ir saugos reikalavimus.

Prasymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa
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5.1 Valdymo sistemos

,Nord Stream 2 AG* yra jsipareigojusi laikytis kokybés valdymo principy pagal ISO
9001:2015. Pagal ,Nord Stream 2 AG" sveikatos, saugos, aplinkos ir saugumo (angl.
HSES) politikg (jgyvendinamg per HSES valdymo sistemg (angl. MS), suderintg su
tarptautiniais standartais ISO 45001:2018 ir ISO 14001), nustatomi tokio lygio sveikatos
priezilros, saugos, aplinkosaugos ir socialinés atsakomybés tikslai, kokie yra batini NSP2
darbuotojams ir rangovams. HSES valdymas yra esminé projekto dalis. Bendrovés ir
rangovo darbuotojai bus tinkamai apmokyti, patyre ir kompetentingi, kad galéty dirbti
tokiais bldais, kurie sumazinty HSES rizika.

5.2

Dujotiekio projektavimas

Pagrindinés NSP2 charakteristikos yra nurodytos toliau pateiktoje lenteléje.

5-1 lentelé. Numatytosios NSP2 dujotiekio eksploatavimo salygos ir techninés specifikacijos.

Pralaidumas 55 mird. kubiniy metry per metus (27,5 mird. kubiniy metry per
metus per vieng dujotiekj)
Dujos Sausos, mazai sieros turinéios (,saldZiosios") gamtinés dujos

Numatytasis slégis viename segmente

Kilometro Zyma (KZ) 0 — ~ KZ 300: 220 bary
~KZ 300 — ~KZ 675: 200 bary
KZ 675 — ~KZ 1250: 177,5 bary (Danija)

Numatytoji temperatira

+40°C (maks.)/-10°C (min.) atviroje jlroje esanéiuose segmentuose

Duijotiekio vidinis skersmuo

1153 mm

Dujotiekio sienelés storis

41,0 mm, 34,6 mm, 30,9 mm ir 26,8 mm
(priklausomai nuo slégio diapazono, 26,8 mm Danijoje)

Ziedinio vamzdziy laikiklio (angl. buckle
arrestor) storis

34,6 mm

MedZiaga, i$ kurios pagaminti vieno
tipo kurui skirti vamzdziai (angl.
linepipe) ir Ziediniai vamzdziy laikikliai

C-Mn plienas

Vidinés pusés srauto danga

Epoksidiné danga, kurios sudétyje yra mazai tirpikliy, vidutinis
Siurk8tumas Rz <= 3 ym, storis: ne mazesnis kaip 90 ym

ISoriné korozijai atspari danga

Trijy sluoksniy polietileno (3LPE) danga, kurios minimalus storis yra
4,2 mm

Betono svorinio apvalkalo (CWC) storis
ir tankis

Nuo 60 mm iki 110 mm, nuo 2 250 kg/m? iki 3,200 kg/m?3

Apsaugos nuo korozijos anodai

Cinko anodai mazo druskingumo vandenyje; aliuminio anodai kitose
vietovése (Danijoje tikimasi naudoti tik aliuminio anodus)

PraSymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa
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6 Jurinio dujotiekio montavimas atviroje juroje

6.1 Projekto logistika

NSP2 statybai reikalingos sausumoje esancios pagalbinés patalpos, tokios kaip betono
svorinio apvalkalo dengimo jranga ir laikinosios sandéliavimo aikstelés, o tai reiskia, kad
bus reikalingas transportavimas i8 sausumos j atvirg jurg ir atgal. Danijos teritorijoje,
sausumoje néra planuojama jrengti pagalbines patalpas ar vykdyti transportavimag
sausumoje. Vamzdziy ir medziagy (pvz., uolieny) tiekimas j atvirg jirg yra pagrindiné
logistikos veikla Danijos vandenyse. Pagal dabartine logistikos sampratg visi vamzdziai,
kurie turés bati tiesiami Danijos vandenyse, bus pagaminti Vokietijoje ir bus padengiami
betono svoriniu apvalkalu Mukrano uoste, Vokietijoje.

6.2 Trasa / inzineriniai tyrimai

Projektavimo etapo metu buvo atlikta keletas tyrimy (jskaitant geofizinius, geotechninius,
Saudmeny tikrinimo ir kultdros paveldo objekty patikros tyrimus) (2017—-2018). Tyrimy
tikslai yra: surinkti visus duomenis, reikalingus optimaliai dujotiekio trasai nustatyti siekiant
suteikti informacijos dujotiekio projektavimui, nustatyti ir atvaizduoti galimas klidtis (pvz.,
Saudmenis, geologines savybes, kultiros paveldo vietoves ar aplinkosaugos apribojimus) ir
nustatyti susikirtimo su esama infrastruktdra vietas.

6.3 Jrengimo procesai, laivai ir jranga

6.3.1 Vamzdziy klojimas

Dujotiekio tiesimas bus atliekamas vamzdZiy klojimo laivais, taikant jprastg S klojimo
metodg. Atskiros vamzdZziy dalys/jungtys j vamzdZiy klojimo laivg bus pristatomos
vamzdZiy tiekimo laivais, kur jos bus surinktos j vientisg vamzdyng ir nuleistos ant jaros
dugno. Numatoma, kad vamzdziy klojimui Danijai priklausancioje trasos dalyje bus
naudojamas laivas, turintis dinaminio pozicionavimo sistema.

6.3.2 Jaros dugno intervenciniai darbai

Jrengiant dujotiekj atviroje jaroje galimai reikés papildomo stabilizavimo ir (arba) apsaugos
nuo hidrodinaminiy apkrovy kai kuriose vietovése. Reikés pakloti uolieny norint kirsti NSP
dujotiekj ir uztikrinti stabilumg laivybos kelyje, o taip pat j pietvakarius nuo Bornholmo vir$
Rgnne Banke zonos. Numatoma, kad laivybos kelyje, o taip pat pries ir po susikirtimo
vietos Ra@nne Banke zonoje reikés po klojimo iSkasti trandéjas (angl. post-lay trenching).

7 Infrastruktiros kirtimas

Sidloma NSP2 trasa kerta keletg energijos tiekimo ir rySio kabeliy, o taip pat ir NSP.
Kiekvienai susikirtimo su kabeliais ir vamzdynais vietai bus parengti specials sankirty
projektai. Paprastai susikirtimo su kabeliais vietose bus naudojami betoniniai paklotai, o
susikirtimo su vamzdynais vietose bus klojamos uolienos.

Prasymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa
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Sankirty projektai bus suderinti su kabeliy / vamzdyny savininkais, ir iSsamis duomenys
bus jtraukti ] Sankirty sutartis. Sis metodas buvo sékmingai taikomas NSP kabeliy
sankirtoms.

8 Ikieksploatacinis etapas ir atidavimas eksploatuoti

Ikieksploatacinis etapas reikalingas siekiant patvirtinti mechaninj dujotiekio vientisuma ir
uztikrinti, kad jie bus parengti saugiai eksploatuoti naudojant gamtines dujas.
Ikieksploatacinio etapo metu Danijoje nebus atliekama jokiy veiksmuy.

Atidavimo eksploatuoti etapas apima visus darbus, kurie atliekami po ikieksploatacinio
etapo iki to momento, kai dujotiekiu pradedamos transportuoti gamtinés dujos, jskaitant
dujotiekio pripildymag gamtinémis dujomis. Danijos vandenyse nebus vykdomi jokie
atidavimo eksploatuoti darbai.

9 Eksploatavimas

,Nord Stream 2 AG* bus dujotiekio sistemos savininkas ir operatorius. Sistema
suprojektuota eksploatuoti ne maziau kaip 50 mety. Bus parengta eksploatavimo operacijy
koncepcija ir jdiegtos apsaugos sistemos, uztikrinancios saugy dujotiekio darba, jskaitant
apsauga nuo virsslégio, galimo dujy nuotékio valdymg ir stebéjimg bei medzZiagy apsaugos
uztikrinima. Siuo metu planuojama, kad eksploatavimo sistema bus jrengta labai panasiai
kaip ir NSP.

10 Eksploatavimo nutraukimas

Eksploatavimo nutraukimo procediros bus parengtos iki NSP2 eksploatavimo laikotarpio
pabaigos pagal Danijos jstatymus ir derinant su valdzios institucijomis.

Prasymo iSduoti statybos leidima santrauka, DK NW trasa
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