Nord Stream 2 AG

2019. gada aprilis

NORD STREAM 2
PIETEIKUMA BUVNIECIBAS
ATLAUJAS SANEMSANAI
KOPSAVILKUMS, DANIJAS
DIENVIDAUSTRUMU TRASE

o

RAMBOLL = Nord Stream 2
Committed. Reliable. Safe.



NORD STREAM 2

Pieteikuma bivniecibas atlaujas sanemsanai kopsavilkums, Danijas

dienvidaustrumu trase

SATURS

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4

10.

Ramboll

IEVADS

Pieteicéjs, akcionars un operators
Juridiskas atsauces
Kontaktinformacija

Pieteikuma struktira

PROJEKTA APRAKSTS
Caurulvada trase
Laika grafiks

ESOSA SITUACIJA PROJEKTA TERITORIJA

DROSIBAS ANALIZE

Risku analizes veids un metodologija

Riski buvniecibas fazé

Riski ekspluatacijas fazée

PROJEKTESANAS KRITERIJI UN CAURULVADA
PROJEKTESANA

Parvaldibas sisteémas
Caurulvada projektésana

CAURULVADA IERIKOSANA PIEKRASTE
Projekta logistika

Trases un inZeniergeologiskas izpétes
Uzstadisanas procesi, kugi un aprikojums
Blvniecibas statuss

INFRASTRUKTURAS SKERSOSANA

SAGATAVOSANA EKSPLUATACIJAI UN NODOSANA
EKSPLUATACIJA

EKSPLUATACIJA
EKSPLUATACIJAS PARTRAUKSANA

Hannemanns Allé 53
DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

www.ramboll.com

a b prbh B WNN NNNRHRB

N NoOoOoo Gy 1o n

N



1.1

IEVADS

Saja dokumenta ir sniegts kopsavilkums par pieteikumu bivniecibas atjaujas sapemsanai, lai
blaveétu divus paralélus zemidens caurulvadus ar diametru 48", kas ir paredzéti aptuveni
55 miljardu m3 dabasgéazes transportésanai gada - Nord Stream 2 caurulvadu sistéma (NSP2),
Danijas kontinentalaja selfa un Ekskluzivaja ekonomiskaja zona (EEZ) dienvidos un austrumos no
Bornholmas. Pieteikums tika iesniegts Danijas varas iestadém 2019. gada 15. aprill.

Somija, Zviedrija un Vacija NSP2 trase lielako daJu garuma bis paraléla esosajai Nord Stream
caurulvada sistémai (NSP). Danija piedavata NSP2 trase, ka minéts Saja pieteikuma, DA trase, bis
izvietota uz dienvidiem un austrumiem no Bornholmas un eso$as NSP sistémas. DA trases
austrumu dala sadalas divos iespé&jamos trases variantos — DA trase V1 un attiecigi DA trase V2.
DA trases ar V1 kombinacija un DA trases ar V2 kombinacija ir iesniegtas blvniecibas atlaujas
pieteikumam ka divas vienadi planotas trases, lai DEA, veicot vides konsultacijas un novértéjumus,
varétu izlemt pieskirt blvniecibas atlauju vai nu DA trasei ar V1 (minéta ka “"NSP2 trase ar V1”)
vai DA trasei ar V2 (minéta ka "NSP2 trase ar V2").

DA trase ir alternativa NSP2 pamata trases marsrutam Danijas tGdenos. Tiek veikta atsauce uz Nord
Stream 2 AG pieteikumu atlaujas bavét NSP2 sanemsanai, kas tika iesniegts Danijas Energétikas
Adentdrai (DEA) 2017. gada 3. aprill, tai skaita Ietekmes uz vidi novértéjums (IVN) un Espoo
dokumentacija. 2017. gada 3. aprili iesniegtaja pieteikuma pamatscenarija NSP2 trases marsruts
Danijas ddenos Skérso uz Danijas kontinentdla Selfa esoSo Danijas EEZ un Danijas teritorialos
tdenus (TU), ka ari ir paraléls esoSajam NSP caurulvadam dienvidaustrumos no Bornholmas (NSP2
pamata trases marsruts). 2018. gada 10. augusta Nord Stream 2 AG iesniedza pieteikumu par
NSP2 alternativu trasi Danijas tdenos, kura atrastos Bornholmas zieme]rietumos un tikai Danijas
EEZ (ZR trase). Pieteikumu par ZR trasi, kas ir reala alternativa, pasreiz izskata varas iestades.

Si pieteikuma biivatlaujas sanemsanai iesnieg$anas bridi NSP2 marsruts un projekts tika izstradats
saskana ar detalizétu trases izpéti, tostarp municijas un kultliras mantojuma izpéti, kas tika veikta
Danija 2018-2019. gada. 2019. gada tiek planots veikt tikai nebutiskas izmainas projekta
optimizacijai.

Atlaujas ir izsniegtas Zviedrija, Vacija, Somija un Krievija. Krasta un piekrastes buvdarbu
sagatavosanas darbi tika sakti visas Cetras iepriekSminétajas valstis 2018. gada, un caurulvada
ieklasanas darbi pasreiz notiek Vacijas, Zviedrijas un Somijas tdenos. Tiek planots, ka caurujvadu
sistéma tiks pabeigta un bls gatava gazes transportésanai lidz 2020. gada otraja puseé.

Pieteicéjs, akcionars un operators

Uznémums Nord Stream 2 AG ir nodibinats ar meérki veikt NSP2 planosanu, blvniecibu un
nodro$inat talako darbibu. Uznémuma mitne atrodas Ciiga, Sveicé, un tas pieder akciju sabiedribai
Gazprom. Pieci Eiropas enerdétikas uznémumi ENGIE, OMV, Shell, Uniper un Wintershall ir
apnémusies nodroSinat ilgtermina projekta finanséjumu, kas atbilst 50% no projekta kopé&jo
izmaksu summas. Eiropas uznémumu sniegtais finansialais ieguldijums uzsver projekta NSP2
stratégisko nozimi Eiropas gazes tirgum, tas ir nozimigs pasakums konkurences veicinasana, vidéja
termina un ilgtermina energétiskaja drosiba, nemot véra sagaidamo gazes ieguves samazinajumu
Eiropa.

Tapat ka Nord Stream AG gadijuma, Nord Stream 2 AG ievéro augstakos standartus attieciba uz
tehnologijam, vidi, darba apstakliem, droSibu, korporativo parvaldibu un sabiedribas informésanu.

1no7



1.2

1.3

1.4

2.1

NSP Vides un sociala monitoringa programmas liecina, ka ar bidvniecibu saistita ietekme ir
nebitiska, lokala un galvenokart stermina un ka péc bivdarbu pabeigsanas bis vérojama pozitiva
vides atjaunosanas.

Juridiskas atsauces

Pieteikums DEA tika iesniegts saskana ar Likuma par kontinentalo Selfu un caurulvadu ierikosanu
teritorialajos Gdenos 4. nodalas 1. apakSpunktu un Administrativa rikojuma par caurulvadu
ierikoSanu punkta 2(1) 1. iedalu.

Atlauju par caurulvadu blvniecibu gazes, ellas un citu kimisko vielu transportésanai ar NSP2
apjomu var izsniegt tikai pamatojoties uz letekmes uz vidi novérté&jumu (IVN). Nemot véra ieprieks
minéto, piedavatajam NSP2 trases marsSrutam (proti, planota NSP2 trases kombinacija ar V1 un
planota NSP2 trases kombinacija ar V2) ir izstradats IVN, un tas ir pievienots pielikuma.

Kontaktinformacija
Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Switzerland

Samira Kiefer Andersson, Danijas atlauju administracijas vaditaja
+41 79 874 31 48, samira.andersson@nord-stream2.com

Pieteikuma struktiira

Danijas Energétikas agentirai iesniegtaja pieteikuma tika noradita sada informacija:
e Apraksts, projekta parskats, vides informacija, droSibas informacija, projektésanas kritériji —
projektésana, ierikosana un ekspluatacijas partrauksana.
e Detalizéta informacija ir sniegta divos pielikumos, kas apraksta visus galvenos vides un
tehniskos aspektus.

PROJEKTA APRAKSTS

Caurulvada trase

Danijas teritorija piedavatais NSP2 trases marsruts (DA marsruts) atrodas tikai EEZ dienvidu dala
un uz rietumiem no Bornholmas, skatit Attéls 2-1.
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Attéls 2-1 Piedavatais NSP2 trases marsruts Baltijas jiras Danijas Gdenu dala.

Planotas NSP2 trases austrumu dala Danijas tdenos sadalas divos iesp&jamos trases variantos -
NSP2 trase V1 un attiecigi NSP2 trase V2. Bornholmas dienvidrietumi — piedavatais NSP2 marsruts
Skérso NSP caurulvadus un talak sniedzas Vacijas virziena blakus NSP marsrutam. Danijas teritorija
trases garums ir aptuveni 147 km, izvéloties planotas NSP2 trases kombinaciju ar V1, vai aptuveni
164 km, izv€loties planotas NSP2 trases kombinaciju ar V2.

Divi NSP2 caurulvadi (Linija A un Linija B) bls paraléli viens otram. Pieteikuma ir aprakstiti divi
caurulvadu koridori uz +/- 150 m katra pusé no katra izvietojuma.

Laika grafiks

Danijas tdenos cauruljvadu ierikoSanas darbi kopa ilgs aptuveni 115 dienas, izvéloties planotas
NSP2 trases kombinaciju ar V1, vai aptuveni 125 dienas, izvéloties planotas NSP2 trases
kombinaciju ar V2. Attela 2-2 ir sniegts planota buvniecibas grafika parskats.



4.1

4.2

2019 2020
Planotais bavdarbu plans Danijas sektora Q4 [+]] Q2 | Q3 Q4
Bivniecibas atlauja A | | |
Darbi, kas ietekmé jaras gultni, pirms caurulu -
ieguldidanas (NSP Skérso$ana)'
Caurulu ieguldidanas A linjjas logs (caurulu e
ieguldidana apm. 45 dienas)
Caurulu ieguldi3anas B linijas logs (caurulu ——
ieguldizana apm. 45 dienas) -
Darbi, kas ietekmé jaras gulini, pEc caurulu e | |
ieguldi3anas? ! ! !
] ]
Sagatavo3ana ekspluatacijai? : :
] ]

T leZu uzbériana (piem., veicot sagatavoianas darbus NSP Skerso3anai) un spilvenu novieto3ana kabelu $k&rsojumiem
? le2u uzbériana (piem., NSP Skérsofana) un iespéjama ieZu uzb&riana vai tranSeju rakana atbilsto3i caurulvadu ievieto3anas izpétes rezultatiem
3 Ar sagatavoSanu ekspluatacijai netiek saistiti planoti darbi, kas ietekmé jiras gultni, iznemot virzulu izsekoSanas darbus, kas tiks veikta no kuga

2-2, attéls. NSP2 buvdarbi Danijas sektora.

ESOSA SITUACIJA PROJEKTA TERITORIJA

Visas NSP2 caurulvada bivniecibas un ekspluatacijas darbibas tiks veiktas nemot véra esosos
apstaklus projekta teritorija. Sada veida tiek nemta véra jiras vide, ka ari, cik iesp&jams, jdras
vide tiks aizsargata pret ietekmi. Lidziga veida projekta teritorija tiek nemtas véra visas esosas
un planotas intereses.

Atbilstosi novértéjumam galvenie negativie faktori ir saistiti ar piedavata marsruta atrasanos
apglabatas kimiskas municijas tuvuma, militaro manevru zonas un vides uzraudzibas staciju
tuvuma. Lai uzzinatu vairak par Siem jautajumiem, skatit ietekmes uz vidi novértéjuma
netehniskas informacijas kopsavilkuma.

DROSIBAS ANALIZE

Risku analizes veids un metodologija

Risku analize tika veikta divam galvenajam projekta fazém - buvniecibai un darbibai. Risku analize
tika balstita uz:

e Potencialo risku sabiedribai un drosSibai biivniecibas fazé novértéjums saskana ar DNV-RP-
H101 un Starptautiskas jurniecibas organizacijas vadlinijam par risku parvaldibu un
formalo drosibas novértéjumu jiras un zemiadens darbibam, izpilditajs Global Maritime;

e Ekspluatacijas risku novértéjums attieciba uz naves gadijumiem, vidi, ekonomiskajiem
zaudéjumiem un negativo ietekmi uz reputaciju tika veikts saskana ar DNV-0S-F101
caurulvadu viengabalainibai un DNV-RP-F107 potencialajiem vides apdraud€jumiem
darbibas fazg, izpilditajs inzenierpakalpojumu sniedzéjs Saipem S.p.A.

Riski buvniecibas faze

Vides kvantitativo risku analizes rezultati blvniecibas fazei liecina par to, ka visa NSP2 trasé nav
augsta riska notikumu, bet ir divi vidéja riska notikumi, kas ir saistiti ar kugu sadursmém, kuru
rezultata var notikt naftas noplide. Teorétiskais relativais naftas noplizu biezuma pieaugums NSP2
projekta rezultata tiek vértéts ka mazaks par 0,1%eo, kas ir uzskatams par |oti zemu pieaugumu.
Ar NSP2 bivniecibu saistita satiksmes pieauguma apjoms bis uz ierobezotu laiku, bet ietekmes
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4.3

5.1

5.2

mazinasanas pasakumu (tai skaita drosibas zonu izveidoSana ap bavniecibas kugiem un jarnieku
informésana) samazinas noplizu riskus vél vairak.

Tika secinats, ka NSP2 bivniecibai bls zema ietekme uz esoSo sadursmju starp kugiem biezumu,
ka arf sadursmju biezuma NSP2 bivniecibas d&| pieaugums bis |oti mazs. Kugu sadursmju izraisito
treSo pusu naves gadijumu iespéjamiba Danijas sektora NSP2 blvniecibas fazes laika ir DNV -GL
atlautajas robezas.

Riski ekspluatacijas faze

Talak aprakstitie gadijumi, kas var ietekmé&t NSP2 darbibu, tiek parvalditi, izmantojot atbilstoSos
DN-GL standartus caurulvada projektéSanas laika: straumes un vilnpu raditais dabiskais
apdraudéjums, caurulvada briva laiduma sekcijas, ar€jie zvejniecibas, juras komerctransporta,
priekSmetu/enkuru izmesanas raditie traucéjumi, ka ari darba temperatiras un spiediena apstakl|i.
Vides riski ekspluatacijas fazeé ir saistiti ar caurulvada bojajumiem, ka ari iespéjamo gazes nopludi
un uzliesmosanu, ko var radit sadursme ar kugiem Baltijas jara.

Saskana ar DNV-GL standartiem visi novértétie riski tiek atziti ka nenozimigi, nelieli vai pielaujamas
robezas esosi.

PROJEKTESANAS KRITERIJI UN CAURULVADA
PROJEKTESANA

NSP2 projektéSana, blvnieciba un darbiba tiks veikta saskana ar starptautisko jiras piekrastes
standartu DNV 0OS-F101, Zemudens caurulvadu sistémas, 2013. oktobra gada versija, ka ari Det
Norske Veritas (DNV) un citu standartu labas prakses vadlinijam. Nord Stream 2 AG iecéla DNV-
GL par neatkarigo tresas puses ekspertu, kura uzdevums ir apliecinat to, ka caurulvada sistéma
no Krievijas uz Vaciju ir projektéta, razota, uzstadita un nodota ekspluatacijai saskana ar
attiecinamajam tehniskajam, kvalitates un drosibas prasibam.

Parvaldibas sisteémas

Nord Stream 2 AG ievéro kvalitates parvaldibas principus un ir sertificets saskana ar ISO
9001:2015. Nord Stream 2AG veselibas, drosibas un vides politika (tiek ieviesta ar veselibas,
drosibas un vides (HSES) parvaldibas sistému saskana ar starptautiskajiem standartiem ISO
45001:2018 un ISO 14001) nosaka meérkus veselibas, drosibas vides un socialas atbildibas
veiktspéjas limeniem, kas tiek pieprasiti no NSP2 darbiniekiem un apakSuznéméjiem. HSES
parvaldiba ir bitiska projekta dala. Uznémuma un apakSuznéméju darbinieki tiks atbilstosi
apmaciti, ka ar1 tiem bus pietiekams pieredzes un kompetences limenis darbam veida, kas
samazina veselibas, drosibas un vides (HSES) riskus.

Caurulvada projektésana

Galvenas NSP2 raksturipasibas ir noraditas tabula.
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6.1

6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

5-1 tabula. Projektéetie ekspluatacijas apstakli un NSP2 caurulvadu tehniska specifikacija.

Raksturipasiba Vertiba (diapazons)

Caurlaidspéja 55 miljardi kubikmetru gada (27,5 miljardi kubikmetru gada vienam
caurulvadam)

Gaze Sausa dabasgaze ar zemu séra saturu

Projektéjamais spiediens uz Kilometra atzime (KP) 0 — ~KP 300: 220 bari

segmentu ~KP 300 - ~KP 675: 200 bari

KP 675 - ~KP 1230,4 (NSP2 trase ar NSP2 trasi V1) / 1248,1 (NSP2
trase ar NSP2 trasi V2): 177,5 bari (Danija)

Projektéjama temperatiira +40°C (maks.)/-10°C (min.) piekrastes sekcijam
Caurulvada iekséjais diametrs 1,153 mm
Caurulvada sienas biezums 41,0 mm, 34,6 mm, 30,9 mm un 26,8 mm
(atkariba no spiediena diapazona, 26,8 mm Danija)
Ieliekuma aizturétaja biezums 34,6 mm/41,0 mm (34,6 mm Danija)
Caurulvada un ieliekuma C-Mn térauds
aizturetaja materials
IekSgjas plismas virsmas Zemas Skidibas epoksidsveki, vidéjais raupjums Rz <= 3 ym,
parklajums minimalais biezums 90 ym

Aréjais pretkorozijas parklajums Tris slanu polietiléns (3LPE) ar minimalo biezumu 4,2 mm
Caurulvadu beton&juma biezums 90 mm lidz 110 mm, 2 400 kg/m?3 lidz 3 040 kg/m?3

un blivums
Pretkorozijas anodi Anodi uz cinka bazes zema saluma tdeni; aluminija anodi citos
redgionos (Danija paredzéts izmantot tikai aluminija anodus)

CAURULVADA IERIKOSANA PIEKRASTE

Projekta logistika

NSP2 bivniecibai ir nepiecieSamas atbalsta celtnes krasta, pieméram, cementa slodzes parklasanas
rGpnicas un pagaidu materialu noliktavas transportésanai krasta un piekrasté. Danijas teritorija
netiek planots izvietot atbalsta celtnes krasta, ka ari netiek planoti transporta parvadajumi.
Galvenas logistikas aktivitates Danijas tdenos ir caurulu un materialu (piem., iezu) piegade
piekrasté. EsoSa logistikas koncepcija paredz, ka visi caurulvadi, kas tiks ieklati Danijas tdenos,
tiek razoti Vacija, bet cementa slodzes parklasana tiks veikta Mukranas osta, Vacija.

Trases un inZeniergeologiskas izpétes

ProjektéSanas fazeé tika veiktas vairakas izpétes (tai skaita Jeofiziska, geotehniska, municijas un
kultliras mantojuma izpéte). Veiktas izpétes mérkis ir ieglt visus nepiecieSamos datus, lai noteiktu
projektéSanas darbu apjomu, identificétu un kartétu iesp&jamos Skérs|us (pieméram, municija,
geologiskas 1pasibas, kultlrvésturiska mantojuma zonas vai vides ierobezojumi), un noteiktu esoso
infrastruktlru krustoSanas punktus.

Uzstadisanas procesi, kugi un aprikojums

Caurulu ieguldisana

Caurulvadu uzstadisanu veiks caurulu ieguldisanas kugi, izmantojot standarta S-guldiSanas
tehniku. Apgades kugi piegadas atseviskos cauruju savienojumus uz caurulu ieguldisanas kugiem;
péc tam tie tiks samontéti vienota caurulvada uz caurulu ieguldiSsanas kuga klaja un nolaisti lidz
jlras gultnei. Tiek paredzéts, ka trases Danijas dala cauru ieklasanai tiks izmantots kugis ar
dinamisko pozicionésanu.

Darbi juras gultne

Dazos apgabalos caurulvadam pirms un péc caurulu ieguldiSanas var bit nepiecieSami darbi, kas
ietekmé jlras gultni. Sie darbi, kas ietekmé& jiras gultni, var bat nepiecie$ami caurulvada
stabilitates un integritates dél. NSP caurulvada skérsosanai bis vajadziga iezu uzbérsana, un dazas
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6.4

10.

vietas caurulvada stabilizéSanai tiks veikta iezu uzbérSana vai transeju rakSana péc caurulu
ieguldisanas.

Buvniecibas statuss

Atlaujas NSP2 projekta veikSanai ir izsniegtas Vacija, Zviedrija, Somija un Krievija. Blvdarbi ir
sakti abas krasta zonas Vacija un Krievija, bet piekrasté Allseas kugis Audacia pabeidza
caurulvada dalu Vacijas teritorija; Allseas kugi Solitaire un Pioneering Spirit turpina cauruju
ieguldiSanu Zviedrijas un Somijas teritorialajos Gdenos.

INFRASTRUKTURAS SKERSOSANA

Piedavata NSP2 trase Skérso vairakus telekomunikacijas kabelus, ka ari NSP caurulvadu. Katram
kabela un caurulvada skérsojumam tiks izstradati specifiski projekti. Kabelu Skérsojumiem tiek
planots izmantot cementa matracus, bet caurulvada Skérsojumiem izmantot iezu uzbérsanu.

Par skérsojumu projektiem tiks panakta vienoSanas ar kabelu/caurulvadu Tpasniekiem, bet sikaka
informacija tiks ieklauta $k&rsojumu ligumos. Sie pieeja tika veiksmigi izmantota NSP kabe|u
Skérsojumiem.

SAGATAVOSANA EKSPLUATACIJAI UN NODOSANA
EKSPLUATACIJA

Sagatavosana ekspluatacijai tiek veikta, lai apstiprinatu caurulvadu mehanisko viengabalainibu un
parliecinatos par to, ka tie ir drosi darbam ar dabasgazi. Veicot sagatavosanu ekspluatacijai Danijas
Odenos, var tikt izmantots atbalsta kudis, lai uzraudzitu caurulvada attiriSanu un tilpuma
noteiksanu.

Par nodosanu ekspluatacija tiek uzskatitas visas darbibas, kas notiek péc sagatavosSana
ekspluatacijai un Iidz bridim, kad caurulvados tiek uzsakta dabasgazes transportésana, tai skaita
caurulvadu piepildiSana ar dabasgazi. Nododot caurulvadu ekspluatacija Danijas Gdenos, var tikt
izmantots atbalsta kugis, lai uzraudzitu caurulvada uzpildi ar dabasgazi.

EKSPLUATACIJA

Nord Stream 2 AG bls caurulvadu sistémas Tpasnieks un operators. Sistémas planotais
ekspluatacijas laiks ir vismaz 50 gadi. Lai nodrosinatu drosu caurujvadu darbibu, tai skaita
izvairities no parspiediena, veiktu potencialo gazes noplizu monitoringu un nodrosinatu materialu
aizsardzibu, tiks izstradata darbibas koncepcija un drosibas sistémas. Tiek planots izveidot
ekspluatacijas sistemu, kas bus |oti lidziga NSP sistémai.

EKSPLUATACIJAS PARTRAUKSANA

Ekspluatacijas partrauksanas procediras tiks izstradatas pirms NSP2 darbmiza beigam atbilstosi
Danijas valsts likumiem un saskanojot ar atbildigajam iestadem.
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