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Raport Espoo

STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Rurocigg Baltic Pipe jest strategicznym projektem infrastruktury gazowej, ktéry umozliwi przesyt gazu
ze ztdz w Norwegii na rynek dunski i polski, a takze do klientow w krajach sasiadujacych. Projekt
Baltic Pipe jest planowany i zostanie zrealizowany w ramach wspotpracy miedzy polskim Operatorem
Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. a dunskim operatorem systemow przesytowych gazu
ziemnego i energii elektrycznej Energinet. Oddanie rurociggu do eksploatacji jest planowane na rok
2022.

Przedmiotem niniejszego raportu jest podmorski odcinek rurociggu tgqczacy Danie i Polske. Rurociag
podmorski prowadzony przez Morze Battyckie jest istotnym elementem catego projektu Baltic Pipe.
Raport i procedura Espoo stanowig integralng czes¢ procedur zwigzanych z Oceng oddziatywania na
$rodowisko (00S) i innych procedur administracyjnych, charakterystycznych dla poszczegdlnych
krajow pochodzenia. W oparciu o wyniki raportéw 0OO0S kazdego kraju, raport Espoo przedstawia
analize, w jakim stopniu dziatania prowadzone w kazdym z krajéw pochodzenia moggq transgranicznie
oddziatywac¢ na elementy srodowiska i receptory socjoekonomiczne krajéw sasiadujacych.

Gtéwne wnioski z analizy dziatan prowadzonych w Danii zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Strona Strona pochodzenia (SP)

narazona Dania
Trasa rurociggu przecina granice dunsko - szwedzka dwukrotnie

Oddziatywaniami, ktére moga mie¢ potencjalnie duzy zasieg przestrzenny sa dyspersja osadu i hatas
podwodny. Zgodnie z przeprowadzonym modelowaniem rozprzestrzeniania sie osadéw znaczace
oddziatywania transgraniczne nie wystgpia z uwagi na ograniczony zasieg przestrzenny i czas trwania
oddziatywania. Znaczacych oddziatywan hatasu podwodnego generowanego podczas usuwania
amunicji (detonacji) na ssaki morskie mozna unikna¢ poprzez zastosowanie $rodkéw tagodzacych.

Szwecja

Trasa rurociggu przecina szwedzki obszar Natura 2000 ,Sydvastskdnes utsjovatten”. Zgodnie z
wynikami oceny oddziatywania zadne z dziatan prowadzonych na terenie Danii nie bedzie znaczaco
transgranicznie oddziatywac na ten obszar.

Trasa rurociggu przecina granice dunsko - polska w jednej lokalizacji

Oddziatywaniami, ktére moga mie¢ potencjalnie duzy zasieg przestrzenny sa dyspersja osadu i hatas
podwodny. Zgodnie z przeprowadzonym modelowaniem rozprzestrzeniania sie osadéw znaczace
oddziatywania transgraniczne nie wystgpia z uwagi na ograniczony zasieg przestrzenny i czas trwania
oddziatywania. Znaczacych oddziatywan hatasu podwodnego generowanego podczas usuwania
amunicji (detonacji) na ssaki morskie mozna unikna¢ poprzez zastosowanie $rodkéw tagodzacych.

Polska

Trasa rurociggu przecina dwa zachodzace na siebie obszary Natura 2000 w Polsce: , Ostoja na Zatoce
Pomorskiej” and ,Zatoka Pomorska. Zgodnie z wynikami oceny oddziatywania zadne z dziatan
prowadzonych na terenie Danii nie bedzie znaczaco transgranicznie oddziatywac na te obszary.

Trasa rurocigqgu nie przebiega przez niemieckie wody terytorialne.

Oddziatywaniami, ktére moga mie¢ potencjalnie duzy zasieg przestrzenny sq dyspersja osadu i hatas
podwodny. Biorac pod uwage odlegto$¢ od prowadzonych na terenie Danii dziatan zwigzanych z
projektem do niemieckiej WSE, mozna wykluczy¢ oddziatywania transgraniczne.

Niemcy

Podsumowujac, zadne z prowadzonych w Danii dziatan zwigzanych z projektem Baltic Pipe nie
spowoduje znaczacych oddziatywan transgranicznych w Szwecji, Polsce i / lub Niemczech.

Cata trasa rurociqgu Baltic Pipe na Morzu Battyckim
Zgodnie z wynikami analizy mozna wykluczy¢ skumulowane oddziatywania projektu Baltic Pipe i
innych plandw i projektow w rejonie Morza Battyckiego.

Analizie poddano réwniez oddziatywania skumulowane w ramach samego projektu Baltic Pipe,
uwzgledniajac wszystkie oddziatywania, ktorych zrédtem moze by¢ caty projekt. Budowa wyjscia na
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lad bedzie jednoczesnie prowadzona na obszarach przybrzeznych w Danii i Polsce, ale ze wzgledu na
odlegto$¢ miedzy oboma miejscami wyjscia na lad mozna wykluczyé skumulowane oddziatywania tych
dziatan. Budowa czesci podmorskiej jest planowana jako ciagty proces. Potencjalne krotkoterminowe
oddziatywania etapu realizacji - budowy na morzu zostaty ocenione jako nieistotne. Poniewaz
uktadanie rur odbywa sie w sposob ciagty, jako liniowy proces, kumulowanie sie oddziatywan
prowadzonych w ramach projektu nie wystgpi. W zadnym z wymienionych krajéow ani w catym
obszarze projektu nie stwierdzono istotnych dtugotrwatych lub statych oddziatywan. W zwigzku z
powyzszym mozna wykluczy¢ skumulowane oddziatywanie dziatan prowadzonych w ramach catego
projektu.
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LISTA SKROTOW

AIS - system automatycznej identyfikacji statkow

ALARP - najnizszy praktycznie mozliwy poziom (ryzyka)

API - (normy branzowe wydawane przez) Amerykanski Instytut Naftowy, ang. American
Petroleum Institute

BWM - konwencja o zarzadzaniu wodami balastowymi, ang. Ballast Water Management
Convention

C-POD - pasywne urzadzenia hydroakustycznej detekcji

CPT - sondowanie statyczne sondg stozkowg, ang. cone penetration test

CPUE - wielko$¢ pojedynczego potowu, ang. catch per unit effort

CRA - analiza ryzyka zwigzanego z budowa, ang. construction risk analysis

DA - terytorium sporne

DEA - Dunska Agencja Energetyczna, ang. Danish Energy Agency, dun. Energistyrelsen

DK - Dania, dunski

DP - pozycjonowanie dynamiczne

DPS - system pozycjonowania dynamicznego

ECA - obszar kontroli emisji, ang. emission control area

EPA - Dunska Agencja Ochrony Srodowiska, ang. (Danish) Environmental Protection Agency,
dun. Miljostyrelsen,

EU - Unia Europejska

FAR - wskaznik wypadkéw smiertelnych, ang. Fatal Accident Rate

FCG - czynno$ci zwigzane z zalaniem, czyszczeniem i pomiarami rurociggu, ang. Flooding,
cleaning and gauging

GE - Niemcy, niemiecki

GES - dobry stan srodowiska, ang. good environmental status

GHG - gaz cieplarniany, gazy cieplarniane, ang. greenhouse gas(es)

GT - pojemnos$¢ brutto jednostki ptywajacej, ang. gross tonnage

GWP - potencjat tworzenia efektu cieplarnianego, ang. Global Warming Potential

HAZID - identyfikacja zagrozen, ang. Hazard Identification

HELCOM - Komisja Helsifiska, Komisja Ochrony Srodowiska Morskiego Battyku

ICES - Miedzynarodowa Rada Badan Morza, ang. International Council for the Exploration of the
Sea

ID - $rednica wewnetrzna, ang. internal diameter

IGV - miedzynarodowe wartosci orientacyjne, ang. international guidance values

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska, ang. International Maritime Organization

IR - ryzyko indywidualne, ang. individual risk

IUCN - Miedzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, ang. International Union for Conservation of
Nature

KP - punkt kilometrowy, ang. kilometre point

KPI - przedziat punktéw kilometrowych, ang. kilometre point interval

MARPOL - Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

MEG - glikol monoetylenowy, ang. monoethylene glycol

MSFD - Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, ang. Marine Strategy Framework
Directive

NECA - obszar kontroli emisji tlenkdw azotu, ang. nitrogen emission control area

NIS - gatunki nierodzime, ang. non-indigenous species

NSP - gazociag Nord Stream

NSP2 - gazociag Nord Stream 2

00Ss - ocena oddziatywania na srodowisko

OSPAR - Konwencja o ochronie Srodowiska morskiego obszaru Pétnocno-Wschodniego Atlantyku

0SsOo - obszary specjalnej ochrony ptakow, ang. Special Protection Areas, SPA

PAM - pasywny monitoring akustyczny, ang. passive acoustic monitoring

PCI - projekty o znaczeniu wspolnotowym, projekty bedace przedmiotem wspdlnego
zainteresowania krajow UE, ang. Projects of Common Interest

PL - Polska, polski

PLONOR - (substancje stanowigce) niewielkie ryzyko lub brak ryzyka dla srodowiska, ang. Pose
Little or No Risk to the Environment

PM - czastki state/pyty, ang. particulate matter

POM - organiczne czastki state, ang. particulate organic matter

PSU - praktyczna jednostka zasolenia, ang. practical salinity unit

PTS - trwaly ubytek stuchu, ang. Permanent Treshold Shift

QRA - iloSciowa ocena ryzyka, ang. Quantitative Risk Assessment

RAC - kryteria oceny ryzyka, ang. Risk Assessment Criteria

RDW - Ramowa dyrektywa wodna

ROV - zdalnie sterowany robot podwodny, ang. Remotely Operated Vehicle

SAC - specjalny(e) obszar(y) ochrony siedlisk, SOO, ang. Special Area(s) of Conservation

SCI - teren(y) majacy(e) znaczenie dla Wspdlnoty, ang. Site(s) of Community Interest

SD - podrejon(y), ang. subdivision
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SE

SEAC
SECA
SEPA

Szwecja, szwedzki

koordynator poligonéw podwodnych, ang. Submarine Exercise Area Coordinator
obszar kontroli emisji tlenkdéw siarki, ang. sulphur emission control area

Szwedzka Agencja Ochrony Srodowiska (ang. Swedish Environmental Protection Agency,
szw. Naturv8rdsverket)

strona narazona na oddziatywanie

specjalny(e) obszar(y) ochrony siedlisk, ang. Special Area(s) of Conservation, SAC
strona pochodzenia oddziatywania

obszary specjalnej ochrony ptakéw, OSO, ang. Special Protection Areas

poziom cisnienia akustycznego, ang. Sound Pressure Level

stezenie osadéw zawieszonych, ang. suspended sediment concentration

maszyna drazaca, ang. Tunnel Boring Machine

trotyl

gorna czesc rurociggu, ang. top of pipe

system rozgraniczenia ruchu, ang. traffic separation scheme

tymczasowy ubytek stuchu, ang. Temporary Treshold Shift

Unia Europejska

Konwencja Naroddw Zjednoczonych o prawie morza, ang. United Nations Convention on
the Law of the Sea

niewybuch, ang. Unexploded Ordnance

system monitorowania statkéw, ang. Vessel Management Services

wylfgczna strefa ekonomiczna

wody terytorialne

IT wojna Swiatowa

wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
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1.1

1.2

WPROWADZENIE

Informacje o dokumencie

Niniejszy Raport stanowi dokumentacje Espoo projektu Baltic Pipe. Zawiera opis zwigzanych z
projektem transgranicznych skutkéw srodowiskowych i socjoekonomicznych, ktérych zrédtem sg
oddziatywania projektu powstate w Danii potencjalnie wptywajace na terytoria morskie (WSE i/lub
wody terytorialne) Szwecji, Niemiec i Polski.

Poczatkowo raport Espoo miat zostaé przygotowany jako dokument wspdlny dla trzech stron
pochodzenia: Danii, Polski i Szwecji. Jednak jako ze publikacja raportu Espoo w kazdym kraju
jest $ciéle zwigzana z krajowa O0S, a procedury te w kazdy kraju rozpoczna sie w innym
terminie, kazdy z krajow wyda osobny raport Espoo. Dunski raport Espoo zostanie opublikowany
jako pierwszy. Z uwagi na taki stan rzeczy, wszystkie trzy raporty beda zawieraty szereg
identycznych rozdziatéw . Dotyczy to w szczegdlnosci rozdziatu 2 oraz rozdziatéw 4-7, ktére
zawierajq podstawowe informacje o projekcie Baltic Pipe, takie jak opis projektu, ramy prawne i
mechanizmy procesu Espoo, a takze rozdziat dotyczacy oceny ryzyka i zastosowanych metod
oceny. Gtdwng czes¢ niniejszego raportu stanowi ocena oddziatywania na $srodowisko w
kontekscie transgranicznym zawarta w rozdziale 8. Rozdziaty dotyczace oceny sa podzielone
wedtug elementéw srodowiskowych / socjoekonomicznych, ktére mogg by¢ receptorami
oddziatywan projektu. Rozdziat ten zawiera wyniki oceny dla poszczegdlnych elementéw
$rodowiska wraz z informacjami o wynikajacych z nich skutkach transgranicznych w Szwecji,
Polsce i Niemczech. Osobny rozdziat jest poswiecony ocenie dokonanej dla obszaréw Natura 2000
oraz obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Wyniki oceny podsumowano we wnioskach w
rozdziale 11.

Raport i procedura Espoo stanowig integralng cze$é¢ procedur OOS i procedur administracyjnych,
to jest procedur wydawania decyzji administracyjnych na potrzeby przedsiewziecia, w
poszczegdlnych krajach pochodzenia.

Opis i uzasadnienie projektu

Baltic Pipe jest strategicznym projektem infrastruktury gazowej, ktérego celem jest utworzenie
nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynku europejskim. Projekt pozwoli na przesyt gazu
ze ztdz w Norwegii na rynki dunski i polski, a takze do klientéw w krajach sgsiadujacych. W razie
koniecznosci rurociag Baltic Pipe pozwoli na dostawy gazu w kierunku przeciwnym, to jest z
Polski na rynki dunski i szwedzki. Podmorski odcinek rurociggu miedzy Danig a Polska jest
istotnym elementem catego projektu Baltic Pipe.

Projekt Baltic Pipe jest planowany i wdrazany w ramach wspétpracy miedzy polskim Operatorem
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. a dunskim operatorem systeméw przesytowych gazu
ziemnego i energii elektrycznej Energinet.

Projekt Baltic Pipe sktada sie z pieciu kluczowych elementéw (patrz Rys. 1-1):

1) Nowy gazocigg na Morzu Poétnocnym (dtugos¢ 120 km) biegnacy od norweskich podmorskich
zt6z gazowych do wybrzeza Danii. Na Morzu Pétnocnym gazociag taczy sie z istniejgcym
gazociagiem Europipe II taczacym Norwegig i Niemcy.

2) Planowany nowy gazocigg o dtugosci ponad ok. 220 km, przebiegajacy przez Potwysep
Jutlandzki, Fionie i potudniowowschodnig czes¢ Zelandii w Danii.

3) Nowa ttocznia gazu (ttocznia gazu Zelandia) na dunskim wybrzezu w Zelandii.

4) Rurociag podmorski na Morzu Battyckim taczacy Danie i Polske w ramach dwukierunkowego
przesytu gazu oraz obejmujacy Szwecje jako kraj tranzytowy (patrz Rys. 1-1).

5) Niezbedna rozbudowa systemu przesytu gazu w Polsce w celu odbierania gazu z Danii.
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Rys. 1-1 Schemat pieciu najwazniejszych elementéw projektu Baltic Pipe.

Gtéwnym zatozeniem projektu Baltic Pipe jest dodatkowa dywersyfikacja dostaw, wzmocnienie
integracji rynkowej, konwergencji cenowej i bezpieczenstwa dostaw gtéwnie w Polsce oraz w Danii,
ale takze w Szwecji, Europie Srodkowej i Wschodniej oraz w regionie battyckim.

Z tych powoddéw projekt Baltic Pipe uwzgledniono na pierwszej liscie projektow bedacych
przedmiotem wspolnego zainteresowania (PCI, Projects of Common Interest) opracowanej przez
Komisje Europejskg w 2013 roku, a nastepnie na kolejnej liscie, przyjetej przez Komisje Europejskg
18 listopada 2015, w celu podkreslenia znaczenia projektu dla regionu. Baltic Pipe jest projektem
nr 8.3 na unijnej liscie projektéw o znaczeniu wspdlnotowym (Zatacznik VII, (8), 8.3).

Status PCI umozliwia przedsiewzieciu skorzystanie z przyspieszonych procedur planowania i
procedur administracyjnych, jednego krajowego organu odpowiedzialnego za catoksztatt
uzyskiwania pozwolen, utatwien formalnych, nizszych kosztéw administracyjnych wynikajgcych z
uproszczonych procedur oceny oddziatywania na srodowisko, wiekszego wptywu opinii publicznej
w ramach konsultacji spotecznych i wiekszej transparentnosci dla inwestorow.

Szacowany czas budowy wynosi okotfo 2 lat - gazociag ma zosta¢ oddany do eksploatacji w 2022
roku.
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2.1

2.1.1

2.1.2

RAMY PRAWNE I PROCES KONSULTACII ESPOO

Miedzynarodowy projekt infrastruktury liniowej, jakim jest Baltic Pipe, musi by¢ zgodny z
wieloma konwencjami miedzynarodowymi, a takze dyrektywami i przepisami UE oraz
ustawodawstwem krajowym stron uczestniczacych. W niniejszym rozdziale przedstawiono ogdliny
zarys ram prawnych i krajowych procedur, ktére majg zastosowanie do projektu Baltic Pipe;
obejmuje on réwniez procedury wynikajace z Konwencji Espoo. W Danii, Szwecji i Polsce sg
stosowane odrebne procedury administracyjne, wtasciwe dla danego kraju.

Konwencja z Espoo i proces konsultacji Espoo

Konwencja z Espoo

~Konwencja o ocenach oddziatywania na srodowisko w konteks$cie transgranicznym sporzadzona
w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.” (Konwencja z Espoo) okresla zobowigzania umawiajacych sie
Stron do oceny oddziatywania na srodowisko okreslonych, planowanych dziatalnosci we wczesnej
fazie planowania projektu. Na jej mocy natozono réwniez na panstwa ogolny obowigzek
wzajemnego powiadamiania i konsultowania wszystkich rozwazanych istotnych projektéw
mogacych znaczaca negatywnie oddziatywaé na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Zgodnie z Konwencjg z Espoo oddziatywanie transgraniczne to ,jakiekolwiek oddziatywanie,
niemajace wytacznie charakteru globalnego, na terenie podlegajacym jurysdykcji Strony,
spowodowane planowang dziatalnoscia, ktérej fizyczna przyczyna jest w catosci lub czesciowo
potozona na terenie podlegajacym jurysdykcji innej Strony”.

Strona pochodzenia (SP) to umawiajaca sie strona lub umawiajgce sie strony konwencji, pod
ktorych jurysdykcja bedzie realizowana planowana dziatalno$¢. W tym przypadku s to Dania,
Szwecja i Polska.

Strona narazona (SN) to umawiajaca sie Strona lub umawiajgce sie Strony konwencji, ktore
mogaq by¢ narazone na transgraniczne oddziatywania planowanej dziatalnosci. W odniesieniu do
projektu Baltic Pipe Dania, Szwecja i Polska sg zaréwno Stronami narazonymi, jak i Stronami
pochodzenia, podczas gdy Niemcy sa tylko Strong narazona.

Konwencja zobowigzuje Strony pochodzenia do poinformowania, zgodnie z postanowieniami
konwencji, Stron narazonych o proponowanej dziatalnosci, ktéra moze miec znaczace negatywne
oddziatywanie transgraniczne, takich jak m.in. budowa rurociggéw naftowych i gazowych o duzej
srednicy (nr 8 - Zatgcznik 1 konwencji).

Proces konsultacji Espoo

Proces konsultacji przewidziany w Artykutach 3-6 w Konwencji z Espoo jest koordynowany przez
punkty koordynacyjne Espoo na terenie kazdej SP. Proces konsultacji sktada sie z nastepujacych
gtownych etapow:

e Powiadomienie zgodnie z Artykutem 3: Dla planowanej dziatalnosci wymienionej w zatgczniku
I, ktéra moze spowodowac znaczace szkodliwe oddziatywanie transgraniczne, Strona
pochodzenia, w celu zapewnienia odpowiednich i skutecznych konsultacji przewidzianych w
Artykule 5, powiadomi kazdg Strone, ktérg uzna za mozliwg Strone narazong, jak
najwczesniej i nie pdzniej niz poinformuje wtasng opinie publiczng o proponowanej
dziatalnosci.

e Przygotowanie dokumentacji oceny oddziatywania na srodowisko (raport Espoo) zgodnie z
Artykutem 4: Strona pochodzenia powinna dostarczy¢ Stronie narazonej, jesli to ma
zastosowanie, za posrednictwem wspdlnego organu, jezeli taki istnieje, dokumentacje oceny
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oddziatywania na srodowisko. Strony zainteresowane zadbajg o przekazanie tej dokumentacji
organom i opinii publicznej Strony narazonej na terenach, ktére moga by¢ narazone, i o
przedfozenie uwag wtasciwemu organowi Strony pochodzenia badz bezposrednio do tego
organu, badz tez, jesli to stosowne, za posrednictwem Strony pochodzenia, w rozsgdnym
terminie, zanim ostateczna decyzja w sprawie planowanej dziatalnosci zostanie podjeta.

e Konsultacje zgodnie z Artykutem 5: Strona pochodzenia jest zobowigzana po sporzadzeniu
dokumentacji oceny oddziatywania na srodowisko, bez zbednej zwtoki rozpoczaé ze Strong
narazong konsultacje dotyczace miedzy innymi potencjalnego oddziatywania
transgranicznego planowanej dziatalnosci i Srodkéw redukowania lub eliminowania tego
oddziatywania. Konsultacje mogg odnosi¢ sie do:

(a) mozliwych wariantow planowanej dziatalnosci, w tym wariantu zaniechania dziatania, oraz
mozliwych $rodkdw tagodzenia znaczacego szkodliwego oddziatywania transgranicznego oraz
monitorowania na koszt Strony pochodzenia skutkéw zastosowania takich srodkow.;

(b) innych form mozliwej wzajemnej pomocy w redukowaniu jakiegokolwiek znaczacego
szkodliwego oddziatywania transgranicznego planowanej dziatalnosci; oraz

(c) wszelkich innych wtasciwych spraw zwigzanych z planowang dziatalnoscia.

Na poczatku procesu konsultacji strony ustalajg rozsagdne ramy czasowe dla konsultacji.
Wszelkie konsultacje mogg by¢ prowadzone za posrednictwem odpowiedniego organu
wspdlnego, jesli taki istnieje.

e Ostateczna decyzja zgodnie z Artykutem 6: Strony zapewnia, aby w decyzji koncowej
dotyczacej planowanej dziatalnosci zostaty uwzglednione wyniki oceny oddziatywania na
$srodowisko, tacznie z dokumentacjq oceny oddziatywania na srodowisko, jak réwniez uwagi o
ocenie otrzymane zgodnie z artykutem 3 ustep 8 i artykutem 4 ustep 2 oraz wyniki
konsultacji, o ktérych mowa w artykule 5. Strona pochodzenia powinna dostarczy¢ Stronie
narazonej decyzje koncowg dotyczacg planowanej dziatalnosci z uzasadnieniem i
argumentacjq lezaca u jej podstaw. Jesli - zanim rozpocznie sie planowana dziatalnos¢ -
udostepniona zostanie Stronie zainteresowanej dodatkowa informacja o znaczacym
oddziatywaniu transgranicznym tej dziatalnosci, ktdéra to informacja nie byta dostepna w
czasie podejmowania decyzji w sprawie tej dziatalnosci, a ktéra mogtaby istotnie wptynac na
decyzje, to Strona ta powinna natychmiast zawiadomi¢ o tym inng zainteresowang Strone lub
Strony. Jesli jedna ze Stron zainteresowanych wystgpi z takim wnioskiem, nalezy podjac
konsultacje nad potrzebg zmiany takiej decyzji.

Proces konsultacji i tres¢ dokumentacji oceny oddziatywania na srodowisko w ramach projektu
Baltic Pipe uwzgledniajq zalecenia wydane przez Europejska Komisje Gospodarcza (UNECE, 1996)
i Komisje Europejska (Komisja Europejska, 2013).

Proces konsultacji zostat zainicjowany w grudniu 2017 r., gdy dunska agencja EPA jako punkt
kontaktowy Konwencji Espoo przekazata SN pisemne powiadomienia wraz z raportem
okreslajagcym zakres procedury i dokumentacji Espoo. Ponadto wszystkie pozostate kraje rejonu
Morza Battyckiego otrzymaty pisma informacyjne, mimo iz nie przewiduje sie, aby byty narazone
na oddziatywanie projektu.

Tab. 2-1 zawiera harmonogram procesu konsultacji. Jak wida¢ w tabeli, wszystkie trzy kraje
zareagowaty na powiadomienie. Odpowiedzi krajéw zostaty przeanalizowane i uwzglednione w
dalszym procesie planowania, zwtaszcza w odniesieniu do wymagajacych rozwigzania konfliktéw
przestrzennych ze strefami wojskowymi w Niemczech i Szwecji.
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Tab. 2-1 Etapy procesu konsultacji Espoo. DK: Dania, SE: Szwecja, PL: Polska, GE: Niemcy.

Etapy

Wstepne konsultacje

Wyjasnienie
Nieformalne spotkanie informacyjne Espoo:

Spotkanie z punktami kontaktowymi
Konwencji Espoo DK, SE i PL oraz firmami
Energinet, Ramboll i GAZ-SYSTEM S.A.

\ Harmonogram

22.11.2017

Powiadomienie (Artykut 3)

Reakcja

EPA wysyfa pisemne powiadomienia i raport
0 zakresie dokumentacji Espoo do
wszystkich krajow regionu Morza
Baltyckiego. Dotyczy do stron narazonych
SE, DE i PL. Ponadto wystano pisma
informacyjne do Finlandii, Estonii, totwy i
Litwy — krajow niebedacych stronami

| narazonymi.

Odpowiedzi otrzymano od nastepujacych
organow/instytucji:

Niemcy:
Bundeswehra oraz
Bergamt Stralsund.

Szwecja (wystuchanie Espoo):

Agencja SEPA (Naturvardsverket), ktéra
przeprowadzita krajowe wystuchanie wsrod
instytucji i interesariuszy w dniach od 9
lutego do 22 marca i zebrata opinie, ktére
zostaty nastepnie przestane do dunskiego
punktu kontaktowego.

Polska: ,
Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

19.12.2017

Odpowiedzi otrzymane w
okresie:

15.02.2018
do
28.03.2018

Konsultacje

Dystrybucja raportu Espoo

Konsultacje:
Spotkanie punktéw kontaktowych

| Konwencji Espoo DK, SE, DE i PL

Raport Espoo zostanie oficjalnie przekazany
przez strone DK stronom DE, SE i PL dnia
08.02.2019, zgodnie z harmonogramem
konsultacji 00S w DK, ktérych rozpoczecie
zaplanowano na 15.02.2019. SE i PL
wydadzg oficjalnie swoje raporty, gdy
punkty kontaktowe Konwencji Espoo bedg
gotowe i zostang wszczete krajowe
procedury OOS. W ten sposob DE otrzyma
trzy raporty Espoo w réznych terminach,
wynikajacych z harmonogramu konsultacji
w poszczegdlnych SP.

13.06.2018

25.01.2019 (termin
dostarczenia raportu Espoo
organom dunskim)

Ostateczna decyzja w DK

Dunski punkt kontaktowy informuje SN o
decyzji w sprawie projektu

Przewidywany termin: do
konca lipca 2019 r.

Decyzja koncowa w SE

Szwedzki punkt kontaktowy informuje SN o
decyzji w sprawie projektu

Przewidywany termin: do
konca sierpnia 2019 r.

Decyzja koncowa w PL

Polski punkt kontaktowy informuje SN o
decyzji w sprawie projektu

Przewidywany termin: do
konca sierpnia 2019 r.
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2.2

2.2.1

Inne miedzynarodowe wymogi prawne

Dyrektywy siedliskowa i ptasia UE

Wspolnie dyrektywa siedliskowa: i dyrektywa ptasiaz, stanowig podstawe ram prawnych
dotyczacych ochrony gatunkéw oraz siedlisk w Unii Europejskiej (UE) i tworzg europejska siec¢
ekologiczng Natura 2000 - obszaréw chronionych przed potencjalnie szkodliwymi
przedsiewzieciami. Sie¢ Natura 2000 ma na celu zagwarantowanie wfasciwych warunkdéw ochrony
gatunkdw i siedlisk i stanowi podstawe wyznaczenia obszaréw ochrony siedlisk i ptakow w
obrebie ich naturalnego zasiegu.

Sie¢ Natura 2000 obejmuje:

e Obszary ptasie (obszary specjalnej ochrony ptakdéw (pol. OSO ang. SPA)): obszary
wyznaczone w celu ochrony rzadkich i narazonych gatunkéw ptakéw wyszczegolnionych w
Zataczniku I dyrektywy ptasiej, a takze gatunkow ptakdw regularnie migrujacych. Obszary
RAMSAR: jako podmokie obszaréw chronione o szczegdlnym znaczeniu dla ptakow zostaty
wyznaczone jako obszary ptasie sieci Natura 2000; oraz

e Obszary siedliskowe (specjalne obszary ochrony siedlisk (pol. SOO / ang. SAC) /obszary
majace znaczenie dla Wspdlnoty (ang. SCI)): obszary wyznaczone w oparciu o dyrektywe
siedliskowa majace na celu ochrone siedlisk przyrodniczych i gatunkdw.

e Gatunki Scisle chronione: Zatacznik IV dyrektywy siedliskowej zawiera liste gatunkéw Scisle
chronionych w obrebie ich naturalnego zasiegu w UE, zaréwno na obszarach objetych siecig
Natura 2000, jak i poza nimi.

Dania

Dyrektywy siedliskowa i ptasia zostaty wdrozone do duniskiego ustawodawstwa przede wszystkim
w ustawie o celach srodowiskowych+ i rozporzadzeniu o siedliskachs, ale takze w innych
przepisach dunskiego ustawodawstwa, w tym w rozporzadzeniu o wtasciwej ocenie obszaréw
podmorskiche.

Wspomniane wyzej rozporzadzenie o wtasciwej ocenie obszaréw podmorskich ma dodatkowo
zastosowanie do projektu w zakresie oceny znaczacego wptywu projektu na obszary objete siecig
Natura 2000, a takze na gatunki $cisle chronione, okreslone w Zataczniku IV,

Szwecja

Dyrektywy siedliskowa i ptasia zostaty wdrozone do szwedzkiego ustawodawstwa Rozdziatem 7
Kodeksu ochrony srodowiska (1998:808) oraz rozporzadzeniem o ochronie gatunkéw
(2007:845).

! Dyrektywa Rady 92/43/EEC z 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2 Dyrektywa Rady 79/409/EEC z 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W 2009 roku zostata zastgpiona Dyrektywa
2009/147/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

3 Obszary RAMSAR, ustanowione w ramach Konwencji ONZ dotyczacej obszaréw podmoktych o miedzynarodowym znaczeniu (znanej
réwniez jako konwencja ramsarska), obejmujg w szczegdlnosci siedliska ptakéw wodnych. W UE wszystkie obszary RAMSAR sg objete
siecig obszaréw specjalnej ochrony (OSO/SPA) w ramach dyrektywy ptasiej.

4 Tekst jednolity ustawy nr 119 z 26.01.2017 o celach srodowiskowych dotyczacych miedzynarodowych chronionych obszaréw natury
(bekendtggarelse af lov om miljgm8l m.v. for internationale naturbeskyttelsesomr8der (Miljomélisloven).

5 Rozporzadzenie nr 926 z 27.06.2016 w sprawie wyznaczenia i administracji miedzynarodowych chronionych obszaréw natury oraz
ochrony okreslonych gatunkdw (bekendtgarelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesomréder samt
beskyttelse af visse arter).

6 Rozporzadzenie nr 434 z 02.05.2017 w sprawie oceny oddziatywania na miedzynarodowe chronione obszary natury i ochrony
okreslonych gatunkéw w ramach wstepnych badan, dochodzenia i usuwania weglowodordw, przechowywania w rurociggach
podziemnych itp. na obszarach podmorskich (bekendtgarelse om konsekvensvurdering vedrgrende internationale
naturbeskyttelsesomrdder og beskyttelse af visse arter ved forunderspgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring I
undergrunden, rgrledninger, m.v. offshore).
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2.2.2

Polska

Dyrektywy siedliskowa i ptasia zostaty wdrozone do przepiséw prawa polskiego w Ustawie o
ochronie przyrody’ oraz w licznych przepisach wykonawczych do tych ustaw, poniewaz te nie
tylko okreslaja siedliska i gatunki, wobec ktorych istnieje prawny obowigzek ich ochrony poprzez
wyznaczenie obszardéw Natura 2000, ale rowniez dokonujg wyznaczenia obszaréw Natura 2000.
Inng wazng ustawg wdrazajacq te dwie dyrektywy jest Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowiskos, wskazuje ona zasady i procedury
stuzgce do przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (oceny wiasciwej) w
polskim systemie prawnym.

Ramowa Dyrektywa w Sprawie Strategii Morskiej

Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej° (MSFD) stuzy osiagnieciu dobrego stanu
srodowiska (GES) wdod morskich UE do 2020 roku i ochronie zasobdw, od ktérych zalezg dziatania
ekonomiczne i spoteczne zwigzane z obszarami morskimi. Komisja opracowata réwniez zestaw
szczegbtowych kryteriow i standardéw metodologicznych, aby pomoc panstwom cztonkowskim
we wdrozeniu dyrektywy MSFD. Aby osiggna¢ GES do 2020 roku, kazde panstwo czionkowskie
musi opracowac strategie dotyczaca swoich wéd morskich (strategia morska).

Dania

Dyrektywa MSFD zostata wdrozona do dunskiego ustawodawstwa w tekscie jednolitym ustawy o
strategii morskiej::. Celem ustawy jest ustanowienie ram stuzacych osiggnieciu GES na wodach
Danii. Gtdwnym instrumentem osiggania tego celu jest strategia morska obejmujgca wszystkie
dunskie wody morskie, w tym dunskie wody Morza Battyckiego.

Szwecja

MSFD zostata wdrozona do szwedzkich przepisow prawa w Rozdziale 5 Kodeksu ochrony
$rodowiska (1998:808) oraz w rozporzadzeniu o ochronie gatunkéw (2010:1341). Celem
rozporzadzenia jest ustanowienie ram stuzacych osiggnieciu GES na szwedzkich wodach
morskich, w tym na Morzu Battyckim. GES zostanie osigqgniety dzieki strategiom morskim, w tym
poprzez zdefiniowanie warunkdéw referencyjnych, okreslenie celéw srodowiskowych oraz
ustanowienie programoéw monitorowania.

Polska

W Polsce MSFD zostato wdrozone w ustawie Prawo wodne®. Zgodnie z wyzej wspomniang
ustawq, strategia morska jest zbiorem réznych dokumentéw, do ktdrych nalezg m.in. wstepna
ocena stanu srodowiska wéd morskich:, opracowanie zestawu celéw srodowiskowych dla wéd
morskich, oraz Krajowy Program Ochrony Wéd Morskichs, ktéry jest programem dziatan
majacych na celu osiagniecie GES na wszystkich polskich wodach morskich.

7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

8 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

9 Dyrektywa 2008/56/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2008 ustanawiajaca ramy dziatan wspdlnoty w zakresie
morskiej polityki srodowiskowej (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).

10 Decyzja Komisji (UE) 2017/848 z 17 maja 2017 okreslajaca kryteria i standardy metodologiczne dotyczace dobrego stanu
Srodowiska wod morskich oraz specyfikacje i standardowe metody monitorowania i oceny. Decyzja ta uchyla decyzje 2010/477/EU.

11 Tekst jednolity ustawy nr 117 z 26.01.2017 o strategii morskiej (bekendtgerelse af lov om havstrategi).

12 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.).

13 \Wstepna ocena stanu $rodowiska wéd morskich polskiej strefy morza battyckiego. Gtéwny Inspektor Ochrony Srodowiska, Warszawa
2013.

4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjecia zestawu celéow $rodowiskowych dla wod morskich (Dz.
U. poz. 593)

15> Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia Krajowego programu ochrony wéd morskich (Dz. U. z
2017 r. poz. 2469)
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2.2.3

Oceny wymagane w ramach dyrektywy MSFD sa uwzglednione w raportach 00S.

Ramowa Dyrektywa Wodna

Ramowa dyrektywa wodna (RDW) stanowi ramy prawne ochrony wod Unii Europejskiej (rzek,
jezior, wod gruntowych, wod srodladowych, wéd powierzchniowych i wéd przybrzeznych).
Dyrektywa wyznacza nowe podejscie do gospodarki wodnej i ochrony wéd wedtug podziatu na
dorzecza - naturalne jednostki geograficzne i hydrologiczne - zamiast stosowania sie do granic
administracyjnych lub politycznych. Ogdlnym celem dyrektywy jest osiagniecie ,dobrego stanu”
wszystkich wdd. Dobry stan odnosi sie zaréwno do dobrego stanu ekologicznego, jak i
chemicznego. Dyrektywa obejmuje stan ekologiczny wéd przybrzeznych do 1 mili morskiej (Mm)
od brzegu oraz stan chemiczny do 12 Mm.

Dania

RDW zostata wdrozona do dunskiego ustawodawstwa gtéwnie w ramach ustawy o planowaniu
gospodarki wodnej¥ i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy:, Gtdwnym elementem
wdrozenia RDW sg plany gospodarowania wodami na obszarach dorzecza, zawierajace informacje
o wplywie dziatalnosci cztowieka na dorzecza, monitorowaniu i ocenie ich stanu, celach
srodowiskowych i srodkach stuzacych osiagnieciu tych celéw.

Szwecja

RDW zostata wdrozona do szwedzkiego ustawodawstwa gtéwnie Rozdziatem 5 Kodeksu ochrony
$rodowiska (1998:808) oraz rozporzadzeniem o ochronie gatunkéw (2004:660). Gtéwnym
narzedziem realizacji RDW sg plany gospodarowania wodami na obszarach dorzecza, zawierajace
informacje o wptywie dziatalnosci cztowieka na dorzecza, monitorowaniu i ocenie ich stanu, celach
srodowiskowych i srodkach stuzgcych osiagnieciu tych celéw.

Polska

W Polsce RDW zostata wdrozona ustawg Prawo wodne». Rozporzadzenia wykonawcze do tej
ustawy obejmujg m.in. zasady oceny stanu czesci wod= oraz wymagania dotyczace
monitorowaniaz. Ocena stanu czesci wod, zagrozenia i presje w odniesieniu do poszczegdlnych
czesci wdd, cele srodowiskowe oraz program dziatan stuzacy osiggnieciu celéw wskazane sg w
planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza. Plan, ktéry ma znaczenie dla
przeprowadzenia oceny oddziatywania projektu Baltic Pipe na $Srodowisko wodne to Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry=.

Oceny wymagane w ramach dyrektywy RDW sa uwzglednione w raportach 00S.

6 Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2000 ustanawiajaca ramy dziatan wspolnoty w zakresie
polityki wodnej

7 Tekst jednolity ustawy nr 126 z 26.01.2017 o planowaniu gospodarki wodnej (bekendtgerelse af lov om vandplanlaegning).

8 Rozporzadzenie nr 1522 z 15.12.2017 w sprawie celéw $rodowiskowych dotyczacych wdd powierzchniowych i gruntowych
(bekendtgarelse om miljemél for overfladevandomrdder og grundvandsforekomster).

19 Rozporzadzenie nr 1521 z 15.12.2017 w sprawie programéw dla regionéw zarzadzania rzekami (bekendtggrelse om
indsatsprogrammer for vandomr8dedistrikter).

20 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

21 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd
podziemnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 85); rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016, poz.
1187).

22 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie formy i sposobu monitoringu jednolitych czesci wéd
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016, poz. 1178)

23 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).
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2.2.4

2.2,5

2.3

2.3.1

Konwencja Helsinska

Konwencja o ochronie srodowiska morskiego obszaru Morza Battyckiego (Konwencja Helsinska)
dotyczy catego obszaru Morza Battyckiego. Ponadto w catym zlewisku Morza Baityckiego
podejmowane sg dziatania majace na celu ograniczenie zanieczyszczen pochodzacych z ladu.

Organem zarzadzajacym Konwenciji jest Komisja Ochrony Srodowiska Morskiego Battyku —
Komisja Helsifnska, znana réwniez jako HELCOM. Obecnie stronami umawiajacymi sie w ramach
HELCOM sa Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, totwa, Litwa, Polska, Rosja i Szwecja. Jednym z
najwazniejszych obowigzkéw HELCOM jest wydawanie zalecen dotyczacych srodkéw zaradczych
w zwigzku z okreslonymi zrédtami zanieczyszczen lub zagrozonymi obszarami. Strony
umawiajace sie sg zobowigzane wdrozy¢ te zalecenia w ramach przepiséw krajowych.

Podstawe pracy komisji HELCOM stanowi Battycki Plan Dziatania HELCOM, wprowadzony w 2007
roku i regularnie aktualizowany. Jego ogoélnym celem jest przywrdcenie dobrego stanu
ekologicznego $rodowiska morskiego Battyku do 2021 roku. Wyznacza on cele dotyczace
eutrofizacji, réznorodnosci biologicznej, substancji niebezpiecznych i dziatalnosci gospodarczej na
obszarach morskich.

Konwencja OSPAR

Konwencja o ochronie srodowiska morskiego obszaru Pétnocno-Wschodniego Atlantyku lub
konwencja OSPAR (1992 i 19-98) to aktualny instrument prawny regulujacy miedzynarodowq
wspotprace w zakresie ochrony srodowiska na Pdtnocno-Wschodnim Atlantyku.

Zgodnie z postanowieniami konwencji umawiajgce sie strony sg zobowigzane podja¢ wszelkie
mozliwe kroki, aby zapobiec i wyeliminowa¢ zanieczyszczenia, a takze podjaé niezbedne srodki
zaradcze w celu ochrony obszaru morskiego przed negatywnymi skutkami dziatalnosci cztowieka i
tym samym zdrowia ludzi, a takze w celu zachowania morskich ekosystemodw i, jesli to mozliwe,
rewitalizacji obszaréw morskich, ktére byty narazone na negatywne oddziatywania.

W zakresie budowy i demontazu instalacji podmorskich umawiajace sie strony sg zobligowane do
stosowania najlepszych dostepnych technik i najlepszych praktyk srodowiskowych zgodnie z
kryteriami okreslonymi w Zatacznikach I-III konwencji.

Krajowa procedura administracyjna w Danii

Ustawa o szelfie kontynentalnym

Zgodnie z sekcjami 3(a) i 4 ustawy o szelfie kontynentalnym? rurocigagi do przesytu
weglowodordw na dunskich wodach terytorialnych i na dunskim szelfie kontynentalnym
wymagajg pozwolenia Ministra ds. Energii, Zasobdw i Klimatu (pozwolenie na budowe).
Warunkiem przyznania pozwolenia na budowe jest opinia Ministra Spraw Zagranicznych w
sprawie zgodnosci projektu z dunska polityka zagraniczng, polityka bezpieczenstwa i politykg
obronna.

Wymagania i warunki procesu wydawania pozwolen na rurociagi do przesytu weglowodorow
miedzy dwoma zagranicznymi panstwami sg regulowane rozporzadzeniem dotyczacym instalacji
rurociggowychz=,

24 Tekst jednolity ustawy nr 1101 z 18.11.2005 o szelfie kontynentalnym (bekendtggrelse af lov om kontinentalsoklen) ze zmianami, w
tym LOV nr 1401 z 05.12.2017.

25 Rozporzadzenie nr 1520 z 15.12.2017 w sprawie instalacji rurociagowych (bekendtgarelse om visse rorledningsanlaeg p8
sgterroritoet og kontinentalsoklen).
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2.3.2 Ocena oddzialywania na $rodowisko (00S$)
Procedura OOS jest regulowana ustawa o ocenie oddziatywania na $rodowisko= i
rozporzadzeniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko?. Zgodnie z przepisami
europejskimi (dyrektywa 00S=) Zatacznik I do ustawy zawiera projekty, dla ktdrych procedura
00S jest obowigzkowa. Projekt Baltic Pipe jest uwzgledniony w Zataczniku I (sekcja 16(a))
ustawy o ocenie oddziatywania na $rodowisko i w zwigzku z tym procedura OOS jest
obowigzkowa.

Dunska Agencja Energetyczna (DEA) reprezentujaca Ministerstwo ds. Energii, Zasobdéw i Klimatu
jest organem odpowiedzialnym za proces OOS w ramach projektdw wyszczegdlnionych w
Zataczniku 1, sekcja 16(a).

Poniewaz projekt znajduje sie na aktualnej liscie projektéw bedacych przedmiotem wspdlnego
zainteresowania (PCI), agencja DEA bedzie petnita funkcje punktu kompleksowej obstugi
koordynujacego i utatwiajacego proces wydawania pozwolen w Danii. Agencja DEA bedzie
koordynowac proces wydawania pozwolen przy wspétpracy z dunskg agencjg ochrony srodowiska
EPA jako organem odpowiedzialnym za cze$¢ ladowgq projektu Baltic Pipe w Danii.

Procedura administracyjna sktada sie z kilku etapéw, ktore przedstawia Tab. 2-2.

Tab. 2-2 Etapy krajowej procedury administracyjnej w Danii.

Etap Wyjasnienie Data

Zgodnie z § 18 tekstu jednolitego ustawy
0 ocenie oddziatywania na srodowisko, w
agencji DEA zostat ztozony dokument 08.11.2017
informacyjny o projekcie, obejmujacy

krétki opis projektu wraz z jego formalng
kwalifikacja. Dokument zostat ztozony

wspolnie przez GAZ SYSTEM i Energinet.

Dokument informacyjny

Mimo ze nie jest to wymagane przepisami
prawa w Danii, spétka GAZ-SYSTEM S.A.
zdecydowata w porozumieniu z wtadzami
0 przeprowadzeniu krajowej procedury
okreélenia zakresu raportu 00S dla
projektu Baltic Pipe w celu
poinformowania o spodziewanym zakresie | Dokument dotyczacy

podstawowych badan i tresci OOS. zakresu, dostarczony
Okrgélenie zakresu raportu Dok,ument dotyczacy zakresu raportu 21.12.2017
00s 00S, z przewidywanym programem

ochrony srodowiska i metodyka Postanowienie o zakresie

przeprowadzenia O0S, zostat przekazany | uzyskane 28.09.2018
do agencji DEA. Zadaniem DEA jest
umozliwienie odnosnym organom
konsultacji i wyrazenia uwag na temat
przedstawionego zakrgsu. Postanowienie
o zakresie raportu OOS okreslito
wymagania wtadz dotyczace zakresu
oceny oddziatywania na srodowisko.

26 Jednolity tekst ustawy nr 448 z 10.05.2017 o ocenie oddziatywania na srodowisko planéw i programéw oraz okreslonych projektow
(OOé) (bekendtggrelse af lov om miljevurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

27 Rozporzadzenie nr 1470 z 12.12.2017 w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko (bekendtgerelse om samordning af
miljevurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljevurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

28 Dyrektywa 2011/92/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 2011 w sprawie oceny wptywu okreslonych projektéw
publicznych i prywatnych na $rodowisko. Zmieniona w 2014 roku zostata Dyrektywa 2014/52/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 16
kwietnia 2014, nowelizujac Dyrektywe 2011/92/EU w sprawie oceny wptywu okreslonych projektéw publicznych i prywatnych na
Srodowisko.
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Etap

Pierwsze wystuchanie
publiczne
(na etapie okreslania
zakresu)

| Wyjasnienie

Pierwsze wystuchanie publiczne odbyto
sie w ramach etapu okreslania zakresu
raportu 00S. Wspdlnie z dunska agencja
EPA agencja DEA wezwata za
posrednictwem swojej witryny
internetowej (www.ens.dk) do zgtaszania
propozycji dotyczacych zakresu ladowych
oraz podmorskich OOS dla projektu w
Danii. Wystuchanie publiczne
przeprowadzono od 21.12.2017 do
22.01.2018. W celu zapewnienia
zgodnosci z przepisami dotyczacymi PCI
w styczniu 2018 zorganizowano publiczne
spotkania w szesciu dunskich miastach.
Uwagi zebrane w ramach pierwszego
wystuchania publicznego wykorzystano
jako wsad do OOS.

Data

21.12.2017 do 22.01.2018

Raport 00S

Celem procedury 0OOS jest
zagwarantowanie, ze prawdopodobne
znaczace oddziatywanie proponowanego
projektu na srodowisko bedzie
systematycznie oceniane przed ,
wdrozeniem projektu. Raport O0S
identyfikuje, opisuje i ocenia
prawdopodobne znaczace oddziatywania
(bezposrednie i posrednie) projektu na
elementy $rodowiska w trzech obszarach:
fizyczno-chemicznym, biologicznym i
socjoekonomicznym.

07.02.2019

Drugie wystuchanie .
publiczne (na etapie O0S)

To wystuchanie publiczne odbedzie sie po
zakonczeniu OOS i ztozeniu raportu O0S
w agencji DEA. Stosowna informacja
pojawi sie na stronie gtownej DEA
(www.ens.dk). W ramach drugiego
wystuchania publicznego agencja DEA
moze réowniez zdecydowac o
zorganizowaniu spotkan publicznych lub
rozpowszechnieniu informacji o projekcie
za posrednictwem innych $rodkéw
komunikacji do zainteresowanych oséb.

Od 08.02.2019

Etap wystuchania
publicznego 8-10 tygodni

Decyzja $rodowiskowa

W oparciu o doktadng analize
dokumentéw i uwagi otrzymane od opinii
publicznej oraz zainteresowanych stron
agencja DEA wyda pozwolenie na projekt
Baltic Pipe i sformutuje warunki oraz
wymagania dotyczace jego realizacji.

Przewidywany termin:
01.07.2018
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3. OPIS PROJEKTU

W tym rozdziale przedstawiono zatozenia techniczne realizacji projektu Baltic Pipe i opisano

dziatania oraz etapy zwigzane z jego budowg i eksploatacjg. Opis dziatan zwigzanych z budowg,

bedzie geograficznie koncentrowat sie na czesci podmorskiej (tylko Morze Battyckie), ktora
stanowi miejsce pochodzenia potencjalnych oddziatywan transgranicznych.

3.1 Trasa rurociqgu

Trase czesci podmorskiej rurociggu Baltic Pipe tgczacego Danie i Polske przedstawiono na Rys.
3-1. Inne rozwazane warianty trasy zostaty opisane w Rozdziale 5
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==== Trasa Baltic Pipe - mozliwe warianty

Obszar sporny miedzy
Danig i Polska

Granica wod terytorialnych

Granica WSE

— — — Linia $rodkowa miedzy Danig i Polskg

RAMBOLL

< BALTIC PIPE
= PROJECT

Rys. 3-1 Trasa Baltic Pipe z Danii do Polski.?.

Z Faxe Bugt trasa rurociggu biegnie w kierunku WSE Szwecji, a nastepnie po jej przecieciu
ponownie przez WSE/wody terytorialne Danii wokét wyspy Bornholm. Z tego miejsca wchodzi na
obszar sporny pomiedzy Danig a Polskg, przed wejsciem na polska WSE/ wody terytorialne.
Polskie wyjscie na lad jest przewidziane w miejscowosci Niechorze badz alternatywnie w

miejscowosci Rogowo.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkéow trasy prezentuje Tab. 3-1.

2% porozumienie w sprawie doktadnej granicy miedzy Danig a Polskg nie zostato ratyfikowane w chwili sporzadzenia raportu Espoo dla
Baltic Pipe
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

Tab. 3-1 Dlugosc trasy na roznych WT i w WSE. Obszar sporny obejmuje obszar miedzy Dania a Polska,
gdzie nie ustalono granicy WSE. Obszar sporny rozciqga sie od WT Danii do linii Srodkowej miedzy Dania
a Polska.
Dtugosci trasy na réoznych WT i w WSE (km)

Obszar

Odcinek

trasy Szwecja r Polska Lacznie

Proponowana

. 107,3 84,7 30,3 51,1 273,7
trasa rurociggu

Badania w terenie

Od pazdziernika 2017 sg prowadzone badania geofizyczne i geotechniczne. Wyniki badan bedg
stanowity podstawe do opracowania projektu wykonawczego rurociggu i beda wykorzystywane
wraz z badaniami srodowiskowymi do opisu stanu wyjsciowego srodowiska oraz oceny mozliwego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Na etapie realizacji rurociggu mogg by¢ prowadzone dodatkowe badania geofizyczne i/lub
geotechniczne. Moga obejmowac one m.in. badanie pod katem ewentualnej obecnosci
niewybuchoéw oraz inne badania stuzgce zagwarantowaniu optymalnej i bezpiecznej realizacji
rurociggu.

Badania geofizyczne

Badania geofizyczne obejmujg batymetrie z uzyciem echosond wielowigzkowych, uzycie sonaru
bocznego, pomiary magnetometrem i badanie fal sejsmicznych wysokiej czestotliwosci do 10 m w
gtab dna morskiego.

Badania geofizyczne sq prowadzone w korytarzu o szerokosci 500 m wok®ét linii Srodkowej trasy
rurociagu (250 m z kazdej strony). W obszarach objetych programem Natura 2000 korytarz
badania zostat rozszerzony do 1000 m wokét linii Srodkowej. W obszarach szczegédlnie trudnych
ze wzgledu na wystepowanie skrzyzowan z innymi obiektami infrastruktury oraz ze wzgledu na
warunki srodowiskowe, korytarz badania zostat rozszerzony do 2000 m wokdt linii Srodkowej
trasy.

Wyniki badan geofizycznych sg wykorzystywane do optymalizacji ostatecznej trasy i na potrzeby
projektu budowlanego. Optymalizacja obejmuje identyfikacje ewentualnych niewybuchdéw na dnie
morskim, aby nie stanowity one zagrozenia dla rurociggu (patrz punkt 4.7), oraz identyfikacje
ewentualnych obiektéw dziedzictwa kulturowego, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne obejmujg pomiary CPT (sondowanie statyczne) i pobieranie probek
osaddéw z uzyciem wibrosondy wzdtuz mozliwych wariantow przebiegu trasy rurociggu. W
obszarach przybrzeznych (gteboko$¢ wody ponizej 10 m) sondowanie statyczne i pobieranie
probek z uzyciem wibrosondy odbywa sie w trzech punktach na kazdy kilometr. Na gtebokosciach
powyzej 10 m sondowanie statyczne i pobieranie probek z uzyciem wibrosondy odbywa sie w
punktach co trzy kilometry trasy. W obszarach wyjscia na lad (nadbrzeznych i przybrzeznych) sg
wykonywane odwierty geotechniczne do gtebokosci okoto 30 m ponizej powierzchni.

Konstrukcja rurociagu
Ponizej opisano konstrukcje rurociggu Baltic Pipe, a punkt 3.3 zawiera szacunkowe zuzycie
materiatéw.

Grubosc¢ $cianki
Rurociag zostanie zaprojektowany zgodnie z normg DNVGL F101 dotyczacg podmorskich
systemdw rurociggow (DNVGL-ST-F101, 2017) oraz zgodnie z wymogami stawianymi przez
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organy krajowe lub wymaganiami zdefiniowanymi przez te organy w toku wspotpracy przy
projekcie (Ramboll, 2017).

Jako podstawe do wyliczenia grubosci $cianki rurociggu przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Rozmiar rurociggu: 36 cali (stata srednica wewnetrzna 872,8 mm)
e Szacowana roczna ilo$¢ przesytanego gazu: do 10 mld m3/rok

e Przewidywane cisnienie dostaw do sieci ladowej w Polsce: 84 barg
e Cisnienie obliczeniowe: 120 barg

Rurociag podmorski bedzie zbudowany z najwyzszej jakosci stali niestopowej powszechnie
stosowanej do budowy rurociggéw wysokopreznych. Odcinki rur o dtugosci okoto 12,2 m bedg
spawane w procesie ukfadania ciggtego. Zostang zastosowane rury stalowe o standardowej
grubosci.

Wybrane grubosci $cianek przedstawiono w Tab. 3-2. Obliczono je z uwzglednieniem zagrozen dla
integralnosci rurociggu wzdtuz jego trasy. Przy zatozeniu wymaganej grubosci Scianki
usztywniacze zapobiegajace odksztatceniom nie sg wymagane (Ramboll, 2018d).

Tab. 3-2 Wybrane grubosci scianek dla rurociagu Baltic Pipe o srednicy 36cali Strefa bezpieczenstwa 2
jest najwyzsza klasa bezpieczeinstwa stosowana w rejonie dunskiego wyjscia na lad (oraz polskiego

wyjscia na lad) i rozciaga sie na odlegto$¢ 500 m od brzegu. Pozostata czes¢ rurociagu jest objeta strefg
1, tj. srednia klasa bezpieczenstwa (Ramboll, 2017).

Kryteria grubosci Strefa

Scianki bezpieczenstwa Jednostka Grubosc¢ scianki [mm]

Wybrana grubosc¢ scianki Strefa 1 | mm | 20,6

wg API Strefa 2 mm 23,8
Powtoki

Wewnetrzna powloka poslizgowa
Odcinki rur przewodowych zostang pokryte wewnetrzng powtokg poslizgowg w celu zmniejszenia
tarcia. Powloke bedzie stanowita warstwa farby epoksydowej o grubosci 0,1 mm.

Zewnetrzna powtoka antykorozyjna
Aby zapobiec korozji, rurociqg zostanie pokryty zewnetrzng powtokg antykorozyjng. Bedzie to
powtoka polietylenowa (PE) o grubosci 4,2 mm.

Betonowa powloka obcigzajaca

Zatozenia techniczne w zakresie stabilnosci utozenia rurociggu sg zgodne z wymaganiami DNVGL
dotyczacej zalecanych praktyk projektowania zapewniajacych stabilno$¢ potozenia rurociggéw
podmorskich (DNVGL-RP-F109, 2017).

Betonowa powtoka obcigzajaca o grubosci od 50 mm do 140 mm zostanie natozona na
zewnetrzna powtoke antykorozyjng, aby uzyskac stabilno$¢ potozenia rurociagu. Oprocz
podstawowej funkcji powtoki betonowej, jakg jest utrzymanie stabilnosci, stanowi ona réwniez
dodatkowg ochrone zewnetrzng przed obcigzeniem przez czynniki zewnetrzne, np. witoki.

W celu oceny stabilnosci potozenia podmorskiej czesci rurociggu Baltic Pipe przy oddziatywaniu fal
i pradédw wyliczono wymagang grubos¢ betonowej powtoki obcigzajacej. Ponadto ustalono,
miejsca, gdzie sa wymagane ingerencje w dno morskie.
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Rys. 3-2 Zewnetrzna powiloka betonowa natozona na tréjwarstwowa powtoke antykorozyjna na
stalowych rurach przewodowych

Grubos¢ powtoki betonowej wynosi od 50 mm do 120 mm, a gestos¢ - od 2250 do 3300 kg/m3,
W niniejszym raporcie przyjeto srednie parametry betonowej powitoki obcigzajacej: 100 mm
grubosci $cianki przy gestosci 3040 kg/m3.

W przypadku niektorych odcinkéw rurociggu sama powtoka obcigzajgca nie gwarantuje
stabilnosci. Na tych obszarach rurociag zostanie utozony w wykopie i/lub zasypany materiatem
skalnym w celu ustabilizowania potozenia. Najlepszym rozwigzaniem jest utozenie w wykopie,
jednak w przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiednich gtebokosci wykopu mozna
zastosowac¢ metode uktadania materiatu skalnego. Ponadto w rejonie najblizszym brzegu mozna
zasypac¢ wykop materiatem skalnym (zamiast zasypywania piaskiem).

Powloka styku montazowego

Aby utatwi¢ spawanie stalowych odcinkdw rur o dtugosci 12,2 m na statku instalacyjnym,
powloka nie siega do koncéw rury stalowej. Dtugos¢ fragmentu odstonietego oszacowano na 240
mm dla powtoki antykorozyjnej i 340 mm dla powtoki betonowej. Po wykonaniu spoiny
obwodowej odstonietg powierzchnie stalowg zabezpiecza sie rekawem termokurczliwym, a pustg
przestrzen miedzy sasiednimi warstwami betonowymi wypetnia sie formowanym poliuretanem
(PU) w formie statej lub w formie pianki.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonano zgodnie z wymogami DNVGL-ST-F101, 2017, DNVGL-
RP-F106, 2017 i DNVGL-RP-F103, 2016. Jako temperature eksploatacyjng zachowawczo przyjeto
maksymalng temperature obliczeniowg zgodnie z projektem technicznym, a jako zewnetrzng
powtoke izolacyjng przewidziano tréjwarstwowg powtoke poliuretanowg o grubosci 4,2 mm
zgodnie z normami DNVGL-RP-F106, 2017.

Aby zapobiec korozji, rurociqg zostanie pokryty zewnetrzng powtoka. Dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym beda anody protektorowe ze stopu aluminium. Anody
protektorowe sa specjalnym systemem zabezpieczenia niezaleznym od powioki antykorozyjnej.
Ochrona katodowa zapewni wystarczajacg mase anodowg, aby zabezpieczy¢ rurocigag w ciggu
catego przewidywanego okresu eksploatacji (Ramboll, 2017).

W przypadku rurociggdéw pokrytych powtokg betonowg, anody nie moga wystawac poza te powtoke.
W zwigzku z tym zostang zastosowane anody o grubosci 45 mm bez wzgledu na grubos¢ powtoki
betonowej (Ramboll, 2017). Wymiary i wtasciwosci anod zawiera Tab. 3-3.
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Tab. 3-3 Witasciwosci anod (Ramboll, 2017). Anody sq wykonane ze stopu aluminium (Aluminium-Cynk-
Ind).

Rurociag o srednicy 36 cali
Srednica
wewnetrzna
anody (ID)

Grubosc¢ Dtugosé Prad wyjs$ciowy anody

anody anody Masa anody

Schowana | Odslonieta
932 mm 45 mm 240 mm 86,41 kg 0,10 A 0,36 A

W projekcie rurociggu podmorskiego Baltic Pipe przyjeto mase anodowg 1180 kg/km. Taka wartos¢
gwarantuje odpowiednio duza powierzchnie anodowang. Maksymalne wyliczone zuzycie anod
wynosi 495 kg/km podczas 50-letniego przewidywanego okresu eksploatacji rurociagu. Odpowiada
to maksymalnemu zuzyciu anod 7,9 kg/km/rok.

W praktyce wartos¢ ta bedzie znacznie nizsza, poniewaz anody stanowig dodatkowe
zabezpieczenie na wypadek pogorszenia wiasciwosci ochronnych lub uszkodzenia powtoki
rurociagu. Tylko niewielki utamek tej wartosci bedzie uwalniany.

Zalecany sktad materiatu, z ktérego wykonane zostang anody, opisano w Tab. 3-4.

Tab. 3-4 Zalecane limity dotyczace skiadu materiatu, z ktérego wykonane zostana anody (DNVGL-RP-
F103, 2016).

Anody Aluminium-Cynk-Ind

Pierwiastek

Al _ - Reszta
Zn 4,50 5,75

In 0,016 0,030
Cd - 0,002
Fe - 0,090
Cu - 0,003
Si - 0,12

3.3.4 Zuzycie materiatow
Tab. 3-5 przedstawia szacunki dotyczace przewidywanego zuzycia materiatow podczas budowy
podmorskiego odcinka rurociggu.
Tab. 3-5 Przewidywane zuzycie materiatlow do budowy rurociagu podmorskiego (wartosci przyblizone).

taczna trasa podmorska

Materiat (273,7 km)
Stal [t] 125 000
Wewnetrzna powtoka poslizgowa, farba epoksydowa 0,1 mm 85
[t]
Zewnetrzne pokrycie farba epoksydowag, 4,2 mm, 3 warstwy PE 2 900
[t]
Powtoka styku montazowego, rekaw termokurczliwy [szt.] 22 500
Betonowa powtoka obcigzajaca 100 mm, 3040 kg/m? [t] 253 000
Powtoka styku montazowego PU [t] 5900
Beton (elementy tuneli) [t] 6 000
Stal, wyjscia na lad (zbrojenie elementow tunelu, $cianki

1100
szczelne) [t]

3.4 Budowa

3.4.1 Budowa w miejscu wyjscia na lad w Danii i Polsce
Miejsce wyjscia na lad w Danii (Faxe S) znajduje sie na potudnie od Faxe Ladeplads nad zatokg
Faxe Bugt. W Polsce rozwazane sg obecnie dwie lokalizacje wyjscia na lad rurociggu Baltic Pipe.
Preferowang lokalizacjg wyjscia na lad jest Niechorze; rozwaza sie rowniez Rogowo (Rys. 3-1).
Ladowe i przybrzezne odcinki rurociggu w obu polskich lokalizacjach wyjscia na lad przecinajg
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obszary Natura 2000 i obie trasy zostaty zoptymalizowane w celu unikniecia wptywu na siedliska,
stanowigce podstawe wyznaczenia obszaréw Natura 2000.

Zarowno w przypadku dunskiego, jak i polskiego wyjscia na lad jako preferowang metode
prowadzenia prac budowlanych wybrano tunelowanie. Jest to metoda polegajaca na budowie
tunelu, ktorym poprowadzony zostanie rurociag i innej instalacje, np. $wiattowody. Otwér
drazony jest przy uzyciu konwencjonalnej maszyny drazacej (TBM) z gtowica full-face, tj. z
wydobyciem petnym przekrojem. Wraz z postepem pracy maszyny TBM sg za nig wsuwane
betonowe elementy rur przeciskowych tworzace trwaty strop tunelu. Odcinki rurociggu beda
spawane na ladzie i przenoszone do tunelu za pomoca lin zamontowanych na statku. Poniewaz
dziatania prowadzone w ramach budowy wyjscia na lad nie majg zadnego oddziatywania
transgranicznego, nie sg one dalej analizowane w niniejszym raporcie.

Miejsce wyjscia na lad Faxe S
Dunskie miejsce wyjscia na lad znajduje sie na polu rolniczym z 15-17-metrowym klifem wzdtuz
plazy. Zdjecia lokalizacji wyjscia na lad zostaty pokazane na Rys. 3-3.

e —

e T {17

Rys. 3-3 Miejsce wyjscia na lad w Danii.

Miejsce wyjscia na lad w Niechorzu

Okolice wyjscia na lad charakteryzujg sie szeroka plazg i wydmami. Instalacje ladowe wyjscia na
lad w Niechorzu beda znajdowaly sie na obszarze lesnym. Zdjecia lokalizacji wyjscia na lad
zostaty pokazane w Rys. 3-4.

Rys. 3-4 Miejsce wyjscia na lad w Niechorzu.
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3.4.2

Miejsce wyjscia na lad w Rogowie

Okolice wyjscia na lad charakteryzujg sie szerokg plaza i wydmami oraz sasiedztwem lasu.
Instalacje ladowe wyjscia na lad w Rogowie znajdowaty sie na obszarze leSnym. Zdjecia
lokalizacji miejsca wyjscia na lad zostaty pokazane w Rys. 3-5.

=0

Rys. 3-5 Miejsce wyjscia na lad w Rogowie.

Budowa czesci podmorskiej
Budowa czesci podmorskiej obejmuje nastepujace rodzaje dziatan: przygotowanie dna
morskiego, uktadanie rur i ingerencje w dno morskie.

Przygotowanie dna morskiego

Szczegdtowa trasa rurociggu zostanie okreslona po przeanalizowaniu wynikéw badan
geofizycznych i geotechnicznych. Trasa zostanie dobrana tak, aby w mozliwie najwiekszym
stopniu omijata obiekty spoczywajace na dnie morskim (ewentualne wraki, amunicja itp.).

Szczegotowe badanie magnetometryczne korytarza trasy rurociggu zostanie wykonane przed
ingerencjami w dno morskie i uktadaniem rur. Ma to na celu zagwarantowanie, ze na obszarze
nie ma ukrytej pod dnem amunicji itp. Badanie magnetometryczne zostanie zaplanowane w
porozumieniu z wtasciwymi wtadzami panstwowymi odpowiedzialnymi za operacje usuwania
niewybuchéw. Poniewaz podczas projektowania trasy starano sie w jak najwiekszym stopniu
omijac¢ obiekty spoczywajace na dnie morskim, ewentualna obecnos$¢ amunicji odkrytej podczas
badania magnetometrycznego bedzie traktowana jako zdarzenie nieplanowane. Wystapienie
zdarzen nieplanowanych omdwione zostato w niniejszym raporcie w rozdziale dotyczacym ryzyka
(rozdziat 4).

Uktadanie rur
Uktadanie rur bedzie sie odbywato etapami, z zastosowaniem szeregu réznych metod, ktére
zostaty opisane ponizej.

Metodq instalacji rurociggu do przesytu gazu o srednicy 36” na wodach gtebokich jest metoda S-
lay z uzyciem statku. Typowa konfiguracje instalacji pokazano na Rys. 3-6.
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METODA S-LAY

Punkt zatamania———

— Wysiegnik
(ang. stinger)

Rurociag

Punkt
zetkniecia

z dnem )
Dno morskie

|

PEIEETT I
N B\ ) N\ e

S

Rys. 3-6 Typowa instalacja rurociagu metoda S-lay z uzyciem statku.

Na pokfadzie statku uktadajgcego, pokryte powtoka segmenty rur tgczone sq metodq spawania z
rurociggiem, ktdry nastepnie opuszczany jest ze statku na dno morskie za pomocg wysiegnika
(ang. stinger), przyjmujac przy tym ksztatt litery S. Krytycznymi punktami podczas ukfadania
rurociggu sg punkt zatamania gérnego na wysiegniku i punkt zatamania dolnego w miejscu, gdzie
kfadziony rurociag styka sie z dnem. Naprezenia gérnego punktu zatamania sg kontrolowane
przez odpowiednig konstrukcje wysiegnika, natomiast odksztatceniom przy dolnym punkcie
zalamania zapobiega odpowiednie napiecie rurociggu utrzymywane przez napinacze na statku
uktadajacym.

Na wodach gtebokich (tj. powyzej 20-25 m) statek uktadajacy moze by¢ wyposazony w system
dynamicznego pozycjonowania (DPS) i wydajne stery strumieniowe pozwalajgce utrzymac
pozycje oraz poruszac sie naprzdd.

Na wodach ptytszych (tj. ponizej 20-25 m) statek z systemem DPS nie bedzie mogt pracowacd. Na
tych obszarach nalezy uzywac barki do uktadania rur na wodach ptytkich. Barka uktadajaca
przemieszcza sie naprzdéd wysuwajac sie spod rurociggu dzieki wykorzystaniu kotwic, ktére sa
cyklicznie przenoszone do przodu przez statki obstugujace kotwice.

Ostatnim etapem instalacji rurociggu jest potaczenie wolnego konca rurociggu podmorskiego z
wolnym koncem rurociggu wychodzacego na lad, ktory zostat utozony w tunelu. Odbywa sie to w
ramach opisanej ponizej operacji taczenia.

Potaczenie nad powierzchnig wody przy uzyciu urzadzen dzwigowych polega na zespawaniu ze
sobg dwoch utozonych na dnie morskim odcinkéw rurociggu po ich podniesieniu nad powierzchnie
wody za pomocg urzadzen dzwigowych zainstalowanych na statku. Procedure pokazano na Rys.
3-7.
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Barka zakotwiczona

Barka poruszajgca sig na boki

Poczatek

Rys. 3-7 Typowa procedura taczenia przy uzyciu urzadzenia dzwigowego zainstalowanego na statku.
Konce rurociagu sa podnoszone, taczone i ponownie ukiadane na dnie morskim. Na rysunkach gérnym i
srodkowym pokazano widok z boku, natomiast na dolnym rysunku — widok z géry (za Braestrup et al.,
2005).

e Oba konce rurociggu majg wczesniej zainstalowane odcinki zabezpieczajace/zamykajace i sg
uktadane na dnie morskim obok siebie z naddatkiem potrzebnym do potaczenia.

e Liny urzadzenia dzwigowego sa przymocowane do rurociaggéw, ktére sa podnoszone i
mocowane w odpowiednim potozeniu.

e Konce rurociggu sg docinane, osiowane i w tej pozycji spawane.

e Po natozeniu powtoki styku montazowego potaczony rurocigag jest opuszczany na dno
morskie, gdy statek przemieszcza sie w bok, aby zapobiec nadmiernemu naprezeniu
rurociggu.

Liczba potaczen wykonanych przy uzyciu urzadzen dzwigowych zalezy od projektu wykonawczego
rurociagu, tj. od tego, czy trasa podmorska bedzie obejmowata miejsca wymagajace instalacji z
uzyciem barki do prac na wodach ptytkich. Przewiduje sie wykorzystanie w sumie dwdch
urzadzen dzwigowych do taczenia rurociggu.
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Ingerencje w dno morskie

Prace wykopowe

W obszarze przybrzeznym przy wyjsciach na lad w Danii i Polsce, a takze na ptytkich wodach o
gtebokosci ponizej 20 m, przewiduje sie wkopanie rurociggéw w dno morskie. Prace wykopowe
bedq prowadzone do gtebokosci co najmniej 2 m ponizej powierzchni dna morskiego, aby
uzyskac rdéznice co najmniej 1,0 m miedzy srednim poziomem dna morskiego a gérng czescig
rurociggu (TOP). Na ptytkich wodach przenoszenie przybrzeznych osaddéw powoduje zmiany
profilu dna morskiego. W tych obszarach rurociag zostanie zainstalowany w tunelu na wiekszej
gtebokosci, aby odlegtos¢ miedzy gdérng czescig rurociggu a dolng obwiednig (linig oddzielajaca
stabilne dno morskie od dynamicznej warstwy osadéw powierzchniowych) wynosita co najmniej
1,0 m. Zagwarantuje to stabilnos¢ rurociggu podczas eksploatacji. Na odcinku dunskim
zaplanowano wykopy o dtugosci 63,5 km.

Na obszarach o gtebokosci wody ponizej okoto 15 m prace wykopowe (pogtebiarskie) mozna
prowadzi¢ przy uzyciu pogtebiarek podsiebiernych zainstalowanych na barkach (patrz Rys. 3-8).
W przypadku tej metody wykop jest wykonywany przed utozeniem rurociggu. Nachylenie zbocza
wykopu bedzie zaleze¢ od typu dna morskiego — 1:6 w piasku (lub innych miekkich osadach) i
1:1 w sztywnej glinie. Dno wykopu bedzie miato szerokos$¢ 5 m, a srednia zaktadana gtebokos¢
wyniesie ok. 2 m. W zwigzku z tym faczna szerokos$¢ wykopu przed potozeniem rurociggu bedzie
wynosi¢ od 10 m do 30 m w zaleznosci od typu osaddw (Rys. 3-9).

Wydobyty materiat zostanie pozostawiony na dnie morskim bezposrednio przy wykopie i postuzy
do jego ponownego zakopania po utozeniu rurociggu.

Rys. 3-8 Typowa pogiebiarka podsiebierna do prac wykopowych na ptytkich wodach.

Nachylenie 1:6

Rys. 3-9 Schemat typowego wykopu wykonanego przy uzyciu pogtebiarki podsiebiernej.

Wykonywanie prac wykopowych po instalacji rurociggu (tzw. wykopy nastepcze) jest
najprostszym rozwigzaniem w przypadku wéd o gtebokosci przekraczajacej okoto 15 m, mozliwie
w potaczeniu z uzyciem instalacji strumieniowych. Prace wykopowe na tych obszarach sg
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prowadzone metoda wyorywania i polegajg na usuwaniu materiatu po potozeniu rurociggu na
dnie, przy uzyciu ptuga rurociggowego zainstalowanego na rurociagu ze statku usytuowanego
nad rurociggiem. Plug bedzie potaczony ling holowniczg i kablem sterowniczym ze statkiem
obstugowym, ptug ciggniety wzdtuz rurociqgu uktada rurociag w utworzonym wykopie. (Rys.
3-10). W zaleznosci od warunkdw dna morskiego w niektérych czesciach trasy rurociggu mogg
by¢ wymagane inne metody wykopdw, takie jak prace pogtebiarskie z uzyciem pogtebiarki
przecinajgco-ssacej lub pogtebiarki nasiebiernej ssacej ze smokiem wleczonym. Ponadto podczas
wyorywania mozna réwniez wykorzystywac instalacje strumieniowe.

WYORYWANIE

Rys. 3-10 Ptug rurociagowy przed opuszczeniem na dno morskie z holownika (lewa strona) i schemat
prac wykopowych metoda wyorywania (prawa strona).

Materiat wydobyty z wykopu nastepczego wykonanego przez ptug zostanie pozostawiony w
postaci hatd na dnie morskim bezposrednio przy wykopie. W razie koniecznosci zasypania hatdy
zostang zsuniete do wykopu po zainstalowaniu rurociagu.

Podstawowy rysunek schematyczny przekroju wykopu pokazano na Rys. 3-11. Gtebokos$¢ wykopu
bedzie wynosi¢ co najmniej 2 m, a nachylenie zbocza okoto 35 stopni. Szerokos¢ wykopu po
potozeniu rurociggu bedzie zaleze¢ od wybranej metody prowadzenia prac wykopowych, rodzajow
dna morskiego, gtebokosci wykopu, itd. Na podstawie przyjetych wymiaréw szacuje sie, ze
szerokos$¢ wykopu nastepczego bedzie wynosi¢ co najmniej 8 m.
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RYSUNEK SCHEMATYCZNY WYKOPU (PRZEKROJ POPRZECZNY)

NN NN NN NSNS NSNS

Rurociagg

Materiat wypetniajacy wykop

Rys. 3-11 Podstawowy schemat przekroju rurociagu w wykopie.

Zasypywanie

Zasypywanie wykopu mozna wykonac albo przez jego wypetnienie materiatami z dna morskiego
i/lub materiatami pochodzacymi z innych zrédet (w przypadku niniejszego projektu materiatem
skalnym z istniejacych kamieniotomdw), co jest okreslane jako zasypywanie sztuczne, albo tez
przez pozostawienie wykopu otwartego, aby ten stopniowo wypetniat sie osadami, co stanowi
naturalne mechanizmy transportu osadéw na obszarze po instalacji rurociagu w wykopie
(zasypywanie naturalne). W planowanym projekcie zasypywanie rurociggu w wykopie bedzie
zasadniczo realizowane metodg zasypywania sztucznego przy uzyciu materiatdw dna morskiego
wydobytych z wykopu.

Uktadanie materiatu skalnego i materace betonowe

Uktadanie materiatu skalnego polega na wykorzystaniu luznych fragmentéw skat réznej wielkosci
w celu miejscowej zmiany ksztattu dna morskiego, co daje podparcie i/lub wzmocnienie odcinkéw
rurociggu i gwarantuje jego dtugotrwatg integralnos¢. W niektorych obszarach planowanych prac
wykopowych warunki geologiczne dna morskiego mogg powodowac nieoczekiwane problemy
podczas prac wykopowych po potozeniu rurociggu. W takich obszarach moze by¢ konieczne
zastosowanie materiatu skalnego w celu umocnienia.

Uktadanie materiatu skalnego bedzie odbywato sie z wykorzystaniem specjalnego statku
wyposazonego w elastyczng rure spustowq, ktérg mozna opusci¢ do wody pod statkiem (patrz
Rys. 3-12). Schemat wzmocnienia rurociggu materiatem skalnym pokazano na Rys. 3-13.

Uktadanie materiatu skalnego moze zostac¢ zastgpione przez wykorzystanie materacéw
betonowych lub zastosowane potgczenia obu metod. Materace betonowe zostang zainstalowane
na skrzyzowaniach rurociggu z liniami kablowymi, aby zapewni¢ minimalne wymagane odlegtosci
pomiedzy instalacjami.
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B

Rys. 3-12 Statek wyposazony w rure spustowq do uktadania materiatu skalnego (Beemsterboer, 2013).
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Rys. 3-13 Wzmochnienie materiatem skalnym po utozeniu rurociagu.

Skrzyzowania z infrastruktura podmorska (rurociagi i kable)

Trasa rurociqgu Baltic Pipe krzyzuje sie z istniejacymi rurociaggami, kablami telekomunikacyjnymi
i kablami energetycznymi na dnie Morza Battyckiego. Instalacje, z ktérymi bedzie sie krzyzowat
rurociag Baltic Pipe, zostang okreslone w drodze konsultacji z odpowiednimi organami w Danii,
Szwecji, Niemczech i Polsce.
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Przed rozpoczeciem budowy czesci podmorskiej rurociggu Baltic Pipe zawarte zostang umowy ze
wszystkimi wtascicielami infrastruktury przecinajacej trase rurociggu. Doktadna lokalizacja
kazdego skrzyzowania zostanie okreslona na podstawie szczego6towych badan geofizycznych.

Dla kazdego skrzyzowania przygotowana zostanie szczegétowa dokumentacja wykonawcza.
Projekt wykonawczy skrzyzowania bedzie uwzgledniat wyniki badan i na jego podstawie zostanie
opracowana dokumentacja ukfadania materiatu skalnego.

Skrzyzowania zostang wykonane przy wykorzystaniu metody polegajacej na budowie struktur
oddzielajacych krzyzujace sie linie przed potozeniem rurociggu, np. za pomocg uktadania
materiatu skalnego i materacéw betonowych. Po utozeniu rurocigg Baltic Pipe zostanie zakryty do
gornej czesci w celu jego ochrony. Zaréwno w przypadku metody przed potozeniem, jak i po
potozeniu rurociggu za wystarczajgce nachylenie zbocza przyjmuje sie wartos¢ 1:2,5 (patrz Rys.
3-14).
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Rys. 3-14 Schemat skrzyzowania rurociagow

Przeglad prac obejmujacych ingerencje w dno morskie

Potrzeba zabezpieczenia rurociggu zostata ustalona na podstawie iloSciowej oceny ryzyka
(Ramboll 2018f). Gtéwnym powodem uwzglednienia w niniejszej pracy zabezpieczenia rurociggu
jest zagrozenie ze strony ciggnietych i zarzucanych kotwic. Ponadto rurociag wymaga
zabezpieczenia przez prace wykopowe/pogtebiarskie i zasypywanie wykopu w obszarach
badawczych i wojskowych. W miejscach wyjscia na lad rurociagg wymaga zabezpieczenia z
powodu matej gtebokosci wody. W obszarach o gtebokosci wody ponizej 20 m rurociag zostanie
zakopany w dnie morskim.

Dtugosci odcinkdw, w ktdrych przewiduje sie podmorskie prace wykopowe na gtebokosci ponizej
12 m, zostaty wyszczegdlnione w Tab. 3-6. Na kazdym odcinku rodzaj materiatu dna morskiego
bedzie miat wptyw na geometrie przekrojowg i od niego zalezy objeto$¢ wydobywanego
materiatu. W tabeli podano réwniez dtugosci wykopu na gtebokosciach powyzej 12 m. W Tab. 3-7
zestawiono objetosci materiatu wydobywanego przy pracach wykopowych na potrzeby potozenia
rurociagu oraz szacowane objetosci materiatu wymagajacego usuniecia przy pracy maszyn
drazacych (TBM) w obszarze przybrzeznym.

Rys. 3-15 zawiera zestawienie przewidywanych typow ingerencji w dno morskie. Na rysunku
zatozono, ze prace wykopowe odbywaja sie na gtebokosci 0-20 m w obszarach badawczych i
wojskowych oraz w obszarach przecinajacych szlaki zeglugowe, a takze przewidziano ukfadanie
materiatu skalnego w obszarach skrzyzowan z rurociggami i liniami kablowymi.

Materiat wydobyty podczas prac pogtebiarskich przy dunskim wyjsciu na lad bedzie tymczasowo
skftadowany na dnie morskim przy wykopie, a nastepnie postuzy do zasypania rurociggu po jego
zainstalowaniu.
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Do uktadania materiatu skalnego na potrzeby rurociggu postuzy materiat dostarczony
bezposrednio z istniejacych kamieniotomdédw. Wymagane do wykonania skrzyzowan z rurociggami
i liniami kablowymi na réznych odcinkach trasy iloéci materiatu skalnego przedstawiono w Tab.
3-8.

Tab. 3-6 Dlugosci wykopow w poszczegoélnych krajach.

Gtebokos¢ wody <12 m >12 m

Dunskie WSE/WT 15,1 km 41,4 km 56,5 km
Szwedzka WSE nd. 23 km 23 km
Obszar sporny nd. 7,0 km 7,0 km
Polskie WSE/WT 0,8 km 36,8 km 37,6 km

Tab. 3-7 Objetos¢ materiatu usuwanego podczas prac wykopowych i odkrywkowych w poszczegoélnych

krajach.
Objeto DO a pra

Od e = orE S a objeto
Gtebokos¢ wody <12m >12 m
Dunskie WSE/WT 332.200 m? 384.940 m?3 717.140 m3
Szwedzka WSE nd. 326.600 m? 326.600 m?
Obszar sporny nd. 68.000 m? 68.000 m?
Polskie WSE/WT 17.600 m?3 147.200 m3 164.800 m?3

Tab. 3-8 Zabezpieczenie miejsc skrzyzowania z rurociaggami i liniami kablowymi w poszczegélnych
krajach.

Skrzyzowania
z liniami
kablowymi

Odcinek
trasy

Po
potozeniu

Skrzyzowania

. L Przed potozeniem
Z rurociagami

3 >
s Materace + 12.000 m? 8.000 m* materiatu
Dunskie . skalnego
9 4 materiatu skalnego . .
WSE/WT . - - (skrzyzowanie z
(skrzyzowanie z rurociggiem) .
rurociggiem)
Szwedzka
WSE 6 nd. Materace nd.
Obszar 1 nd. Materace nd.
sporny
Polskie
WSE/WT 4 nd. Materace nd.

Podane wartosci sg jedynie wartosciami szacowanymi, poniewaz planowane ingerencje w dno
morskie bedq optymalizowane podczas opracowywania dokumentacji wykonawczej.

W scenariuszu podstawowym przewiduje sie zabezpieczenie rurociggu na szlakach zeglugowych
za pomocg prac wykopowych i zasypywania. Badania prowadzone w ramach prac nad
dokumentacjg wykonawcza mogq jednak wykazac, ze w pewnych obszarach bedzie wymagane
zastosowanie materiatu skalnego. Maksymalna przewidywana objeto$¢ materiatu skalnego
(okreslona przy zatozeniu, ze uktadanie materiatu skalnego zostanie zastosowane zamiast
wykopdw we wszystkich obszarach szlakéw zeglugowych na trasie rurociggu) wyniesie 610.000
m?3 (na podstawie studium; Ramboll, 2017).
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Rys. 3-15 Przeglad przewidywanych ingerencji w dno morskie. Rysunek przewiduje zastosowanie prac
wykopowych na gtebokosci wody 0-20 m, na obszarach badawczych i wojskowych oraz w miejscach
skrzyzowania ze szlakami zeglugowymi, rurociaggami i liniami kablowymi. Ostateczny projekt ingerencji
w dno morskie na szlakach zeglugowych zostanie zoptymalizowany na etapie opracowywania
dokumentacji wykonawczej.

3.4.3 Harmonogram prowadzenia prac budowlanych
Prace budowlane w ramach catego projektu planowo rozpoczynaja sie w lipcu 2020 i koncza w
marcu 2022. Rozpoczecie prac budowalnych w obszarach wyjs¢ na lad przewiduje sie na
pazdziernik 2020, a ingerencje w dno morskie przed potozeniem rurociggu majq rozpoczac¢ sie w
listopadzie 2020. Faktyczne ukfadanie rurociggu przewidziano na okres od kwietnia do sierpnia
2021. Ingerencje w dno morskie po potozeniu rurociggu sg planowane na okres od wrzesnia 2021
do stycznia 2022. Planowang datg uruchomienia rurociagu po odbiorze wstepnym i oddaniu do

eksploatacji jest 15 marca 2022.

Dla dunskiej czesci projektu przyjeto nastepujacy wstepny harmonogram (moze ulec zmianie na
etapie opracowania dokumentacji wykonawczej):

Przygotowanie obszaru wyjscia na lad: 4. kwartat 2020;
Drazenie tunelu: 1.-3. kwartat 2021;

Ingerencje w dno morskie (przed potozeniem, 3. kwartat 2020-2. kwartat 2022;
po potfozeniu rurociggu):

Uktadanie rurociggu: 3. kwartat 2021-2. kwartat 2022;
Odbiér wstepny: 2. kwartat 2022;
Przywrocenie pierwotnego stanu obszaru 3. kwartat 2022 (po odbiorze wstepnym).

wyjscia na lad:
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3.4.5

Logistyka morska podczas budowy i eksploatacji
Logistyka morska etapu realizacji obejmuje szereg dziatan niezbednych do przygotowania i
budowy rurociggu. Szczego6towy harmonogram budowy na obszarach morskich zostanie
utworzony na pozniejszym etapie przez GAZ-SYSTM S.A. wraz z wykonawcami wybranymi do
wykonania pracy. Prawdopodobny spis wyposazenia zawiera Tab. 3-9.

Tab. 3-9 Przeglad maszyn uzywanych podczas prac budowlanych catego rurociagu podmorskiego.

Dziatalnos¢

Przykiadowe wyposazenie

Prace wykopowe i zasypywanie
Prace wykopowe (pogtebiarskie) (0-12
m) Pogtebiarka podsiebierna 1 500
Zasypywanie (0-12 m)
Prace wykopowe po potozeniu . .
rurociagu St_atek z p.J’rug_lem rur.oc1.ahgowy.m / statek 24 000
i B z instalacjami strumieniowymi

Zasypywanie, wyorywanie
Uktadanie materiatu skalnego
Ukfadanie materiatu skalnego

. Statek z rurg spustowgq, 6 500
(zegluga)
Ukfadanie materiatu skalnego
(ukfadanie materiatu skalnego) Statek z rurg spustow 3700
Uktadanie rurociagu
Uktadanie rurociagu (gteboka woda) Allseas Solitaire 36 000
Uktadanie rurociagu (ptytka woda) Allseas Tog More 3750
Uktadanie rurociagu (ptytka woda) Statki obstugujace kotwice 10 000
taczenie (instalacje dzwigowe) Allseas Solitaire 36 000
Dostawa rur Statek dostawczy 7 700
Inne dziatania logistyki morskiej
Wymiana zatogi Helikopter 3 600
Badania Statki badawcze 7 200

Podczas eksploatacji wymagane bedg drobne prace konserwacyjne przy konstrukcjach z
materiatu skalnego. Ponadto podczas catego okresu eksploatacji rurociagu wykorzystywane beda
statki badawcze do prowadzenia badan geofizycznych. Badania bedg odbywac sie co roku w ciggu
pierwszych pieciu lat eksploatacji, a nastepnie co trzy lata. W Tab. 3-10 przedstawiono jednostki

wykorzystywane podczas eksploatacji.

Tab. 3-10 Informacje o statkach, ktére maja by¢ uzywane podczas eksploatacji rurociagu na Morzu

Battyckim.
Dziatalnos$¢ ‘ Przykladowe wyposazenie ‘ Moc (kWh)
Badanie Statki badawcze 7 200
tniani teriatu skal
Uzupe nlamf: materiatu skalnego Statek z rura spustowa, 6 500
(konserwacja)

Wytwarzanie odpadow i gospodarowanie odpadami
Podczas budowy rurociagu podmorskiego generowane beda pewne ilosci odpaddéw, gtéwnie na
pokfadach statkéw uczestniczacych w pracach budowlanych. Gospodarowanie odpadami bedzie
realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami krajowymi i miedzynarodowymi,
wiaczajac w to Zatacznik V konwencji MARPOL 73/78 Miedzynarodowej Organizacji Morskiej (MOM),
w ktorym zdefiniowano Morze Battyckie jako obszar objety szczegélnymi obowigzkowymi $rodkami
zaradczymi w celu zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska morskiego odpadami (MOM 2013).
Oznacza to, ze do morza nie wolno wyrzuca¢ zadnych odpadéow z wyjatkiem: 1) srodkéw do
czyszczenia i dodatkow (jesli nie sg szkodliwe dla srodowiska) zawartych w wodzie uzywanej do
mycia poktadu oraz powierzchni zewnetrznych i 2) rozdrobnionych lub zmielonych odpadéw
spozywczych, jesli odlegtos¢ od najblizszego ladu jest = 12 mil morskich i statek pfynie.
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3.5.1

Z uwagi na podobienstwa miedzy projektami odpady z budowy podmorskiego odcinka rurociagu
Baltic Pipe bedq analogiczne do odpadéw wytarzanych podczas budowy rurociaggéw NSP. Rodzaje
odpaddw powstajacych podczas budowy rurociaggéw NSP opisano w Tab. 3-11.

Tab. 3-11 Udziat poszczegélinych frakcji odpadéw wytworzonych na morzu podczas budowy NSP (Nord
Stream AG, 2017).

Rodzaj odpadow % masy wszystkich odpadéw

Beton (z betonowej powtoki rurociggu) 46%
Metale (odpadki w wyniku frezowania czotowego podczas fazowania i 259%
spawania)
Odpady ogodlne/komunalne (materialy palne, tworzywo sztuczne, 239
papier, karton, zywnos¢) °
Substancje chemiczne/niebezpieczne (smary, inne oleje, farby,

B 3%
odpady elektryczne itp.)
Inne (drewno z palet itp.) 3%

Z doswiadczen uzyskanych podczas podobnych przedsiewzie¢ wynika, ze taczna ilo$¢ odpaddéw
podczas budowy rurociggdw podmorskich wynosi okoto 3-4 tony na kilometr, tj. okoto 1000 ton w
przypadku czesci podmorskiej projektu Baltic Pipe.

Odpady betonowe, stanowigce najwiekszg czes$¢ strumienia wytworzonych odpaddw, sa zwykle
ponownie wykorzystywane do budowy drdg, a odpady metalowe sg poddawane recyklingowi.
Pozostate rodzaje odpaddéw utylizuje sie zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami okreslong
w dyrektywie 2008/98/EC w sprawie odpaddéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (dyrektywa
ramowa w sprawie odpadoéw).

Wytworzone odpady bedg sortowane w miejscu ich powstania i przechowywane w odpowiednich
pojemnikach. Bedq transportowane na lad, a nastepnie do przedsiebiorcow posiadajgcych
zezwolenia na przetwarzanie, ktérzy bedg nimi gospodarowac zgodnie z lokalnymi przepisami
prawa.

Dla statkéw uczestniczacych w projekcie zostang opracowane plany gospodarowania odpadami, w
celu zagwarantowania, ze Scieki bedg transportowane na brzeg i przekazywane podmiotom
posiadajacym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z wymaganiami
komisji HELCOM.

Odbior wstepny
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji zostanie przeprowadzony odbiér wstepny. Odbiér
wstepny obejmuje dziatania opisane w ponizszych rozdziatach (Ramboll, 2018b).

Zalanie, czyszczenie, pomiary i testy hydrostatyczne
Testy hydrostatyczne wykonuje sie po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych (ukfadanie rur,
faczenie i ingerencje w dno morskie, w tym realizacja skrzyzowan).

W ramach testu hydrostatycznego do rurociggu wttacza sie wode morskg za posrednictwem
prostej instalacji filtrujacej. Aby zapobiec wewnetrznej korozji stalowej powierzchni rury
przewodowej, do wody morskiej nalezy doda¢ pochtaniacz tlenu. Typowym pochfaniaczem tlenu
jest wodorosiarczyn sodu (NaHSO3). W przypadku stezenia tlenu 10 ppm wymagana jest dawka
65 mg/l (ppm). Przewiduje sie, ze do zalania catego systemu rurociggdéw bedzie potrzeba okoto
20 000 kg wodorosiarczynu sodu (Ramboll, 2018b).

Przewiduje sie, ze substancje chemiczne stosowane podczas odbioru wstepnego obejmowac bedg
m.in. pochtaniacz tlenu (OR-6045), glikol monoetylenowy (MEG) i gaz obojetny np. azot. W
systemie klasyfikacji OSPAR dotyczacym morskich substancji chemicznych zostaty one
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sklasyfikowane jako substancje stanowigce niewielkie ryzyko lub niestanowiace ryzyka dla
$rodowiska (PLONOR) (Ramboll, 2018b). W zwigzku z tym obawy o $rodowisko zwigzane z tymi
substancjami chemicznymi wynikajg bardziej z faktu braku tlenu w wodzie uwalnianej podczas
proby cisnieniowej niz z ewentualnej zawartosci w wodzie szczatkowych ilosci uzytych substancji
chemicznych.

Do wody uzywanej podczas préby cisnieniowej nie planuje sie dodawania innych dodatkéw
chemicznych. W celu zmniejszenia liczby bakterii w wodzie uzywanej podczas préby cisnieniowej
zostanie ona poddana dziataniu promieni ultrafioletowych.

Jesli nie zostang uzyte zadne inne substancje chemiczne, woda zastosowana podczas préby
bedzie nieszkodliwa dla $Srodowiska i bedzie mozna jg zrzuci¢ do morza przez tymczasowe
instalacje zrzutowe. Wyloty instalacji zrzutowej zostang umieszczone na gtebokosci co najmniej 4
m w Faxe Bugt. Na wylocie zostanie zastosowany dyfuzor, aby wszelkie pozostate substancje
chemiczne zostaty rozcienczone do stezen nieszkodliwych dla wodnej fauny i flory oraz aby
unikng¢ lokalnego niedoboru tlenu w wodzie. Dalsze oczyszczanie zrzucanej wody nie jest
wymagane.

Podczas préb nalezy zweryfikowac, czy na Scianie rury przewodowej nie wystepuja ubytki, ktore
mogtyby spowodowac awarie w perspektywie dtugofalowej lub utrudniaé przejscie ttokow
czyszczacych i dozujacych. W tym celu podczas napetniania rurociagu wodg przeprowadza sie
przez niego ttoki czyszczaco-pomiarowe i do badan zmiany $rednicy wewnetrznej rury. Tiok do
badan zmiany $rednicy wewnetrznej rury (ang. caliper) to tak zwany inteligentny ttok
wyposazony w czujniki mierzace srednice wewnetrzng rurociggu w szeregu punktédw na obwodzie.

Podczas napetniania wodga i po zakonczeniu tego procesu wnetrze rurociggu nalezy oczyscic.
Zespoty czyszczace obejmuja zardwno ttoki szczotkowe, jak i piankowe. Te drugie usuwaja z
rurociggu ewentualne szczotki, ktdre mogty odpas¢ podczas procesu czyszczenia. Zespoty ttokdw
sg zwykle napedzane przez uzdatniong wode morska wttaczang na potrzeby testow
hydrostatycznych, jednak pdzniejsze czyszczenie przy uzyciu ttokédw szczotkowych i piankowych
mozna wykonac podczas i w trakcie usuwania wody. Na Rys. 3-16 pokazano typowe procedury
zalewania, czyszczenia i pomiardéw przy uzyciu zespotu ttokdw.

Kierunek przeptywu Objetos¢ wody
wykorzystana do
czyszczenia
rurociggu,

200 m 100 m zelu 200 m 200 m 200 m przefiltrowana,
filtrowanej do czyszcze- filtrowanej wody filtrowanej wody filtrowanej wody uzdatniona
wody morskiej  nia rurociggu morskKiej morskiej morskiej chemicznie

woda morska

[ININITRIRT

TLOK nr 1 DWUKI- TLOK nr2 DWUKI- TEOK nr 3 DWUKIERUN- TEOKnrd4 TEOK DO TEOK nr 5 TLOK DO BADAN
ERUNKOWY, SZCZOT- ERUNKOWY KOWY, CZYSZCZACO BADAN ZMIANY SRED- ZMIANY SREDNICY
KOWY TYPU "PINGER" CZYSZCZACO - -POMIAROWY TYPU  NICY WEWNETRZNEJ  WEWNETRZNEJ RURY

POMIAROWY "PINGER" RURY

Rys. 3-16 Przyktad zespotu tlokéw uzywanego podczas zalewania, czyszczenia i pomiaréw. W ramach
obecnego projektu przewiduje sie cztery tloki.

Operacja czyszczenia moze zostaé usprawniona przez zastosowanie zelu czyszczacego. Zel to
ptynne tworzywo sztuczne zbierajace luzne i luzno przywierajgce do $cian rurociggu ciata state.
Zel czyszczacy wprowadza sie do rurociagu, a nastepnie wprowadza sie odpowiedni ttok
zgarniajacy. Zel jest usuwany po drugiej stronie (w Polsce).
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3.5.3

taczna objetosc czynnika na potrzeby zalewania, czyszczenia i pomiaréw (FCG) wynosi okoto

720 m3. Woda uzyta podczas operacji zalewania, czyszczenia i pomiaréw po dotarciu do polskiego
wyjscia na lad bedzie zbierana do zbiornikéw tymczasowego magazynowania i przechowywana w

nich do czasu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Przewiduje sie, ze na obszarze polskiego

wyjscia na lad bedg potrzebne 2-3 zbiorniki (Ramboll, 2018b).

Zanieczyszczenia z rurociggu, zbierajace sie przed ttokami usuwajacymi wode, zostang
przekazane do punktu zagospodarowania odpadoéw dysponujacego odpowiednimi uprawnieniami.
Woda uzyta do czyszczenia i pomiaréw zostanie odprowadzona do kontrolowanego punktu zrzutu
w Danii. Glikol monoetylenowy (MEG) uzyty na potrzeby procesu suszenia rowniez zostanie
przekazany do punktu zagospodarowania odpadéw dysponujacego odpowiednimi uprawnieniami
w Danii, lub do recyklingu.

Usuwanie wody i suszenie
Usuwanie wody z rurociggu odbywa sie za pomocg napedzanych powietrzem zespotéw ttokdéw
podczas czyszczenia lub po jego zakonczeniu; patrz wyzej.

Do wysuszenia rurociggu mozna zastosowac nastepujgce metody, pojedynczo lub réwnolegle:

¢ Kondycjonowanie glikolem monoetylenowym (MEG)
e Suszenie suchym powietrzem
e Suszenie prézniowe

W ramach metody kondycjonowania MEG dawka MEG zostaje uwieziona miedzy ttokami, ktére sg
przesuwane przez rurociqg za pomocg sprezonego powietrza. Pozostata woda zostanie wchionieta
przez substancje higroskopijng, pozostawiajac warstwe sktadajacq sie gtéwnie z MEG.

Alternatywna procedurg, obejmujaca jednoczesnie czyszczenie i suszenie, jest przesytanie zelu za
posrednictwem ttokow. Nowoczesne srodki zelujgce mogq przeksztatci¢ szereg ptynnych
skfadnikédw w zel. Wprowadzenie do zespotu czyszczacego zeléw opartych na higroskopijnych
ptynach, takich jak MEG, powoduje usuniecie wody wraz z zawartymi w niej zanieczyszczeniami.
W ramach niniejszego projektu przewidywana objetos¢ zelu zbierajgcego (biodegradowalnego)
wynosi 10-20 m3. Zanieczyszczenia oraz zel zbierajacy sg nastepnie przekazywane do punktu
zagospodarowania odpadow dysponujgcego odpowiednimi uprawnieniami.

Suszenie suchym powietrzem polega na wykorzystaniu zdolnosci suchego powietrza do
wchtaniania duzej ilosci wody w postaci pary, a suszenie prézniowe polega na zmniejszeniu
temperatury wrzenia wody przy obnizonym ci$nieniu. W przypadku rurociaggu podmorskiego Baltic
Pipe o dtugosci 250-300 km pompy prdézniowe beda musiaty pracowac przez kilka dni, aby
zmniejszy¢ cisnienie w rurociagu do wartosci ponizej kilku milibaréw. Aby skroci¢ wymagany
czas, metoda suszenia prézniowegdo jest najczesciej stosowana na ostatnim etapie, tj. po
usunieciu wiekszosci wody za posrednictwem kondycjonowania MEG lub przesytania zelu za
posrednictwem tlokow.

Napetnianie azotem i podawanie gazu

Aby zapobiec wewnetrznej korozji miedzy odbiorem wstepnym a rozpoczeciem eksploatacji, w
przypadku, gdy rurociag nie zostanie od razu uruchomiony, mozna go wypetni¢ niekorozyjnym
gazem, np. azotem.

Po ukonczeniu tego etapu rurocigg jest w stanie, ktory okresla sie zwyczajowo jako ,gotowy do
odbioru”, i wykonawca odpowiedzialny za budowe lub odbiér wstepny moze zakonczy¢ prace.
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3.5.4 Przesylanie ttlokéw i monitorowanie

3.6

3.7

Jak opisano w punktach powyzej, dziatania prowadzone w ramach odbioru wstepnego obejmuja
wprowadzenie do rurociggu zespotow ttokow. W zwigzku z tym przy kazdym wyjsciu na lad
bedzie konieczne zainstalowanie tymczasowych obiektéw do wysytania i odbierania tlokdw, ktére
zostang usuniete przed rozpoczeciem operacji przytaczenia przylegajacych odcinkéw ladowych do
czesci podmorskiej rurociggu. Poniewaz medium jest suchy gaz, nie przewiduje sie przesytania
ttokow w celach eksploatacyjnych, natomiast wymagane jest regularne monitorowanie
integralnosci systemu rurociagdw, przesytanie ttokdw na potrzeby kontroli i stosowanie
inteligentnych ttokéw. Odpowiednie obiekty do dwukierunkowego przesytania tlokéw zostang
zainstalowane przy ttoczni gazu w Danii i przy stacji odbiorczej w Polsce.

Kontrola wewnetrzna pozwala monitorowac nastepujace parametry:
e Wymiary wewnetrzne (wystepowanie ubytkow);
e Grubos¢ sciany (utrata metalu z powodu korozji).

Ponadto w regularnych odstepach czasu bedq wykonywane kontrole zewnetrzne przy uzyciu
robota ROV i sprzetu do pomiaru ochrony katodowej (CP), aby monitorowa¢ ogdlny stan
rurociggu z wykorzystaniem wynikéw badan powykonawczych jako danych wyjsciowych.

Kontrola zewnetrzna pozwala monitorowac nastepujace parametry:
e 0golny stan (zanieczyszczenia/gruz lub zaczepiony sprzet)

e Powstawanie wolnych przeset (wymywanie podtoza)

e Wydajnos¢ ochrony katodowej (dziatanie anod)

Oddanie do eksploatacji i eksploatacja
Oddanie do eksploatacji obejmuje pierwsze napetnienie rurociagu gazem oraz wszystkie dziatania
od etapu odbioru wstepnego do przygotowania rurociggu do przesytu gazu.

Po odbiorze wstepnym rurocigg napetniany jest suchym powietrzem. Aby zapobiec mieszaniu sie
powietrza z suchym gazem bezposrednio przed wtryskiem, rurociqg zostanie napetniony azotem
(gaz obojetny), ktory bedzie petnit funkcje buforu miedzy powietrzem a gazem. Azot
najprawdopodobniej bedzie dostarczany z mobilnego generatora azotu.

Po uzyskaniu odpowiedniej strefy separacji dzieki zastosowaniu azotu, przez jeden koniec
rurociggu zostanie wprowadzony gaz ziemny (ttocznia gazu w Danii). Na drugim koricu powietrze
i azot zostang uwolnione przez ttumik albo pochodnie, az do pojawienia sie w uwalnianym
strumieniu gazéw gazu ziemnego (polski terminal odbiorczy).

Emisje powietrza i azotu nie oddziatujg w zaden sposdéb na $rodowisko, a ponadto w celu
zapobiezenia oddziatywaniu na zdrowie zostang dodatkowo zaprojektowane instalacje
monitorowania emisji.

Eksploatacja
Przewidywany okres eksploatacji rurociggu to 50 lat. W tym okresie bedzie prowadzona stata
kontrola przesytu gazu, a takze planowane i nieplanowane kontrole oraz prace konserwacyjne.

Podczas eksploatacji rurociqgu beda prowadzone operacje techniczne stuzace zagwarantowaniu
jego integralnosci, a zwtaszcza utrzymaniu wiasciwego ci$nienia i bezpieczenstwa konstrukcji.

Dziatania te obejmg badania geofizyczne w celu kontroli integralnosci rurociggu i otaczajgcego
dna morskiego. Ponadto przewiduje sie zastosowanie ttokdw do monitorowania grubosci $cianki i
ewentualnej korozji rurociagu.
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3.8

3.8.1

Kontrola przesytu gazu bedzie realizowana z centrum zarzadzania w lokalizacji, ktora zostanie
okreslona na pdzniejszym etapie projektu.

Wycofanie z eksploatacji

Rurociag podmorski Baltic Pipe zostanie zrealizowany w oparciu o zatozenie, ze okres eksploatacji
wyniesie 50 lat. Po tym okresie (i jego ewentualnym przedtuzeniu) rurociqg zostanie wycofany z
eksploatacji.

Ponizej omdwiono istniejgce przepisy prawa i najlepsze praktyki w zakresie wycofywania z
eksploatacji rurociggéw podmorskich. Faktyczna metoda likwidacji zostanie ustalona z
odpowiednimi wtadzami przed rozpoczeciem prac likwidacyjnych. W chwili obecnej nie mozna
doktadnie okresli¢ metody, poniewaz bedzie ona zaleze¢ od obowigzujacych przepiséw prawa, a
takze mozliwosci technicznych dostepnych w chwili likwidacji.

Miedzynarodowe przepisy i najlepsze praktyki

Nadrzedna zasada wszystkich przepiséw i wytycznych miedzynarodowych jest zatozenie, ze prace
likwidacyjne nie moga wyrzadzi¢ zadnej szkody innym uzytkownikom morza ani srodowisku
(IOGP, 2017).

Proces likwidacji regulujg miedzynarodowe, regionalne i krajowe konwencje oraz przepisy w
zakresie demontazu instalacji (gtéwnie koncentrujace sie na bezpieczenstwie nawigacji i innych
uzytkownikéw morza) oraz utylizacji materiatow (gtdwnie stuzace zapobieganiu
zanieczyszczeniom). Ponizej wyszczegdlniono gtéwne konwencje.

¢ Konwencja Narodéw Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), 1982 Artykut 60
zawiera postanowienia dotyczace budowy i demontazu instalacji podmorskich oraz naktada
wymag uzyskania od panstwa nadbrzeznego zgody na kazdg instalacje lub konstrukcje, ktéra
ma pozostaé na dnie morskim.

e« Konwencja londynska (w sprawie zatapiania), 1972 Konwencja (i pdzniejszy protokét z
1996 r.) promuje skuteczng kontrole wszystkich zrédet zanieczyszczeh morza i zawiera ogdlne
wytyczne dotyczace wszelkich odpaddéw, ktére moga by¢ zatapiane w morzu. W 2000 roku
wprowadzono nowe wytyczne, w ktorych okreslono rézne klasy odpadéw, w tym platformy i
inne odpady wytwarzane przez cztowieka.

e Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL), 1973, 1978 Konwencja MARPOL wyznacza normy i wytyczne dotyczace
demontazu instalacji morskich na catym swiecie.

¢ Konwencja o ochronie srodowiska morskiego obszaru Poéinocno-Wschodniego
Atlantyku (konwencja OSPAR), 1992, 1998 Celem konwencji OSPAR jest zapobieganie
zanieczyszczaniu $rodowiska morskiego i eliminowanie zanieczyszczen na Pétnocno-Wschodnim
Atlantyku pochodzacych ze zrdédet ladowych, zanieczyszczania przez zatapianie i spalanie, a
takze zanieczyszczen ze zrédet morskich. Konwencja OSPAR nie obejmuje $srodowiska Morza
Battyckiego, ktére reguluje komisja HELCOM.

Zadne z miedzynarodowych wytycznych nie obejmujg bezposrednio rurociagéw lub instalacji
kablowych (IOGP, 2017). Nie istniejg rowniez specjalne wytyczne dotyczace likwidacji instalacji
infrastrukturalnych na Morzu Battyckim.

Dla obszaréw Morza Potnocnego/Pdétnocnego Atlantyku, Norwegii i Wielkiej Brytanii (UK)
opracowano wytyczne w zakresie likwidacji. Dotyczg one gtdwnie instalacji morskich, lecz
odnoszg sie rowniez do rurociggoéw i instalacji kablowych.

Norweskie wymogi dotyczace wycofania z eksploatacji rurociggdw podmorskich sformutowano w
biatej ksiedze parlamentu norweskiego nr 47 z 2001 r (parlament norweski, 2001). Z uwagi na
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koszty operacji zakopania, zakrycia lub fizycznego usuniecia tych instalacji, zasadniczo nie ma
koniecznosci usuwania wycofanych rurociagdéw i instalacji kablowych, o ile nie stanowig one
przeszkody w ruchu ani zagrozenia dla potowdw dennych. Ostateczne decyzje w sprawie utylizacji
podejmujgq wtadze norweskie. Zwykle bierze sie pod uwage nastepujqce rozwigzania:

e Oczyszczenie i pozostawienie in situ
e Zakopanie (prace wykopowe)

e Przykrycie materiatem skalnym

e Fizyczne usuniecie z dna morskiego

W nawigzaniu do powyzszych regulacji opracowano norweskie wytyczne przemystowe dotyczace
oceny oddziatywania na srodowisko procesu wycofania z eksploatacji instalacji morskich (DNV,
2001). Przeglad réznych mozliwosci technicznych likwidacji zawiera dokument DNVGL-RP-N102
(2017).

Wiadze Wielkiej Brytanii wydaty wytyczne dotyczace likwidacji morskich instalacji naftowych i
gazowych oraz rurociggéw (BEIS, 2017). Poniewaz sg to prawdopodobnie najlepiej opracowane
istniejace wytyczne, zostaty one krétko omdwione ponizej.

W sprawie likwidacji rurociggéw podmorskich przyjeto nastepujace ogdlne zatozenia:

e Nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie realne mozliwosci likwidacji i wykonaé ocene
poréwnawcza.

e Kazde usuniecie lub czesciowe usuniecie rurociggu nalezy wykonac¢ w taki sposoéb, aby nie
miato znaczgcego negatywnego wptywu na srodowisko morskie.

e Kazda decyzja o pozostawieniu rurociggu na miejscu powinna uwzglednia¢ prawdopodobng
degradacje zastosowanych materiatéw oraz jego obecnosc¢ i przyszty wptyw na srodowisko
morskie

e Nalezy bra¢ réwniez pod uwage innych uzytkownikéw morza oraz przyszte rybotdwstwo w
danym obszarze.

Okreslenie wptywu na srodowisko morskie w chwili likwidacji musi zosta¢ podparte dowodami
naukowymi. Nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki (BEIS, 2017):

e Wplyw na jakos$¢ wody oraz wtasciwosci geologiczne i hydrograficzne

e Obecnos¢ gatunkdéw zagrozonych, zanikajacych lub chronionych

e Istniejace rodzaje siedlisk

e Zasoby lokalnego rybotéwstwa

e Prawdopodobienstwo skazenia lub zanieczyszczenia obszaru przez produkty odpadowe z
rurociagu lub powstate w wyniku degradacji

Aby oceni¢ potencjalne oddziatywanie na srodowisko, nalezy oceni¢ elementy sktadowe rurociggu
i okresli¢ operacje czyszczenia, ktére zostang przeprowadzone (BEIS, 2017).

Gdy proponowane jest wycofanie z eksploatacji przez pozostawienie catego rurociggu lub jego
czesci na miejscu, program wycofania nalezy uzasadni¢ w odpowiednim studium dotyczacym
stopnia dotychczasowego i potencjalnego przysztego zakopania/odstoniecia rurociggu oraz
potencjalnego oddziatywania na srodowisko morskie i innych uzytkownikdéw morza. Studium
powinno uwzgledniac¢ historie badan rurociggu z odpowiednimi danymi, aby potwierdzi¢
rzeczywisty stan rurociggu, w tym zakres i gteboko$¢ zakopania, osiadanie (zagtebianie w dnie),
wystepowanie wolnych przestrzeni pod rurociggiem (ang. spanning) i ekspozycje. Powinno
rowniez obejmowac szczegdtowe informacje o dziatalnosci zwigzanej z rybotowstwem
prowadzonej w danym obszarze (BEIS, 2017).
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3.8.2

3.9

3.9.1

W miejscach, gdzie rurociqg zabezpieczono metoda ukfadania materiatu skalnego, uznaje sig, ze
usuniecie rurociggu jest praktycznie niemozliwe i zasadniczo przyjmuje sig, ze utozony materiat
skalny oraz rurociqg pozostang na miejscu. W takich przypadkach oczekuje sie, ze utozony
materiat skalny pozostanie nienaruszony (BEIS, 2017).

Skutki sSrodowiskowe wycofania z eksploatacji

Jesli rurociag zostanie pozostawiony in situ na wiele lat, wowczas potencjalne oddziatywanie na
Srodowisko bedzie porownywalne do niektérych skutkéw oddziatywania spowodowanych
obecnoscig rurociagu na etapie eksploatacji. Dotyczy to ciggtej obecnosci rurociggu na dnie
morskim, co potencjalnie prowadzi do efektu powstawania raf koralowych i moze oddziatywaé na
rybotéwstwo komercyjne. Ponadto anody protektorowe bedg w dalszym ciggu emitowaé metale.

Oproécz powyzszego gtdwnie bedzie emitowane zelazo powstate w wyniku stopniowej korozji
stalowych rurociagéw w srodowisku morskim. Emisja ta bedzie przebiega¢ powoli i nie przewiduje
sie jej negatywnego oddziatywania na srodowisko morskie.

W przypadku fizycznego usuniecia catego rurociggu lub jego czesci przewiduje sie, ze potencjalne
oddziatywanie na $srodowisko morskie bedzie poréwnywalne z oddziatywaniem budowy catego lub
czesci rurociggu podmorskiego. Ponadto zostanie wydobyta duza ilos¢ materiatéw, ktére
czesciowo przyczynig sie do powstania odpaddw, a czesciowo bedg stanowity zasoby do
recyklingu (np. stal).

Srodki tagodzace
W tej czeéci omoéwiono érodki tagodzace stosowane w ramach projektu Baltic Pipe. Srodki
tagodzace dla czesci podmorskiej projektu podzielono na trzy rodzaje:

o Srodki tagodzace wdrozone podczas opracowywania dokumentacji projektowej
e Srodki tagodzace stosowane w przypadku zdarzen nieplanowanych
o Srodki tagodzace obejmujace powszechne praktyki lub $rodki wymagane prawnie

Srodki tagodzace wdrozone podczas opracowywania dokumentacji projektowej

Podczas projektowania i wyboru trasy rurociggu skupiano sie zasadniczo na ograniczeniu
oddziatywania projektu na srodowisko. Rozdziat 5 ,Warianty” zawiera szczegdtowy opis wyboru
trasy, w tym niektére uwzgledniane czynniki srodowiskowe. Tab. 3-12 zawiera inne istotne $rodki
tagodzace lub dziatania optymalizacyjne dotyczace projektu wdrozone w fazie projektowania w
celu ograniczenia oddziatywania na srodowisko.

Tab. 3-12 Przyktady srodkow tagodzacych wdrozonych podczas opracowywania projektu.

Element srodowiska Srodek tagodzac

Strefa skladowania wykopanego materiatu na
glebokosci 7 m

W trakcie tunelowania w obszarze przybrzeznym, wykopany
materiat z punktu wyjscia maszyny TBM i ze strefy jej
przejscia na gtebokosci okoto 4 m zostanie
przetransportowany na tymczasowy obszar sktadowania na
dnie morskim, na gtebokosci wody co najmniej 7 m, w celu
zminimalizowania potencjalnego wptywu na wystepujaca tu
zostere morska.

Siedliska denne, flora i fauna

Przywracanie pierwotnego stanu dna morskiego

Aby ograniczy¢ oddziatywanie na dno morskie przez
maszyne drazaca TBM i strefe jej przejscia, dno morskie
zostanie przywrécone do stanu pierwotnego w obszarze do 7
m gtebokosci.

Siedliska denne, flora i fauna
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Krajobraz

Obszary chronione, naturalne siedliska,
flora i fauna (na ladzie)

R&znorodnosé biologiczna (na ladzie)

Hydrografia i jakos¢ wody

Tunelowanie

Tunelowanie zostato wybrane jako preferowana metoda
budowy wyjscia rurociggu na lad, zamiast prac
odkrywkowych. Wysoko$¢ klifu w Faxe Syd wynosi 15-17 m
i prace odkrywkowe pozostawityby duzy $lad w krajobrazie,
ktory trudno bytoby przywrdci¢ do poprzedniego stanu.
Ponadto objetosci materiatu wydobytego przy pracach
odkrywkowych bytyby zbyt duze, powodujac istotne
naruszenie struktury klifu, a takze dyspersje osadéw
pochodzacych z prac odkrywkowych w ptytkiej wodzie
przybrzeznej.

W przypadku tunelowania klif pozostaje nienaruszony jako
miejsce naturalnego siedliska i potencjalnego legowiska
brzegdwki zwyczajnej.

3.9.2 Srodki lagodzace w przypadku zdarzen nieplanowanych
Wystgpienie zdarzenia nieplanowanego, takiego jak usuwanie amunicji, moze spowodowac
potencjalne oddziatywania na ryby i ssaki morskie na poziomie indywidualnym (czesci 7.3.1 i 0).
Sugerowane w zwigzku z tym srodki tagodzace wyszczegolniono w Tab. 3-13.

Tab. 3-13 Sugerowane srodki tagodzace w przypadku usuwania amunicji.

Element srodowiska

Srodek tagodzac

Ryby

Ssaki morskie

Gatunki okreslone w zataczniku IV -
morswin (strefa morska)
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Badanie sonarowe

Z pokfadu todzi roboczej nalezy przeprowadzi¢ badanie
sonarowe stuzace identyfikacji tawic ryb w badanym obszarze
w celu oceny czy czas usuwania amunicji jest odpowiedni, czy
tez detonacje nalezy przetozy¢. Taka ocena moze pomdc w
ochronie czesci populacji ryb wystepujacych na danym
obszarze.

Opracowanie planu tagodzenia skutkdw oddziatywania na ssaki
morskie z uwzglednieniem nastepujacych gtéwnych obszaréow
fagodzenia:

Obserwacje wizualne i pasywny monitoring akustyczny
(PAM)

Obserwacje wizualne prowadzone sg przez do$wiadczonych
obserwatoréw ssakéw morskich ze statku badawczego (z
odpowiedniej platformy obserwacyjnej). Obserwacje wizualne
powinny by¢ prowadzone w okresach dobrej widocznosci, w
godzinach dziennych, poniewaz widoczno$¢ spada w trudnych
warunkach atmosferycznych lub o$wietleniowych. Jesli w
danym obszarze przed planowanym usunieciem amunicji
znajdujg sie ssaki morskie, nalezy przetozy¢ detonacje.
Obserwacje wizualne przed usunieciem amunicji nie
gwarantujg unikniecia wptywu na ssaki morskie, poniewaz
zwierzeta te mogaq pozostawac przez dtugi czas pod
powierzchnig wody, co uniemozliwia ich wykrycie. Obserwacje
wizualne przed usuwaniem amunicji mogg jednak pomdc w
ochronie widocznych zwierzat. Jako dobre praktyki metodyki
prowadzenia obserwacji wizualnych nalezy zastosowac
wytyczne komisji INCC (JNCC, 2017). Urzadzenia PAM (ang.
Passive Acoustic Monitoring) to hydrofony zanurzane w stupie
wody. Wykryte przez te urzadzenia dzwieki sg przetwarzane za
pomocg specjalistycznego oprogramowania. Monitorowanie
PAM mozna zastosowac jako uzupetnienie obserwacji
wizualnych prowadzonych przez obserwatordw.

Odstraszacze fok

Odstraszacze fok to urzadzenia akustyczne stuzace do
odstraszania fok i moréwindw z obszaréw np. prowadzenia prac
budowlanych, stosowania narzedzi potowowych itp. Zasieg lub
skuteczno$¢ urzadzen zalezy od rodzaju odstraszacza i jego
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Srodek tagodzac

Element srodowiska

konfiguracji. Odstraszacze fok beda uzywane przed
zdetonowaniem potencjalnych znalezisk amunicji,
wymagajacych usunigcia.

Sezonowos¢

Aby unikna¢ oddziatywania na zagrozong populacje morswinow
Morza Battyckiego, usuwanie amunicji powinno by¢
przeprowadzane w okresie letnim. W tym przypadku ryzyko
szkdd spowodowanych wybuchem i trwatego ubytku stuchu
(PTS) jest nieistotne.

3.9.3 Srodki tagodzace okreslone przepisami lub w ramach czestych praktyk

Projekt Baltic Pipe bedzie w petni zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz normami
przemystowymi w zakresie powszechnie stosowanych praktyk, z czego niektére przyczyniajg sie
takze do tagodzenia oddziatywania na srodowisko przez projekt. W tym wzgledzie zostanie
wdrozony plan zarzadzania $érodowiskiem. Srodki fagodzace okreslone przepisami lub w ramach
powszechnie stosowanych praktyk wyszczegdlnione w Tab. 3-14 sg przyktadowymi
preferowanymi $rodkami, ktére moga stanowi¢ cze$¢ planu zarzadzania srodowiskiem. Nalezy
jednak podkresli¢, ze nie jest to petna lista.

Tab. 3-14 Przykiadowe srodki tagodzace okreslone przepisami lub stanowiace powszechnie stosowane
praktyki (wybrane)

Element

érodowiska Srodek tagodzacy
Odszkodowania dla rybakéw
Odszkodowanie bedzie srodkiem stuzacym ograniczeniu wptywu ekonomicznego na
Rybotéwstwo potowy prowadzone przez rybalfc')w w obszarach, ktérle zostang tymczasowo zamkniete
komercyjne ze wzgledu na strefy bezpieczenstwa w poblizu statkow prowadzacych budowe
rurocigqgu.
We wspdtpracy z wykonawcg i Dunskim Urzedem Morskim inwestor ogtosi, w jakich
terminach planowane jest prowadzenie prac budowlanych.
Podczas budowy na ladzie nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:
e Ogrodzenie miejsca prac (terenu budowy)
e Unikanie oswietlenia o$lepiajacego ludzi w najblizszym sasiedztwie
e Zachowanie dostepu do Skansestien
e  Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczonej ziemi, np. w postaci pytu
podczas wykopdw lub transportu wydobytego materiatu
e W obszarach prowadzenia prac nalezy wdrozy¢ srodki zapobiegajace wyciekom
Zdrowie oleju/paliwa z maszyn budowlanych, mobilnych stacji paliw itp. (np. tace ociekowe)
populacji i ludzi | ¢ Gospodarowanie odpadami zgodnie z odpowiednimi przepisami
(na ladzie) ¢ W miare mozliwosci uzywanie materiatdw nadajacych sie do recyklingu i ponowne
przetwarzanie wszystkich potencjalnych frakcji odpadéw nadajacych sie do
Turystyka i recyklingu
obszary e  Poinformowanie lokalnych mieszkancéw, personelu portéw rekreacyjnych, zeglarzy
rekreacyjne rekreacyjnych, lokalnych nurkéw, wedkarzy i organizatoréw specjalnych zaje¢ w
(na ladzie) Feddet/Strandegdrd o mozliwych niedogodnosciach wynikajacych z prac
budowlanych (tylko w przypadku zmian dotyczacych wczesniej ogtoszonych
informacji o pracach i czasie ich trwania)
. Ruch w ramach budowy bedzie odbywat sie po wyznaczonych trasach ustalonych z
lokalnymi wtadzami i policjq, aby ograniczy¢ wptyw na okolicznych mieszkancow i
uzytkownikéw drog
e  Wzdtuz trasy uzywanej w ramach budowy zostang ustawione znaki ostrzegawcze o
trwajacych pracach budowlanych
R&znorodnos¢
biologiczna Konwencja o zarzadzaniu wodami balastowymi
(strefa morska) | Konwencja o zarzadzaniu wodami balastowymi (BWM) stuzy zapobieganiu
rozprzestrzenianiu szkodliwych organizméw wodnych z jednego regionu do innego
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Réznorodnosc
biologiczna (na
ladzie)

Emisje do
atmosfery
(strefa morska)

(gatunki nierodzime (NIS)) przez okreslenie norm i procedur zarzadzania oraz kontroli
wod balastowych i osadéw ze statkdw.

Wszystkie statki uczestniczace w projekcie Baltic Pipe bedg musialy spetnia¢ normy
konwencji BWM i wytyczne komisji HELCOM w zakresie gatunkéw obcych i zarzadzania
wodami balastowymi na Morzu Battyckim.

Ograniczenie natezenia swiatla

Oswietlenie elektryczne na statkach stwarza zagrozenie kolizji dla gatunkéw migrujacych
nocg, poniewaz przyciaga ptaki i/lub nietoperze. Zmniejszenie natezenia sSwiatta i
ograniczenie jego zasiegu ma na celu zmniejszenie oddziatywania na zasoby biologiczne
przy zachowaniu bezpiecznych warunkéw pracy.

Ograniczenie natezenia swiatla

Dla dobra dzikiej przyrody wszelkie $wiatta w miejscu prac moga by¢ skierowane
wytacznie na to miejsce i musza by¢ wylaczane po zakoriczeniu pracy. Zamiast Swiatfa
biatego mozna uzy¢ $wiatta zéttego lub pomaranczowego, ktore przycigga mniej owadow
i tym samym mniej nietoperzy na teren budowy.

Obszary kontroli emisji SOx i NOx (SECA i NECA)

Organizacja IMO wyznaczyta Morze Battyckie jako obszar kontroli emisji (ECA) od 2015
r. na mocy regulacji prawidta 14 zatacznika VI konwencji MARPOL w sprawie
ograniczenia emisji tlenkdw siarki (SOx) (obszar znany réwniez jako SECA), natomiast
od 2021 r. Morze Battyckie bedzie objete regulacjami prawidta 13 zatacznika VI
konwencji MARPOL w sprawie ograniczenia emisji tlenkow azotu (NOx) (obszar znany
réowniez jako NECA).

Statki i paliwa stosowane podczas prac budowlanych przy projekcie Baltic Pipe bedg
musiaty spetnia¢ obowigzujace przepisy, w tym rozporzadzenia wynikajace z
wyznaczenia obszarow NECA i SECA.

Emisje do
atmosfery (na
ladzie)

Normy europejskie poziomu IIIA

Aby ograniczy¢ emisje do atmosfery, sprzet budowlany objety europejskimi normami
emisji (w Danii znane jako Euronorm) dotyczgcymi silnikdw maszyn nieporuszajgcych sie
po drogach, np. pogtebiarek i buldozeréw, musi spetnia¢ co najmniej wymogi poziomu
IIIA.

Ograniczenie emisji
Ogdlnym zaleceniem jest unikanie pozostawiania silnikéw pracujacych na biegu jatowym
w celu ograniczenia emisji w miejscu prac.

Archeologia (na
ladzie)

Archeologia
(strefa morska)

ID dokumentu: PL1-RAM-00-Z00-RA-00022-PL

Ustawa o muzeach

Dunska ustawa o muzeach odnosi sie w czesci do prac budowlanych. Odpowiedzialne
muzeum (Muzeum Potudniowej Danii) przygotowato na podstawie ustawy o$wiadczenie o
ryzyku napotkania obiektéw archeologicznych podczas realizacji projektu. W oparciu o to
o$wiadczenie muzeum przeprowadzi wstepne badania obszardw objetych pracami
budowlanymi.

Ponadto pozostaje obowigzujacym § 27 ustawy o muzeach, co wigze sie z koniecznoscig
przerwania prac budowlanych w przypadku odkrycia obiektéw archeologicznych podczas
budowy.

Dziatania zwigzane z archeologig morskg beda zalezaty od ostatecznej oceny
potencjalnych obiektow dziedzictwa kulturowego wzdtuz preferowanej trasy rurociggu
podmorskiego, nad ktérg trwaja prace. Za te ocene jest odpowiedzialne Muzeum todzi
Wikingéw (VIR).

Ponadto na odcinku 24 mil morskich od ladu obowigzuja przepisy § 29h ustawy o

muzeach, co wigze sie z koniecznoscig przerwania prac budowlanych w przypadku
odkrycia obiektéw archeologicznych podczas budowy.
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4.1

4.2
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OCENA RYZYKA

Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale podsumowano wyniki oceny ryzyka wypadkéw majacych wptyw na
srodowisko oraz ryzyka dla populacji (ryzyko stron trzecich lub ryzyko spoteczne).

Ryzyko definiuje sie jako prawdopodobienstwo wystapienia przypadkowego zdarzenia wraz z jego
konsekwencjami.

Dla czesci podmorskiej projektu Baltic Pipe przeprowadzono szczegétowe analizy ryzyk,
udokumentowane w analizie ryzyka zwigzanego z budowa, CRA (Ramboll, 2018e) oraz w
iloSciowej ocenie ryzyka, QRA (Ramboll, 2018f), odpowiednio dla etapow budowy i eksploatacji.

Ponizej podsumowano wyniki oceny ryzyka wypadkéw majacych wptyw na srodowisko oraz
ryzyka dla populacji (ryzyko stron trzecich lub ryzyko spoteczne). Niniejszy raport nie obejmuje
zagadnien srodowiska pracy oraz ryzyka ponoszonego przez pracownikow zaangazowanych w
prace budowlane, dlatego w tym zakresie odwotuje sie do wyzej wspomnianego raportu CRA
(Ramboll, 2018e).

Zasady ramowe kontroli ryzyka podczas budowy i eksploatacji okresla system zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy oraz ochrong srodowiska operatora GAZ-SYSTEM S.A.

Zastosowanie zasady ALARP

Projekt Baltic Pipe opracowano przy zatozeniu ograniczenia ryzyka do najnizszego praktycznie
mozliwego poziomu (ang. ALARP - as low as realistically possible). Zasade ALARP opisano na
Rys. 4-1.

Ryzyko niedopuszczalne,

Strefa ryzyka

generalnie poza przypadkami
nieakceptow- wystapienia sytuacji
alnego nadzwyczajnych o wyjat-

kowym charakterze

Redukcja poziomu ryzyka -
przesunigcie w kierunku
strefy ryzyka szeroko
akceptowanego

ALARP - strefa
ryzyka
dopuszczalnego

tolerowanego
( 9 ) Ryzyko rezydualne mozliwe

do zaakceptowania jedynie
w przypadku, gdy dalsza
redukcja ryzyka jest w
praktyce niewykonalna

Brak koniecznosci zastoso-
wania $rodkéw redukgji
Strefa ryzyka szeroko ryzyka ze wzgledu na
akceptowanego nieproporcjonalnie wysokie
zaangazowanie srodkow w
stosunku do mozliwej
redukcji

Wzrost poziomu ryzyka indywidualnego i spotecznego

Ryzyko pomijalne

Rys. 4-1 Trojkat ALARP. Ryzyka niedopuszczalne w gornej czesci wykresu wymagaja bezwarunkowego
ograniczenia: ryzyko wykracza poza wymogi prawne, normy dziatalnosci spétki itp. Ryzyka w obszarze
ALARP, czyli ryzyka dopuszczalne, nalezy ograniczy¢ do najnizszego praktycznie mozliwego poziomu
(ALARP), tj. do momentu, gdy koszty zwigzane z dalszym ograniczeniem ryzyka stana sie
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do uzyskanych korzysci.
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4.3

Prezentacja ALARP stanowi ostatni krok procesu oceny ryzyka.

Stuzy ustaleniu, czy istniejg jakiekolwiek praktycznie mozliwe do zrealizowania dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa, ktére powinno sie wdrozy¢ w celu ograniczenia ryzyka. Prezentacje ALARP dla
czesci podmorskiej projektu Baltic Pipe zawiera opracowanie Ramboll, 2018g.

Kryteria akceptacji ryzyka

Kryteria akceptacji ryzyka (RAC) okreslone dla rurociggu podmorskiego Baltic Pipe sg zgodne z
najlepszymi praktykami branzowymi wynikajacymi z doswiadczen z wczesniejszej realizacji
duzych projektow rurociggéw podmorskich (Ramboll, 2018lI).

Z perspektywy bezpieczenstwa osob okreslono kryteria RAC ryzyka indywidualnego (IR), ktore
dotyczy utraty zycia ludzkiego (tj. kazdej osoby). Kryteria réznig sie w zaleznosci od tego, czy
dotycza oséb bezposrednio zaangazowanych, czy tez osbb trzecich.

W przypadku osoby bezposrednio zaangazowanej (osoba pracujaca przy projekcie, np.
wykonawca instalacji) wskaznik wypadkdéw $miertelnych (FAR) powinien wynosi¢ <10 na 108
godzin narazenia podczas budowy rurociagu.

Osoby trzecie definiuje sie jako kazdego cztonka spoteczenstwa, ktory moze by¢ narazony na
dziatania spotki GAZ-SYSTEM S.A. (np. ludnos$¢ zamieszkujgca obszary w poblizu wyjs$¢ na lad,
pasazerowie statkéw itp.). Ryzyko spoteczne (lub grupowe) to ryzyko utraty zycia w odniesieniu
do populacji (tj. wielu réznych jednostek i grup ludzi). Kryteria akceptacji ryzyka zdefiniowano
tylko w odmienieniu osdb trzecich. Opisano je za pomoca krzywej F-N na Rys. 4-2. Poziomy
ryzyka ponizej krzywej zaliczajq sie do obszaru ALARP i muszg zosta¢ poddane ocenie zgodnie z
zasada ALARP (patrz punkt 4.2), (Ramboll, 2018l).

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03
1.00E-04

1.00E-05 \

1.00E-06 \

Dopuszczalne, jesli ALARP

Nieakceptowalne

1.00E-07

1.00E-08

Roczna czestotliwosé (F) ofiar $miertelnych 2N

1.00E-09
1 10 100 1000 10000

Liczba ofiar smiertelnych (N)

Rys. 4-2 Kryterium akceptacji ryzyka dla ryzyka spotecznego dotyczacego oséb trzecich (Ramboll,
2018e).

Najbardziej krytyczny odcinek o dtugosci 10 km na trasie rurociggu poddano ocenie pod katem
kryteridw ryzyka, uwzgledniajac ryzyka wynikajace z wszelkich potencjalnie mozliwych
scenariuszy wydarzen przypadkowych mogacych.
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4.4 Identyfikacja zagrozen
W dniach 20 i 21 czerwca 2018 w Kopenhadze w Danii odbyty sie warsztaty HAZID, po$wiecone
identyfikacji problemdw i zagrozen, ktére moga wptynac na projekt i uktad rurociggu
podmorskiego Baltic Pipe. Byt to punkt wyjsciowy procesu zarzadzania ryzykiem podczas
projektowania rurociaggu podmorskiego.

Efektem studium HAZID jest okreslenie nastepujacych gtéwnych wyzwan zwigzanych z
rurociggiem podmorskim Baltic Pipe (Ramboll, 2018d):

Rurociag bedzie prowadzony przez obszary o duzym natezeniu ruchu statkdéw, zatem iloSciowa
ocena ryzyka (QRA) jest istotnym narzedziem stuzacym zagwarantowaniu, ze na stosownych
odcinkach rurociggu zainstalowane zostang odpowiednie zabezpieczenia.

Rurociag bedzie krzyzowat sie z szeregiem linii kablowych, a co najwazniejsze - z rurociggiem
(rurociggami) gazociggu Nord Stream. Wymaga to dobrze przemyslanego rozwigzania
skrzyzowan, w ktérym uwzglednione zostang zaréwno lokalizacja, jak i wysokos¢ konstrukcji
skrzyzowania oraz $rodki zapobiegajace korozji elektromagnetycznej

Rurociag bedzie przebiega¢ blisko wojskowego obszaru ¢wiczen okretow podwodnych. Nalezy
doktadnie przeanalizowad zwigzane z tym ryzyko.

Rurocigg bedzie przebiegaé przez kilka obszaréw objetych programem Natura 2000 (jest to
jeden obszar w WSE Szwecji i dwa obszary na wodach terytorialnych Polski). Planowana 00S$
musi koncentrowac sie na kilku istotnych czynnikach i ma postuzy¢ do dalszego wyjasnienia
wszelkich komplikacji zwigzanych z instalacjg rurociggu w tych obszarach.

Wiekszo$¢ zagrozen w fazie montazu odnosi sie do ryzyka dotyczacego mienia/zasobdéw
materialnych, zwfaszcza w konteks$cie opdznien w realizacji inwestycji.

Prawidtowe zaplanowanie etapu budowy (montazu), a takze jasno zdefiniowane wymagania dla
wszystkich wykonawcéw w fazie montazu, majg kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyk
wynikajacych z szeregu réznych zagrozen.

Ingerencja w dno morskie, a takze potencjalne niewybuchy/bojowe s$rodki chemiczne wzdtuz
trasy rurociggu.

Dostep personelu do tunelu w miejscu wyjscia na lad, zagadnienie wymagajace szczegdlnej
uwagi na etapie realizacji projektu. Zagrozenia zwigzane z tunelem to: praca w ograniczonej
przestrzeni ze sprezonym powietrzem, proces wydobycia maszyny TBM, operacje podnoszenia
ciezkich obiektéw i podnoszenia obiektéw w warunkach braku widocznosci w miejscu
prowadzenia prac. Ostatnie dwa ryzyka stanowig zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi poziomu
III.

Wszystkie zidentyfikowane zagrozenia wyszczegdlniono w rejestrze HAZID. Rejestr uwzglednia
rowniez informacje o 15 gtéwnych dziataniach/ zatozonych srodkach ograniczajacych ryzyko oraz
o szeregu dziatan pobocznych. Istotnym etapem procesu zarzadzania ryzykiem jest weryfikacja
wynikow i ,zamkniecie” (zatwierdzenie) wyznaczonych dziatan wraz z oceng poziomu ryzyka
pozostatego po przeprowadzeniu dziatan (ocena ryzyka rezydualnego). Pozwoli ona wykaza¢, ze
podjete starania doprowadzity do wyeliminowania, zapobiezenia, kontroli i ztagodzenia zagrozen
oraz potwierdzi¢ ograniczenie ryzyka do poziomu ALARP, zgodnie z zasadg przedstawiong w
punkcie 4.2.

4.5 Ruch statkow
Natezenie ruchu statkdw w rejonie rurociggu przeanalizowano wykorzystujac dane historyczne z
Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) z 2016 r. Nalezy zaznaczy¢, ze tylko statki o
pojemnosci brutto (GT) powyzej 300 GT majg obowigzek posiadania systemu AIS. Aby
uwzgledni¢ wzrastajgce natezenie ruchu statkédw w przysztosci, na potrzeby przysztych analiz
oszacowano ruch statkdédw na rok 2032, tj. 10 lat po rozpoczeciu eksploatacji.

Wiekszos¢ ruchu statkow w rejonie przebiega wzdtuz okreslonych linii (szlakow) zeglugowych
(patrz Rys. 4-3). Ruch odbywa sie gtéwnie ze wschodu na zachdd z wewnetrznej czesci Morza
Battyckiego w kierunku Fehmarn Belt, z pétnocy na potudnie z potudniowego regionu Skania
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(Trelleborg/Ystad) do Swinoujécia oraz z pétnocy na potudniowy zachdd z potudniowego regionu
Skania (Trelleborg/Ystad) do Fehmarn Belt (Rostock/Lubeka). Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo
zeglugi, ruch statkédw miedzy wyspa Bornholm a Szwecja reguluje system rozgraniczania ruchu
(TSS) Bornholmsgat. Jego zadaniem jest rozgraniczanie ruchu statkow w kierunku potudniowo-
zachodnim od ruchu w kierunku poétnocno-wschodnim.

Jak pokazano na Rys. 4-3, wzdtuz rurociggu zidentyfikowano siedem stref krytycznych. Wszystkie
strefy krytyczne sg usytuowane na waznych szlakach zeglugowych, gdzie czestotliwos¢
przeptywania statkow jest wysoka. Czerwone kropki wyznaczaja przedziat punktow
kilometrowych (KPI), w ktorym czestotliwos¢ jest krytycznie wysoka, a zotte kropki — przedziaty
KPI wykorzystywane do poszerzenia strefy krytycznej do odpowiedniej dtugosci.
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Rys. 4-3 Mapa natezenia ruchu statkéw na podstawie danych AIS z 2016 r. (Ramboll, 2018f).

Roczny ruch statkédw wzdtuz trasy rurociggu pokazano na Rys. 4-4. Aby uwzglednié¢ wzrastajace
natezenie ruchu statkdéw w przysziosci, na potrzeby przysztych analiz oszacowano ruch statkow
na rok 2032, tj. 10 lat po rozpoczeciu eksploatacji.
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Rys. 4-4 Szacowany roczny ruch statkow wzdtuz trasy rurociagu Baltic Pipe w 2032 r. (Ramboll, 2018f).

Zagrozenia i ryzyka w fazie budowy

Metodyka

Podczas budowy rurociaggu podmorskiego Baltic Pipe w obszarze projektu bedzie wystepowat
wzmozony ruch statkdw spowodowany obecnoscig statkéw roboczych. Gtéwnym czynnikiem
wzrostu sa tu statki uktadajace rurociag i statki do prac obejmujacych ingerencje w dno morskie,
ptywajace wzdtuz trasy rurocigqgu, a takze statki do przewozu rur przewodowych, dostarczajace
odcinki do utozenia z jednej badz kilku baz brzegowych. Bazy brzegowe wykorzystywane w fazie
budowy na obecnym etapie inwestycji nie zostaty jeszcze zidentyfikowane. Aby przeprowadzic¢
ocene ryzyka dotyczacego statkéw do przewozu rur, obliczenia wykonano przy zatozeniu, ze baza
brzegowg uzywang do sktadowania odcinkéw rurociagu bedzie Rgnne (Bornholm). Statek
uktadajacy, statki do prac obejmujacych ingerencje w dno morskie oraz statki do przewozu rur
przecinajq istniejgce szlaki zeglugowe (patrz Rys. 4-3), co zwieksza ryzyko kolizji grozacych
utratg zycia lub powaznymi wyciekami oleju.

W ramach oceny CRA dla projektu Baltic Pipe (Ramboll, 2018e) ustalono, ze w celu zapobiezenia
potencjalnym kolizjom zostang opracowane zalecane $rodki tagodzace dla statkéw ukfadajacych
rurociag i statkéw do uktadania materiatu skalnego. Srodki tagodzace obejmuja powiadamianie
personelu jednostek ptywajacych znajdujacych sie w okolicy, okreslenie stref bezpieczenstwa i
wykorzystanie technologii komunikacji AIS (system automatycznej identyfikacji). Te $rodki
tagodzace zostaty uwzglednione w ponizszych wynikach.

Ryzyko zwiazane z wyciekami oleju

Ryzyko duzych wyciekéw oleju w fazie budowy wynika z ryzyka kolizji statkéw stron trzecich ze
statkami roboczymi uczestniczacymi w pracach budowlanych. Ponadto istnieje ryzyko mniejszego
wycieku oleju np. podczas operacji bunkrowania (napetniania zasobnikéw paliwa). Ryzyko
wycieku oleju w wyniku kolizji dotyczy gtdwnie kolizji z barkg uktadajaca, w mniejszym stopniu z
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innymi statkami budowlanymi. Ryzyka te w szczegdlnosci obejmujg strefy krytyczne, w ktérych
rurociag przecina szlaki zeglugowe (patrz Rys. 4-3, Rys. 4-4 i Tab. 4-2).

Czestotliwosci wystepowania réznej wielkosci wyciekdéw oleju zostaty wyliczone dla
poszczegdlnych czesci trasy rurociggu (patrz Tab. 4-1). Wycieki wynikajace z bunkrowania, ktére
mogg by¢ rzedu 0-200 ton oleju bunkrowego, zawarto w osobnym wierszu. Wartosci wyciekow w
pozostatych wierszach obliczono dla barek uktadajacych i statkow wykorzystywanych do prac
obejmujacych ingerencje w dno morskie po wdrozeniu srodkow tagodzacych i dla statkow
dostarczajacych rury bez zastosowania srodkéw tagodzacych. Metody obliczen i przyjete w nich
zalozenia zawiera dokument Ramboll, 2018e.

Tab. 4-1 Czestotliwosci wyciekéw oleju réznej wielkoséci podczas budowy. Wyciek oleju bunkrowego
mieszczacy sie w zakresie 0-200 t jest w osobnym wierszu.

Wielkos¢ Szwecja Polska Obszar sporny tacznie
wycieku oleju
[tony]
200 7,12x10 8,56x10° 1,47x10 1,34x105 1,72x10*
(bunkrowanie)
500 1,67%x10° 1,89x10°° 2,26x107 3,53%x10° 3,93%x10°
1 000 7,70x10° 8,80x10° 9,73x10°® 1,57x10¢ 1,82x10%
10 000 4,82x10° 5,39%x10° 6,59%x10°® 1,01x10° 1,13x107°
50 000 1,06x10¢ 1,32x10® 8,79x10° 1,98x107 2,58x10°
100 000 1,26x1077 1,59x107 5,41x101! 1,64x108 3,02x107
>100 000 2,52x10°8 3,18x10® 1,08x1011 3,28x107 6,03x108
Lacznie 1,02x10* 1,20%x10* 1,87x10° 1,97x10°° 2,43x10*

Przyjmuje sie, ze czestotliwosci niewielkich wyciekéw podczas bunkrowania beda wyzsze niz
czestotliwos¢ wiekszych wyciekdw w konsekwencji potencjalnej kolizji miedzy statkiem strony
trzeciej (tankowcem) a statkiem roboczym. Czestotliwos$¢ wyciekéw oleju spowodowanych kolizjg
miedzy statkami jest najwyzsza na wodach terytorialnych Danii i Szwecji, ktére pokrywajq sie z
obszarami o najwiekszym ruchu statkéw, jak opisano na Rys. 4-4.

Kryteria akceptacji ryzyka zwykle dotyczg ludzkiego bezpieczenstwa, a nie ryzyka wycieku oleju.
Ponadto, poniewaz przypadki wycieku duzej ilosci oleju sg na szczescie rzadkie, trudno jest
znalez¢ dane statystyczne do poréwnania, aby stwierdzié, czy wyliczona czestotliwo$¢ wycieku
jest akceptowalna. Rys. 4-5 przedstawiono krzywe FN dotyczace rocznej czestotliwosci wyciekdéw
oleju i substancji chemicznych dla $redniej instalacji podmorskiej na szelfie kontynentalnym UK w
latach 2005-2010. Rysunek nie jest wprost porownywalny z warunkami zwigzanymi z budowq
rurociggu w Morzu Battyckim, ale daje poglad na to, co jest uwazane za akceptowalne w innych
branzach dziatajgcych przy bardzo wysokich wymaganiach dotyczacych bezpieczenstwa oraz w
poréwnywalnym sSrodowisku.

Rys. 4-5 pokazuje, ze na analizowanym obszarze i w analizowanym okresie nie wystapity wycieki
oleju wieksze niz 200-300 ton. Roczna czestotliwo$¢ wycieku w ilosci 10-100 t wynosita dla
przecietnej instalacji podmorskiej na szelfie kontynentalnym UK w latach 2005-2010 od 102 do
10-3. Wyliczone czestotliwosci dla okresu budowy rurociggu Baltic Pipe (Tab. 4-1) sg rzedu 104-
1073, tj. prawdopodobienstwo wycieku oleju jako konsekwencji budowy Baltic Pipe stanowi 10-2-
1073 rocznego prawdopodobienstwa wycieku oleju z instalacji podmorskiej oleju i gazu na
brytyjskim szelfie kontynentalnym. Przewiduje sie, ze ta proporcja jest rowniez taka sama w
przypadku wiekszych wyciekow oleju niz wycieki objete danymi statystycznymi pokazanymi w
Rys. 4-5.
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Rys. 4-5 Krzywa FN przypadkowego uwolnienia (wycieku) odpowiednio oleju i substancji chemicznych,
odniesiona do $redniej instalacji podmorskiej (platforma wiertnicza lub produkcyjna) na szelfie
kontynentalnym UK. Dane opieraja sie na danych statystycznych dla wszystkich instalacji podmorskich
UK w okresie 2005-2010 (za Energy Institute, 2012).

Powyzsze pokazuje, ze czestotliwosci wystgpienia wyciekow oleju podczas prac zwigzanych z
projektem sag niskie w poréwnaniu np. z pracami dotyczacymi wydobycia i produkcji gazu
ziemnego i ropy naftowej, ktére wigzg sie nieodtgcznie z ryzykiem wyciekdw. Dzieje sie tak ze
wzgledu na fakt, ze projekt nie wprowadza na analizowany obszar substancji ropopochodnych, z
wyjatkiem oleju bunkrowego na statkach. Zatem ryzyko duzego wycieku oleju wskutek
oddziatywania projektu zwigzane jest wytacznie z mozliwg interakcjg (kolizjami) pomiedzy
statkami prowadzacymi z prace a tankowcami stron trzecich. Ryzyko wycieku oleju spowodowane
przez projekt Baltic Pipe jest poréwnywalne do ryzyka powodowanego przez szereg innych
rodzajéw dziatalnosci prowadzonych na obszarze Morza Battyckiego, takich jak rybotéwstwo
komercyjne, zegluga itd.

Ryzyko dla bezpieczenstwa ludzi (osoby trzecie)

Ryzyko obejmujace personel zewnetrzny zostato skalkulowane na podstawie tych samych danych
dotyczacych ruchu statkéw, co w przypadku wyliczen czestotliwosci wyciekow oleju. Metodyke i
zatozenia zastosowane przy kalkulowaniu ryzyka opisano w dokumencie Ramboll, 2018e.

Ryzyka spoteczne (dotyczace 0séb trzecich) sg oceniane przy uzyciu krzywej FN. Obrazuje ona
liczbe ofiar $miertelnych (N) w stosunku do czestotliwosci rocznej (F) wypadkdéw z ofiarami
$miertelnymi =N. Krzywga FN dotyczaca etapu budowy rurociggu na wodach terytorialnych Danii,
Szwecji i Polski pokazano na Rys. 4-6. Ryzyko w obszarze spornym jest uwzglednione zaréwno w
krzywej dla obszaru Danii, jak i w krzywej dla obszaru Polski.
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Rys. 4-6 Krzywa FN obrazujaca ryzyko spoteczne (dotyczace os6b trzecich) w fazie budowy.
Czestotliwosci obliczono po wdrozeniu srodkow tagodzacych dla statku uktadajacego oraz bez wdrozenia
$rodkéw tagodzacych dla statku do przewozu rur i statku uktadajacego materiat skalny (Ramboll,
2018e).

Poréwnujac dane z kryteriami akceptacji ryzyka (punkt 4.3), ryzyko stron trzecich jest znacznie
ponizej kryteriow akceptacji, tj. w strefie ALARP, gdzie ryzyka muszg by¢ ograniczone do
najnizszego praktycznie mozliwego poziomu.

Konsekwencje dla srodowiska zwiazane z wyciekiem oleju w fazie budowy

Ze wzgledu na mate prawdopodobienstwo wyciekéw oleju wynikajacych z prac budowlanych przy
rurociggu Baltic Pipe (patrz punkt 4.6.2) dla tego projektu nie przeprowadzono modelowania
rozprzestrzeniania sie plamy oleju. Ponizej krétko omdéwiono w ujeciu jakosciowym potencjalne
konsekwencje dla srodowiska ewentualnego wycieku oleju.

Olej uwolniony do $rodowiska morskiego bedzie sie szybko rozprzestrzeniat i przemieszczat po
powierzchni morza wskutek dziatania wiatru oraz pradéw, podlegajac jednoczesnie licznym
zmianom parametrow chemicznych i fizycznych (wietrzenie). Niektdre z tych proceséw, takie jak
naturalne rozpraszanie oleju w wodzie, prowadzg do usuniecia oleju z powierzchni morza i
utatwiajg jego naturalny rozpad w $srodowisku morskim. Inne, takie jak powstanie emulsji wodno-
olejowych, utrudniajg usuniecie oleju, przez co utrzymuje sie on na morzu lub linii brzegowej
przez dtugi czas (ITOPF, 2014a).

Ponizej wymienione zostaty mechanizmy, za posrednictwem ktoérych olej i inne substancje
ropopochodne oddziatujg na srodowisko (ITOPF, 2014b):

e Fizyczne oblepianie organizmdw, majace wptyw na funkcje fizjologiczne

e Toksycznos¢ chemiczna, wywotujaca skutki $miertelne lub subletalne, oraz uszkodzenie funkcji
komorkowych

e Zmiany ekologiczne, w tym szczegdlnie utrata przez populacje kluczowych dla niej osobnikéw
i przejmowanie siedlisk przez gatunki oportunistyczne

e Skutki posrednie, takie jak utrata siedlisk lub schronienia, a w konsekwencji wyeliminowanie
waznych dla srodowiska gatunkow

Oddziatywanie bezposrednie wycieku oleju do Battyku na ptaki i ssaki morskie moze by¢
zewnetrzne, przez oblepianie upierzenia i powierzchni skéry, oraz wewnetrzne, za posrednictwem
oblepionych warstwa oleju zrodet pozywienia (HELCOM, 2018). W ujeciu bardziej posrednim
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4.7

wyciek oleju stanowi powazne zagrozenie dla wszystkich ogniw tancucha troficznego w
$rodowisku morskim - od planktonu po ptaki morskie. Wielopier$cieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA) mogaq oddziatywac na bezkregowce i kregowce rakotwdrczo i mutagennie,
powodujgc $mier¢ organizmoéw. WWA mogaq zbiera¢ sie w tkance ttuszczowej i dostawacd sie przez
plankton do organizmoéw na wyzszym poziomie troficznym.

Poniewaz ryzyko wycieku oleju w przypadku projektu Baltic Pipe jest niskie, nie bedg prowadzone
dalsze oceny ryzyka ani szczegétowe oceny oddziatywania.

Ryzyko zwiazane z potencjalnymi znaleziskami amunicji

Trasa rurociggu przebiega przez obszary, w ktérych istnieje ryzyko natkniecia sie zaréwno na
amunicje konwencjonalng, jak i chemiczna. Potencjalna amunicja zostanie w miare mozliwosci
ominieta przez zaprojektowanie trasy w oparciu o dane z badan geofizycznych. Istnieje jednak
ryzyko, ze podczas szczegdtowego badania magnetometrycznego przez potozeniem rurociggu
zostanie odkryta np. amunicja ukryta na dnie pod naniesiong warstwa osadow.

Ogdlny plan rozmieszczenia zagrozen zwigzanych z wystepowaniem amunicji/$rodkow bojowych
przedstawiono na Rys. 4-7. Oprécz amunicji konwencjonalnej, istnieje dodatkowe ryzyko
natkniecia sie na amunicje chemiczng (bojowe $rodki chemiczne) w czesci potudniowo-zachodniej
rurociggu w okolicach Bornholmu.
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prowadzenia wojny chemicznej od 1961 do 2012
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Rys. 4-7 Mapa obszaréw objetych ryzykiem z
w przyblizeniu na podstawie dostepnych info

4.7.1
Ryzyko spowodowane obecnoscig amunicj

wigzanym z amunicja (Ramboll, 2018k). Obszary okreslono
rmacji.

Ryzyko nieplanowanego natkniecia sie na amunicje konwencjonalng

i jest trudne do oszacowania ze wzgledu na niewielkie

doswiadczenie w zakresie projektéw infrastrukturalnych w analizowanym obszarze.

W odniesieniu do amunicji konwencjonalnej ryzyka dotyczace personelu, flory i fauny morskiej

oraz mienia/zasobéw materialnych wynika

podzieli¢ na ryzyko koniecznosci usuniecia
amunicji.

ja z potencjalnej detonacji amunicji. Ryzyko mozna
odkrytej amunicji oraz ryzyko przypadkowej detonacji

To pierwsze ryzyko ogranicza sie modyfikujac trase rurociggu tak, aby w miare mozliwosci

omijata amunicje widoczng na dnie morski

m. Dodatkowe badania magnetometrycznego, majace

na celu wykrycie amunicji potencjalnie ukrytej pod osadami dennymi, moze doprowadzi¢ do
zidentyfikowania dodatkowych obiektow. W niektorych przypadkach zmiana trasy na tym etapie
inwestycji moze okazac sie niemozliwa (np. gdy wymagataby przeprowadzenia dodatkowych
badan) i konieczna moze okazac sie detonacja przy uzyciu tadunku pobudzajgcego. Ta czynnos¢
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4.7.2

4.8

4.8.1

zostanie przeprowadzona przez odpowiednie organy krajowe ds. obronnosci, zgodnie z bardzo
surowymi procedurami bezpieczenstwa. Dlatego ryzyko obejmujace personel uwaza sie za
znikome.

Gtéwnym problemem w razie koniecznos$ci usuniecia amunicji jest potencjalne oddziatywanie na
ssaki morskie i ryby przez hatas podwodny (patrz punkty 7.3.1 Ryby i 0 Ssaki morskie).

Prawdopodobienstwo przypadkowej detonacji amunicji jest znacznie mniejsze niz
prawdopodobienstwo koniecznosci usuniecia amunicji. Jej konsekwencje bytyby wieksze w
obszarach przybrzeznych, gdzie odbywaja sie prace pogitebiarskie, tj. w wypadku przypadkowej
detonacji mégtby by¢ teoretycznie narazony personel. Dalej od brzegu ewentualna detonacja w
fazie budowy, tj. gdy rurociag nie jest wypetniony gazem, mogtaby spowodowac jedynie
uszkodzenie rurociggu lub urzadzen wykorzystywanych do prowadzenia prac.

Biorac pod uwage fakt, ze wykonano szczegdtowe badania geofizyczne i specjalne badanie pod
katem obecnosci amunicji, a takze uwzgledniajac doswiadczenia z innych projektéw na Morzu
Battyckim, ryzyko zwigzane z potencjalng przypadkowa detonacjg amunicji uwaza sie za
znikome.

Ryzyko nieplanowanego natkniecia sie na amunicje chemiczna

Trasa rurociggu przebiega przez obszar zagrozenia amunicjg chemiczng, na ktérym statki
rybackie majgq obowigzek posiadaé na poktadzie apteczki i sprzet do wykrywania gazéw. Trasa
rurociagu nie przecina jednak wyznaczonego sktadowiska amunicji chemicznej usytuowanego na
pétnocny wschédd od Bornholmu. Ponadto nie przebiega przez obszary, na ktérych w okresie
1961-2012 znaleziono zatopione w morzu bojowe $rodki chemiczne (patrz Rys. 4-7).

Dlatego prawdopodobienstwo natkniecia sie na amunicje chemiczng podczas budowy rurociggu
Baltic Pipe jest bardzo mate. Statki uczestniczace w pracach budowlanych w obszarze zagrozenia
na potudniowy zachdéd od Bornholmu bedg zobowigzane posiadac¢ na pokfadzie apteczki i sprzet
do wykrywania gazu oraz wdrozy¢ procedury postepowania w przypadku natkniecia sie na
amunicje. Narazenie np. na oddziatywanie grudy gazu musztardowego moze wystapi¢ w
przypadku zanieczyszczenia ptuga uzywanego przy pracach wykopowych, kotwic lub innego
wyposazenia majacego kontakt z dnem morskim.

Zagrozenia i ryzyka srodowiskowe w fazie eksploatacji

Metodyka i uwzglednione zagrozenia

Zagrozenia i ryzyka w trakcie eksploatacji sq zwigzane z potencjalnymi wyciekami gazu w
przypadku naruszenie integralnosci rurociggu. Ocena ilosciowa ryzyka QRA zostata wykonana
zgodnie z normami DNV, 2010 i DNV GL, 2017. Informacje dotyczace oceny zawiera dokument
Ramboll, 2018f. Zastosowang metodyke przedstawiono na Rys. 4-8.
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Rys. 4-8 Przeglad ogo6lnej metodyki oceny QRA.

W ramach studium HAZID przeprowadzonego na etapie szczegoétowego projektowania rurociggu
Baltic Pipe zidentyfikowano nastepujace gtéwne zagrozenia w fazie eksploatacji rurociggu
(Ramboll, 2018d):

e (Oddziatywanie kotwic (kotwiczenie awaryjne i przypadkowo wleczone kotwice)
e Tonace statki

e Utkniecie statkdow na mieliznie

e Obiekty wyrzucone z przeptywajacych statkéw

Pozostate ryzyka, tj. ryzyka zwigzane z niewybuchami, korozjg wewnetrzng, wadami
materiatowymi, trzesieniami ziemi i udarami zostaty zidentyfikowane podczas warsztatow HAZID.
Ryzyka te bedg bardzo mato prawdopodobne Iub ograniczane za pomocg wtasciwego planowania
operacyjnego i zarzadzania. W zwigzku z tym zaklasyfikowane zostaty jako znikome i nie byty
poddawane dalszym ocenom (Ramboll, 2018d). Pozostate zagrozenia opisano ponizej.

Opuszczane i wleczone kotwice

Na Morzu Battyckim wielokrotnie zdarzato sig, ze opuszczane kotwice zaczepiaty o podmorskie
linie kablowe, uszkadzajac je lub przerywajac. Opuszczane i wleczone kotwice sg uwazane za
jedno z gtdwnych zagrozen dla projektu Baltic Pipe (Ramboll, 2018d).

Tongace statki

Istniejg rowniez przyktady katastrof statkéw na analizowanym obszarze w wyniku kolizji.
Przyktadem jest chinski masowiec Fu Shan Hai, ktory zatonat po kolizji z kontenerowcem Gdynia
w 2003 roku. Ryzyko kolizji z zatozenia wzrasta na szlakach zeglugowych o duzym natezeniu
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ruchu, jak te krzyzujace sie z trasg rurociagu Baltic Pipe, w zwigzku z czym istnieje
prawdopodobienstwo, ze tongca jednostka uderzy w rurociag i powaznie go uszkodzi (Ramboll,
2018d).

Utkniecie statkow na mieliZznie

Zanurzenie statkow wptywajacych na Morze Battyckie i wyptywajacych z niego jest ograniczone
przez gtebokos$é wody pod mostem nad ciesning Wielki Belt, ktéra wynosi 19 m w punkcie wejscia
na Morze Battyckie. Dlatego utkniecie statku na mieliznie majace bezposredni wptyw na rurociag
uznaje sie za mozliwe tylko na gtebokosciach ponizej 19 m. Dotyczy to obszaréw w poblizu wyjsé
na lad i Rgnne Banke. Jako ze przewiduje sie ekstremalnie niskg czestotliwos¢ osiadania na
mieliznie przy Rgnne Banke i bardzo niskie znaczenie utknie¢ w obszarach przybrzeznych,
zagrozenie dotyczace utkniecia statkdw na mieliznie zostato pominiete i nie byto poddawane
dalszej ocenie ilosciowej (Ramboll, 2018d).

Wyrzucone obiekty

Obiekty wyrzucane z przeptywajacych statkow zostaty zakwalifikowane jako zagrozenie dla
integralnosci rurociggu. Zagrozenie to zostato poddane ocenie jakosciowej, z ktérej wynika, ze
nie jest ono istotnym czynnikiem w ogdlnej charakterystyce ryzyka, i z tego wzgledu nie zostato
okreslone ilosciowo (Ramboll, 2018d).

Uwalnianie gazu
Czestotliwos$¢ uwalniania gazu

Scenariusz ruchu statkow stanowigcy podstawe oceny QRA obejmuje dane wejsciowe i przypadki
opisane na Rys. 4-9.

Dane dotyczace ruchu statkow
Trasy zeglugowe
Liczba statkow

Wiasciwosci rurociagu

Traza rurociagu

Glebokost wody
Wytrzymalogt rurociagu na uderzenia
Srednica rurocigu

Typy statkow
Rozmiary statkow

Przypadki

+  Nieumysine zakotwiczenie
Awaryjne zakolwiczeme

*  Tongce statki

Czestotlwose

Czestotlwosg
|.n||§ Iania
uszkodzenia

Rys. 4-9 Metodyka oceny czestotliwosci ruchu statkéw (Ramboll, 2018f)

Rys. 4-10 przedstawia wykres czestotliwosci uwalniania gazu obliczonych dla poszczegéinych KPI
wzdtuz trasy rurociqgu przy uzyciu powyzszej metodyki. Opiera sie on na szacowanej liczbie
statkdéw réznych klas przeptywajacych nad rurociggiem w 2032 r. (patrz Rys. 4-3). Najwyzsze
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liczby przeciec trasy zidentyfikowano w przedziatach KPI 129 (na wodach terytorialnych Szwecji) i
137 (na wodach terytorialnych Danii) — wynoszg one odpowiednio okoto 5200 i 4700. Te wartosci
maksymalne i pozostate lokalne wartosci szczytowe wyraznie pokrywaja sie z gtéwnymi szlakami

zeglugowymi przecinajqcymi trase rurociggu.

W ramach analizy zidentyfikowano strefy krytyczne, tj. te fragmenty rurociggu (o dtugosci co
najmniej 10 km kazda), gdzie czestotliwos$¢ uwalniania gazu przekracza kryterium akceptacji
ryzyka wynoszace 107> zdarzen rocznie. Zidentyfikowane strefy krytyczne przedstawiono ponizej
w Tab. 4-2. Tabela zawiera réwniez wymiary dodatkowego zabezpieczenia w postaci uktadania
materiatu skalnego nad rurociggiem oraz czestotliwosci uwalniania gazu w przypadku
zastosowania tego dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku zastosowania tego zabezpieczenia
czestotliwosci uwalniania gazu w kazdym przypadku wynosza ponizej jednego zdarzenia na rok.

Czestotliwos¢ uwalniania w zaleznosci od przyczyny
1,2E-05

1,0E-05

8,0E-06

Czestotliwos¢ uwalniania [1/rok]

6,0E-06
4,0E-06 I i
2,0E-06 I | ’
|l
I| i' | L I ' 'II
i -l IE !
0,0E+00 - " Ramy L] - .__j.m.h e,
- OO~ N M =S O 1IN M A O N M & O~ DM A O™ DM A ™ 1N M o O N
— N MM S T N O N 00 0 OO = N AN M ST N W O ™S OO OO0 @ N M & < D O
~ o A - L ~ — N o = N N NN N NN ~ ~
KPI
Ml Awar. zakotw. — uderzenie Bl Awar. zakotw. — zaczepienie I Nieum. zakotw. — uderzenie
I Nieum. zakotw. - zaczepienie WMl Tongce statki - Kryteria dopuszczenia

Rys. 4-10 Roczne czestotliwosci uwalniania gazu z rurociagu dla poszczeg6inych KPI rurociagu, po
dodaniu ochrony w celu osiagniecia 10-5 kryterium akceptacji ryzyka dla kazdego KPI, z podziatem na
przyczyny zdarzenia.

Tab. 4-2 Opis stref krytycznych wzdtuz trasy rurociagu Baltic Pipe, czestotliwosci uwalniania gazu bez
dodatkowego zabezpieczenia i po jego zastosowaniu (Ramboll, 2018f). Przeciecia na wodach
terytorialnych Danii (DK), Szwecji (S) i w obszarze spornym (DA).

Czestotliwosé Czestotliwosé
uwalniania Grubosé Diugosé uwalniania gazu
Strefa Poczatkowy | Kohcowy
gazu bez zabezpieczenia zabezpieczenia z
krytyczna KP KP
zabezpieczenia [m] [km] zabezpieczeniem
[rok1] [rok]
Ruch dla
1 (DK) cie$niny 30 39 5,28x10* 0,9 6 1,65x10°
Sund
Trelleborg-
2(S) 46 56 1,21x1073 0,9 7 1,56%x107°
Lubeka
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Czestotliwosé Czestotliwosé
uwalniania Grubosé Diugosé uwalniania gazu
Strefa Poczatkowy | Kohcowy
gazu bez zabezpieczenia zabezpieczenia z
krytyczna KP KP
zabezpieczenia [m] [km] zabezpieczeniem
rok* rok!
Trelleborg-
3 (S) , i 72 81 6,35x10 0,9 8 8,57x10°¢
Swinoujscie
Ystad-
4 (S) , i 110 122 5,18x10* 0,8-1-1 6 2,65%x107°
Swinoujscie |
Ruch na
Battyku
5 (S/DK) 125 142 2,97x1073 1,0-1-1 13 7,16x107
(Bornholm
Pétnoc)
Ruch na
Battyku
6 (DK) 172 181 1,27x10* 0,6-0,9 3 7,58x107
(Bornholm
Potudnie)
Ruch na
7 (DA) Baityku 203 214 4,28x10* 1,2-1,3 7 8,07x10°°
(potudnie)

Strefy krytyczne 1 i 6 sq usytuowane na wodach terytorialnych Danii, natomiast strefa krytyczna
5 jest usytuowana na wodach terytorialnych Szwecji i cze$ciowo na wodach Danii; obejmuje
obszar TTS Bornholmsgat, wspomniany w punkcie 4.5.

Rodzaje wyciekow gazu

W tabeli Rys. 4-3 podano rozktad wielkosci wycieku w zaleznosci od przyczyny: awarii ogoélnych i
wyciekdw zwigzanych z ruchem statkéw, wraz z odpowiadajacg im szybkoscig uwalniania. Podane
szybkosci uwalniania dla matych, $rednich i duzych wyciekéw obliczono jako wstepne masowe
natezenie przeptywu, natomiast natezenie przeptywu przy przerwaniu obliczono jako $rednig
wazong przeptywu masowego w ciggu pierwszych 20 minut uwalniania gazu.

Tab. 4-3 Rozktad wielkosci wycieku i odpowiadajacej mu szybkosci uwalniania gazu dla awarii ogéinych i
wyciekéw zwigzanych z ruchem statkow

Wielkosé Rozklad dla wycieku | Rozkiad dla wycieku Szybkos¢
wycieku zwigzanego z zwigzanego z awaria uwalniania
ruchem statkow ogolna [kg/s]
Maty 0% 74% 7,9
Sredni 0% 16% 49,2
Duzy 50% 2% 125,8
Przerwanie 50% 8% 3613

Mate, srednie i duze wycieki charakteryzujg sie wzglednie statym przeptywem masowym w ciggu
pierwszej godziny, poniewaz uwalniana masa jest niewielka w poréwnaniu z dostepng masa,
natomiast natezenie przeptywu przy przerwaniu maleje wykfadniczo.

Jak przedstawiono na Rys. 4-11, gaz z przerwanego rurociggu podmorskiego bedzie rozpraszat
sie w otaczajacym stupie wody, przybierajac stozkowy ksztatt i kierujac sie w strone powierzchni
morza. To podwodne rozproszenie mozna podzieli¢ na trzy strefy przeptywu: strefe powstania
przeptywu (ZOFE), strefe powstatego przeptywu (ZOEF) i strefe przeptywu powierzchniowego
(ZOFS).
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Rys. 4-11 Uwalnianie gazu z przerwanego rurociagu podmorskiego (Ramboll, 2018c)

W wiekszosci przypadkow wycieku gazu nie dojdzie do jego zaptonu, lecz zostanie on uwolniony
do atmosfery, przyczyniajac sie do zwiekszenia globalnej puli gazéw cieplarnianych (GHG). Metan
(CH4), bedacy gtownym sktadnikiem gazu ziemnego, jest gazem cieplarnianym o duzym
potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), réwnym okoto 28-krotnosci potencjatu CO;
(IPCC, 2014).

W ramach oceny QRA wykonano obliczenia rozpraszania uwolnionego gazu w atmosferze przy
uzyciu symulacji obliczeniowej mechaniki ptynéw (CFD). Wyniki tych obliczen wykorzystano do
ilosciowego okreslenia prawdopodobienstwa wybuchu, a nastepnie do przeanalizowania ryzyka
dla bezpieczenstwa ludzi (Ramboll, 2018f).

Ocena konsekwencji

Uwolnienie gazu z gazociggu podmorskiego moze skutkowac powstaniem chmury gazu w poblizu
wéd powierzchniowych. Gdy sktad chmury gazu osiggnie krytyczne stezenie mieszaniny
powietrzno-gazowej, moze nastgpi¢ wybuch wywotany przez zewnetrzne zrédto zaptonu (np.
przeptywajacy statek), ktérego konsekwencjg bedzie wypadek $Smiertelny. Dlatego wazne jest
przeanalizowanie zagadnienia dyspersji gazu oraz konsekwencji wycieku.

Aby oceni¢, jak rozprzestrzenia sie smuga gazu uwolnionego do atmosfery, nalezy okresli¢
wielkosci wycieku. Wielko$¢ wycieku jest zwigzana z rozmiarem powstatego otworu. W przypadku
projektu Baltic Pipe zaktada sie cztery r6zne rozmiary otworéw podane w Tab. 4-4.

Tab. 4-4 Rozmiar otworu a wielkos¢ wycieku

Wielkos¢ Przedziatl wielkosci otworu Wielkos¢ otworu zastosowana
wycieku [mm] w analizach [mm]

Maty < 20 20

Sredni 20-80 50

Duzy > 80 80
Przerwanie Przerwanie 914
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Wartosci przyblizone przeptywu masowego gazu zostaty obliczone przy uzyciu oprogramowania
do analizy zagrozen technologicznych (PHAST) firmy DNV GL w wersji 8.11. Aby dostosowac
obliczenia przy uzyciu oprogramowania PHAST do warunkdéw podwodnych, ci$nienie w gazociggu
zostato obnizone w celu skompensowania ci$nienia wody. W obliczeniach zatozono gtebokos¢
wycieku na poziomie 40 m, co odpowiada cisnieniu wody okoto 4 barg (Ramboll, 2018f).

Ryzyko dla bezpieczenstwa ludzi (osoby trzecie)
Ryzyko wptywu na bezpieczenstwo ludzi ocenia sie zaréwno w ujeciu ryzyka indywidualnego
(osoby trzecie), jak i ryzyka spotecznego (osoby trzecie).

Ryzyko indywidualne (IR) okresla prawdopodobienstwo wystgpienia skutkdw $miertelnych dla
indywidualnego czlowieka uznanego za najbardziej narazonego na ryzyko, usrednione dla 1 roku,
obliczane w oparciu o kumulatywng czesto$¢ wystepowania awarii rurociggu oraz konsekwencje
wycieku gazu z rurociggu.

Ryzyko spoteczne/grupowe okresla prawdopodobienstwo wystapienia wypadku $miertelnego
odniesione do jednego roku oraz szacunek liczby ofiar $miertelnych w tym wypadku, obliczane w
oparciu o kumulatywna czesto$¢ wystepowania awarii rurociqgu oraz konsekwencje wycieku gazu
z rurociggu (Ramboll, 2018d).

Ryzyko indywidualne (osoby trzecie) zostato ocenione dla najbardziej narazonej jednostki
przekraczajacej trase rurociaggu w 10 najbardziej krytycznych KPI rurociggu. Ocene
przeprowadzono z uwzglednieniem wypadkdw zwigzanych z ruchem statkéw i ogélnymi awariami.
Ryzyko indywidualne (osoby trzecie) oszacowano na 4,28x106 zdarzen rocznie przed
zabezpieczeniem i 1,07x 107 zdarzen rocznie po zabezpieczeniu. Tym samym ryzyko
indywidualne (osoby trzecie) jest traktowane jako wystarczajaco niskie w stosunku do kryterium
akceptacji ryzyka wynoszacego 105 rocznie, zaréwno przed zabezpieczeniem, jak i po
zabezpieczeniu (Ramboll, 2018f).

Do oceny ryzyka spotecznego wykorzystano krzywa FN. Krzywa FN (przed zabezpieczeniem i po
zabezpieczeniu) przedstawiono na Rys. 4-12. Wyraznie widaé, ze po wdrozeniu opisanych wyzej
$srodkdéw bezpieczenstwa ryzyko spoteczne (osoby trzecie) spadto do poziomu dopuszczalnego w
przypadku stosowania zasady ALARP.
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Rys. 4-12 Krzywa FN obrazujaca ryzyko spoteczne (osoby trzecie) w przypadku niezabezpieczonego i
zabezpieczonego rurociggu (Ramboll, 2018f).

Konsekwencje dla srodowiska zwigzane z wyciekami gazu podczas eksploatacji
Potencjalny wyciek gazu spowoduje pionowe mieszanie ze stupem wody nad miejscem
przerwania gazociagu, jak pokazano na Error! Reference source not found.. Duze przerwanie
bedzie szkodliwe dla morskiej fauny (np. ssakédw morskich, ryb i ptakow) w stupie, ktéry w
przypadku petnego przerwania moze miec $rednice rozciggajaca sie do okoto 40 m przy
powierzchni (Ramboll, 2018f). Pionowe mieszanie ze stupem wody moze potencjalnie oddziatywaé
na zasolenie, temperature wody i ilo$¢ tlenu nad miejscem przerwania. Temperatura wody
morskiej moze réwniez ulec obnizeniu ze wzgledu na rozszerzanie sie gazu w wyniku spadku jego
ci$nienia. Powyzsze potencjalne skutki beda miaty wytgcznie charakter lokalny i krotkotrwaty.

Rozpuszczalno$¢ gazu ziemnego w wodzie morskiej jest niska i prawie caty wyciekajacy gaz trafi
do atmosfery. W przypadku zaptonu gazu wybuch bedzie miat wptyw na faune morska w strefie
oddziatywania. Jesli nie dojdzie do zaptonu gazu, zmiesza sie on z powietrzem atmosferycznym,
przyczyniajac sie do zwiekszenia globalnej puli gazéw cieplarnianych. taczna dtugos¢ rurociggu to
L = 273,7 km, a $rednica wewnetrzna wynosi ID = 0,8728 m, co oznacza, ze tgczna objetosé
rurociagu wynosi okoto V = 163 755 m3. Maksymalna gesto$¢ gazu w rurociggu w warunkach
eksploatacyjnych bedzie wynosi¢ okoto p= 85,6 kg/m3 (Ramboll, 2018m). Przy bezpiecznym
zatozeniu, ze ta maksymalna gestos$¢ utrzymuje sie w catym rurociggu, moze on pomiesci¢ do
okoto 14 000 ton gazu ziemnego. Zaktadajac, ze gaz w catosci sktada sie z metanu oraz ze
potencjat GWP jest zgodny z opisanym w punkcie 0, ta wartos¢ odpowiada okoto 392 000 ton
CO;. Dla poréwnania, odpowiada to 2,7% rocznych emisji CO; ze wszystkich statkéw na Morzu
Battyckim w 2016 r.

Aktywnos$¢ sejsmiczna

Morze Battyckie znajduje sie na kontynentalnej ptycie eurazjatyckiej, dzieki czemu warunki
geologiczne sg stosunkowo stabilne. Trzesienia ziemi na analizowanym obszarze zasadniczo
prawie nie wystepujg (Mantyniemi, 2004). Sporadycznie pojawia sie aktywnos¢ sejsmiczna w
formie trzesien ziemi na matg skale. Jest ona gtéwnie wynikiem roztadowywania naprezen w
litosferze w zwigzku z wypietrzeniem po cofnieciu sie lodowca pod koniec ostatniej epoki lodowej.

Aktywnos¢ sejsmiczna jest okreslana pod katem rodzaju, czestotliwosci i rozmiaru trzesien ziemi,
ktore pojawiajg sie w danym okresie czasu na okreslonym obszarze. Potudniowe Morze Battyckie
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oraz sasiadujace obszary lgdowe Niemiec, Polski i panstw battyckich oraz okregu
kaliningradzkiego charakteryzujg sie bardzo niska aktywnoscia sejsmiczna. Trzy trzesienia ziemi,
w Niemczech i Kaliningradzie, ktérych pomiary zawieraja sie w zakresie 3,1-4,7 Mw (moment
magnitude scale, pomiar momentu sejsmicznego — odpowiada skali Richtera dla sredniej
wielkosci trzesien ziemi) sg najwiekszymi zmierzonymi w tym rejonie w czasach historycznych
(Grinthalet al., 2008). Powyzsze stwierdzenie pokrywa sie z wnioskiem, ze najwieksze trzesienia
ziemi na platformie wschodnioeuropejskiej nie przekraczajg Mw -5,0-5,5 oraz ze region
wschodniego Battyku jest klasyfikowany jako terytorium o niskiej lub bardzo niskiej aktywnosci
sejsmicznej (Pacésa & Sliaupa, 2011). Jest to réwniez zgodne z pomiarami aktywnosci
sejsmicznej w Danii, ktére wykazuja, ze poziom aktywnosci sejsmicznej na obszarze tarczy
fennoskandzkiej jest podobny jak na platformie wschodnioeuropejskiej. Trzesienia ziemi w tym
rejonie zazwyczaj nie sq zwigzane ze strefami uskokowymi, takimi jak np. strefa Tornquista,
majgca 30-50 km szerokosci i sktadajaca sie z ciagu rozlegtych, gtebokich uskokéw powstatych w
pbéznej kredzie / wczesnym trzeciorzedzie, ciaggnaca sie od Polski poprzez Bornholm i dalej w
kierunku zachodnim i pétnocno-zachodnim. Na obszarze tym nie wystepujg zadne oznaki
niedawnych geologicznie proceséw postawania uskokéw tektonicznych ani niedawnych ruchéw
skorupy ziemskiej, co potwierdza niski potencjat wystepowania trzesien ziemi w Danii i na
obszarach z nig sasiadujacych (Voss et al., 2017).

Powyzsze stwierdzenie jest zgodne z badaniami prowadzonymi na potrzeby gazociagu Nord
Stream. Podczas planowania gazociggu Nord Stream zostata sporzadzona analiza
prawdopodobienstwa zagrozenia sejsmicznego dla catej trasy i regionu. Stwierdzono, ze
aktywnos¢ sejsmiczna w regionie, a zatem wzdiuz trasy, waha sie od bardzo niskiej do niskiej,
rowniez w poréwnaniu z innymi regionami w Europie. To samo zostato ustalone, jesli chodzi o
ryzyko zagrozenia sejsmicznego. Nie stwierdzono takze wystepowania na terenie Morza
Battyckiego podmorskich osuwisk ziemi pochodzacych z ostatnich okreséw geologicznych
(Ramboll / Nord Stream 2 AG, 2017).

Trzesienia ziemi moga, stanowi¢ niebezpieczenstwo dla rurociggu ze wzgledu na 1) bezposrednie
oddziatywanie aktywnosci sejsmicznej na rurociag (dzieje sie tak szczegdlnie na obszarach, gdzie
rurociag jest wkopany w dno morskie i przecina aktywng strefe uskokowa), oraz 2) oddziatywanie
ze strony np. podmorskich osuwisk spowodowanych aktywnoscig sejsmiczng (ma ono miejsce w
szczegolnosci na zboczach szelféw kontynentalnych). Metody i kryteria stuzace zagwarantowaniu,
ze rurociag zostat zaprojektowany jako odporny na oddziatywanie bezposrednie aktywnosci
sejsmicznej, zostaty sformutowane w normach NORSOK, 2007 i ISO 19901-2, 2017.

Obszar Morza Battyckiego jest jednak obszarem, gdzie poziom aktywnosci sejsmicznej jest tak
niski, ze nie jest konieczne podejmowanie zadnych specjalnych $srodkéw ostroznosci, aby
zapewnic integralnosc¢ rurociggu. Dzieje sie tak ze wzgledu na stabilno$¢ tektoniczng regionu oraz
fakt, ze rurocigg nie przechodzi przez obszary zadnych aktywnych uskokéw. Przewidywalne
wielkosci przysztych trzesien ziemi nie bedg stanowi¢ bezposredniego ryzyka dla systemu
rurociagu. W odniesieniu do mozliwych oddziatywan posrednich, trzesienia ziemi mogaq by¢
przyczyng osuwisk ziemi, np. na zboczach szelféw kontynentalnych. Takie warunki nie wystepujg
wzdtuz trasy rurociggu w Morzu Battyckim i jak zostato wspomniane powyzej, nie stwierdzono w
tym rejonie zadnych podmorskich osuwisk powstatych w niedawnych epokach geologicznych.

W zwigzku z tym nie ma koniecznosci przeprowadzania dla obszaru Morza Battyckiego
szczegbtowej analizy odnosnie mozliwych oddziatywan trzesien ziemi na rurocigg podmorski.

Ekstremalne warunki pogodowe

W celu okreslenia wystepowania ekstremalnych warunkéw pogodowych wzdtuz trasy rurociggu na
obszarze Morza Battyckiego przeprowadzone zostato badanie meteorologiczno-oceanograficzne.
Badanie obejmowato symulacje fal, pradéw i poziomdéw wody na 55 pozycjach wzdtuz trasy Baltic
Pipe, jak pokazano na Rys. 4-13 (Ramboll, 20180). Analiza rozktadu Weibulla zostata
przeprowadzona dla 12 odcinkéw o zdefiniowanym ukierunkowaniu fal, dla kazdego miesigca w
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kazdym z 55 punktow wzdtuz proponowanych tras rurociqgu. Punkty zostaty wybrane w taki
sposob, aby uwzgledni¢ wszystkie warunki pogodowe wzdtuz catej trasy rurociggu. Zostata
przeprowadzona tak zwana analiza peak-over-threshold w celu okreslenia ekstremalnych
istotnych wysokosci fal, predkosci pradéw oraz poziomdéw wody w okresach 1, 5, 10, 50 i 100 lat
dla wszystkich punktéw wzdtuz rurociggu.

Wyniki badania meteorologiczno-oceanicznego zostaty wykorzystane jako dane wsadowe do
dokumentacji projektowej rurociggu. Dotyczy to np. prognozy zmian morfologii obszaréw
przybrzeznych w rejonie polskiego (Ramboll, 2018p) i dunskiego (Ramboll, 2018p) wyjscia na
lad. Prognozy zostaty przygotowane w celu stwierdzenia czy zmiany morfologii obszarow
przybrzeznych w miejscach wyjscia na lad nie spowodujg narazenia rurociggu w punktach, gdzie
jest on wkopany w dno morskie. Badanie meteorologiczno-oceanograficzne wykorzystano przy
projektowaniu rurociggu, m.in. przy opracowaniu dokumentacji wykonawczej planowanych
ingerencji w dno morskie (Ramboll, 2018). W ten sposdb ograniczono zagrozenia zwigzane z
ekstremalnymi warunkami pogodowymi na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

Rys. 4-13 Lokalizacja punktow wykorzystanych w analizie danych meteorologiczno-oceanograficznych
(Ramboll, 2018).

Sabotaz i atak terrorystyczny

Rurociagi sg narazone na akty sabotazu / ataki terrorystyczne przy uzyciu tadunkdéw
wybuchowych lub innych $rodkoéw fizycznych. Rurociggi naftowe i gazowe stanowig najczestsze
cele atakdéw ze strony terrorystow, zbrojnych bojowek i zorganizowanej przestepczosci na catych
Swiecie (Parfomak, 2016). Historycznie rzecz biorac, wiekszo$¢ atakdw na rurociagi miata jak
dotad miejsce w mniej stabilnych regionach na $wiecie, np. w Kolumbii, panstwach bytego ZSSR,
Indiach, Meksyku i na Bliskim Wschodzie; nie zdarzaty sie natomiast praktycznie w Europie.
Ogromna wiekszos$¢ tych zdarzen miata miejsce na ladzie. W roku 2016 zanotowano jednak atak
na podmorski rurociag eksploatowany przez Shell w rejonie delty Nigru, w wyniku ktérego
nastgpit wyciek ropy naftowej i kilkutygodniowa przerwa w produkcji (Laessing, 2016).

Rurociagi sg narazone na niebezpieczenstwo, poniewaz sa celami ,miekkimi” i trudnymi do
obrony, i stosunkowo fatwo jest przeprowadzi¢ na nie atak. Pomimo ze taricuchy dostaw energii w
Europie do tej pory nie stanowity celu atakow, to zagrozenie przerwami w dostawie paliw
ropopochodnych jest realne, a ryzyko rosnie (EU, 2009). Rurociag Baltic Pipe na wiekszej czesci
swojej dtugosci bedzie biegt nieostoniety na dnie morza; w miejscach wyjscia na lad bedzie
wkopany w ziemie, ale w sposdb zapewniajacy stosunkowo fatwy dostep. Zatem z technicznego
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punktu widzenia jest mozliwe zniszczenia rurociggu przy uzyciu np. srodkéow wybuchowych
zamontowanych na powierzchni zewnetrznej rurociggu. Nie ma jednak wyraznego powodu, dla
ktorego rurociag Baltic Pipe miatby przyciggac szczegdlng uwage organizacji wykorzystujacych
dziatania terrorystyczne do celdw politycznych. Rurocigg zasadniczo nie wzbudza kontrowersji ani
jesli chodzi o kraje zaangazowane w jego realizacje, ani pod katem ewentualnego oddziatywania
jego eksploatacji na srodowisko. Jesli chodzi o zagrozenie aktami sabotazu i atakami
terrorystycznymi, mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski dotyczace potencjalnego uszkodzenia
fizycznego czesci podmorskiej Baltic Pipe:

e Norwegia, Dania i Polska nie sg istotnymi celami politycznymi w poréwnaniu do wielu
innych krajéw eksploatujacych rurociggi naftowe i gazociagi.

e Obszar, przez ktory przebiega rurociag (Dania, Szwecja, Polska), jest dobrze zarzadzany,
a poszczegolne kraje posiadajg sprawne stuzby wywiadowcze, dysponujace srodkami
reagowania na wypadek wystapienia zagrozenia atakiem terrorystycznym.

e Nie przewiduje sie zainteresowania rurociaggiem ze strony skrajnych grup
proekologicznych; bardziej prawdopodobnymi celami bytyby tu bardziej szkodliwe dla
$rodowiska paliwa kopalne, takie jak wegiel, olej tupkowy i tym podobne. W tym
kontekscie zastgpienie wegla gazem ziemnym mozna uznaé wrecz za pozytywne
oddziatywanie na $rodowisko.

e Przeprowadzenie ataku podmorskiego jest bardziej skomplikowane niz uszkodzenie
rurociggu na ladzie; potwierdza to fakt, ze dotad miata miejsce tylko jedna akcja
sabotazowa, ktdrej celem byt podmorski rurociag przesytu weglowodoru, w zestawieniu z
szeregiem odnotowanych atakéw na tego typu instalacje na ladzie.

Bardziej prawdopodobnym zagrozeniem dla eksploatacji rurociggu jest zaktdécenie dziatania
systeméw komputerowych kontrolujacych obstuge systemu Baltic Pipe. W ciggu kilku ostatnich
lat w sektorze energetycznym odnotowano wiecej przypadkdw naruszenia bezpieczenstwa niz w
jakimkolwiek innym sektorze przemystu, a roczna liczba atakéw zwieksza sie. Do czesto
uzywanych systeméw kontroli obstugi uzywanych w sektorze energetycznym nalezg systemy
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Sa to systemy sterowania oparte na
odpowiednim oprogramowaniu, gromadzace dane w czasie rzeczywistym (np. dane o cisnieniu
wewnetrznym pozyskiwane z czujnikdw potozonych wzdtuz catego rurociagu) i pozwalajace
monitorowac te dane z nastawni/centrum sterowania. Ustalono, ze problemy zwigzane ze SCADA
byty jedna z przyczyn, o ile nie stanowity bezposredniej przyczyny, niedawnych wypadkow
zwigzanych z rurociggami (Dancy & Dancy, 2017). To ryzyko jest ograniczone przez zastosowanie
wysokiej jakosci systemu SCADA oraz systemu sterowania eksploatacjg rurociggu Baltic Pipe, i
jego state aktualizowanie/modernizowanie do najwyzszych standardow.

Mozliwe eksplozje w pobliskich obiektach przemystowych lub wojskowych oraz
zwiazane z transportem

Przebieg trasy Baltic Pipe nie naraza rurociagu na zadne potencjalne eksplozje ze strony
pobliskich obiektow przemystowych ani wojskowych, ani eksplozje zwigzane z transportem
ladowym. Jak wykazano w niniejszym rozdziale, jedyne ewentualne ryzyko w tym zakresie wigze
sie z transportem morskim, to jest ze statkami przeptywajacymi ponad rurociggiem.

Plan natychmiastowego reagowania w sytuacjach awaryjnych

Informacje ogélne

Plany natychmiastowego reagowania zostang wdrozone przez GAZ -SYSTEM przed rozpoczeciem,
odpowiednio, etapu budowy i realizacji. Plan natychmiastowego reagowania bedzie dostosowany
do zakresu planowanych dziatan i powyzej opisanego ryzyka zwigzanego z tymi dziataniami.

Podstawg do opracowania planéw natychmiastowego reagowania jest system zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy oraz srodowiskiem w GAZ — SYSTEM, zgodny z normg OHSAS

ID dokumentu: PL1-RAM-00-Z00-RA-00022-PL Strona 59 z 163



Raport Espoo - Denmark

4.13.2

4.13.3

4.14

18001 / ISO 45001 dotyczacqa systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy, oraz normg
ISO 14001 dotyczacyg systemu zarzadzania srodowiskowego.

Plan natychmiastowego reagowania dla etapu realizacji

Projekt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i $Srodowiska (GAZ-SYSTEM, 2019a) zostat
opracowany i bedzie w dalszym ciqgu rozbudowywany wraz z postepem prac nad projektem. Plan
ma zastosowanie to wszystkich prac/aktywnosci prowadzonych w ramach realizacji morskiego
odcinka rurociggu Baltic Pipe, niezaleznie od tego czy prace prowadzone sg w Biurze Wykonawcy,
na terenach budowy na ladzie i morzu czy na zwigzanych z prowadzonymi pracami statkach.

Uzupetnieniem dla powyzszego planu sg Specyfikacja Wymagan Kontraktowych HSEQ (GAZ-
SYSTEM, 2019 b) i Plany zarzadzania HSE Wykonawcy, ktdére zostang wdrozone przed
wszczeciem jakichkolwiek prac budowlanych. Plany natychmiastowego reagowania oraz
procedury dla wszystkich terenéw budowy i statkdw zostang uszczegdtowione w Planach
Zarzadzania HSE Wykonawcy. Przed mobilizacjg urzadzen i statkdw wykonujacych prace na
morzu wspétdziatajace strony opracujg wspolnie odpowiednig dokumentacje dotyczaca dziatan
potaczonych.

GAZ- SYSTEM rok rocznie przez caty okres prowadzenia prac budowlanych bedzie przekazywat do
DEA informacje na temat dziatan w ramach Planu natychmiastowego reagowania, w tym dziatan
podjetych na wypadek wycieku oleju.

Plan natychmiastowego reagowania dla etapu eksploatacji

Gaz- System we wspotpracy z Energinet opracuje plan natychmiastowego reagowania dla etapu
eksploatacji. GAZ-SYSTEM bedzie wiascicielem i operatorem morskiego odcinka rurociggu
taczacego Danie i Polske i tym samym bedzie odpowiedzialny za wdrozenie planu
natychmiastowego reagowania dla tej czesci instalacji. Szczegdty dotyczace planu
natychmiastowego reagowania dla etapu eksploatacji zostang opracowane w pézniejszym etapie i
zostang uwzglednione we wniosku o pozwolenie na eksploatacje instalacji.

Whnioski

Gtowne ryzyka wystgpienia przypadkowych zdarzen (wypadkow), zarowno w fazie budowy, jak i
eksploatacji, wynikajq z faktu, ze trasa rurociggu przecina szereg szlakéw zeglugowych. Oznacza
to, ze istnieje ryzyko kolizji statkdw stron trzecich ze statkiem budowlanym, ktéra moze
spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia i/lub wyciek oleju do morza. Oznacza to takze, ze
istnieje ryzyko wystgpienia nieplanowanej interakcji miedzy ruchem statkéw a rurociggiem w
fazie eksploatacji, np. z opuszczonymi na dno kotwicami lub tongcymi statkami.

Wykazano, ze prawdopodobienstwo wycieku oleju podczas budowy jest niskie i poréwnywalne do
innej dziatalnosci prowadzonej na obszarze Morza Battyckiego, nie polegajacej na transporcie ani
produkcji ropy naftowej. Wniosek ten potwierdza poréwnanie prawdopodobienstwa wyciekow
oleju w trakcie budowy systemu Baltic Pipe z prawdopodobienstwem wyciekow oleju z instalacji
podmorskich na Morzu Pétnocnym. W odniesieniu do potencjalnych wyciekdw gazu, ich
oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny i krétkotrwaty. W przypadku
znacznego przerwania ciggtosci rurociggu metan uwolniony do atmosfery przyczyni sie do
zwiekszenia globalnej puli gazéw cieplarnianych. W przypadku wystgpienia tak powaznego
wypadku (cho¢ jest on mato prawdopodobny) - ryzykiem bedzie mozliwe oddziatywanie na zycie
ludzkie.

W przypadku natkniecia sie na spoczywajaca na dnie morskim amunicje (niewybuchy) obiekty te
bedgq w miare mozliwosci omijane przez modyfikacje przebiegu trasy rurociggu w miejscu
znaleziska. Jesli zmiana trasy jest niemozliwa, istnieje ryzyko koniecznosci usuniecia amunicji. W
takim przypadku wdrozone zostang srodki tagodzace.
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Srodki tagodzace uwzgledniono na etapie projektowania rurociggéw, aby ryzyko dla
bezpieczenstwa ludzi (dotyczace osob trzecich) byto ponizej kryterium akceptacji ryzyka, a
ponadto wdrozono $rodki stuzace dalszemu ograniczeniu ryzyka do najnizszego praktycznie
mozliwego poziomu (ALARP). Dotyczy to zaréwno fazy budowy, jak i fazy eksploatacji rurociggu.
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WARIANTY

Prawodawstwo UE= i postanowienia Konwencji z Espoo (artykut 5) naktadajq na inwestora
obowigzek oceny rozsadnych wariantéw przedsiewziecia, w tym wariantu zaniechania dziatania
(tzw. wariantu zerowego).

Warianty projektu Baltic Pipe obejmujg gtdwnie warianty przebiegu trasy, zaréwno w czesci
podmorskiej, jak i ladowej. Oprécz wariantu zerowego nie analizowano zadnego alternatywnego
wariantu technicznego dla rurociggu. W niniejszym rozdziale opisano gtdwne warianty przebiegu
trasy przez Morze Battyckie, ktore poddano ocenie na etapie planowania, a takze
wyszczegdlniono najwazniejsze ograniczenia kazdej trasy.

Wariant zerowy

Wariant zaniechania dziatania (wariant zerowy) oznacza catkowite zaniechanie projektu, tzn.
sytuacje, w ktdérej zadne dziatania zwigzane z projektem nie zostang zrealizowane. W rezultacie
projekt nie oddziatywatby na srodowisko i spoteczenstwo w zaden sposdb (negatywnie ani
pozytywnie).

Wariant zerowy odpowiada zatem wyjsciowym warunkom srodowiskowym, ktére zostang
szczegbdtowo opisane w 00S, podobnie jak czynniki oddziatywania w przypadku realizacji
projektu.

Rozwazane mozliwe warianty przebiegu trasy

Proponowana trasa rurociggu z Danii do Polski, przecinajaca wody terytorialne Danii i
przebiegajaca przez WSE Danii stanowi gtéwny przedmiot niniejszej 00S, jak opisano w rozdziale
1, Wprowadzenie. Proponowang trase wybrano w oparciu o analize i ocene réznych mozliwych
wariantow przebiegu trasy (Rys. 5-1).

2% Dyrektywa 2014/52/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014, nowelizujaca Dyrektywe 2011/92/EU w sprawie oceny
wptywu okreslonych projektow publicznych i prywatnych na $rodowisko.
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Rys. 5-1 Mozliwe warianty przebiegu trasy przez WSE Niemiec i WSE Szwecji wraz z wyj$ciami na lad w

Polsce oraz w Danii (Ramboll, 2018h). Skréoty wyjasniono w dokumencie.

Dtugosci mozliwych wariantéw przebiegu trasy zostaty pokazane w Tab. 5-1.

Tab. 5-1 Dlugosci mozliwych wariantow przebiegu trasy.

Powierzchnia Czesc trasy Dtugos$¢ (km) ‘
. y Faxe North (Faxe N) 9,7
Wyjscia na lad w Danii
Faxe South (Faxe S) 14,1
Trasa szwedzka z obejsciem 213,4
Trasa szwedzka, wariant podstawowy (SE) 192,9
. Trasa szwedzka, wariant alternatywny (SEA) 211,4
Trasy podmorskie T -
Trasa niemiecka, wariant podstawowy (GE) 191,8
Trasa niemiecka, wariant alternatywny
193,8
(GEA)
Niechorze 46,2
Wyjscia na lad w Polsce Rogowo 50,1
Gaski 74,2

=z 7

5.2.1 Warianty dotyczace wyjs¢ na lad i cze$ci podmorskiej

Na wodach terytorialnych Danii uwzgledniono nastepujace warianty (Rys. 5-1):

e Warianty wyjscia na lad w Danii:
o Faxe North (Faxe N)
o Faxe South (Faxe S)
e Trasy podmorskie:
o Trasa szwedzka z obejsciem (wariant preferowany)
o Trasa szwedzka, wariant podstawowy (SE)
o Trasa szwedzka, wariant alternatywny (SEA)
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o Trasa niemiecka, wariant podstawowy (GE)

o Trasa niemiecka, wariant alternatywny (GEA)
e Warianty wyjscia na lad w Polsce:

o Niechorze

o Rogowo

o Gaski

Metodyka wyboru trasy

W ramach opracowanych studiow wykonalnosci i prac koncepcyjnych, a takze na poczatku
obecnego etapu projektu, przeanalizowano szereg mozliwych wariantéw przebiegu trasy
rurociggu. Optymalizacja mozliwych wariantéw przebiegu trasy byta ztozona, poniewaz
potudniowa czes$¢ Morza Battyckiego obejmuje wiele obszaréw o ograniczonym dostepie, szlakéw
zeglugowych, istniejacych instalacji i linii infrastruktury podmorskiej. Preferowana trasa zostata
opracowana w toku wieloetapowego procesu, w ktérym uwzgledniono uwagi biorgcych w nim
udziat organdw i interesariuszy. Ponadto rézne warianty poddano szczegétowej analizie z
uwzglednieniem nastepujacych zagadnien:

e Standardowe kryteria branzowe projektowania rurociggu podmorskiego
e Prawdopodobienstwo uzyskania pozwolenia na budowe

e Problemy dotyczace ochrony $rodowiska

e Zgodnos¢ z harmonogramem projektu

e Koszt

Organom i interesariuszom zaprezentowano dwa warianty wyjscia na lad i cztery warianty trasy
podmorskiej, z czego wszystkie zostalty wybrane z uwzglednieniem norm branzowych w zakresie
bezpieczenstwa publicznego i bhp, ochrony srodowiska oraz prawdopodobienstwa uszkodzenia
rurociggu lub innych instalacji. Pod uwage brano nastepujace czynniki wymienione w wytycznych
DNVGL dotyczacych projektowania rurociagéw (DNV GL, 2017):

o Srodowisko: stanowiska archeologiczne, narazenie srodowiska naturalnego na obcigzenia,
obszary wazne dla ochrony przyrody, takie jak tawice ostryg i rafy koralowe, parki morskie,
prady zawiesinowe

e Charakterystyka dna morskiego: nieréwne dno morskie, niestabilne dno morskie,
wiasciwosci geotechniczne dna morskiego (twarde miejsca, miekkie osady, przemieszczanie
sie osaddw), osiadanie, aktywnos$¢ sejsmiczna.

e Obiekty: instalacje morskie i podmorskie, konstrukcje podwodne i wystajace ponad
powierzchnie wody, istniejgace rurociagi i linie kablowe, przeszkody, obiekty ochrony
wybrzeza.

o Dziatania stron trzecich: zegluga, rybotdwstwo, obszary zatapiania odpaddéw, amunicji itp.,
dziatalno$¢ wydobywcza, poligony wojskowe.

e Przeciecie linii brzegowej: lokalne ograniczenia, wymagania stron trzecich, obszary
wrazliwe pod wzgledem srodowiskowym, blisko$¢ terendéw zamieszkanych, ograniczony czas
budowy.

Ze wzgledu na wieloetapowy charakter procesu wyboru trasy, ostateczna decyzja dotyczaca
preferowanej trasy rézni sie nieznacznie od trasy zaprezentowanej na pierwszym przestuchaniu
publicznym w sprawie dunskiej 00S, w zwiazku z koniecznoscig spetnienia zalecer i wymagan
wszystkich zainteresowanych stron i organow.

Trasy wyjscia na lad w Danii

Obie trasy wyjscia na lad w Danii (tj. Faxe N i Faxe S) zaplanowano w taki sposob, aby omijaty
obszary wydobycia surowcow oraz obszar objety programem Natura 2000 ,Havet og Kysten
mellem Praestg Fjord og Grgnsund” w Faxe Bugt (Rys. 5-2).
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Rys. 5-2 Warianty wyjscia na lad w Danii.

Trasa wyjscia na lad w Faxe N przebiega na zachdd od miejscowosci Lund (Rys. 5-2). Rurociag
bytby usytuowany zaledwie okoto 500 m od miejscowosci, co wigzatoby sie z pewnym
oddziatywaniem prac budowlanych na obszary zabudowane. Dalej rurocigg biegnie na pétnocny
zachdd w poblizu obszaru objetego programem Natura 2000 ,,Skovene ved Vemmeltofte”. Na
potudnie od obszaru Natura 2000 rurociag jest doprowadzony do ttoczni gazu. Jak wida¢ na Rys
5-2, odcinek od wyjscia na lad do ttoczni gazu jest znacznie dtuzszy niz w przypadku trasy

wyjscia na lad Faxe S.

W przypadku wyjscia na lad Faxe S, trasa ladowa przebiega okoto 3 km na potudnie od
miejscowosci Faxe Ladeplads. To wyjscie na lad wigze sie z potencjalnymi problemami
biologicznymi i geologicznymi z uwagi na obecnos¢ chronionych gatunkéw ptakéw (brzegdéwki
zwyczajnej), ktore budujg gniazda na klifie w miejscu wyjscia na lad, a z takze uwagi na sam klif
ktory jest zarejestrowany jako obiekt geologiczny. Probleméw tych mozna jednak unikngg,
stosujac metode tunelowania zamiast otwartego wykopu (patrz rozdziat 3, Opis projektu).
Poniewaz na tym obszarze znajduje sie zaledwie kilka zabudowan mieszkalnych i nie przewiduje
sie oddziatywania na chronione stanowisko archeologiczne ,Skansen ved Strandegdrd” (okoto 300
m od trasy wyjscia na lad), jedyne oddziatywania socjoekonomiczne wyjscia na lad Faxe S moga
potencjalnie dotyczy¢ dziatalnosci rolniczej. W zwigzku z tym Faxe S jest preferowanym miejscem
wyjscia na lad. Jest to podyktowane nastepujacymi wzgledami: trasa rurociagu od punktu
przeciecia linii brzegowej do ttoczni gazu jest krotsza, mniej zabudowan mieszkalnych moze
zostac potencjalnie dotknietych negatywnym oddziatywaniem projektu, natomiast problemy
zwigzane ze oddziatywaniami biologicznymi w obszarze wyjscia na lad Faxe S mozna

5.2.3

zminimalizowac¢ przez zastosowanie srodkéw tagodzacych

Mozliwe warianty przebiegu trasy podmorskiej

W ramach projektu brano pod uwage dwie gtéwne trasy podmorskie: trase szwedzkg, wariant

podstawowy (SE) i trase niemiecka, wariant podstawowy (GE). Oprocz tych gtéwnych wariantow
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dla kazdej trasy ustalono odcinki alternatywne (oznaczone liniami przerywanymi na Rys. 5-3). Sa
to odpowiednio trasa szwedzka w wariancie alternatywnym (SEA) i trasa niemiecka w wariancie
alternatywnym (GEA). Poszczegdlne warianty przebiegu trasy podmorskiej opisano w ponizszych
punktach. Do najbardziej istotnych elementéw srodowiska w procesie okreslania mozliwych
wariantéw przebiegu trasy nalezaty obszary wojskowe i obszary objete programem Natura 2000;
przedstawiono je odpowiednio na Rys. 5-3 i Rys. 5-4.
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Rys. 5-3 Obszary wojskowe (poligony).
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Rys. 5-4 Obszary Natura 2000.

Niemieckie trasy podmorskie

Trasa niemiecka w wariancie podstawowym i alternatywnym przebiegajg tym samym 70-
kilometrowym odcinkiem na wodach terytorialnych Danii od wyjscia na lad do WSE Niemiec (Rys.
5-1). W niemieckiej WSE oba warianty trasy przebiegaja w duzej mierze podobnie, jednak
rozchodzg sie w poblizu granic WSE Szwecji i Danii, co skutkuje mniejszym oddziatywaniem na
jeden z receptordw i wiekszym oddziatywaniem na inny. Konkretnie wariant alternatywny zostat
poprowadzony dalej na pétnocny zachdd, aby trasa przecinata wazny szlak zeglugowy pod katem
bardziej zblizonym do kata prostego, a tym samym miata mniejsze oddziatywanie na zegluge.
Jednoczesnie jednak wariant ten przechodzi przez poligon okretéw podwodnych NATO, Bravo 2,
ktory omija wariant podstawowy trasy niemieckiej.

Po potaczeniu dwdch wariantowych odcinkdw trasy, dalsza, wspdlna czes¢ trasy niemieckiej
przecina kolejne wazne szlaki zeglugowe pod katem niemal prostym i nie przebiega przez zadne
inne poligony okretéw podwodnych. Przebiega natomiast przez inne tereny wojskowe, w tym
obszar badawczy i obszar zagrozenia ostrzatem.

Oprocz szlakéw zeglugowych i poligonéw wojskowych, podczas opracowywania trasy niemieckiej
uwzgledniono szereg dodatkowych aspektédw socjoekonomicznych i biologicznych, takich jak
infrastruktura podmorska, obszary wydobycia, rybotéwstwo komercyjne i obszary chronione.

W odniesieniu do infrastruktury trase niemieckg opracowano w taki sposéb, aby omijata istniejace
i planowane farmy wiatrowe, réwniez te bedace aktualnie w fazie realizacji. Krzyzuje sie ona
jednak z 25 liniami kablowymi i rurociggiem Nord Stream (NSP) na gtebokosci 21,7 m. Budowa
skrzyzowania z rurociaggiem NSP na tak ptytkich wodach bytaby trudna technicznie z uwagi na
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ryzyko utknie¢ statkdw na mieliznie nad nasypem z materiatu skalnego, wymaganym w
przypadku skrzyzowania z innymi rurociggami.

Skutki oddziatywania na inne elementy socjoekonomiczne rowniez zostaty zminimalizowane -
trasa omija obszary wydobycia surowcdéw, a prace pogtebiarskie w obszarach najwiekszych
potowdéw komercyjnych ograniczg ryzyko zaczepiania narzedzi potowowych o rurociag.

Trasa nie przebiega przez zadne specjalne obszary ochrony siedlisk (SO0). Pomimo ograniczenia
w miare mozliwosci przebiegu trasy przez obszary specjalnej ochrony ptakéw (0S0), trasa
koliduje z obszarem OSO Zatoki Pomorskiej (Pommersche Bucht). Podczas oceny wariantéw trasy
niemieckiej nie zidentyfikowano jednak zadnych oddziatywan biologicznych niemozliwych do
ztagodzenia.

W ramach dialogu z sitami obronnymi Niemiec podczas okreslania zakresu OOS okazato sie, ze
obecnos¢ rurociagu bytaby niemozliwa do pogodzenia z dziataniami wojskowymi na poligonach
okretow podwodnych NATO i na obszarze zagrozenia ostrzatem w Zatoce Pomorskiej (BSH,2019).
W zwigzku z tym niemieckie trasy podmorskie oceniono jako niemozliwe do zrealizowania
(Ramboll, 2018h).

Szwedzkie trasy podmorskie

Od wyijscia na lad trasa szwedzka w wariancie podstawowym i alternatywnym pokrywaja sie,
przebiegajac miedzy obszarami wydobycia surowcéw w Faxe Bugt, na pétnoc od farmy wiatrowej
Krieger’s Flak i do WSE Szwecji. Przed ponownym wejsciem do WSE Danii na potudniowy zachdd
od Bornholmu trasa rozdziela sie na dwa gtéwne warianty: trase podstawowa, poprowadzong
bardziej przez potudniowo-zachodnig cze$¢ WSE Danii przed przecieciem obszaru spornego i
wejsciem na wody terytorialne Polski, oraz trase alternatywng, ktéra wchodzi na wody
terytorialne Danii na potudniowy zachéd od Bornholmu przed przecieciem obszaru spornego dalej
na wschod od wariantu podstawowego. Najistotniejsza réznica miedzy dwiema gtéwnymi trasami
szwedzkimi polega na tym, ze trasa alternatywna omija obszar Natura 2000 ,Adler Grund og
Rgnne Banke”, przez ktdéry przechodzi trasa podstawowa.

Oba szwedzkie warianty trasy przecinaja wazne miedzynarodowe, dwukierunkowe szlaki
zeglugowe biegnace wzdtuz granicy miedzy WSE Szwecji i Danii. Trasa szwedzka podstawowa
przecina obszar TSS Bornholmsgat, szlak zeglugowy o najwiekszym natezeniu ruchu na Morzu
Battyckim, bardziej prostopadle niz trasa szwedzka alternatywna.

W odniesieniu do poligonéw wojskowych w poblizu granicy WSE Danii, wspolny odcinek trasy
przecina poétnocny kraniec poligonu okretéw podwodnych Bravo 4 i od tego miejsca trasa
szwedzka alternatywna odchodzi od podstawowej. Obie trasy przebiegajg przez poligon okretéw
podwodnych Bravo 5, a nastepnie trasa szwedzka podstawowa po ponownym wejsciu na wody
terytorialne Danii przecina narozng czes¢ obszaru zagrozenia ostrzatem Ruegen (sektor C).
Odcinek szwedzkiej trasy alternatywnej wzdiuz wybrzeza Bornholmu pokierowano na potudniowy
zachdd od obszaru zagrozenia ostrzatem Raghammer Odde.

W odniesieniu do infrastruktury, obie szwedzkie trasy opracowano w taki sposob, aby omijaty
istniejace i planowane farmy wiatrowe, rowniez te bedace aktualnie w budowie. Oba warianty
trasy krzyzujq sie z 13 liniami kablowymi, co jest znacznie mniejsza liczbg niz w przypadku trasy
niemieckiej, a takze z rurociggami NSP. Trasy szwedzkie przecinajg rurociggi NSP na gtebokosci
45,7 m, czyli znacznie gtebiej niz w przypadku trasy niemieckiej, i tym samym sg bezpieczniejsze
w pod katem ryzyka utkniecia statkdw na mieliznie.

Oba warianty trasy szwedzkiej omijaja obecnie eksploatowane obszary wydobycia surowcéw. W
miare mozliwosci ominieto takze potencjalne przyszte obszary wydobycia surowcow.

Obie trasy przecinajg pas minowy z II wojny $wiatowej, a takze brytyjskie pole minowe Pollack w
poblizu wybrzeza Bornholmu. Trasa alternatywna przebiega przez srodek pola minowego,
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5.2.4

podczas gdy trasa podstawowa przecina tylko jego przedtuzony obszar. Wigze sie to z ryzykiem
natkniecia sie na bojowe $rodki chemiczne i niewybuchy. W przypadku wykrycia niewybuchdéw lub
broni chemicznej wzdtuz trasy istnieje jednak mozliwos$¢ jej modyfikacji.

Czynniki biologiczne réwniez byly istotnym elementem projektowania trasy, w zwigzku z czym w
miare mozliwosci ominieto obszary chronione. Trasa szwedzka wchodzi do WSE Szwecji w
obszarze objetym programem Natura 2000 ,Sydvastskanes Utsjgvatten”, lecz omija rafe ze
wzgledu na ktérg wyznaczono obszar ochronny. Warianty trasy rozdzielajg sie przy granicy WSE
Danii, a po wejsciu na wody terytorialne Danii trasa podstawowa przecina obszar Natura 2000
~Adler Grund og Rgnne Banke”, gdzie nie mozna unikna¢ przeciecia rafy, dla ktérej wyznaczono
obszar ochronny. Szwedzka trase alternatywna zaprojektowano w taki sposob, aby omijata m.in.
ten obszar Natura 2000, poniewaz rafa najprawdopodobniej ulegtaby zniszczeniu w wyniku
budowy lub obecnosci rurociggu.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz i w wyniku dialogu z wtasciwymi organami, za
najwazniejsze zagadnienia przy wyborze preferowanej trasy zostaty uznane poligony wojskowe i
obszary objete programem Natura 2000. Nawigzano kontakt z sitami obronnymi Niemiec w
sprawie przechodzenia tras rurociggu przez obszar poligonéw okretéw podwodnych Bravo 4 i
Bravo 5. Zmiana tras niemieckich byta niemozliwa, jednak ominiecie poligondw okazato sie
mozliwe przez przesuniecie szwedzkiej trasy alternatywnej na pétnoc. W ten sposéb powstata
trasa szwedzka obejsciowa, stanowigca wariant szwedzkiej trasy alternatywnej, ktora przebiega
550 m na potnoc od obszaréw Bravo. Na tej podstawie wybrano szwedzka trase z wariantem
obejsciowym jako preferowang trase podmorskg — omija ona obszary wojskowe i obszar Natura
2000 ,Adler Grund og Rgnne Banke” na wodach terytorialnych Danii.

Trasy wyjscia na lad w Polsce

W ramach procesu wyboru trasy poddano ocenie trzy miejsca wyjscia na lad w Polsce: Niechorze,
Rogowo i Gaski. Ze wzgledu na negatywng opinie polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej,
wariant wyjscia na lad w Gaskach zostat uznany za niemozliwy i jako taki odrzucony. Jako
preferowane wyjscie na lad w Polsce wybrano Niechorze, uwzgledniajac aspekty techniczne,
gtownie o charakterze geologicznym, natomiast Rogowo zostanie poddane ocenie jako
alternatywa w ramach procesu uzyskiwania niezbednych zezwolen w Polsce.
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6.1

6.1.1

METODYKA PRZEPROWADZANIA OCENY
ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNEGO

W ogdlnym zarysie, metodyka przeprowadzania oceny oddziatywania transgranicznego jest
analogiczna do metodyki zastosowanej w duriskiej O0S. Jednak niniejszy raport skupia sie
geograficznie na strefach granic morskich pomiedzy SP. Projekt obejmuje trzy strefy graniczne, z
ktérych dwie znajdujq sie pomiedzy Danig a Szwecjq, a jedna pomiedzy Danig a Polskg. Ocena
oddziatywania dotyczy potencjalnego oddziatywania srodowiskowego i spotecznego wszystkich
etapow projektu - realizacji, eksploatacji i likwidacji — w zakresie odpowiednich elementéw
srodowiskowych i spotecznych.

Ocena obejmuje bezposrednie i posrednie, skumulowane i transgraniczne, state i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne skutki oddziatywania projektu z uwzglednieniem celéw zdefiniowanych na
szczeblach UE (np. dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej i ramowa dyrektywa wodna) i
krajowych.

Oddziatywania zostang przeanalizowane pod katem ich charakteru i zasiegu oraz w odniesieniu do
receptorow (spotecznych i sSrodowiskowych). W analizie oddziatywania okreslone zostang
wrazliwosc¢ receptora oraz wielko$¢ oddziatywania i na ich podstawie oszacowane zostanie
znaczenie oddziatywania.

Metodyka zastosowana do oceny oddziatywania uwzglednia nastepujace kryteria podziatu
oddziatywan $rodowiskowych i spotecznych:

e Wrazliwo$c¢ receptora

e Charakter, rodzaj i odwracalno$¢ oddziatywania

¢ Natezenie/intensywnos¢, zasieg/skala przestrzenna i czas trwania oddziatywania

e Catosciowe (czasem okreslone jako ogdlne) znaczenie oddziatywania

Metodyka oceny oddziatania stuzy do scharakteryzowania zidentyfikowanych oddziatywan i
okreslenia ich catosciowego znaczenia.

Metodyka ogélna

Podstawa oceny

Oceny muszg zawsze opierac sie na doktadnym opisie sSrodowiska, ktérego dotyczy potencjalne
oddziatywanie (sytuacja wyjsciowa). Szczegdtowos¢ przedstawienia sytuacji wyjsciowej w ramach
oceny zalezy od réznych czynnikdéw, takich jak charakter skutkéw oddziatywania projektu i
wilasciwosci receptora. Zostang one okreslone indywidualnie dla kazdego receptora. W pewnych
przypadkach wystarczy wykorzystanie zewnetrznych danych z literatury naukowej oraz
materiatéw i danych niepublikowanych, wiacznie z danymi z instytucji publicznych i wynikami
monitoringu. W pozostatych przypadkach niezbedne sa dodatkowe badania. Ponizsza tabela
zawiera przeglad elementéw srodowiska morskiego stanowigcych receptory oddziatywania, ktére
potencjalnie mogg by¢ generowane przez projekt Baltic Pipe, a takze zakres okreslonych badan
przeprowadzonych w ramach projektu. Dla wszystkich tak zidentyfikowanych elementéw
Srodowiska przeprowadzono obszerne badania literatury.

Tab. 6-1 Przeglad ukierunkowanych badan prowadzonych w ramach projektu Baltic Pipe.

Element srodowiska Badania wyjsciowe

Srodowisko fizyczno-chemiczne

Batymetria Badanie echosondg wielowigzkowa, sonarem bocznym
Hydrografia i jakos¢ wody Pobieranie probek w celu okreslenia jakosci wody na trasie
rurociggu, w tym profile CTD

ID dokumentu: PL1-RAM-00-Z00-RA-00022-PL Strona 70 z 163



Raport Espoo - Denmark

Element srodowiska Badania wyjsciowe

Powierzchniowe  osady denne i | Powierzchniowe profile sejsmiczno-akustyczne, pobieranie
substancje zanieczyszczajace prébek dna morskiego badania za pomocg sondy stozkowej,
badania magnetyczne

Klimat i powietrze -

Hatas podwodny -

Srodowisko biologiczne
Plankton Pobieranie prébek w celu okreslenia jakosci wody na trasie
rurociggu (w tym chlorofil a)

Siedliska denne, flora i fauna Mapowanie fitobentosu i pobieranie probek makrozoobentosu na
trasie rurociagu

Ryby -

Ssaki morskie Badania z powietrza, obserwacje z brzegu, badania C-POD

Ptactwo wodne i wedrowne Badania z powietrza, badania ze statkow

Nietoperze wedrowne -

Gatunki ujete w Zataczniku IV Patrz ssaki morskie

Réznorodnos¢ biologiczna Patrz inne receptory $rodowiska biologicznego

Obszary Natura 2000 na morzu -
Dyrektywa Ramowa w Sprawie
Strategii Morskiej

(caty obszar morski, stan srodowiskowy

Patrz inne receptory srodowiska biologicznego

na podstawie 11 wskaznikdw)

Ramowa Dyrektywa Wodna
(stan ekologiczny w strefie 1 mil | Patrz inne receptory srodowiska fizyczno-chemicznego i
morskich, stan chemiczny w strefie 12 | biologicznego

mil morskich)

Srodowisko spofeczno-gospodarcze

Zegluga i szlaki zeglugowe -
Rybotéwstwo komercyjne -
Archeologia (dziedzictwo kulturowe) -

Kable, rurociagi i farmy wiatrowe -
Miejsca wydobycia surowcow -

Poligony wojskowe -

Stacje monitorowania $rodowiska i
obszary badawcze
Turystyka i obszary rekreacyjne -

Obszary amunicji konwencjonalnej i .
Badania magnetyczne

chemicznej

6.1.2 Potencjalne oddzialywanie dziatan prowadzonych w ramach projektu
W niniejszym raporcie Espoo skoncentrowano sie na dziataniach prowadzonych na terytorium
Danii, witaczajac w to wody terytorialne, WSE i terytorium sporne, ktére potencjalnie moga
powodowac¢ negatywne skutki na terytoriach stron narazonych - Szwecji, Niemiec i Polski. Ocenia
sie, ze realizacja i eksploatacja czesci ladowej rurociagu nie wigza sie z zadnym oddziatywaniem
transgranicznym ze wzgledu na lokalny charakter i zasieg oddziatywania projektu. To samo
odnosi sie do dziatan podmorskich na Morzu Pétnocnym, ktére obejmuja tylko WSE i wody
terytorialne Danii. W zwigzku z tym niniejszy raport obejmuje wytacznie dziatania podmorskie
prowadzone na Morzu Battyckim.

Odpowiednie elementy $rodowiska morskiego, ktére mogg by¢ potencjalnie narazona na
oddziatywania, zostaty pokazane w Tab. 6-2.
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Tab. 6-2 Elementy srodowiska morskiego i socjoekonomicznego podlegajace 00$ projektu Baltic Pipe
(cze$¢ podmorska na Morzu Battyckim).

Srodowisko fizyczno- Srodowisko biologiczne Srodowisko
chemiczne socjoekonomiczne
e Batymetria e Plankton e Zegluga i szlaki zeglugowe
e Hydrografia i jako$¢ wody e Siedliska denne, flora i e Rybotdéwstwo komercyjne
e Powierzchniowe osady denne fauna e Archeologia (dziedzictwo
i substancje e Ryby kulturowe)
zanieczyszczajace e Ssaki morskie e Ludno$¢
¢ Klimat i powietrze e  Ptaki morskie e Turystyka i obszary
e Hatas podwodny e  Ptactwo wodne i rekreacyjne
wedrowne e Kable, rurociagi i farmy
e Nietoperze wedrowne wiatrowe
o Gatunki ujete w e Miejsca wydobycia surowcéw
Zataczniku IV e Poligony wojskowe
e RoOznorodnos¢ biologiczna | ¢  Obszary wystepowania
o Obszary znalezisk amunicji
chronione/Natura 2000 konwencjonalnej i chemicznej

e Stacje monitorowania
Srodowiska i obszary
badawcze

Tab. 6-3 zawiera przeglad potencjalnych oddziatywan projektu wraz z elementami Srodowiska
morskiego oraz socjoekonomicznego, ktore na te oddziatywania moga by¢ narazone. Ocena w
rozdziale 7 dotyczy wszystkich potencjalnych konfliktow, ktére prezentuje Tab. 6-3.

Tab. 6-3 Charakterystyka potencjalnych oddziatywan transgranicznych.

Potencjalne Wiasciwosci oddziatywania

oddziatywanie
Etap realizacji

Zaburzenia fizyczne dna Prace obejmujace ingerencje w dno morskie podczas realizacji inwestycji
morskiego (punkt 3.4.2) beda oddziatywaty na dno morskie.

Prace wykopowe (punkt 3.4.2, budowa czesci podmorskiej): Catkowita
dtugos¢ rurociagu w Morzu Battyckim: 273.7 km; dtugos¢ wykopu bedzie
wynosi¢ 63,5 km, 23 km oraz 37,5 km odpowiednio w DK, SE i PL;
szerokos$¢ wykopu: 10-30 m w zaleznosci od gtebokosci wody i rodzaju
osaddéw. Urobek (osady) z wykopdw bedzie gromadzony wzdtuz wykopu.

Uktadanie materiatu skalnego / materacédw betonowych: Uktadanie
materiatu skalnego i materacéw betonowych stanowi $rodki ochrony
rurociggu i zostanie zastosowane na skrzyzowaniach z istniejacg
infrastrukturg morska (rurociggiem, kablami telekomunikacyjnymi i kablami
energetycznymi) i potencjalnie réwniez na szlakach zeglugowych. Materiat
skalny bedzie uktadany na dnie morskim przy uzyciu dynamicznie
pozycjonowanego statku do uktadania materiatu skalnego, wyposazonego w
elastyczna rure spustowgq, gwarantujaca prawidtowe utozenie materiatu
skalnego. Materace betonowe beda przenoszone ze statku za pomocg
urzadzen dzwigowych. Zaktdcenia fizyczne dna morskiego podczas budowy
zostang ograniczone do okreslonego obszaru, gdzie bedzie uktadany
materiat skalny (oczekuje sie bedzie to miato miejsce w 14, 6i 4
lokalizacjach w odpowiednio DK, SE i PL)

Oddziatywanie statkdw budowlanych: obszar oddziatywania statku DP na
dno morskie: obejmuje szerokos¢ uzywanego statku, okoto 40 m.
Przyblizony obszar oddziatywania kotwic i fancuchdéw kotwicznych: okoto
1500 m wokot rurociggu.
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Potencjalne

Wiasciwosci oddziatywania

oddziatywanie

Zatem obszar oddziatywania bedzie zlokalizowany w poblizu terenu
prowadzenia prac ingerencyjnych.

Osady zawieszone
(podwyzszone stezenie
osaddw zawieszonych
(SsQ))

Substancje
zanieczyszczajace i
pierwiastki biogenne
(uwalnianie substancji
zanieczyszczajacych i
pierwiastkédw biogennych w
osadach).

Zrédtem rozprzestrzeniania sie osadéw sa prace budowlane obejmujace
ingerencje w dno morskie. Osady rozpraszaja sie w stupie wody i sq
przenoszone za posrednictwem praddéw zanim ponownie osigdg na dnie
morskim. Wykonano modelowanie rozprzestrzeniania osadéw (Ramboll,
2018a), ktérego wyniki pokazuja, ze wzrost stezenia SSC bedzie znikomy
oraz ze czas trwania stezenia SSC powyzej 10 mg/l w obszarach

przygranicznych bedzie wynosit mniej niz 1 godziny (Rys. 6-1).

Osady rozprzestrzeniane i rozpraszane w wodzie morskiej mogg
potencjalnie zawiera¢ metale ciezkie oraz zanieczyszczenia organiczne.
Dotyczy to szczegdlnie drobnoziarnistych osadéw i organicznych czastek
statych (POM). Czes$¢ zanieczyszczen zawierajacych czastki moze zostac
uwolniona do stupa wody w wyniku zmiany $rodowiska chemicznego, gdy
czastki sq zawieszone w wodzie. Przewiduje sie jednak, ze wiekszos¢
substancji zanieczyszczajacych pozostanie zwigzanych z czasteczkami i tym
samym osigdzie z powrotem na dnie morskim.

Z analiz przeprowadzonych w ramach dunskiej 00S (Ramboll, 2018a)
wynika, ze oddziatywanie prac budowlanych na jako$¢ wody powodujace
wzrost stezenia substancji zanieczyszczajacych oraz pierwiastkow
biogennych bedzie miat lokalny i chwilowy charakter.

Sedymentacja

Po rozproszeniu w stupie wody rozprzestrzeniane osady beda stopniowo
osiadac na dnie morskim w tempie zaleznym od wiasciwosci osaddw,
warunkdw hydrograficznych i gtebokosci wody. Przeprowadzono
modelowanie sedymentacji dla warstwy rozprzestrzenianych osadéw (w
jednostce g/m?3). Wyniki pokazujq bardzo ograniczone oddziatywanie (Rys.
6-2).

Hafas podwodny

Prace budowlane prowadzone w ramach projektu Baltic Pipe beda
powodowaé emisje hatasu podwodnego o réznej czestotliwosci i natezeniu,
ktory moze oddziatywac na ssaki morskie i ryby.

Hatas podwodny generowany przez zdecydowang wiekszos¢ prac
budowlanych nie rdzni sie od poziomu hatasu generowanego obecnie na
Morzu Battyckim, przez duzy ruch statkow, co przekiada sie na wzglednie
wysoki poziom tfa hatasu podwodnego.

W zwigzku z tym tylko hatas generowany przy usuwaniu amunicji zostat
uwzgledniony w modelowaniu rozprzestrzeniania sie hatasu podwodnego i
pézniejszej ocenie oddziatlywania na faune morska. Zgodnie ze strategiq
projektowania trasy usuwanie amunicji jest traktowane jako nieplanowane
zdarzenie i tak jest analizowane w ocenach oddziatywania (patrz sekcje
7.3.1i0).

Zaburzenia fizyczne
(zaktdcenia) nad
powierzchnig wody podczas
prowadzenia prac
budowlanych (np. z powodu

Zaburzenia fizyczne nad powierzchnig wody odnosza sie gtdwnie do
obecnosci i dziatalnosci statkéw budowlanych, w tym statkéw
dostarczajacych rury i zapasy zywnosci, potencjalnie oddziatujgcych na
faune morska i zaktdcajacych dziatalnos¢ cztowieka (np. zegluga,
rybotéwstwo komercyjne).

30 Wiecej wiasciwosci réznych zrédet hatasu podano w punkcie 9.5.1 dokumentu Ramboll 2018a
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Potencjalne

Wiasciwosci oddziatywania

oddziatywanie

obecnosci statkow, hatasu i
Swiatta)

Strefy bezpieczenstwa
(wokot statkéw
budowlanych)

Podczas budowy wokét statkdw budowlanych zostang wyznaczone strefy
bezpieczenstwa, zapewniajace bezpieczenstwo zeglugi. Na podstawie
doswiadczen z innych projektow budowy rurociagéw, zakfada sie
wyznaczenie zamknietej strefe budowy o promieniu 1500 m wokot statku
uktadajacego rurocigg. Podobne strefy bezpieczefstwa, ale o promieniu 500
m, zostang wyznaczone wokét pozostatych statkédw prowadzacych badania,
prace obejmujace ingerencje w dno morskie itp. Statki dostawcze nie beda
natomiast objete strefami bezpieczenstwa. Zasieg stref bezpieczenstwa
zostanie uzgodniony z odpowiednimi krajowymi urzedami morskimi.

Emisje do atmosfery
(emisje zanieczyszczen
powietrza i gazéw
cieplarnianych (GHG))

Zrzuty do morza

Spalanie paliw kopalnych przez statki uzywane podczas budowy rurociggu
Baltic Pipe bedzie powodowaé emisje szeregu zanieczyszczen. Na podstawie
doswiadczen z innych podobnych projektéow okreslono cztery gtéwne
substancje emitowane do atmosfery: CO: (dwutlenek wegla), NOx (tlenki
azotu), SOx (tlenki siarki) i PM (czastki state/pyt). Ponadto emisje do
atmosfery generowac bedzie rowniez produkcja materiatdw uzywanych przy
realizacji projektu. Te emisje do atmosfery moga potencjalnie oddziatywac
na klimat, jako$¢ powietrza i zdrowie ludzkie.

Obliczenia emisji do atmosfery z projektu Baltic Pipe wykonano w dunskiej

00S (Ramboll, 2018a) i omdwiono je w punkcie 7.2.1.

Zrzuty do morza bedq miaty miejsce podczas dziatann zwigzanych z
odbiorem wstepnym rurociggu. Potencjalne skutki bedq ograniczone do
obszaréw przybrzeznych i nie bedg dalej omawiane w niniejszym raporcie
Espoo.

Hafas przenoszony drogg
powietrzng

Gatunki nierodzime

Oddziatywanie hatasu przenoszonego droga powietrzng bedg ograniczone
do czesci ladowej i tym samym nie bedg dalej omawiane w niniejszym
raporcie Espoo. Oddziatywanie hatasu przenoszonego droga powietrzng

omowiono w punkcie ,,Oddziatywania nad powierzchnig wody”.

Wszystkie statki uczestniczace w projekcie Baltic Pipe bedg musiaty spetniac¢
normy konwencji BWM i wytyczne komisji HELCOM w zakresie gatunkow
obcych i zarzadzania wodami balastowymi na Morzu Battyckim (HELCOM,
2014). W zwigzku z tym ryzyko wprowadzenia gatunkéw nierodzimych w
ramach realizacji projektu Baltic Pipe uwaza sie za bardzo niskie.
Wprowadzenie gatunkéw nierodzimych podczas uktadania materiatu
skalnego moze zosta¢ wykluczone, poniewaz materiat skalny jest
dostarczany ze zrddet znajdujacych sie na ladzie.

Etap eksploatacji

Obecnos¢ rurociagu

ID dokumentu: PL1-RAM-00-Z00-RA-00022-PL

Obecnos¢ rurociggu moze zmieni¢ warunki i wiasciwosci hydrodynamiczne
dna morskiego, skutkujac tymczasowym naruszeniem lub trwatg utrata
siedlisk dennej flory i fauny; kolejnym potencjalnym oddziatywaniem jest
powstanie nowego podtoza, tj. sztucznej rafy.

Dtugos¢ rurociggu na wodach terytorialnych Danii wynosi 137,6 km, z czego
duza czesc¢ zostanie potozona bezposrednio na dnie morskim bez
prowadzenia prac wykopowych i wykonywania nasypow z materiatu
skalnego. Materiat skalny rozmieszczony w wielu miejscach tworzy nowe
podioze na dnie morskim.
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Potencjalne Wiasciwosci oddziatywania

oddziatywanie

Zaburzenia fizyczne nad Zaburzenia fizyczne nad powierzchnig wody podczas eksploatacji dotycza
powierzchnig wody podczas | glgwnie obecnosci i dziatalnosci statkéw badawczych oraz serwisowych.
eksploatacji (np. z powodu Zaburzenia fizyczne majg taki sam charakter jak na etapie realizacji, jednak

statkow obstugowych, wystepuja z mniejsza czestotliwoscia. Zaktada sie, ze badania i prace
hatasu i swiatta) konserwacyjne bedg wykonywane raz w roku.

Strefy bezpieczenstwa Dla statkéw prowadzacych badania i prace konserwacyjne zostana
(wokot statkow zdefiniowane strefy zamkniete odpowiadajace strefom bezpieczenstwa dla
obstugowych) tzw. ,innych” statkéw (promien 500 m wokot statkdw).

Ustanowienie stref bezpieczenstwa spowoduje koniecznos¢ ich omijania
przez wszystkie statki, co potencjalnie moze oddziatywac¢ na zegluge
komercyjng i rekreacyjna, a takze na rybotéwstwo. Czestotliwos$¢ prac
badawczych i konserwacyjnych jest jednak niska — mniej wiecej raz na rok.

Strefy ochronne Na mocy regulacji dotyczacych ochrony podmorskich linii kablowych i

(wokét rurociagu) rurociagdw obszary wokét linii kablowych lub rurociagdw na catej ich
dtugosci sg objete strefg ochronng o szerokosci 200 m po obu stronach
infrastruktury. Za wyjatkiem sytuacji pilnej koniecznosci, statki maja zakaz
opuszczania kotwic na obszarach ustanowionych wzdtuz linii kablowych i
rurociggdw (np. rurociagi do przesytu weglowodordw itp.), ktére sg objete
odpowiednimi strefami ochronnymi. W strefach ochronnych obowigzuje
zakaz prowadzenia prac pogtebiarskich, wyfawiania skat, a takze uzywania
narzedzi i innego sprzetu ciggnietego po dnie morskim.

Ciepto generowane przez Podczas przesytu gazu z Polski do Danii temperatura rurociggu bedzie
rurociag bardzo zblizona do temperatury otaczajacej wody morskiej i
powierzchniowych osadéw dennych (Ramboll, 2018a).

Substancje Anody protektorowe skfadajace sie gtéwnie z aluminium zostana

zanieczyszczajace z anod wykorzystane jako dodatkowe zabezpieczenie przed korozjg na wypadek
uszkodzenia powtoki rurociggu. Poza bezposrednim otoczeniem anody (tj.
<5 m) stezenia jonéw metali w stupie wody spowodowane degradacjq
anody podczas eksploatacji nie bedg zasadniczo rézni¢ sie od stezen tta.
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Trasa Baltic Pipe Prace wykopowe i zastosowanie materialu skalnego -
I . . normalna hydrografia
=—==-= Trasa Baltic Pipe — mozliwe warianty o L, i ., =apALTc FIFE
) ) ) Czas utrzymywania sie stezen przekraczajacych wartosé

----- Granica wod terytorialnych progow3a (10 mg/l) w godzinach:

Granica WSE [TJo-1
~ — — Linia $rodkowa miedzy Danig, i Polska, B -2
Obszary Natura 2000: N 1224
|/ /] Obszary Specjalnej Ochrony (0S0) s 24-36

> 36 - 96

Specjalne Obszary Ochrony/
Obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty
(S00/ ang. SCI)

Rys. 6-1 Symulacja czasu wystepowania podwyzszonego stezenia osadéw do co najmniej 10 mg/l w
wyniku prac wykopowych nastepczych (metoda wyorywania).
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6.1.3
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Trasa Baltic Pipe Prace wykopowe i zastosowanie materialu skalnego -
normalna hydrografia

==e=: Trasa Baltic Pipe - mozliwe warianty
Sedymentacja (g/m?):

<= BALTIC PIPE
PROJECT

***** Granica wod terytorialnych

[ Jo-20
Granica WSE
B - 200 - 500
— — — Linia érodkowa miedzy Danig i Polska - > 500 - 1 000
Obszary Natura 2000: - > 1 000 - 2 000
|ZZ] Obszary Specjalnej Ochrony (0SO) ~ 2000 -5 000
Specjalne Obszary Ochrony/ > 5000 - 10 000
Obszary majace znaczenie dla
Wspélnoty (S00/ ang. SCI) > 10 000 - 20 000

Rys. 6-2 Symulacja rozprzestrzeniania sie zt6z osadéw (sedymentacja) na dnie morskim w tydzien po
zakonczeniu prac wykopowych nastepczych (metoda wyorywania).

Wrazliwos¢ elementow receptorow

Catosciowe znaczenie oddziatywania oceniono, na podstawie oceny charakterystyki kazdego z
oddziatywan, opisanych powyzej oraz wrazliwosci receptora oddziatywania narazonego na dane
oddziatywanie.

Niezbedne jest okreslenie wartosci wrazliwosci (mata, srednia lub duza) receptora oddziatywania
na oddziatywania, ktére mogaq by¢ zwigzana z realizacjq projektu. Taka warto$¢ moze byc¢ do
pewnego stopnia subiektywna.

Jednak oceny ekspertédw i konsultacje z interesariuszami gwarantujg odpowiednio wysoki stopien
wiarygodnosci rzeczywistych wartosci przypisanych do danego receptora. Przypisanie elementowi
receptorowi takiej wartosci umozliwia ocene jego wrazliwosci na zmiany (oddziatywania). Do
ustalenia wartosci wrazliwosci stuzg rézne kryteria, w tym miedzy innymi odpornos¢ na zmiane,
zdolnos$¢ adaptacji, rzadkos¢ wystepowania, réznorodnosé, znaczenie dla innych elementow
receptorow oddziatywania, naturalnos¢, niestabilno$¢ oraz informacja, czy elementy receptory
oddziatywania faktycznie wystepuja w obszarach objetych projektem. Te kryteria oceny
prezentuje Tab. 6-4.
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6.1.4

6.1.5

Tab. 6-4 Kryteria oceny wrazliwosci receptora oddziatywania

Element receptor oddziatywania nieistotny dla funkcji/elementéw szerszego
ekosystemu lub istotny, lecz odporny na zmiane (w kontekscie dziatan zwigzanych
z projektem), ktdéry naturalnie i szybko powrdci do stanu sprzed oddziatywania po
zakonczeniu dziatan.

i Element receptor oddziatywania istotny dla funkcji/elementéw szerszego

Srednia: ekosystemu. Moze nie by¢ odporny na zmiane, lecz mozna go aktywnie przywroci¢
do stanu sprzed oddziatywania lub z czasem powrdéci naturalnie do tego stanu.
Element receptor oddziatywania majacy krytyczne znaczenie dla funkcji/elementow
Wysoka: ekosystemu, nieodporny na zmiane i niemozliwy do przywrdécenia stanu sprzed
oddziatywania.

Niska:

Charakter, rodzaj i odwracalnosé¢ oddzialywania

Oddziatywania zostaty wstepnie opisane i sklasyfikowane wedtug ich charakteru (negatywne lub
pozytywne), rodzaju i stopnia odwracalnosci. Rodzaj pozwala okresli¢, czy oddziatywanie jest
bezposrednie, posrednie, wtdrne czy skumulowane. Stopien odwracalnosci odnosi sie do
zdolnosci narazonego zasobu $rodowiskowego lub spotecznego do powrotu do stanu sprzed
oddziatywania.

Charakter, rodzaj i odwracalnos$¢ prezentuje Tab. 6-5.

Tab. 6-5 Klasyfikacja oddziatywania: Charakter, rodzaj i odwracalnos¢ oddziatywania

Charakter ‘
oddziatywania

Oddziatywanie okreslane jako powodujace negatywng zmiane wzgledem
Negatywne sytuacji wyjsciowej (biezgcego stanu) lub wprowadzajace nowy,
niepozadany czynnik.
Oddziatywanie okreslane jako powodujace poprawe wzgledem sytuacji
wyjsciowej lub wprowadzajgce nowy, pozadany czynnik.

Pozytywne

Oddziatywanie wynikajace z bezposredniej interakcji miedzy planowanym
dziataniem zwigzanym z projektem a narazonym Srodowiskiem.
Oddziatywanie wynikajace z innych dziatan bedacych konsekwencjg

Bezposrednie

Posrednie .
projektu.
WS Oddziatywanie wystepujace po oddziatywaniu bezposrednim lub posrednim
torne ) . ‘ A .
w wyniku kolejnych interakcji w srodowisku.
Addytywne | Potaczone oddziatywanie dziatar prowadzonych w ramach projektu.
Oddziatywanie mogace wystepowacé w potaczeniu z oddziatywaniami innych
Skumulowane planéw lub projektéw, ktére sq w trakcie opracowywania albo istniejgcych
| badz proponowanych projektéw i plandw.
Transgraniczna Oddziatywanie wykraczajgce poza granice.
' Oddziatywanie na elementy receptory, ktére ustepuje natychmiast lub po
Odwracalne uptywie dopuszczalnego czasu po zakonczeniu dziatalnosci zwigzanej z

| projektem.
Oddziatywanie za elementy receptory, ktére pozostaje widoczne po
zakonczeniu dziatalnosci zwigzanej z projektem i utrzymuje sie przez dtugi
czas. Oddziatywanie, ktérego nie mozna odwrdécic¢ przez zastosowanie
Srodkéw tagodzacych.

Nieodwracalne

Natezenie, zasieg i czas trwania oddziatywania

Przewidywana wielkos$¢ oddziatywania zostata zdefiniowana i oceniona pod katem szeregu
zmiennych, w szczegdlnosci pod katem natezenia, zasiegu i czasu trwania oddziatywania.
Wartosci przypisane do oddziatywan sa w wiekszosci obiektywne. Jednak przypisanie wartosci do
pewnych oddziatywan moze by¢ subiektywne, poniewaz w niektérych przypadkach zdefiniowanie
zasiegu, a nawet kierunku oddziatywania, jest trudne.

Tab. 6-6 zawiera wyjasnienie klasyfikacji i wartosci stosowanych w procesie 00S.
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Tab. 6-6 Klasyfikacja oddziatywania w zakresie natezenia, zasiegu i czasu trwania.

Natezenie oddziatywania

Brak oddziatywania:

Brak oddziatywania na strukture lub funkcje receptora
oddziatywania w narazonym obszarze.

Niewielkie oddziatywanie:

Srednie oddziatywanie:

Niewielkie oddziatywanie na strukture lub receptora
oddziatywania w narazonym obszarze, przy czym podstawowa
struktura/funkcja pozostaje niezmieniona.

Czesciowe oddziatywanie na strukture lub funkcje w
narazonym obszarze. Struktura/funkcja receptora
oddziatywania zostanie cze$ciowo utracona.

Duze oddziatywanie:

Oddziatywanie lokalne:

Oddziatywanie regionalne:

Zasieg geograficzny oddzialywania

Struktury i funkcje receptora oddziatywania zostang
catkowicie zmienione. Struktura/funkcja zostaje utracona w
narazonym obszarze.

Oddziatywanie jest ograniczone do obszaru projektu (1 km z
kazdej strony trasy)

Oddziatywanie bedzie wykraczac poza bezposrednie
sasiedztwo obszaru projektu (oddziatywanie lokalne).

Oddziatywanie krajowe:

Oddziatywanie bedzie ograniczone do oddziatywan nie
wykraczajacych poza granice kraju.

Oddziatywanie transgraniczne:

Ograniczone:

Krétkotrwate:

Sredniookresowe:

Diugotrwate:

pochodzenia.
Czas oddziatywania

Oddziatywanie bedzie wystepowato poza granicami
Danii/Niemiec/Szwecji/Polski. Oddziatywanie moze réwniez
wystepowac pomiedzy granicami krajowymi stron

Oddziatywanie w trakcie dziatalnosci zwigzanej z projektem i
bezposrednio po niej; odziatywanie ustaje jednak krétko po
zakonczeniu dziatan.

Oddziatywanie w trakcie dziatalnos$ci zwigzanej z projektem i
do jednego roku po jej zakonczeniu.

Oddziatywanie, ktére trwa przez przedtuzony okres od roku do
dziesieciu lat po zakonczeniu dziatan zwigzanych z projektem.
Oddziatywanie, ktére trwa przez przedtuzony okres wynoszacy
dziesiec lat po zakonczeniu dziatan zwigzanych z projektem.

6.1.6 Catosciowe znaczenie oddziatywan
Wage oddziatywania definiuje sie przez poréwnanie wielkosci oddziatywania projektu z
wrazliwoscig receptoréw srodowiskowych. Jest klasyfikowana przy uzyciu skali od ,nieznacznej”
do ,,powaznej”, zdefiniowanej w Tab. 6-7, przy jednoczesnym odrdznieniu oddziatywania

istotnego/nieistotnego.

Tab. 6-7 Kryteria oceny znaczenia oddziatywania (potaczenie wielkosci oddziatywania i wrazliwosci)

Brak oddziatywania lub nieznaczne oddziatywanie na srodowisko.

Znaczenie Dotkliwos¢

oddzialywania oddziatlywania
Nieistotna
Niewielka

Nieznaczace

Niewielkie niekorzystne zmiany, ktére mozna odnotowad, jednak
mieszczace sie w zakresie normalnego odchylenia. Oddziatywania
sg krotkotrwate i przywrdcenie stanu naturalnego odbywa sie
szybko.

Umiarkowana

Znaczace
Powazna

Umiarkowane niekorzystne zmiany w ekosystemie. Zmiany mogq
wykraczac poza zakres naturalnego odchylenia. Potencjalna
mozliwo$¢ przywrdcenia/powrotu do stanu naturalnego w $rednim
czasie. Uznaje sie jednak, ze moze pozostac niewielki stopien
oddziatywania. Oddziatywanie moze, lecz nie musi by¢ istotne w
zaleznosci od jego rodzaju. W celu ograniczenia oddziatywania

| mozna zastosowac $rodki fagodzace.

Struktura lub funkcja obszaru ulegnie zmianie i oddziatywanie
bedzie rowniez wykraczac poza obszar projektu. W celu
ograniczenia oddziatywania zostanie rozwazone zastosowanie
Srodkéw tagodzacych.

Pozytywne oddziatywanie oznaczono symbolem ,+"” w tabelach zestawieniowych dotyczacych

potencjalnego oddziatywania.
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6.2

6.3

Oceny dotyczace obszarow Natura 2000

Zgodnie z artykutami 6(3) i (4) dyrektywy siedliskowej wymagane jest przeprowadzenie oceny
czy projekt moze istotnie oddziatywac na obszary objete siecig obszaréw Natura 2000. W
przypadku projektu Baltic Pipe oceny potencjalnie narazonych obszaréw Natura 2000
wyszczegoélniono w odpowiednich krajowych raportach OOS Danii, Szwecji i Polski.

Metodyka przeprowadzania ocen oddziatywania na obszary Natura 2000 obejmuje cztery etapy:

e Ocena wstepna, czyli rozpoznanie (kwalifikacja) - ang. screening;

e Ocena wifasciwa;

e Ocena rozwigzan alternatywnych; oraz

e Ocena przeprowadzana w przypadku braku rozwigzan alternatywnych i utrzymania sie
oddziatywan negatywnych.

Wstepnym etapem oceny jest rozpoznanie dotyczace obszaréw Natura 2000, ktére pozwala na
identyfikacje potencjalnych oddziatywan projektu na obszar/obszary Natura 2000, indywidualnie
badz w potaczeniu z innymi projektami lub planami, w celu ustalenia czy oddziatywania te moga
mie¢ charakter znaczacy. W przypadku, gdy ocena wstepna wykazuje, ze mozna wykluczy¢
znaczace oddziatywanie na wyznaczony obszar Natura 2000, nie s wymagane jakiekolwiek
dalsze etapy oceny. W przypadku, gdy oddziatywanie moze mie¢ charakter znaczacy, konieczne
jest przeprowadzenie oceny wtasciwej. W takich przypadkach ocena obejmuje takze
oddziatywania transgraniczne, aby uja¢ wszystkie potencjalne oddziatywania w danym obszarze.

punkt 7.3.4 raportu Espoo podsumowuje wyniki ocen oddziatywania na obszary Natura 2000,
eksponujac oddziatywania transgraniczne, o ile takie wystepuja.

Zatacznik IV - Oceny

Artykut 12 Dyrektywy siedliskowej przewiduje ustanowienie i wdrozenie na catym terytorium
Panstw Cztonkowskich systemu Scistej ochrony gatunkdéw zwierzat wymienionych w Zatgczniku
IV(a) Dyrektywy siedliskowej.

Zgodnie z Dyrektywa w odniesieniu do gatunkéw podlegajacych Scistej ochronie zakazuje sie:

e Jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania okazow tych gatunkow;

¢ Celowego pogarszania stanu lub niszczenia terendw rozrodu lub odpoczynku;

e Celowego niepokojenia tych dziko zyjacych gatunkdédw fauny, w szczegolnosci podczas okresu
rozrodu, wychowu mtodych, snu zimowego i migracji, w zakresie w jakim niepokojenie
miatoby charakter znaczacy w kontekscie celow niniejszej Konwencji;

e Wybierania ich jaj dziko wystepujacych oraz zatrzymania tych jaj, nawet, jesli sg puste;

e Posiadania i handlu wewnetrznego tymi zwierzetami, zywymi lub martwymi, wiaczajac w to
zwierzeta wypchane oraz tatwo rozpoznawalne czesci zwierzat lub produkty z nich
pochodzace, jesli przyczynitoby sie to do zwiekszenia skutecznosci postanowien niniejszego
artykutu.

Oceny wptywy planowanego przedsiewziecia na status gatunkéw ujetych w niniejszym Zataczniku
IV zostang ujete w dotyczacych poszczegolnych krajow 00S i zostang podsumowane w raporcie
Espoo (punkt 7.3.3)
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7.1

OCENA ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNEGO

Ocena wstepna potencjalnego oddziatywania transgranicznego

Niniejszy raport Espoo obejmuje dziatania, prowadzone na morskim terytorium Danii (wody
terytorialne, WSE i obszar sporny), ktére mogg powodowac potencjalne negatywne oddziatywania
w Szwecji, Niemczech i Polsce (Strony narazone). Wczesniej oceniono, ze realizacja i eksploatacja
instalacji na ladzie nie spowoduje oddziatywan transgranicznych w zwigzku z lokalnym charakterem
i zasiegiem tych oddziatywan. Dotyczy to takze dziatarh prowadzonych na dunskich obszarach Morza
Pétnocnego, ktorych oddziatywanie obejmuje tylko WSE i wody terytorialne Danii. Dlatego w
ramach procedury Espoo w niniejszym raporcie ujeto wytacznie dziatania prowadzone na Morzu
Battyckim. Rys. 7-1 przedstawia obszar projektu.

Ciesnina Sund
LS -

DANMARK
Denmark

SVERIGE
Sweden

[EnatiStolpe)

DEUTSCHLAND
60 Germany

|
Kilometr

= Trasa Baltic Pipe Podzlewnia HELCOM
=== Trasa Baltic Pipe — mozliwe warianty ~ Batymetria (glgbokos¢ [m]): = BALTIC PIPE

----- Granica wdd terytorialnych

-
—— Granica WSE

— — — Linia srodkowa miedzy Danig i Polskg - 0

Rys. 7-1 Rurociag Baltic Pipe - obszar projektu.

W ramach raportu OOS (Ramboll, 2018a) wykonano i przedstawiono szczegdtowg analize
wszystkich potencjalnych oddziatywan projektu na elementy srodowiska morskiego. Na podstawie
wynikéw tej szczegotowej oceny w raporcie Espoo przedstawiono ocene wstepng tych samych
oddziatywan w odniesieniu do ich potencjalnych transgranicznych efektéw. W wielu przypadkach
ze wzgledu na ograniczony zasieg wiekszosci oddziatywan zwigzanych z projektem, mozna w
sposob pewny wykluczy¢ znaczace oddziatywanie transgraniczne. Dlatego oddziatywania te nie
zostaty szczegdtowo przeanalizowane w niniejszym rozdziale. Analizy skupity sie na
oddziatywaniach, w przypadku ktdrych nie mozna wykluczy¢ znaczacego oddziatywania
transgranicznego.

Tab. 7-1 przedstawia ocene wstepng i wskazuje oddziatywania, ktére zostaty szczegdtowo
ocenione w dalszej czesci niniejszego rozdziatu.
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Tab. 7-1 Ocena wstepna potencjalnych oddziatywan transgranicznych.

Element
srodowiska

Potencjalne oddziatywanie

Ocena pod katem oddziatywania
transgranicznego

Srodowisko fizyczne i chemiczne

Morfologia dna i

e  Zaburzenia fizyczne dna

Ocenia sig, ze oddziatywania majg charakter

batymetria morskiego nieznaczacy i wystepuja wytacznie lokalnie.
e Sedymentacja Mozna wykluczy¢ oddziatywanie
e Obecnos¢ rurociggu transgraniczne.
Hydrografia i e Osady zawieszone (SSC) Wszystkie potencjalne oddziatywania oceniono

jakos¢ wody

e Substancje zanieczyszczajace i
pierwiastki biogenne

e  Zrzuty wody/$ciekédw do morza

e Uwalnianie substancji
zanieczyszczajacych przez
anody

e  Obecnos¢ rurociggu

. Ciepto generowane przez

jako niewielkie lub nieistotne. Mozna wykluczy¢
oddziatywanie transgraniczne.

rurociag
Powierzchniowe e  Zaburzenia fizyczne dna Ocenia sig, ze oddziatywania maja charakter
osady denne i morskiego nieznaczacy i wystepuja wytacznie lokalnie.

substancje
zanieczyszczajace

Klimat i jako$¢
powietrza

. Substancje zanieczyszczajace i
pierwiastki biogenne

e Sedymentacja

e  Obecnos¢ rurociggu

e Uwalnianie substancji
zanieczyszczajacych przez
anody

e  Emisje do atmosfery

Mozna wykluczy¢ oddziatywanie
transgraniczne.

Nie mozna wykluczy¢ transgranicznych

oddziatywan spowodowanych emisja (patrz
punkt 7.2.1 ponizej).

Hatas podwodny

e Hatas podwodny pochodzacy z
prac budowlanych

e Hatas podwodny generowany
przez zdarzenia nieplanowane

Oddziatywanie zwigzane z hatasem
generowanym przez prace budowlane ocenia
sie jako nieistotne. Mozna wykluczy¢
oddziatywanie transgraniczne.

Oddziatywanie w wyniku wystapienia zdarzen
nieplanowanych oceniono w odniesieniu do
takich elementow $rodowiska jak ryby i ssaki
morskie (patrz ponizej).

Srodowisko biologiczne

Plankton

e Osady zawieszone (SSC)
e Substancje zanieczyszczajace i
pierwiastki biogenne

Ocenia sig, ze oddziatywania majg charakter
nieznaczacy i wystepuja wytacznie lokalnie,
gtéwnie w strefie przybrzeznej. Mozna
wykluczy¢ oddziatywanie transgraniczne.

Siedliska denne,

e  Zaburzenia fizyczne dna

Oceniono, ze w fazie realizacji inwestycji w

fitobentos i morskiego Faxe Bugt dojdzie do znaczacego oddziatywania
zoobentos e Osady zawieszone (SSC) na zostere morska. Wszystkie pozostate
e Sedymentacja oddziatywania s niewielkie lub nieistotne i
e  Obecnos¢ rurociggu nieznaczace. Mozna wykluczy¢ oddziatywanie
transgraniczne.
Ryby e  Zaburzenia fizyczne dna Nie mozna wykluczy¢ transgranicznych

Ssaki morskie

morskiego
e Osady zawieszone
e Sedymentacja
e Hatas podwodny

e Osady zawieszone (SSC)

e  Zaburzenia fizyczne nad wodq

e Hatas podwodny (prace
budowlane, zdarzenia
nieplanowane)

oddziatywan spowodowanych hatasem
podwodnym (patrz punkt 7.3.1 ponizej).

Nie mozna wykluczy¢ transgranicznych

oddziatywan spowodowanych hatasem
podwodnym (patrz punkt O ponizej).

Ptaki morskie
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Oddzialywanie ocenia sie jako nieistotne.
Mozna wykluczy¢ oddziatywanie
transgraniczne.
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Element
srodowiska

Potencjalne oddziatywanie

Ocena pod katem oddziatywania
transgranicznego

Nietoperze
migrujace

Gatunki ujete w
Zataczniku IV

Zaburzenia fizyczne nad wodg
(kolizje z budowlanymi
jednostkami ptywajacymi)
Celowe chwytanie lub zabijanie
Celowe niepokojenie

Oddziatywanie ocenia sie jako nieistotne.
Mozna wykluczy¢ oddziatywanie

| transgraniczne.

Nie mozna wykluczy¢ transgranicznych
oddziatywan spowodowanych hatasem
podwodnym (patrz punkt 7.3.3 ponizej).

Réznorodnosc
biologiczna

Obszary Natura
2000 na morzu

Zaburzenia fizyczne osadow
Osady zawieszone
Sedymentacja

Hafas podwodny - (prace
budowlane, zdarzenia
nieplanowane)

Zaburzenia fizyczne nad wodg
Obecnos¢ rurociggu

Gatunki nierodzime

Osady zawieszone (SSC)
Sedymentacja

Hafas podwodny

Zaburzenia fizyczne nad wodg
Obecnos¢ rurociggu

Wszystkie potencjalne oddziatywania oceniono
jako niewielkie lub nieistotne. Mozna wykluczy¢
oddziatywanie transgraniczne.

Nie mozna wykluczy¢ transgranicznych
oddziatywan spowodowanych hatasem
generowanym przez zdarzenia nieplanowane
(usuwanie amunicji) (patrz punkt 7.3.4
ponizej).

Dyrektywa
ramowa w
sprawie strategii
morskiej

(caly obszar
morski, stan
$rodowiskowy na
podstawie 11
wskaznikdw)

Ramowa
dyrektywa wodna
(stan ekologiczny
w strefie 1 mil
morskich, stan
chemiczny w
strefie 12 mil
morskich)

Zaburzenia fizyczne dna
morskiego

Osady zawieszone

Substancje zanieczyszczajace i
pierwiastki biogenne

Hafas podwodny

Gatunki obce

Obecnos¢ rurociagu

Osady zawieszone

Substancje zanieczyszczajace i
pierwiastki biogenne
Uwalnianie substancji
zanieczyszczajacych przez
anody

Srodowisko spofeczno-gospodarcze

Zegluga i szlaki

Strefy bezpieczenstwa

Oddziatywanie na 11 wskaznikdw oceniono w
kontekscie akwenu dunskiego jako niewielkie
lub nieistotne. Mozna wykluczy¢ znaczace
oddziatywanie transgraniczne.

Oddziatywania na stan ekologiczny lub

chemiczny oceniono jako niewielkie lub
nieistotne. Mozna wykluczy¢ znaczace
oddziatywanie transgraniczne.

Strefy ochronne i obecnos$¢ rurociggu w wodach

zeglugowe e  Strefy ochronne (wzdtuz dunskich moze potencjalnie oddziatywac na
rurociqgu) miedzynarodowe szlaki zeglugowe
Rybotdéwstwo e  Strefy bezpieczenstwa Strefy ochronne w wodach dunskich mogg
komercyjne e  Strefy ochronne (wzdtuz potencjalnie oddziatywaé na rybotéwstwo
rurociagu) szwedzkie, niemieckie i polskie (patrz punkt
e  Obecnos¢ rurociggu 7.4.1 ponizej).
e Obecno$¢ statkow |
Archeologia e  Zaburzenia fizyczne dna W razie nieoczekiwanych odkry¢
(dziedzictwo morskiego archeologicznych podczas realizacji zostang
kulturowe) podjete dziatania zgodne z obowigzujacym

prawem dunskim. Mozna wykluczy¢
oddziatywania transgraniczne.

Kable, rurociagi i
farmy wiatrowe

Miejsca
wydobycia
Surowcow

Zaburzenia fizyczne dna
morskiego
Obecnos¢ rurociagu

Strefy bezpieczenstwa
Strefy ochronne (wzdtuz
rurociagu)
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Ryzyko uszkodzenia kabli i rurociggdw o
znaczeniu miedzynarodowym zostanie
zminimalizowane dzieki metodom realizacji
skrzyzowan. W zwigzku z tym nie dojdzie do
oddziatywania transgranicznego. Rurocigag nie
ogranicza w znaczacym stopniu przysztego

| rozwoju infrastruktury morskiej.

Trasa rurociggu nie przecina istniejacych lub
potencjalnych miejsc wydobycia. Zaburzenia
operacji wydobywczych prowadzonych w

sasiedztwie moga miec wytacznie charakter

Strona 83 z 163



Raport Espoo - Denmark

7.2

7.2.1

Element Ocena pod katem oddziatywania

Potencjalne oddziatywanie

srodowiska transgranicznego

miejscowy i krotkotrwaty (liczony w dniach).
Mozna wykluczy¢ skutki transgraniczne.

Poligony Trasa rurociggu przebiega w poblizu poligonow
wojskowe wojskowych o znaczeniu miedzynarodowym.
e  Strefy bezpieczenstwa Nie mozna wykluczy¢ transgranicznego

oddziatywania na te obszary podczas budowy
| (patrz punkt 7.4.3 ponizej).

Stacje e Osady zawieszone W poblizu granicy dunskiej nie znajdujq sie
monitoringu szwedzkie ani polskie stacje monitoringu.
srodowiska Mozna wykluczy¢ skutki transgraniczne.
Turystyka i e  Zaburzenia fizyczne Oddziatywania oceniono jako niewielkie lub
obszary e  Strefy bezpieczenstwa nieistotne. Mozna wykluczy¢ znaczace
rekreacyjne e  Strefy ochronne (wzdtuz oddziatywanie transgraniczne.

rurociggu)

e Hatas przenoszony drogq
powietrzng

W raporcie O0S (Ramboll, 2018a) oceniono takze oddziatywania skumulowane; stwierdzono, ze
skumulowane oddziatywanie istniejacych i planowanych projektéw oraz planowanych dziatan
zwigzanych z realizacja Baltic Pipe najprawdopodobniej nie bedq miaty miejsca. Mozna zatem
wykluczy¢ znaczace oddziatywanie transgraniczne.

Srodowisko fizyczne i chemiczne

W niniejszym rozdziale opisano stan wyjsciowy potencjalnych elementéw receptorow
oddziatywania oraz przedstawiono ocene potencjalnego oddziatywania transgranicznego na
$rodowisko fizyko-chemiczne.

Klimat i powietrze

Budowa gazociggu Baltic Pipe wigze sie z emisja gazéw cieplarnianych i zanieczyszczen do
atmosfery, powstajacych podczas pracy maszyn oraz produkcji materiatdéw. Emisje gazow
cieplarnianych sg zrédiem oddziatywan transgranicznych przyczyniajgcych sie do globalnej
zmiany klimatu, a zanieczyszczenia powietrza oddziatujg na srodowisko w skali lokalnej i/lub
regionalnej. Oba czynniki wptywajgq na srodowisko oraz warunki zycia flory, fauny oraz ludzi.

W niniejszym rozdziale opisano emisje, ktorych zrodtem jest realizacja rurociggu Baltic Pipe.
Ocena ta dotyczy jednak wytgcznie emisji generowanych podczas realizacji oraz
eksploatacji/konserwacji i nie uwzglednia emisji gazéw cieplarnianych powstatych w wyniku
spalania przesyfanego rurociggiem gazu ziemnego. Te informacje znajdg sie w rozdziale Error!
Reference source not found.Error! Bookmark not defined., w ktérym omowiono role
rurociagu Baltic Pipe w kontekscie polskiej i europejskiej polityki energetycznej.

Na etapie realizacji i eksploatacji projektu Baltic Pipe konieczne bedzie wykorzystanie statkow w
celu wykonania inspekcji, prowadzenia robét budowlanych, dostaw materiatéw itp. Spalanie paliw
kopalnych stosowanych do napedu i eksploatacji tych statkdw spowoduje emisje wielu substancji.
Na podstawie doswiadczen zebranych w podobnych projektach zidentyfikowano nastepujace
cztery gtéwne substancje emitowane do atmosfery: CO, (dwutlenek wegla), NOx (tlenki azotu),
SOx (tlenki siarki) i PM (czastki state /pyty).

Ponadto produkcja wszystkich komponentéw rurociggu Baltic Pipe wigze sie z emisjami do
atmosfery, w szczegdlnosci CO,, ktéry powstaje w wyniku proceséw produkcji stali, betonu,
aluminium i powtok.
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Wymogi prawne
Wymogi prawne dotyczace projektu Baltic Pipe obejmujg regulacje dotyczace emisji gazow
cieplarnianych (CO;) oraz jakosci powietrza przedstawione ponizej.

Emisje gazdw cieplarnianych (CO,)

Dania ratyfikowata Protokét ONZ z Kioto w sprawie zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz
zobowigzata sie zmniejszy¢ emisje CO, 0 21% w 2020 r. (w poréwnaniu do 1990 r.) zgodnie z
zapisami wdrozonego przez UE Protokotu z Kioto na drugi okres rozliczeniowy: 2013-2020.
Ponadto Dania jako cztonek UE zobowigzata sie do redukcji emisji CO2 o0 39% w sektorach
nieobjetych systemem handlu uprawnieniami do emisji3! (tzw. non- ETS) do roku 2030 (w
poréwnaniu do roku 2005).

Jakos¢ powietrza

Miedzynarodowa Organizacja Morska (IMO) dziatajaca w ramach ONZ wyznaczyta Morze Baltyckie
jako obszar kontroli emisji (ECA) zgodnie z Prawidiem 14 Zalgcznika VI do Konwencji MARPOL w
celu ograniczenia emisji SOx (obszar okreslany takze terminem SECA- ang. Sulphur Oxide
Emission Control Area). Oznacza to, ze od 1 stycznia 2015 r. limit zawartosci siarki w oleju
napedowym wykorzystywanym na terenie SECA wynosi 0,1%. Od momentu wprowadzenia normy
doszto do znacznego zmniejszenia emisji SO2 w akwenie Morza Battyckiego (Johansson i
Jalkanen, 2016).

Ponadto od 2021 r. Morze Baltyckie zostanie uznane za obszar kontroli emisji (ECA) zgodnie z
prawidtem 13 Zalacznika VI do konwencji MARPOL w celu ograniczenia emisji NOx (obszar
okreslany takze terminem NECA). Oznacza to, ze w przypadku wszystkich statkow budowanych
po 2021 r. obowigzuje wymadg obnizenia emisji NOx o 80% w odniesieniu do poziomu aktualnego.
Oczekuje sig, ze zanim regulacja ta przyniesie petne efekty wymagany bedzie dtugi okres dla
odnowienia floty.

UE przyjeta Dyrektywe w sprawie jakosci powietrza32, w tym wartosci dopuszczalne
zanieczyszczen powietrza33, ktdre obowigzujg takze w Danii (na mocy dunskiego rozporzadzenia
dotyczacego jakosci powietrza34). Wartosci dopuszczalne i poziomy krytyczne odnoszg sie do
roznych okresoéw, poniewaz zaobserwowane oddziatywania poszczegdlnych zanieczyszczen sg
uzaleznione od czasu narazenia.

Wartosci dopuszczalne i poziomy krytyczne substancji zanieczyszczajacych wymienione we
wprowadzeniu ujeto w Tab. 7-2.

Tab. 7-2 Majace zastosowanie do projektu wartosci dopuszczalne ustanowione ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzkiego zgodnie z dyrektywa w sprawie jakosci powietrza.

Substancje Okres

Wartosci dopuszczalne [pug/m3]

zanieczyszczajace usredniania
. 200, nie moze zostac przekroczona wiecej niz 18 razy w roku
NC. 1 godzina kalendarzowym
NO2 | Rok kalendarzowy 40
S0, 1 godzina 350, nie moze zostac przekroczona wiecej niz 24 razy w roku
kalendarzowym

31 Sektory non-ETS nie nalezg do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i sg to m. in. transport, rolnictwo i grzejnictwo.
32 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza
dla Europy.

33 Dyrektywa w sprawie jakos$ci powietrza definiuje wartosci dopuszczalne w nastepujacy sposéb: ,(...) warto$¢ dopuszczalna oznacza
poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego
oddziatywania na zdrowie ludzkie lub $rodowisko jako cato$é, ktory powinien by¢ osiagniety w okreslonym terminie i po tym terminie

nie powinien by¢ przekraczany”.
34 Rozporzadzenie 1472 z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie oceny i kontroli jakosci powietrza.
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Substancje
Zanieczyszczajace

Okres
usredniania

Wartosci dopuszczalne [pg/m3]

125, nie moze zostac¢ przekroczona wiecej niz 3 razy w roku

S0: 24 godziny kalendarzowym

PM:s | Rok kalendarzowy 25 (20)*

PM1o 24 godziny 50, nie moze zostac przekroczona wiecej niz 35 razy w roku
| kalendarzowym

PMio Rok kalendarzowy 40

* Liczba w nawiasach to proponowana wartos¢ dopuszczalna w 2020 r.

Sytuacja wyjsciowa

Obecne emisje CO; i emisje zanieczyszczen powietrza zwigzane z morskim odcinkiem rurociggu
pochodzg gtdwnie ze statkdw pracujacych na Morzu Battyckim. Tab. 7-3 prezentuje zestawienie
emisji pochodzacych ze statkdéw pracujacych na Morzu Battyckim w 2016 r. oraz dla poréwnania
faczne roczne emisje zanieczyszczen w Danii w 2016 r.

Tab. 7-3 Laczne emisje pochodzace ze wszystkich statkbw na Morzu Baltyckim w 2016 r (Johansson i
Jalkanen, 2017) oraz taczne roczne emisje w Danii w 2016 r. (Uniwersytet Aarhus, 2018b).

Emisje pochodzace ze statkow

Substancje zanieczyszczajace Eacznclemisicpuib auiiiv

CO; 14 700 000 37 117 000
NOx 318 000 115 000
SOx 10 000 -
S0, - 10 000
PMy,s5 | 9 000 21 000
PMio - 31 000
PM (TSP) - 91 000

Emisje CO2 na Morzu Battyckim pochodzace ze statkéw odpowiadajg zuzyciu 4 792 000 ton
paliwa (Johansson i Jalkanen, 2017).

Emisje pochodzace z dziatalnosci prowadzonej na Morzu Battyckim mieszajg sie w ztozony sposdb
z emisjami, ktorych zrédtem jest dziatalno$¢ na ladzie, a stezenia zanieczyszczen w powietrzu
zalezg od wielu czynnikdw, takich jak pory roku i panujgce warunki pogodowe. W celu opisania
procesu i przeprowadzenia obliczen srednich stezen stosuje sie odpowiednie modele
matematyczne. Wyniki obliczen modelowania rozprzestrzeniania emisji dla dunskiej czesci Morza
Battyckiego pokazano w Tab. 7-4.

Tab. 7-4 Wyniki modelowania stezenia NOx i SO2 w dunskiej czesci Morza Battyckiego w 2016 r.
(Ellermann et al, 2018).

Stezenia zanieczyszczen w
dunskiej czesci Morza

Substancje zanieczyszczajace Okres usredniania

Battyckiego — wyniki
modelowania, 2016

NOx Rok kalendarzowy

Rok kalendarzowy i okres

SO .
zimowy

0,25 - 1,50

Ocena oddziatywania i oddziatywania transgraniczne
Jedynym potencjalnym oddziatywaniem projektu na klimat i jako$¢ powietrza sg emisje do
atmosfery, ktore bedg wystepowac zaréwno podczas realizacji, jak i eksploatacji rurociggu.

Tab. 7-5 Potencjalne oddziatywanie na klimat i jako$¢ powietrza, dziatania na morzu.

Potencjalne oddziatywanie

Etap realizacji Eksploatacja

Emisje do atmosfery X X

Emisje do atmosfery
Wiekszos$¢ emisji zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych morskiego odcinka rurociggu to
emisje generowane w wyniku spalania paliw przez statki wykorzystywane na Morzu Battyckim do
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ukfadania rurociggu. Podczas eksploatacji emisje beda wynikiem spalania paliw kopalnych przez
statki badawcze i uczestniczace w pracach konserwacyjnych.

Emisje do atmosfery zwigzane z morskim odcinkiem rurociggu obejmujg zaréwno emisje CO,
oddziatujace na klimat, jak i substancje zanieczyszczajace, oddziatujace na jakos¢ powietrza.

Emisje CO;

W Tab. 7-6 przedstawiono emisje CO>, ktérych zrédtem jest realizacja i eksploatacja morskiego
odcinka rurociggu oraz z produkcji materiatéow. Dla okresu eksploatacji wyniki podano jako
usrednione wielkosci roczne dla catego szacowanego okresu eksploatacji (50 lat). Emisje CO;,
ktérych zrédtem jest produkcja materiatdw zwigzane sg z dwoma gtéwnymi materiatami — stalg i
betonem stosowanymi do produkgcji rur i elementéw tuneli.

Tab. 7-6 Emisje CO2 pochodzace z fazy realizacji i eksploatacji morskiego odcinka rurociggu (usrednione

wielkosci roczne dla okresu eksploatacji wynoszacego 50 lat). Liczby obejmuja miejsca wyjscia na lad oraz
budowle przybrzezne oraz odbior wstepny w DK i PL.

taczne emisje CO2 na Morzu
Battyckim [tony]

Dziatalnos¢ Emisje CO> w DK* [tony]

Etap realizacji (podmorska,
przybrzezna, miejsca wyjscia na 124 400 248 570
lad, odbidr wstepny)

Produkcja materiatow (stal i beton) 181 800 361 613
Etap realizacji, tacznie 306 200 610 183
Eksploatacja (Srednio w skali roku) 53 106

*Dunska czes$¢ odcinka w Morzu Battyckim wiacznie z terytorium spornym

Wrazliwos¢ klimatu jako srodowiska uznano za wysokga ze wzgledu na potencjalne ogdlne
oddziatywanie na ekosystemy. Emisje CO, majg negatywne, wtérne, transgraniczne i
nieodwracalne oddziatywanie na klimat.

Emisje CO;, pochodzace z eksploatacji rurociggu uznano za nieistotne, poniewaz roczne emisje
odpowiadajg mniej niz 0,003 %o catkowitych emisji pochodzacych ze statkdw na Morzu
Baltyckim, przy czym odsetek ten jest jeszcze nizszy w odniesieniu do catkowitych emisji
rocznych CO; generowanych w Danii. Natomiast emisje CO; pochodzace z fazy realizacji sq
znacznie wyzsze niz emisje pochodzace z eksploatacji i stanowig okoto 0,8% catkowitych
rocznych emisji CO; w Danii w roku 2016 r. i okoto 2,1% emisji CO, pochodzacych ze statkéw na
Morzu Battyckim. Poniewaz oddziatywanie to jest krdtkotrwate, uznaje sie, ze jest ono niewielkie,
a zatem nieznaczace.

Tab. 7-7 Znaczenie oddziatywania na klimat na morzu.

Wielko$é oddziatywania ‘

Wrazli- Dotkliwos¢ Znaczenie

wosé Czas ‘ oddzialywania | oddziatywania

Natezenie Zasieg trwania

Emisje do
atmosfery i
(emisje Wysoka Srednie Transgraniczne | Krotkotrwaty Niewielka Nieznaczace
CO2, etap
realizacji)
Emisje do
atmosfery
(emisje

CO;, etap

Wysoka Niewielkie | Transgraniczne | Diugotrwaty Nieistotna Nieznaczace
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Wrazli-
wos¢

Natezenie

Wielkos¢ oddziatywania

Zasieg

Czas

‘ Dotkliwos¢

Znaczenie

eksploa-
tacji)

trwania

‘oddzialywania oddzialywania

Emisje CO; z catego projektu Baltic Pipe w Danii zostaty ocenione tacznie w dokumencie , Ocena

oddziatywania na Srodowisko — Wstep i wnioski ogdlne”.

Substancje zanieczyszczajqce

W Tab. 7-8 przedstawiono emisje substancji zanieczyszczajacych pochodzacych z budowy i
eksploatacji morskiego odcinka rurociggu.

Tab. 7-8 Substancje zanieczyszczajace pochodzace z fazy realizacji i eksploatacji morskiego odcinka

rurociagu.

Emisje do atmosfery [w tonach]

SO. | PM(TSP) PM1o
Etap realizacji (na 3 400 80 150 150 150
morzu)
Etap eksploatacji
(usérednione 1 0 0 0 0

wielkosci roczne)

W szacunkach nie wzieto pod uwage tego, ze Morze Battyckie zostato uznane za obszar NECA, co
oznacza, ze w przypadku wszystkich statkéw zbudowanych po 2021 r. ptywajgcych po Morzu
Battyckim poziom emisji NOx z tych statkdéw musi zosta¢ zredukowany o 80% w stosunku do
aktualnych poziomdéw emisji. Oznacza to, ze poziom emisji NOx zwigzanych z projektem
potencjalnie bedzie nizszy niz analizowany, szczegdlnie w okresie eksploatacji rurociggu. Statki i
paliwa wykorzystywane w ramach prac budowlanych przy projekcie Baltic Pipe bedg musiaty
spetnia¢ obowigzujgce przepisy, w tym normy obowigzujace dla obszaréw NECA i SECA.

Wrazliwos¢ jakosci powietrza na morzu uznano za niskg, poniewaz poziom tta jest niski, a
panujace warunki sprzyjajg rozpraszaniu zanieczyszczen. Przedstawione powyzej emisje
substancji do atmosfery obejmujgq wszystkie dziatania zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych na morzu, bedg zatem uwalnianie wzdtuz trasy rurociqggu w okresie budowy w
bardzo niewielkich iloéciach. Natezenie oddziatywania podczas budowy ocenia sie jako niewielkie,
a podczas eksploatacji oddziatywanie nie bedzie wystepowac. Oddziatywanie ma gtownie
charakter lokalny, ale niekiedy moze mie¢ takze charakter regionalny. Dotkliwo$¢ oddziatywania
okreslono jako niewielkg podczas budowy i nieistotng podczas eksploatacji. Mozna wykluczy¢
znaczace oddzialtywanie transgraniczne.

Tab. 7-9 Znaczenie oddziatywania na jakos¢ powietrza na morzu.

Wrazliwos¢

Wielkos¢ oddziatywania

Czas

Dotkliwos¢
oddziatywania

Znaczenie
oddziatywania

Emisje do

atmosfery

(substancje Niska
zanieczyszczajace,

etap realizacji)

Emisje do

atmosfery

(substancje Niska
zanieczyszczajace,
eksploatacja)
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Natezenie

Niewielkie

Brak
oddziatywania

Zasieg

Lokalne do
regionalnego

Lokalne do
regionalnego

trwania

Krotkotrwaty

Dtugotrwaty

Niewielkie

Nieistotne

Nieznaczace

Nieznaczace
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Whioski dotyczace oddzialywania transgranicznego
Potencjalne oddziatywania na klimat i jako$¢ powietrza w zwigzku z realizacjg i eksploatacjq
proponowanego rurociggu w wodach dunskich zostaty podsumowane w Tab. 7-10.

Tab. 7-10 Catosciowe znaczenie oddziatywania na klimat i jakos¢ powietrza.

Potencjalne Dotkliwos¢ Znaczenie

Transgraniczna

oddziatywanie oddziatywania oddziatywania

Emisje do atmosfery
(Emisje CO2, etap Niewielka Nieznaczace Tak
realizacji)

Emisje do atmosfery
(Emisje CO2, Nieistotna Nieznaczace Tak
eksploatacja)

Emisje do atmosfery

(sul?stanCJe . Niewielka Nieznaczace Tak
zanieczyszczajace, etap

realizacji)

Emisje do atmosfery

(substancje Nieistotna Nieznaczace Tak

zanieczyszczajace,
eksploatacja)

Oddziatywanie na zdrowie ludzkie w wyniku zwiekszenia emisji do atmosfery pochodzacych z
projektu mozna wykluczy¢ zaréwno w kontekscie krajowym, jak i transgranicznym.

7.3 Srodowisko biologiczne
W niniejszym rozdziale opisano stan wyjsciowy potencjalnych receptoréw oddziatywania oraz
przedstawiono ocene potencjalnego oddziatywania transgranicznego na $rodowisko biologiczne.

7.3.1 Ryby
Sytuacja wyjsciowa
Struktura gatunkowa ryb w Morzu Battyckim wynika z unikatowych warunkéw hydrologicznych
tego akwenu. Morze Battyckie jest pétzamkniete i ma duze zlewisko. Ekosystem Morza
Battyckiego charakteryzuje nizsza réznorodnosc¢ biologiczna zaréwno fauny jak i flory w
poréwnaniu z innymi akwenami morskimi o normalnym zasoleniu (33-37 PSU) (Ojaveer et al.,
2017). Wody Battyku sg zbyt stodkie dla wiekszosci gatunkéw morskich i zbyt stone dla
wiekszosci gatunkow stodkowodnych. Do ekosystemoéw Morza Battyckiego (wytaczajac Kattegat)
przystosowanych jest okoto 100 gatunkow ryb (Ojaveer et al., 2017). Niemal wszystkie te
gatunki wystepujg w potudniowo-zachodniej czesci Morza Battyckiego.

W Basenie Arkoniskim i Bornholmskim wystepuje odpowiednio okoto 110 i 105 gatunkow ryb i
minogdéw. Wsrdd 110 gatunkdw wystepujacych w Basenie Arkonskim rozrézniamy 22 rzedy
(HELCOM, 2012), przy czym dominujg okonioksztattne (26,4%), dorszoksztattne (12,7%) i
karpioksztattne (10,9%). W Basenie Bornholmskim, podobnie jak w Arkonskim, dominujg
nastepujace rzedy: okonioksztaitne (22,9%), karpioksztattne (18,1%) i dorszoksztattne (10,5%)
(HELCOM, 2012). Rzad okonioksztattnych obejmuje gatunki stodkowodne, takie jak okon (Perca
fluviatilis), sandacz (Sander lucioperca) i jazgarz (Gymnocephalus cernua), ktére preferujg mniej
zasolone wody, tj. gtdwnie obszary przybrzezne, ale takze gatunki morskie, takie jak dobijak
(Hyperoplus lanceolatus), makrela (Scomber scombrus) i inwazyjna babka okragta (Neogobius
melanostomus). Rzad dorszoksztattnych obejmuje gatunek o najwiekszym znaczeniu
komercyjnym dla dunskiej floty na Morzu Battyckim, tzn. dorsza (Gadus morhua), ale zasadniczo
wiekszos$¢ innych ryb tego rzedu to gatunki uznawane za wystepujace okresowo i
nierozmnazajace sie w tych akwenach, np. plamiak (Melanogrammus aeglefinus), rdzawiec
(Pollachius pollachius) i morszczuk (Merluccius merluccius). Ponadto wystepujg ryby
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promienioptetwe, tj. karpioksztattne, takie jak leszcz (Abramis brama), pto¢ (Rutilus rutilus) i
krap (Blicca bjoerkna).

Zgodnie z listg kontrolng HELCOM battyckich gatunkdéw ryb i minogéw, 35% i 37% gatunkdéw
regularnie rozmnaza sie odpowiednio w Basenie Arkoriskim i Bornholmskim (HELCOM, 2012).
Nalezg do nich takie gatunki, jak sledz (Clupea harengus), szprot (Sprattus sprattus), dorsz,
stornia (Platichthys flesus) i gtadzica (Pleuronectes platessa). Gatunki te sa wazne dla morskiego
fancucha pokarmowego i rybotéwstwa komercyjnego na Morzu Battyckim.

Ryby odgrywaja wazng role w Morzu Battyckim, poniewaz sg istotnym ogniwem pomiedzy
planktonem a gatunkami drapieznymi na wyzszym poziomie troficznym. Ryby planktonozerne to
gatunki pelagiczne, dzieki ktorym wiekszos¢ zooplanktonu staje sie pokarmem dostepnym na
wyzszych poziomach troficznych (Engelhard et al., 2013). Przyrost populacji drapieznikdw, jej
stan i zdolnos¢ rozrodu sg uzaleznione od ryb, ktore stanowig zrédto pokarmu dla morskich
ptakdéw, ssakdéw i ryb rybozernych. Zmniejszenie liczebnosci ryb planktonozernych moze
prowadzi¢ do zmiany piramidy pokarmowej, szczegdlnie w ekosystemie typu ,wasp-waist”, takim
jak Morze Battyckie, w ktérym na posrednim poziomie troficznym dominuje kilka gatunkow ryb
planktonozernych. Zmiany liczebnosci lub rozmieszczenia tych gatunkéw mogg mie¢ powazne
konsekwencje dla gatunkéw na wyzszych poziomach troficznych. W ciggu ostatnich trzydziestu
lat zaobserwowano tego typu zmiany w ekosystemie, doszto do wzrostu biomasy szprota ze
wzgledu na zmniejszenie sie liczebnosci dorsza, ktéry to gatunek jest gtdwnym drapieznikiem
zywigcym sie szprotami (Eero et al, 2012, Casini et al., 2014).

Czerwona ksiega HELCOM gatunkdéw battyckich zagrozonych wyginieciem przedstawia ocene
zagrozen obejmujaca takze gatunki ryb. Ksiega ta jest zgodna z kryteriami zawartymi w
czerwonej ksiedze Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Odnos$nie Basenu
Arkonskiego i Bornholmskiego, wegorz jest jedyna wystepujaca regularnie ryba, ktérg ujeto jako
krytycznie zagrozong w Czerwonej ksiedze HELCOM gatunkdéw battyckich (HELCOM, 2012). W
ciggu ostatnich trzydziestu lat doszto do spadku populacji tego gatunku, a obecnie do Europy
przybywa tylko 1-5% populacji przybywajacej uprzednio. W Morzu Battyckim potowy wegorza
obejmujg wegorza zoéttego (okres wzrostu) i wegorza srebrnego (okres migracji). W latach od
2010 do 2015 dunskie potowy wegorza wyniosty 32,05 tony.

Oproécz wegorza na obszarze sgsiadujacym z rurociggiem Baltic Pipe wystepujq inne gatunki
wymienione w czerwonych ksiegach HELCOM i IUCN. Poniewaz wiekszos¢ tych gatunkdw
wystepuje tymczasowo lub w wykazach IUCN ma status Narazony, ocenia sig, ze gatunki te majq
stosunkowo mate znaczenie i nie beda dalej rozpatrywane.

Gatunki o znaczeniu komercyjnym

Rybotowstwo komercyjne prowadzone jest na duzych obszarach Morza Battyckiego przez
wszystkie kraje w regionie. Potawiane sg zaréwno gatunki morskie, jak i stodkowodne, jednak
okoto 95% catkowitego odtowu ryb pod wzgledem biomasy to potowy dorsza, szprota i $ledzia
(ICES, 2017 r.). Potowy przeznaczone sg do spozycia przez ludzi oraz do celdw przemystowych.
W Morzu Battyckim towi sie rowniez gatunki przydenne, takie jak gtadzica i stornia, a takze
gatunki wedrowne, takie jak pstrag i tosos. W ponizszym punkcie podano catkowitg podaz
gatunkow waznych z komercyjnego punktu widzenia, tj. dorsza, szprota, $ledzia, gtadzicy i storni.
Rybotowstwo komercyjne jako element srodowiska opisano w punkcie 7.4.1.

Dorsz

Dorsz jest gatunkiem przydennym wystepujacym w catym Morzu Baltyckim. Od 2003 r. zasoby
dorsza w Morzu Battyckim podzielone zostaty dwa odrebne

stada/populacje, tj. dorsz zachodniobattycki i wschodniobattycki. Stada/populacje te zostaty
podzielone, poniewaz istniejg dowody wskazujace na fenotypowe i genetyczne réznice pomiedzy
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tymi dwiema populacjami/stadami. W Basenie Arkonskim wystepuje zaréwno dorsz
zachodniobattycki, jak i wschodniobattycki. Z badan wynika, ze dorsz powraca na tarto do miejsca
swojego pochodzenia (wylegu), tzn. tarto odbywa sie w tym samym miejscu niemal kazdego
roku, a wynoszgca okoto 4 miesiecy réznica dotyczaca okresu najwiekszego nasilenia tarta dwéch
populacji dorsza moze przyczyniac sie do dalszego rozdzielenia zasobdow. Ostatnio liczebnos¢
dorsza wzrosta, a najnowsze badania wykazujg, ze wiekszos¢ dorszy w strefie ICES (SD) 24 pod
wzgledem genetycznym nalezy do populacji wschodniobattyckiej (ICES, 2015).

Rys. 7-2 przedstawia obszary tarta i dojrzewania dorsza w potudniowo-zachodnim akwenie Morza
Baltyckiego.

Cykl rozrodu zachodniobattyckiej populacji dorsza rozpoczyna sie pod koniec pazdziernika, a tarto
okoto 4 miesigce pézniej (patrz Tab. 7-11). Okres tarta trwa od konca lutego do poczatku
czerwca, a gtowny okres tarta od marca do kwietnia (ICES, 2015). Samce dorsza zazwyczaj
pozostajq dtuzej na tarlisku i osiagajq dojrzato$¢ wczesniej niz samice. Aby doszto do
zaptodnienia, wymagane jest zasolenie > 15 PSU, a zasolenie powyzej 20 PSU zapewnia
ptywalnos¢ ikry w toni wodnej (ICES, 2015). Tarto populacji wschodniobattyckiej przebiega
inaczej, poniewaz zwigzane jest z glebszymi obszarami, na ktérych zasolenie jest na tyle
wysokie, aby zapewnié¢ zaptodnienie i ptywalnos¢ ikry, tj. 12-14 PSU. Dane historyczne wskazujg,
ze tarto wschodniobattyckiej populacji dorsza odbywato sie w okresie od marca do wrzesnia, ale w
latach 2000-2010 trwato az do pazdziernika/listopada (Koster et al., 2016).
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Rys. 7-2 Obszary tarta i miejsca zerowania narybku dorsza w potudniowo-zachodniej czesci Morza
Battyckiego. Na mapie wskazano takze strefy zakazu potowow dorsza i ogélnego zakazu potowow.
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Szprot

Szprot jest gatunkiem pelagicznym. Wystepuje powszechnie na otwartych wodach Morza
Battyckiego, ale na obszarach przybrzeznych obserwuje sie liczne populacje osobnikéw miodych z
danego roku (patrz Rys. 7-3), gtdownie jesienig i w pierwszym kwartale roku. W niektérych latach
mtode $ledzie gromadza sie w tych samych obszarach co szprot, a tawice wystepujg zaréwno na
otwartym morzu jak i w akwenach przybrzeznych (ICES, 2008).

Battycka populacja szprota znajduje sie blisko pétnocnej granicy geograficznego wystepowania
tego gatunku. W zwigzku z tym nizsza temperatura w Morzu Battyckim ogranicza ich rozréd i
przezywalnos$¢, a badania laboratoryjne wskazaty, ze niska temperatura wody ogranicza
wykluwanie sie narybku z ikry (ICES, 2008). W ciggu ostatnich trzech lat temperatura wody w
Baltyku wzrosta. Wzrost temperatury miat wptyw na biologie szprota, co doprowadzito do
zwiekszenia przezywalnosci ikry i larw, szybszego rozwoju larw i osobnikéw dorostych,
zwiekszenia sie ilosci pokarmu dla larw i osobnikéw dorostych oraz zwiekszonego i/lub
wczesniejszego wytwarzania ikry (szybszy rozwoj gonad ze wzgledu na wyzszg temperature i
dostepnos¢ pokarmu) (ICES, 2008, Voss et al., 2012) W przesztosci szczytowy okres tarta
szprota w Morzu Battyckim miat miejsce w maju (patrz Tab. 7-11). Jednak pod wptywem
rokrocznej zmiennosci temperatur okres rozrodu ulegt zmianie i tarto odbywa sie od stycznia do
lipca (Muus i Nielsen, 1998). W okresie letnim intensywnos¢ tarta szprota spada i szprot migruje
z akwendw gtebokich ku ptytkim akwenom zerowisk.
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Rys. 7-3 Powierzchniowa gesto$¢ biomasy szprota [t-NM-2] na podstawie badan hydroakustycznych
przeprowadzonych przez R/V Baltica (obszar projektu, styczen 2018). Na mapie wskazano takze strefy
zamkniete dla potowoéw. W Basenie Arkonskim nie stwierdzono tarlisk szprota.

Sledz

Sledz jest gatunkiem pelagicznym wystepujacym w catym Morzu Battyckim. W ramach
zarzadzania stada $ledzia zostaty podzielone i traktowane sg jako dwie osobne populacje,
zachodniobattyckg odbywajaca tarto wiosng i Srodkowobattycka, przy czym w Basenie Arkonskim
dochodzi do wymieszania tych populacji (HELCOM, 2008). Populacja zachodniobattycka s$ledzia
odbywajgca tarto wiosng jest wedrowna, podrézuje w kierunku bardziej stonych wéd w lecie, a
nastepnie powraca do Kattegat i Sound na zime przed przemieszczaniem sie na obszary tarta na
niemieckie wybrzeze Battyku w marcu-maju (patrz Tab. 7-11). Obszary tarlisk i dojrzewania
$ledzi sg zwykle zlokalizowane blisko brzegu, a obszary te sg szczegdlnie wrazliwe na wptywy
antropogeniczne, takie jak wydobywanie surowcoéw, np. piasku i zwiru. (Rys. 7-4). Populacja
srodkowo-battycka sktada sie gtdwnie z tawic $ledzia w Basenie Bornholmskim, odbywajacych
tarto wiosng, od kwietnia do maja. Tarto wiosenne odbywa sie w strefie przybrzeznej i
charakteryzuje sie gradientem czasowym o orientacji potudnie-pétnoc. Po zakoriczeniu tarta
osobniki migrujg na akweny gtebsze bedace miejscem zerowania. W Basenie Arkonskim nie
wystepujg wieksze i istotne obszary tarta sledzia.
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Rys. 7-4 Obszary tarta i schematy wedrowek sledzia w potudniowo-zachodniej czesci Morza Battyckiego.
Mapa przedstawia takze strefy zamkniete dla potowow oraz powierzchniowa koncentracje biomasy
$ledzia [t-NM-2] (obszar projektu, styczen 2018).

Gtadzica

Gtladzica jest waznym gatunkiem w wodach europejskich i potawiana jest od wielu stuleci.
Gtadzica jest gatunkiem przydennym. Rozmieszczenie gtadzicy w Morzu Balttyckim jest
uzaleznione od zasolenia, a jej zasoby wystepujg na obszarze od Zatoki Gdanskiej do Gotlandii,
przy czym sporadycznie wystepuje réwniez dalej na pétnoc. W Basenie Arkonskim i Basenie
Bornholmskim znajdujq sie tarliska gtadzicy, a jej obszary dojrzewania sg zlokalizowane w
wodach ptytkich do 10 m gtebokosci (ICES, 2014). Osobniki mtode wystepujg w ptytkich wodach
przybrzeznych i rejonach ujscia rzek. Wraz z dojrzewaniem osobniki gtadzicy wedrujg na wody
gtebsze. Na liczebnos¢ gtadzicy w potudniowych wodach Morza Battyckiego wptywa migracja z
Kattegatu.

Gladzice odbywaja tarto w lutym-marcu (patrz Tab. 7-11) w wyzej wspomnianych basenach, a ich
ikra jest pelagiczna (ICES, 2014). Tarto konczy sie niepowodzeniem w wodach stonawych, jesli
zasolenie jest nizsze niz jedna trzecia sredniego zasolenia morskiego, poniewaz ikra opada na dno
(Muus & Nielsen, 1998). Tarto ryb morskich wytwarzajacych ikre pelagiczng w Morzu Battyckim
ogranicza sie do basendéw gtebokich z powodu niskiego zasolenia wody powierzchniowej.
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Stornia

Stornia jest najpowszechniejszym gatunkiem ptastug w Morzu Battyckim. W Morzu Battyckim
wystepujg dwa gatunki storni, stornia europejska i stornia battycka (Platichthys solemdali), ktore
wygladajg niemal identycznie (Momigliano et al., 2018). Te dwa gatunki mozna rozrézni¢ na
podstawie badania genetycznego lub badania ikry i mleczu. Stornia battycka sktada ikre
opadajacqg na dno morskie w obszarach przybrzeznych, a stornia europejska sktada ikre unoszaca
sie w toni morskiej na gtebszych obszarach. Stornia battycka wystepuje liczniej w Zatoce Finskiej,
podczas gdy stornia europejska wystepuje gtdwnie w srodkowej i potudniowej czesci Morza
Battyckiego. W zwigzku z tym stornia europejska wystepuje takze w Basenie Arkonskim i Basenie
Bornholmskim.

Woda odpowiednia do reprodukcji populacji storni europejskiej w Basenie Arkonskim powinna
mie¢ poziom zasolenia ponad 12 PSU oraz stezenie tlenu powyzej 2 ml Oy/I. Sukces procesu
rozrodu jest zatem uzalezniony od warunkdéw hydrologicznych w akwenach tarlisk, tj. Basenie
Arkonskim i Bornholmskim (ICES, 2014). Tarto odbywa sie w okresie od marca do czerwca (patrz
Tab. 7-11), a obszary dojrzewania znajdujq sie w ptytkich akwenach przybrzeznych. Stornia
europejska sktada ikre unoszaca sie w toni wodnej, a stornia battycka sktada ikre opadajacq na
dno. Osobniki mtode opuszczajg wody przybrzezne jesienia.

Tab. 7-11 Okres tarfa dla gatunkéw komercyjnie waznych, np. dorsza, szprota, $ledzia, gtadzicy oraz
storni w Basenie Arkonskim i Bornholmskim na Morzu Battyckim (ICES, 2014; Bleil & Oeberst, 2012;
Koster et al., 2016). E / W oznacza giowny okres tarta dla dorsza wschodniego (E) i zachodniego (W)

Gatunek i ] i Sier Wrze Paz Lis
Dorsz _ XW XW | XWE | XWE | XWE XE XE XE

Szprot X X X X X X X

Sledz X X X

Gladzica X X

Stornia X X X X

Ocena oddziatlywania i oddzialywanie transgraniczne

W odniesieniu do okresu realizacji i eksploatacji rurociagu Baltic Pipe za istotne dla oceny
oddziatywania na ryby znajdujace sie w rejonie rurociggu uznano potencjalne oddziatywania
wymienione w Tab. 7-12.

Tab. 7-12 Potencjalne oddziatywania na ryby.

Potencjalne oddzialywanie Etap realizacji
Zaburzenia fizyczne dna morskiego | X
Osady zawieszone X
Sedymentacja X
Hafas podwodny X

Zaburzenia fizyczne dna morskiego

W fazie realizacji wiele operacji moze powodowac zaburzenia fizyczne morfologii dna morskiego.
Ingerencje w dno morskie oraz prace przy ukfadaniu rur obejmujq prace wykopowe, ukfadanie
materiatu skalnego oraz nawigowanie statkami pozycjonowanymi dynamicznie / statkami
pozycjonowanymi za pomocg kotwic, ktdre mogg powodowac zaburzenia i zmiany w siedliskach
dennych. Oddziatywanie to moze wprowadzac¢ zaktdcenie w obszarze tarlisk i obszarach
dojrzewania narybku.

Wrazliwos¢ ryb na fizyczne zaburzenia dna morskiego jest uzalezniona od warunkow
biologicznych, tj. etapu dojrzewania ryb (ikra, larwa, narybek, osobniki mtode i dojrzate) oraz od
tego, czy ryby odbywajg tarto (Kjelland et al., 2015). Pod wzgledem wrazliwosci znaczenie ma
takze czas trwania i wielko$¢ oddziatywania zaburzen fizycznych. Ikra pelagiczna (np. dorsza),
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ktorej skupiska zwykle znajduja sie w haloklinie ze wzgledu na niskie zasolenie, jest mniej
podatna na zaburzenia fizyczne dna morskiego. Natomiast ikra zbierajgca sie w siedliskach
dennych (np. $ledzia) jest narazona na oddziatywania antropogeniczne, np. zwigzane z
wydobyciem surowcéw (JanBen & Schwarz, 2015; Sundby & Kristiansen, 2015). Mimo ze dojdzie
do zaburzen dna morskiego, bedg one miaty charakter tymczasowy, a dojrzate ryby powrdca
wkrotce na dany obszar. Oddziatywania na tarto i ikre bedg wiec miaty charakter ograniczony w
czasie. W zwigzku z tym uznano, ze wrazliwos$¢ na zaburzenia fizyczne jest mata.

Nie stwierdzono istnienia dennych tarlisk, na ktore oddziatywaty bedg fizyczne zaburzenia dna
morskiego. Powyzsze dotyczy jesiennego tarta $ledzia w Basenie Arkonskim, w ktorym podtoze
do tarfa ogranicza sie do obszaréw stromych zbocz nabrzeznych lub brzegowych z intensywnym
pionowym mieszaniem sie warstw wody oraz przydennego tarta Sledzia (tj. populacji
odbywajacych tarto na wiosne) oraz storni, ktére odbywajg tarto w wielu obszarach
przybrzeznych dookota Morza Battyckiego (Sundby & Kristiansen, 2015; Momigliano et al., 2018),
ktore pozostajaq poza obszarem potencjalnego oddziatywania transgranicznego projektu.

Z powodu zaburzen dna morskiego ryby moga poczatkowo wykazywac reakcje unikania (Kjelland
et al., 2015). Jednakze w zwigzku z tym, ze obszary w poblizu rurociggu sa homogeniczne,
oddziatywanie to nie bedzie miato wptywu na dostepnosc¢ przestrzenng siedliska (oddziatywanie
lokalne), i bedzie ono odwracalne. Po zakonczeniu prac ryby powrdcg do danego obszaru, dlatego
oddziatywanie ocenia sie jako krdtkotrwate, mimo ze charakter oddziatywania jest ograniczony. W
zwigzku z tym dotkliwo$¢ oddziatywania, ktérego zrédiem sg prace budowlane, na siedliska ryb
oceniona zostata jako nieistotna.

Podsumowujac, ocenia sie, ze zaburzenia fizyczne dna morskiego nie majg znaczacego
oddziatywania na ryby (Tab. 7-13). Zasieg oddziatywania jest lokalny, a oddziatywanie
transgraniczne mozna wykluczy¢.

Tab. 7-13 Znaczenie oddziatywania na ryby poprzez fizyczne zaburzenie dna morskiego podczas budowy
rurociagu.

Wielkos¢ oddziatywania

‘ Dotkliwos¢ Znaczenie

P AT s . . Czas oddziatywania | oddzialywania
Natezenie | Zasieg .
trwania
Zaburzenia
fizyczne dna Niska Niewielka Lokalna | Krotkotrwate Nieistotna Nieznaczace
morskiego

Osady zawieszone

Ingerencja w dno morskie w ramach prac budowlanych spowoduje zawieszanie sie osadow w
stupie wody, co moze oddziatywac¢ na ryby powodujac reakcje unikania, zatykanie skrzeli,
ograniczenie mozliwosci zerowania z uwagi na ograniczenia widocznosci oraz obnizenie
zywotnosci ikry pelagicznej.

Odcinki rurociggu, na ktérych przewidywane sg prace wykopowe, przedstawione sg na Rys. 3-15.

Poniewaz wzrost stezenia osadéw zawieszonych w stupie wody wystepuje regularnie (np. w
warunkach sztormowych), wrazliwos¢ ryb na zawieszony osad jest uzalezniona wytgcznie od
sktadu osaddw, natezenia, i czasu oddziatywania. Ryby przydenne sg zwykle lepiej przystosowane
do wyzszych stezen osaddw zawieszonych i mniej wrazliwe niz gatunki pelagiczne. Ikra ryb
pelagicznych jest szczegélnie wrazliwa na duze stezenia osadéw zawieszonych, ktére moga,
prowadzi¢ do $cierania ikry. Dlatego wrazliwos$¢ jest uzalezniona od gatunku i mozna jq ocenic
jako wysoka.
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W zwigzku ze wzrostem stezenia osadow zawieszonych w miejscu prowadzenia prac budowlanych
potencjalnie mozna zaobserwowac u poszczegdlnych osobnikéw ryb reakcje unikania. Jednakze
oddziatywanie to ocenia sie jako krotkotrwate, poniewaz ryby powrdca do tego obszaru po pewnym
czasie. Przewidywane reakcje unikania ograniczg takze oddziatywanie w postaci zatykania skrzeli
ryb. Wiedza na temat osadéw zawieszonych w kontekscie iloSciowym i progéw powodujgcych
reakcje unikania jest ograniczona, jednak w jednym z przeprowadzonych badan stwierdzono, ze
stezenie wynoszace 3 mg/l spowodowato reakcje unikania zaréwno u dorsza, jak i Sledzia
(Westerberg, Ronnback i Frimansson, 1996). Ponadto mozna oczekiwaé, ze zachowania
zaobserwowane u dorsza beda dotyczyty takze gtadzicy i storni, ktorych tarliska oraz obszar
obecnosci ikry i larw jest podobny (Westerberg, Ronnback i Frimansson, 1996).

Osad oblepiajacy ikre pelagiczng takich gatunkoéw jak dorsz lub szprot, powoduje jej opadanie na
gtebokos¢, na ktérej panujag niedobory tlenu. Zaobserwowano krytyczne stezenie osadu
zawieszonego wynoszace 5 mg/|I dla ikry dorsza, a larwy w woreczku zéttkowym wykazujq
podwyzszony wskaznik obumierania przy stezeniu osadu w granicach 10 mg/I (Westerberg et al.,
1996). Jak pokazano na Rys. 7-2 planowana trasa rurociqgu Baltic Pipe przecina tarlisko dorsza w
Basenie Arkonskim. Jednakze, poniewaz tarto dorsza wystepuje w warstwie wody powyzej
halokliny, a wzrost stezenia osadu zawieszonego bedzie miat miejsce gtéwnie w wodach
przydennych, nie dojdzie do oddziatywania na ikre lub narybek dorsza. Mieszanie turbulentne jest
powstrzymywane przez halokline, co oznacza, ze osad nie przenika przez warstwe (Lee & Lam,
2004). Ponadto kilkugodzinne przekroczenie wartosci progowego stezenia (5 mg/l) wywotane
przez prace wykopowe zasadniczo nie bedzie miato miejsca na tarliskach dorsza w Basenie
Arkonskim, a jedynie w akwenie przybrzeznym w Faxe Bugt, patrz Rys. 7-5.

ID dokumentu: PL1-RAM-00-Z00-RA-00022-PL Strona 97 z 163



Raport Espoo - Denmark

~ . G T SVERIGE
N LXK L Sweden
DANMARK 997670 < ama ~
NO &4 —
Denmark ) &\////

VAVAVAVAY AT eV,
/_////////////////
S04

I DEUTSCHLAND
- Germany
0 20 40
Kilometr
Trasa Baltic Pipe Prace wykopowe i zastosowanie materiatu RAMBGLL

i .1 ) skalnego — normalna hydrografia
===+ Trasa Baltic Pipe - mozliwe warianty 9 ydrog == PRETIEFIPE

Czas utrzymywania sie stezen przekraczajacych

77777 Granica wéd terytorialnych wartoéé progowa (5 mg/l) w godzinach:
Granica WSE [ Jo-1
— — — Linia érodkowa miedzy Danig i Polska Bl -2
Obszary Natura 2000; B -12-24
m Obszary Specjalnej Ochrony (0SO) > 24 - 36
> 36-96

Specjalne Obszary Ochrony/
Obszary majace znaczenie dla Wspélnoty (SOO/ ang. SCI)

—— 2017: Tarliska dorsza

Rys. 7-5 Modelowe symulacje przekroczen wartosci progowych stezen osadéw wywotanych przez prace
wykopowe - normalna hydrografia oraz tarliska dorsza w Basenie Arkonskim.

Podsumowujac, ocenia sie, ze oddziatywanie procesu rozprzestrzeniania sie osadéw na ryby i ikre
ryb charakteryzuje duza wrazliwos$¢, jako ze oddziatywanie podwyzszonego stezenia osadéw
zawieszonych moze by¢ inne dla réznych gatunkow. Jednak natezenie oddziatywania jest
niewielkie, poniewaz stopien dyspersji osaddéw bedzie zblizony do warunkdw naturalnych. Zasieg
oceniono jako lokalny do regionalnego, tzn., ze przekroczenie wartosci progowych w wiekszosci
przypadkow bedzie miato miejsce w odlegtosci kilku kilometréw od miejsc prowadzenia prac
budowlanych. Czas trwania przekroczenia stezen progowych wyniesie srednio mniej niz jeden
dzien.

W rejonie na zachdd od Bornholmu niewielkie ilosci osadu moga rozprzestrzeniac sie przez granice z
Danii do Szwecji. W rejonie tym prace wykopowe sg planowane po obu stronach granicy (patrz Rys.
7-5). Jednak podobnie jak w przypadku oceny odcinka dunskiego, dotkliwo$¢ oddziatywania jest
niewielka, a oddziatywanie bedzie nieznaczace. Mozna wykluczy¢ znaczace oddziatywania
transgraniczne.
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Tab. 7-14 Znaczenie oddzialywania osadéw zawieszonych na ryby.

Wielkos$¢ oddziatywania

‘ Dotkliwos$¢ Znaczenie

B I L. . Czas oddziatywania | oddzialtywania
Natezenie Zasieg .
trwania
Osady Wysoka Niewielka Regionalne | Krétkotrwate | Niewielka Nieznaczace
zawieszone

Sedymentacja

Osady zawieszone powstate w wyniku budowy osadzg sie ponownie na dnie morskim.
Sedymentacja ta moze potencjalnie wptywac na populacje ryb poprzez przysypywanie larw i ikry.
Nie przewiduje sie oddziatywania sedymentacji na ryby pelagiczne.

Podobnie jak w przypadku potencjalnego oddziatywania osadu zawieszonego wielkos¢
oddziatywania jest Scisle zwigzana z iloscig, czasem i zasiegiem przestrzennym ponownej
sedymentaciji.

W rejonie intensywnych prac obejmujacych ingerencje w dno (strefy prac wykopowych) ikra i
larwy ryb przydennych mogq zostac przykryte osadem w stopniu krytycznym (zasypywanie)
(Kjelland et al., 2015). Ikra i larwy gatunkdw odbywajacych tarto w strefie przydennej, takich jak
$ledz i stornia battycka, mogg zosta¢ narazone na zasypywanie w wyniku sedymentacji.
Sedymentacja moze rowniez wptywac na dostepnosc zroédet pozywienia ryb, powodujac
zasypywanie fauny dennej (Hutchison et al., 2016). Pomimo tych potencjalnych oddziatywan
wrazliwo$¢ ocenia sie jako $redniag, poniewaz z czasem $rodowisko naturalnie powréci do stanu
pierwotnego.

Ponadto nie dojdzie do zadnego znaczacego oddziatywania sedymentacji na ikre ryb zaréwno w
wodach przybrzeznych, jak i petnomorskich, poniewaz przy rurociggu nie ma tarlisk dennych o
istotnym znaczeniu. Wszelkie potencjalne oddziatywania wystapia w poblizu rurociggu. Wyniki
modelowania wykazaty, ze stosunkowo gruba warstwa osadu osigdzie na obszarze tymczasowego
sktadowania osaddéw i na niewielkim obszarze w poblizu punktu wyjscia TBM. Wielko$¢ osadzania
sie osadu na obszarze tymczasowego sktadowania odpowiada ok. 10-20 mm, a na obszarze
znajdujacym sie blisko punktu wyjscia TBM - odpowiada ok. 1 mm. Jednak, jak wyzej
wspomniano, nie ma istotnych tarlisk dennych na tych stosunkowo matych obszarach.

Podsumowujac, wielko$¢ oddziatywania sedymentacji na larwy i ikre ryb przydennych oceniono
jako niewielkg ze wzgledu na jego ograniczony czas trwania, lokalng skale i odwracalnos¢, patrz
Tab. 7-15. Dlatego ocenia sig, ze nie wystgpi znaczace oddziatywanie sedymentacji na ryby.
Analogicznie mozna tez wykluczy¢ znaczace oddziatywanie transgraniczne.

Tab. 7-15 Znaczenie oddziatywania sedymentacji ponownie zawieszonego osadu na ryby podczas
budowy rurociagu.
P L T T Dotkliwos¢ Znaczenie

e ‘ oddzialywania oddziatywania

Natezenie \Zasiqg Czas trwania

Sedymentacja Srednia Niewielkie Lokalny Ograniczony Niewielka Nieznaczace

Hatas podwodny

Antropogeniczny hatas podwodny stanowi potencjalne zagrozenie dla ryb i zostat uznany za
oddziatywanie mogace prowadzi¢ do istotnych konsekwencji (Slabbekoorn et al., 2010). Ryby sg
narazone na generowany w wyniku réznych dziatan w strefie przybrzeznej hatas o niskiej
czestotliwosci o umiarkowanym natezeniu, ale duzym zasiegu hatas, jednak wiedza na temat
charakteru i skali oddziatywania dzwiekow na ryby jest ograniczona (Slabbekoorn et al., 2010).
Hatas podwodny moze pogarszac zdolnos¢ ryb do wykorzystywania biologicznie istotnych
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dzwiekow np. do komunikacji akustycznej, unikania drapieznikdw, wykrywania ofiar i orientacji w
przestrzeni (Slabbekoorn et al., 2010). Generalnie brak jest badan w tej dziedzinie, a wiekszos¢
dostepnych badan przeprowadzono na rybach w niewoli (Graham i Cooke, 2008; Celi et al.,
2016). Istniejq jednak dane wskazujace, ze u ryb narazonych na szum biaty lub symulowany
hatas jednostek ptywajacych wystepuje podwyzszony poziom hormonu stresu (tj. kortyzolu) (Celi
et al., 2016). Inne badania wykazaty przys$pieszenie akcji serca i motoryki pod wptywem hatasu
(Graham & Cooke, 2008). Nie ma mozliwosci ekstrapolacji tych ustalen na ryby wolno zyjace,
ktore mogq opusci¢ dany obszar. Badania sugerujg jednak, ze hatas moze mie¢ potencjalne
oddziatywanie na ryby. Oddziatywania te bedg réwniez specyficzne dla okreslonego gatunku,
poniewaz kazdy gatunek cechuje inna sprawnos¢ stuchu i stopien zaleznosci od percepcji
dzwiekdéw (Slabbekoorn et al., 2010).

Ryby maja dwa uktady sensoryczne umozliwiajace wykrywania ruchdéw wody, tj. ucho
wewnetrzne i ukfad linii bocznej (Ladich i Schulz-Mirbach, 2016). Ryby styszg najlepiej w zakresie
30 - 1000 Hz, cho¢ niektdére gatunki potrafiag wykrywac dzwieki do 3000 - 5000 Hz, podczas gdy
inne odbierajg infradzwieki lub ultradzwieki (Slabbekoorn et al., 2010; Ladich i Schulz-Mirbach,
2016). Przyktadem tego ostatniego jest wegorz europejski, ktory jest odtawiany w Faxe Bugt,
moze on wykrywac infradzwieki (<20 Hz) wytwarzane przez drapiezniki i ich unikac.

Oddziatywanie hatasu podwodnego na ryby moze sie znacznie rézni¢ w zaleznosci od czasu
trwania i poziomu hatasu (patrz Tab. 7-16). Ryby reagujg w zréznicowany sposdb na hatas
podwodny (w warunkach eksperymentalnych), co sugeruje, ze reakcje sq prawdopodobnie
zalezne od zmiennych, takich jak lokalizacja, temperatura, stan fizjologiczny, wiek, rozmiar ciata i
wielkos¢ fawicy/stada (Peng et al., 2015).

Tab. 7-16 Potencjalne oddzialywanie hatasu podwodnego na ryby.

e s e Opis potencjalnego oddzialywania

oddziatywanie

W kilku badaniach odnotowano $miertelnos$¢ ryb narazonych na odgtosy wybuchow lub
inne rodzaje intensywnych dzwiekéw (Yelverton et al., 1975; Popper i Hastings, 2009).

. s Do urazéw pod wptywem fali uderzeniowej moze doj$¢ podczas usuwania amunicji,
Smiertelnos¢ - h - - . . .
podczas gdy uktadanie materiatu skalnego nie generuje hatasu o takim oddziatywaniu.
Miedzynarodowe wartosci orientacyjne dotyczace Smiertelnosci spowodowanej hatasem
podano w Tab. 7-17.

Narazenie na intensywne dzwieki, takie jak dzwieki detonacji moze powodowac urazy
fizyczne. Nie przeprowadzono badan, ktére pozwolityby ustali¢, czy detonacje, ktére nie
powodujg $mierci ryb majg jakikolwiek wptyw na ich fizjologie (np. metabolizm, poziom
stresu). Ten rodzaj oddziatywania moze wystepowac tylko w niewielkiej odlegtosci od
zrédfa hatasu (Peng, Zhao i Liu, 2015).

Urazy fizyczne

Miedzynarodowe wartosci orientacyjne dotyczace urazéw spowodowanych hatasem
podano w Tab. 7-17.

Do trwatego ubytku stuchu moze doj$¢ pod wptywem intensywnego hatasu
powodujacego uszkodzenia tkanek uktadu stuchowego. Po narazeniu na hatas prog

Trwate ubytek styszalnosci nie powraca do stanu normalnego (Andersson et al., 2016).

stuchu (PTS)

Wartosci PTS dla dorsza i $ledzia podano w Tab. 7-17.
Czasowy ubytek stuchu w wyniku narazenia na hatas. Po pewnym czasie dochodzi do
odzyskania normalnego stuchu, w zaleznosci od wielkosci narazenia, czestosci jego

Tymczasowy wystepowania, wartosci SPL, czestotliwosci i stanu zdrowia ryb (Andersson et al., 2016).
ubytek stuchu TTS moze pojawic¢ sie w wiekszej odlegtosci od zrédta hatasu.
(TTS)

Miedzynarodowe wartosci orientacyjne dla TTS, w tym wartosci dla dorsza i $ledzia
podano w Tab. 7-17.
Hatas powyzej poziomu hatasu otoczenia moze powodowaé maskowanie zaktdcajace

Maskowanie zdolnos$¢ ryb do odbierania akustycznych sygnatow komunikacyjnych lub innych
innych waznych dzwiekéw (Slabbekoorn et al., 2010).
dzwiekow

Literatura nie obejmuje wartosci progowych dla maskowania dzwiekdéw.
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Hatas niepowodujacy PTS i TTS moze wywotywac reakcje unikania, ucieczke, reakcje
lekowe i zmienione zachowanie podczas ptywania (Slabbekoorn et al., 2010; Andersson
Reakcje et al., 2016).

behawioralne
Miedzynarodowe wartosci orientacyjne dla reakcji behawioralnych, w tym wartoséci dla
dorsza i $ledzia podano w Tab. 7-17,.

Tab. 7-17 Miedzynarodowe wartosci orientacyjne (IGV) dla ryb i dorsza/sledzia (CH) (Andersson et al.,

2016).
Wartosci Poziom ci$nienia akustycznego
orientacyjne dla ryb, Reakcja (SPL=dB re 1 yPa/SEL=dBre 1
w tym dorsza/s$ledzia pPa3s)
IGV Urazy smiertelne 207 dB re 1 pPa®s (SEL)
IGV | Urazy i powrét do zdrowia 203 dB re 1 pPa?s (SEL)
IGV TTS 186 dB re 1 pPa2s (SEL)
Dorsz/$ledz PTS/TTS 205 dB re 1 pPa (SPL)
Dorsz/$ledz | Mato intensywna reakcja behawioralna | 75 - 125 dB re 1 pPa (SPL)
Dorsz/s$ledz Intensywna reakcja behawioralna 125 - 165 dB re 1 pyPa (SPL)
Dorsz/$ledz Intensywna reakcja — ucieczka 165 dB re 1 pyPa (SPL)

Prace zwigzane z realizacjg

Prace zwigzane z realizacjq, takie jak uktadanie materiatu skalnego, prace wykopowe, ukfadanie
rur, obstuga kotwic i ruch statkow stanowig zrédta hatasu ciggtego. Hatas podwodny generowany
podczas prac budowlanych jest nieodrdznialny od poziomu hatasu tta, poniewaz poziom ten na
Morzu Battyckim (gdzie wystepuje intensywny ruch statkow) jest stosunkowo wysoki. W
rzeczywistosci poziomy hatasu tta wynoszace 127 dB re 1 pPa (SPL), rejestrowane na szlakach
zeglugowych na Morzu Battyckim (Tougaard, 2017), przekraczajg poziom progowy, dla ktérego
miedzynarodowe wartosci orientacyjne (IGV) wskazujg silne reakcje behawioralne (Tab. 7-17).
Ponadto w poblizu rurociggu i statkéw uczestniczacych w pracach budowlanych beda wystepowad
reakcje behawioralne na hatas podwodny generowany przez prace budowlane, takie jak uktadanie
materiatu skalnego i ruch statkdw. Czas trwania tych reakcji bedzie ograniczony do czasu trwania
poszczegdlnych operacji. Znaczace oddziatywania na ryby sg mato prawdopodobne.

Zdarzenia nieplanowane - usuwanie amunicji
W zwigzku z ocenami ryzyka (rozdziat 4) stwierdzono, ze usuwanie amunicji moze stanowic
zagrozenie na etapie realizacji. Zgodnie ze strategig projektowania trasy usuwanie amunicji
traktowane jest jako zdarzenie nieplanowane.

Ewentualne usuwanie amunicji bedzie wigza¢ sie z impulsywnymi emisjami hatasu. Poszczegdlne
wartosci progowe podano w Tab. 7-17. Odlegtosci potencjalnego oddziatywania wystepujacego
podczas usuwania amunicji na ryby podano w Tab. 7-18.

Tab. 7-18 Modelowany potencjalny zasieg oddzialywania usuwania amunicji na ryby (szczegéty modelu,
patrz Ramboll 2018a, czes¢ 5.1.5).

Odlegtosé

[km] Faxe Bugt Bornholm

;’;’éﬂﬁﬁic 30 kg TNT 340kg TNT 340 kg TNT

Okres Letni Zimowy | Letni _ Zimowy Letni Zimowy
Maks./sr. maks. | $r. maks. | $r. maks. ‘ ér. maks. | $r. maks. sr. maks. ‘ Sr.
Smiertelnos¢ 0,6 | 04 06 | 04| 07 05| 0,7 |05 1,5 | 05 1,1 0,5
Urazy 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 1,5 0,5 1,2 0,6

Jezeli usuwanie amunicji bedzie nieuniknione, najbardziej pesymistyczny scenariusz przewiduje,
ze do Smiertelnosci ryb moze dojs¢ w maksymalnej odlegtosci 0,7 km w Faxe Bugti 1,5 km w
akwenie Bornholmskim (Tab. 7-18). Najbardziej pesymistyczny scenariusz w rejonie Bornholmu
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przewiduje, ze ryby moga zostac zranione w odlegtosci 1,4 km i maksymalnej odlegtosci w Faxe
Bugt 0,8 km.

Istnieje prawdopodobienstwo, ze usuwanie amunicji doprowadzi do Smiertelnosci tawic i stad ryb
znajdujacych sie w podanych powyzej odlegtosciach. Wrazliwos¢ na oddziatywanie na poziomie
osobniczym jest wysoka ze wzgledu na skutek Smiertelny i nieodwracalnos$¢, a intensywnosé
natezenie dla skali regionalnej jest duze. Czas trwania oddziatywania ocenia sie jako ograniczony.

Na poziomie populacji dotkliwo$¢ oddziatywania jest niewielka. Usuwanie amunicji bedzie wigzato
sie z ryzykiem zabicia lub obrazen w odniesieniu do bardzo niewielu osobnikéw wiekszych
populacji. Oznacza to, ze struktura i funkcjonowanie populacji nie ulegng zmianie.

Odnosnie reakcji behawioralnych, w warunkach eksperymentalnych ryby reaguja w zréznicowany
sposob na hatas podwodny, co sugeruje, ze reakcje te sq prawdopodobnie zalezne od zmiennych,
takich jak lokalizacja, temperatura, stan fizjologiczny, wiek, rozmiar ciata i wielko$c¢ tawicy/stada.
Najprawdopodobniej nastgpi natychmiastowa i ograniczona w czasie reakcja na usuwanie
amunicji, a skala oddziatywania, ktéra jest takze uzalezniona od gatunku, bedzie sie waha¢ od
lokalnej do regionalnej.

Tab. 7-19 Znaczenie oddziatywania hatasu podwodnego na ryby (zdarzenie nieplanowane - usuwanie
amunicji) przed zastosowaniem srodkow tagodzacych.

Wielkos¢ oddziatywania

‘ Dotkliwosé Znaczenie

e s . Czas oddziatywania oddziatywania
Natezenie Zasieg e

Hatas
podwodny
(zdarzenie . . . L .
nieplanowane Wysoka Duze Lokalny/regionalny | Ograniczony Niewielkie Nieznaczace
- usuwanie
amunicji)

Srodki tagodzace

Nalezy przeprowadzi¢ badanie za pomocg zainstalowanego na statku sonaru, aby ustali¢ oraz
oceni¢ czy w danym obszarze wystepuja tawice lub stada ryb, czy termin operacji usuwania
amunicji jest odpowiedni, czy tez nalezy go przesung¢. Ocena ta moze by¢ pomocna dla ochrony
fawic/stad ryb, ktére moga znajdowac sie w danym obszarze.

Whnioski dotyczace $rodkéw tagodzacych

Srodek tagodzacy ograniczy dotkliwoé¢ oddziatywania, poniewaz usuwanie amunicji bedzie miato
wptyw na mniejszg liczbe osobnikéw. Niemniej jednak, dotkliwo$¢ oddziatywania jest oceniana
jako niewielka, poniewaz wystapi zmienno$¢ w odniesieniu do danej populacji ryb, ale przy
zastosowaniu $srodkéw tagodzacych dotkliwos¢ bedzie blizsza nieistotnej w poréwnaniu do sytuacji
bez zastosowania $srodkéw tagodzacych.

Tab. 7-20 Znaczenie oddziatywania hatasu podwodnego na ryby (zdarzenie nieplanowane - usuwanie
amunicji) po zastosowaniu srodkéw tagodzacych.

Wielkos¢ oddziatywania

‘ Dotkliwosé Znaczenie

Wrazliwos$¢é . : Czas oddziatywania A oddziatywania
Natezenie Zasieg trwania

Hatas
podwodny
(zdarzenie ; i . tewi .
nieplanowane Wysoka Duze Lokalny/regionalny | Ograniczony Niewielka Nieznaczace
- usuwanie
amunicji)
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7.3.2

Whioski dotyczace oddzialywania transgranicznego

Zgodnie z mapg obszaréow, w ktorych wystepuje zagrozenie z powodu amunicji (Rys. 4-7) jedynie
zachodnia granica dunsko-szwedzka (Basen Arkonski) stanowi obszar zagrozenia. W przypadku
pozostatych dwdch granic, ktére przecina rurociag (szwedzko-dunskiej i durisko-polskiej)
prawdopodobienstwo znalezienia amunicji jest bardzo mate.

Z powyzszej oceny wynika, ze hatas podwodny spowodowany usuwaniem amunicji w Faxe Bugt
moze powodowac smiertelno$¢ ryb w maksymalnej odlegtosci 0,7 km od miejsca detonacji i
obrazen fizycznych ryb w promieniu 0,8 km. W przypadku, gdyby usuwanie amunicji miato
miejsce na granicy, oddziatywanie miatoby charakter transgraniczny. Ocena tego oddziatywania
transgranicznego jest podobna do oceny krajowej, tj. ocenia sie, ze oddziatywanie moze mieé
wptyw jedynie na bardzo niewielkg czes$¢ wiekszej populacji, a zatem oddziatywanie jest
nieznaczace.

Tab. 7-21 Catosciowe znaczenie oddziatywania na ryby.

Potencjalne Dotkliwos$¢ Znaczenie .
oddziatywanie oddziatywania oddziatywania UHEE [T (& 411
Zabur;enla fizyczne dna Nieistotna Nieznaczace Nie
morskiego |

Osady zawieszone Niewielka Nieznaczace Nie
Sedymentacja Niewielka Nieznaczace | Nie

Hafas podwodny

(zdarzenie Niewielka Nieznaczace Nie
nieplanowane)

Ssaki morskie

Sytuacja wyjsciowa

Opis sytuacji wyjsciowej dla ssakow morskich opiera sie na literaturze, a takze ukierunkowanych
badaniach ssakéw morskich, w tym obserwacjach wizualnych z brzegu, monitoringu przy uzyciu
samolotéw oraz monitoringu akustycznego za pomoca detektoréw C-POD prowadzonych na
planowanej trasie i rozwazanych wariantach trasy (Ramboll, 2018j).

W zachodnim akwenie Morza Battyckiego wystepujq trzy gatunki ssakédw morskich: foka szara
(Halichoerus grypus), foka pospolita (Phoca vitulina) i morswin (Phocoena phocoena). Ponadto na
Morzu Battyckim sporadycznie obserwowane sg inne ssaki morskie, m.in. delfiny (np. Stenella
coeruleoalba), orka (Orcinus orca), wal biaty (Delphinapterus leucas), ale gatunki te pojawiajq sie
rzadko i nie zostaty ujete w niniejszej ocenie.

Foka pospolita
Foka pospolita jest w wodach dunskich gatunkiem fok o najwiekszej liczebnosci, wystepujacym

gtéwnie w ciesninach Skagerrak, Kattegat i Morzu Bettéw. Dalej na wschod, w obszarze projektu,
populacja sktada sie jedynie z kilku kolonii. Oszacowano, ze w roku 2016 populacja w Morzu
Battyckim obejmowata 1700 osobnikéw (Hansen, 2018).

Populacje Morza Battyckiego mozna podzieli¢ na dwie subpopulacje, okreslane jako subpopulacja
Kalmarsundzka i potudniowobattycka. Na obszarze projektu wystepuje jedynie subpopulacja
potudniowobattycka. Kolonie fok pospolitych wystepujg na matej wyspie Agholm oraz w
pétnocno-wschodniej czesci Jungshoved w Faxe Bugt (ponad 10,5 km od planowanej trasy), oraz
na wyspie Saltholm i pétwyspie Falsterbo (Szwecja) (Rys. 7-6) (Miljgministeriet, Naturstyrelsen,
2014; Hansen, 2018).

Badania przeprowadzono w oparciu o obserwacje z brzegu i z powietrza. Podczas kampanii
badawczych prowadzonych z powietrza w listopadzie, lutym i marcu w wodach durskich nie
zaobserwowano fok pospolitych. Podczas obserwacji fok pospolitych na ladzie odnotowano dwa
martwe osobniki, jednego w styczniu i jednego w lutym.
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Ogdlnie rzecz biorgc, foki pospolite nie oddalajg sie znacznie od swoich kolonii w poszukiwaniu
pozywienia (mniej niz 30 km, Dietz et al., 2015), chociaz zaobserwowano je takze w wiekszych
odlegtosciach. Zrédtem ich pozywienia sg gtdwnie rézne gatunki ryb, a takze kalmary i skorupiaki.
Oczy fok przystosowane sgq do widzenia pod woda oraz nad wodq. Foki majq wasy odgrywajace
duzg role w wyszukiwaniu pokarmu oraz w percepcji (Denhardt et al., 1998). Ich stuch jest
dobrze przystosowany do $srodowiska morskiego.

Zasadniczo foka nie jest uwazana za gatunek wrazliwy na zburzenia (Blackwell et al., 2004), z
wyjatkiem okresu rozrodu i linienia. W tych okresach gatunek jest wrazliwy na zaburzenia
fizyczne, zwtaszcza zaburzenia na ladzie w poblizu kolonii (Galatius, A., 2017). Foka pospolita
odbywa gody w maju/czerwcu, a miode rodzg sie w sierpniu/wrzesniu (Hansen, 2018). Sg to
zatem okresy, w ktdérych gatunek ten jest najbardziej narazony. Ponadto szczenieta sq wrazliwe
na zaburzenie w poblizu kolonii w czerwcu/lipcu, poniewaz potrzebujg miejsc odpoczynku, gdzie
ssg mleko matek.

Foka pospolita zostata ujeta w Zataczniku II i V Dyrektywy siedliskowej. Obecnos$¢ gatunku byta
podstawg do wyznaczenia duriskiego obszaru Natura 2000 nr. 168 - Havet og kysten mellem
Praestg Fjord og Grgnsund, ktéry znajduje sie w poblizu trasy rurociagu. Na podstawie czerwonej
ksiega HELCOM oraz przepiséw krajowych subpopulacja potudniowobattycka uznawana jest za
najmniej zagrozona.
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Rys. 7-6 Kolonie fok szarych i pospolitych oraz strefa regularnego wystepowania fok szarych i
pospolitych (Hansen, 2018, Dietz et al., 2015, Teilmann et al., 2017). Foka szara wystepuje w catym
obszarze projektu, strefa zaznaczona na niebiesko.

Foka szara

Foka szara wystepuje w catym akwenie Morza Battyckiego. taczna liczebnos$¢ populacji na Morzu
Battyckim jest oceniana na 40 000 osobnikdéw. W dunskiej czesci Morza Battyckiego w 2016 r.
zliczono 589 osobnikdw (Hansen, 2018), wiekszos$¢ (468 osobnikéw) na wyspie Christiansg na
potnoc od Bornholmu. Kolonie, nazywane takze miejscami odpoczynku, to miejsca, gdzie foki
odpoczywajg, odbywajq gody, rozmnazajq sie i linieja. Kolonie pozostajg co roku w tych samych
miejscach. Kolonie foki szarej wystepujg na wyspie Saltholm w cie$ninie @resund, fawicy
piaszczystej Rgdsand na potudniu od dunskiej wyspy Lolland oraz na potwyspie Falsterbo w
Szwecji (Rys. 7-6). Tylko potwysep Falsterbo znajduje sie stosunkowo niewielkiej odlegtosci od
rurociggu Baltic Pipe (ponad 25 km).

Badania przeprowadzono w oparciu o obserwacje z brzegu i z powietrza. Podczas kampanii
badawczej w listopadzie na dunskich wodach terytorialnych na potudniowy zachéd od Bornholmu
zaobserwowano jedng foke szarg. Podczas dwoch kampanii badawczych prowadzonych z
powietrza w lutym i marcu w wodach dunskich nie zaobserwowano fok szarych. Podczas
obserwacji z brzegu nie zauwazono fok szarych.

Szare foki pokonujg duze odlegtosci, aby dotrze¢ do zerowisk (zarejestrowano odlegtosci do 380
km od kolonii, Dietz et al., 2015). Foki szare zywig sie wieloma gatunkami ryb. W Morzu
Battyckim gtéwnym zrédtem ich pozywienia jest Sledz, ale wazne zrédto pozywienia stanowi takze
szprot i dorsz atlantycki. Na obszarze projektu foki nurkujg na wszystkich gtebokosciach. Nie
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przeprowadzono badan zmystu wzroku i stuchu fok szarych, ale ogdlnie zaktada sie, ze
funkcjonuja one podobnie jak u fok pospolitych.

Rozréd fok szarych odbywa sie w niezaburzonych miejscach odpoczynku w lutym i marcu. W
Danii i w pozostatej czesci obszaru projektu, Rgdsand jest jedynym miejscem rozrodu fok
szarych, przy czym urodzito sie tam tylko kilka szczenigt. Okres karmienia trwa okoto 2-3
tygodni. Linienie odbywa sie w miejscach odpoczynku (lub w strefie zamarzajacej w pétnocnej
czesci Morza Battyckiego) w maju/czerwcu (Hansen, 2018).

Foka nie jest zwykle uwazana za gatunek wrazliwy na zaburzenia (Blackwell et al., 2004), z
wyjatkiem okresu rozrodu i linienia. W tych okresach gatunek jest wrazliwy na zaburzenia
fizyczne, zwtaszcza zaburzenia na ladzie w poblizu kolonii (Galatius, A., 2017). W zwigzku z tym,
ze w poblizu planowanej trasy rurociggu nie ma kolonii fok szarych, gatunek ten nie zostat
uznany na wrazliwy na dziatania zwigzane z budowa.

Foka szara zostata ujeta w Zataczniku II i V Dyrektywy siedliskowej. Gatunek nie zostat
uwzgledniony w ramach dunskich obszaréw Natura 2000 zlokalizowanych na trasie rurociggu. W
Czerwonej Ksiedze HELCOM jest ujety jako najmniej zagrozony, natomiast na poziomie krajowym
w Danii jest uznawany za zagrozony. Ponadto foke szarg ujeto w Zataczniku II dokumentacji z
Konwencji z Bonn33,

Morswin

Morswin to jedyny gatunek waleni wystepujacy w Morzu Battyckim. W Morzu Battyckim wystepuja
dwie populacje morswindéw: populacja z Morza Battyckiego (zwana tez populacjg Battyku
Wiasciwego) i populacja z Morza Bettéw. Populacja morswina z Morza Battyckiego jest populacjg
zagrozong (liczy zaledwie 500 osobnikéw). Na obszarze Rgnne Banke populacja prawdopodobnie
bedzie obecna tylko w okresie zimowym, poniewaz w okresie letnim obie populacje sa wyrazne
rozdzielone, a granica ich wystepowania przebiega na wschdd od Bornholmu (Rys. 7-7, SAMBAH,
2016). W 2012 r. liczebnos$¢ populacji z Morza Bettdw oszacowano na okoto 18 500 osobnikdéw
(Sveegaard et al., 2013 r.), a podczas badania SAMBAH na ponad 20 000 osobnikéw (SAMBAH,
2016 r.). Oczekuje sie, ze w okresie letnim (od maja do pazdziernika) na obszarze projektu
bedzie obecna tylko populacja z Morza Bettéw, podczas gdy w sezonie zimowym (od listopada do
kwietnia) liczebnos$¢ bedzie nizsza, przy czym obecne beda osobniki obu populacji (SAMBAH,
2016). Najwyzszg liczebnos$¢ morswindw obserwuje sie w zachodniej czesci obszaru projektu.
Obecnos¢ populacji morswina przedstawia Rys. 7-7. Zageszczenie populacji w obszarze projektu
jest na ogot nizsze niz w innych akwenach wdéd duniskich (tj. Wielki Bett i Maty Bett, Teilmann et
al., 2008). Zageszczenie populacji w okresie od maja do pazdziernika waha sie miedzy 0 a 0,57
osobnika na km?, a w okresie od listopada do kwietnia miedzy 0 a 0,37 osobnika/km? (SAMBAH,
2016; Teilmann et al., 2017)

Podczas zimowej kampanii badawczej 2017/18 r. prowadzonej z powietrza, w listopadzie 2017 r.
zaobserwowano jednego morséwina w odlegtosci okoto 25 km na wschdéd od Mgn. Podczas
kampanii badawczych prowadzonych z powietrza w lutym i marcu 2018 r. w wodach dunskich nie
zaobserwowano morswinow.

35 Konwencja z Bonn: Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat (CMS): Konwencja stanowi globalng platforme w
zakresie ochrony i zrbwnowazonego wykorzystania zwierzat wedrownych i ich siedlisk. Obowigzuje panstwa, przez ktére przebiegajq
trasy migracji zwierzat (zwane Panstwami Strefy) i stanowi podstawe prawng dla srodkéw ochrony skoordynowanych na poziomie
miedzynarodowym w catej strefie migracji.

Gatunki wedrowne zagrozone wyginieciem ujeto w Zataczniku I do Konwencji. Strony Konwencji CMS dazg do Scistej ochrony tych
zwierzat, zachowania lub odbudowy ich siedlisk, usuniecia przeszkod dla ich wedréwek i kontrolowania innych czynnikdw, ktére moga
im zagrazaé. Gatunki wedrowne, ktére wymagaja wspotpracy miedzynarodowej lub mogtyby uzyskaé znaczace korzysci w wyniku tej
wspotpracy wymieniono w Zataczniku II do Konwencji.
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Ponadto zastosowano monitoring akustyczny z wykorzystaniem 10 detektorow C-POD w catym
obszarze, z czego 3 detektory C-POD zastosowano w dunskiej czesci obszaru projektu. Wyniki
badania w okresie zimowym potwierdzajg, ze morswiny obserwowane sga w dunskiej czesci
obszaru projektu, oraz ze w okresie zimowym istnieje gradient zageszczenia, i jest ono wyzsze w
zachodniej czesci Basenu Arkonskiego niz w czesci wschodniej w poblizu Bornholmu (Ramboll,
2018j). Ogdlnie rzecz biorac, zageszczenie morswindéw jest bardzo niskie na wschéd od basenu
Arkonskiego, jak pokazano na Rys. 7-7 (SAMBAH, 2016).

1 SVERIGE
(maj -4 2 Sweden
DANMARK | 3 .
Denmark ).

¥ poLska DEUTSCHLAND \ 1 T poLska
Poland Germany 4 o Poland

Kilometr

Strefa rozgraniczenia populacji

< BALTIC PIPE
= PROJECT

Trasa Baltic Pipe Modelowane prawdopodobieristwo
detekcji morswina:

100 %
..

Rys. 7-7 Subpopulacje morswina i ich rozmieszczenie w okresie listopad - kwiecien oraz maj -
pazdziernik (SAMBAH, 2016). Granica separacji populacji to granica na zachéd, od ktorej w okresie
letnim nie stwierdzono wystepowania populacji z Morza Battyckiego.

----- Trasa Baltic Pipe — mozliwe warianty
----- Granica wéd terytorialnych
Granica WSE

— — — Linia $rodkowa miedzy Daniq i Polska

Gtownym zrdodtem pokarmu dla morswina sg rézne gatunki ryb, zwtaszcza dorsz, $ledz i szprot
(Borjesson i Berggren, 2003), przy czym mors$win jest gatunkiem oportunistycznym
dostosowujgcym sie do dostepnosci pokarmu. Gtebokos¢ nurkowania nie przekracza na ogoét 50
m, ale oznacza to, ze morswiny nurkujg na wszystkie gtebokosci na obszarze projektu.

Morswiny wykorzystujg zmyst echolokacji do zerowania i orientacji, dzieki czemu mogq poruszac
sie i zerowac¢ w catkowitej ciemnosci. Jedng z kluczowych cech gatunkowych morswina jest
wyostrzony zmyst stuchu, jednak charakteryzuje sie takze dobrym widzeniem podwodnym.

Rozréd morswina na Morzu Battyckim odbywa sie od potowy czerwca do konca sierpnia, cielenie
w okresie od maja do czerwca, a gody w lipcu i sierpniu (SAMBAH, 2016). Samice rodza jedno
ciele, ktore jest zalezne od matki przez rok. Nie zidentyfikowano okreslonych obszaréw rozrodu
na Morzu Battyckim, ale uznaje sie, ze obszary wokot tawic Midsjé w Szwecji sq istotne (poza
obszarem projektu (SAMBAH, 2016)). Zaktada sie, ze morswin jest szczegolnie wrazliwy w
okresie rozrodu, a cieleta sg uznawane za wrazliwe w okresie laktacji, ktora trwa 8-11 miesiecy.

Gatunek podlega scistej ochronie zgodnie z Zatgcznikiem IV do dyrektywy siedliskowej
(dyrektywa UE w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny -
92/43/EWG). Ponadto gatunek ten jest takze ujety w Zataczniku II do Konwencji z Bonn33,
Zgodnie z Czerwong Ksiegq HELCOM populacje z Morza Battyckiego (z Battyku Wtasciwego)
uznaje sie za krytycznie zagrozong, a populacje Morza Bettow za zagrozona.
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Ocena oddziatywania i oddziatywanie transgraniczne

W zwiazku z realizacjq i eksploatacja rurociqgu Baltic Pipe zidentyfikowano trzy potencjalne
oddziatywania, ktore przedstawiono w Tab. 7-22. Oddziatywania te opisane sg szczegétowo
ponizej.

Tab. 7-22 Potencjalne oddziatywania na ssaki morskie.

Potencjalne oddziatlywanie Etap realizacji Etap eksploatacja
Osady zawieszone X
Zaburzenia fizyczne nad wodg X

Hatas podwodny (prace budowlane,
zdarzenia nieplanowane)

Osady zawieszone

Oddziatywanie prac budowlanych wywotujacych zwiekszone stezenia osadéw zawieszonych na
ssaki morskie obejmuje zaburzenia widzenia i reakcje behawioralne, takie jak unikanie obszarow
wystepowania smug zawiesinowych. Jednak wyniki modelowania wykazujga, ze wzrost stezenia
osaddw zawieszonych zwigzane z budowg wystapi tylko lokalnie wokdt terenu budowy i bedzie
krotkotrwate. Wszystkie trzy gatunki ssakéw morskich wykazujg matg wrazliwosé na zwiekszone
stezenia osaddw zawieszonych. A zatem oddziatywanie w dunskim obszarze projektu zostato
oceniono jako nieistotne.

Smugi zawiesinowe z dunskiego obszaru projektu nie bedq miaty negatywnego wptywu na wody
szwedzkie, niemieckie czy polskie. W zwigzku z powyzszym mozna wykluczy¢ transgraniczny
wptyw podwyzszonych stezen osaddéw zawieszonych na ssaki morskie.

Tab. 7-23 Znaczenie oddzialywania osadow zawieszonych na ssaki morskie.

Wielkos$¢ oddziatywania

Wrazliwoséé Dotkliwos¢ Znaczenie
L . Czas oddziatywania | oddzialtywania
Natezenie | Zasieg e
Osady Niska Niewielkie | Lokalny | Ograniczony Nieistotna Nieznaczace
zawieszone

Zaburzenia fizyczne nad woda

Zaburzenia fizyczne wynikajace z operacji budowlanych prowadzonych nad woda moga stanowic
potencjalne zaburzenia dla fok (ale nie morswinéw), jednak foki nie sg generalnie uwazane za
gatunek wrazliwy na zaburzenia (Blackwell et al., 2004). W okresach rozrodu i linienia foki sg
wrazliwe na zaburzenia fizyczne na ladzie w poblizu kolonii (Galatius, 2017). Poniewaz prace
budowlane nie beda prowadzone w poblizu kolonii (ponad 5 km, Rys. 7-6), oddziatywanie na
rozrdd i linienie jest mato prawdopodobne.

Zaburzenia fizyczne w dunskim obszarze projektu nie bedg miaty negatywnego wptywu na wody
szwedzkie, niemieckie czy polskie. W zwigzku z powyzszym mozna wykluczy¢ transgraniczny
wptyw oddziatywan fizycznych na ssaki morskie.

Tab. 7-24 Znaczenie oddzialywania zaburzen fizycznych nad woda na ssaki morskie.

Wielkos$¢ oddziatywania

Wrazliwosé Dotkliwos¢ Znaczenie
L. . Czas oddziatywania @ oddziatywania
Natezenie Zasieg e ‘
Zaburzenia
fizyczne Niska Niewielkie Lokalny | Ograniczony Nieistotna Nieznaczace
nad woda

Hatas podwodny
Potencjalne oddziatywania hatasu podwodnego na ssaki morskie mogg obejmowac urazy fizyczne
i reakcje behawioralne (Rys. 7-8), ktdore opisano w Tab. 7-25.
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Rys. 7-8 Strefy oddziatywan przy réznych odlegtosciach od zrédta hatasu podwodnego (WODA, 2013).

W przypadku ssakdéw morskich narzady stuchu sg narzadami najbardziej wrazliwymi, a ryzyko ich
urazu jest wyzsze niz ryzyko oddziatywan na inne narzady. Po narazeniu na intensywny hatas
czesto dochodzi do ubytku stuchu. Ubytek stuchu to ograniczenie czutosci stuchu, ktére moze
miec charakter trwaty lub czasowy, w zaleznosci od poziomu i czasu narazenia. Pod wzgledem
dotkliwosci oddziatywania sq zréznicowane, poczawszy od urazu powstatego od fali uderzeniowej
po TTS (Sveegaard et al., 2017).

Tab. 7-25 Potencjalne oddziatywania na ssaki morskie (Yelverton et al., 1973; Southall et al., 2007;
Sveegaard et al., 2017).

Potencjalne
oddziatywanie

Opis potencjalnego oddziatywania

Uszkodzenia tkanek spowodowane wptywem fali uderzeniowej.

Pomiary wartosci progowych wykonano dla ssakédw z btong bebenkowg
(Yelverton et al., 1973). Morswin nie ma funkcjonujacej btony bebenkowej, wiec
ta zmierzona wartos$¢ progowa nie dotyczy morswina.

Ryzyko uszkodzenia tkanek ocenia sie na podstawie impulsu akustycznego
(Pa-s)

280 Pa-s: Czesto obserwowane sg urazy o stopniu od umiarkowanego do
powaznego (w tym pekniecie btony bebenkowej), ale bez skutku $miertelnego.

Urazy fizyczne (od fali Zwierzeta moga wyzdrowiec.

uderzeniowej) 140 Pa-s: Duze ryzyko niewielkich urazéw od fali uderzeniowej, w tym pekniecie

btony bebenkowej.

70 Pa's: Mate ryzyko urazéw od fali uderzeniowej. Bez pekniecia btony
bebenkowej.

35 Pa-s: Poziom bezpieczny.

Urazy fizyczne mogaq by¢ rézne: od nieznaczgcego krwawienia az po $mier¢
osobnika danego gatunku. Drobne urazy maja charakter szybko odwracalny i nie
przewiduje sie efektéw dtugotrwatych. Powazniejsze urazy mogq ograniczyc

| zywotnos$c i zdolnos$¢ do rozrodu.
Nieodwracalny ubytek stuchu. Uszkodzenie narzadu stuchu. Po narazeniu na
hatas prdg styszalnosci nie powraca do wartosci normalnej. W zwigzku z tym, ze
w przypadku wiekszosci gatunkéw zdolno$¢ styszenia ma podstawowe
znaczenie, uposledzenie stuchu powoduje obnizenie zywotnosci, a co w
konsekwencji moze powodowaé $mieré. Dotkliwos¢ oddziatywania jest
uzalezniona od poziomu PTS, przy czym wysokie poziomy PTS sg bardziej
dotkliwe niz poziomy niskie (nie dochodzi do znacznego obnizenia zywotnosci).

Trwaty ubytek stuchu -
(PTS)

Wartosci progowe dla mors$wina i foki podano w Tab. 7-28.

Czasowy ubytek stuchu. W zaleznosci od poziomu narazenia zdolnos¢ styszenia

powraca, w ciggu minut lub godzin. Poniewaz oddziatywanie jest stosunkowo
Tymczasowy ubytek krotkotrwate, zywotnos¢ ssakow morskich nie jest zagrozona w wysokim
stuchu - TTS stopniu.

Wartosci progowe dla mors$wina i foki podano w Tab. 7-28.
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Hatas podwodny, ktéry nie powoduje TTS ani PTS, moze nadal oddziatywac na
ssaki morskie, zmieniajac ich zachowanie, co z kolei moze mieé¢ wptyw na
dtugoterminowe przezycie osobnikdw i ich zdolno$¢ do prawidtowego rozrodu.

Reakcje unikania mogg miec rézny charakter, od paniki i ucieczki po
zaniepokojenie (Skjellerup et al., 2015). Zachowania paniczne mogg wigza¢ sie z

Reakcje unikania powaznym oddziatywaniem, od przytowu po utkniecie na ptyciznie, co moze
skutkowaé $miercig osobnika. Zachowania takie jak ucieczka lub zaniepokojenie
moga powodowac ograniczenie zerowania lub czasu karmienia, co negatywnie
wplywa na stan gatunku.

W literaturze nie podano wartosci progowych dla prac budowlanych lub
| detonacji.

Maskowanie to sytuacja, w ktdrej hatas generowany w wyniku projektu

uniemozliwia odbieranie i identyfikacje innych dzwiekow. Maskowanie jest

istotne w kontekscie hatasu emitowanego w sposdb ciggty (a zatem nie w
Maskowanie innych kontekscie usuwania amunicji), ktory wystepuje w tym samym czasie oraz w
dzwiekow tym samym pasmie czestotliwosci co dzwieki maskowane. W literaturze

naukowej nie oceniono oddziatywania maskowania na ssaki morskie.

| W literaturze nie ustalono wartosci progowych dla prac budowlanych.
Reakcje behawioralne na hatas (inne niz reakcje unikowe) mogg obejmowac np.
zmiane sposobu ptywania. Reakcje behawioralne sa trudne do przewidzenia i do
Reakcje behawioralne oceny.

W literaturze nie ustalono wartosci progowych dla prac budowlanych.

Wrazliwos¢ ssakdéw morskich na hatas podwodny zalezy od rodzaju hatasu (tj. natezenia,
czestotliwosci, tego czy jest to hatas generowany jednorazowo przez detonacje, czy ma charakter
ciggty w zwigzku z uktadaniem materiatu skalnego), wartosci progowych, podatnosci w danym
okresie (Tab. 7-26) oraz gatunku. Ogolnie rzecz biorac, foki uznaje sie za gatunek mniej wrazliwy
na zaburzenia zwigzane z hatasem podwodnym niz morswiny (Blackwell et al., 2004).

Tab. 7-26 Okresy podatnosci (zaznaczone na szaro) ssakow morskich w potudniowej czesci Morza

Battyckiego w odniesieniu do liczebnosci oraz kluczowych okresow (rozréd, linienie i laktacja wedtug
opisu w punktach dotyczacych sytuacji wyjsciowej).

Gatunek/g Stycz Lu Marz | Kwiec M Czerw | Lipi ‘Sierpi Wrzes | Pazdzie ‘Listo Grudz

pad ien

en 13% ec ien aj iec ec en ien rnik
Moréwin -
populacja z
Morza
Beftow!
Mors$win -
populacja z
MOrZa 3 3 3 3 3 3
Battyckiego
2

Foka
pospolita ‘ ‘
Foka szara
10sobniki doroste sg wrazliwe w okresie rozrodu (czerwiec-sierpien). Cieleta sg wrazliwe przez 8-11 miesiecy
od urodzenia.
2Populacja bardzo wrazliwa.
3Bardzo niska liczebno$¢ (lub brak wystepowania) na obszarze projektu (SAMBAH, 2016).

Przy definiowaniu wrazliwosci na dany typ dziatania uwzgledniono rodzaj dziatania oraz
$ezonowosc.

Prace budowlane

Prace budowlane, takie jak uktadanie materiatu skalnego, prace wykopowe, ukfadanie rur,
obstuga kotwic i ruch statkéw klasyfikuje sie jako prace generujace hatas ciggty. Hatas podwodny
generowany podczas prac budowlanych jest nieodréznialny od poziomu hatasu tfa, poniewaz
poziom ten na Morzu Battyckim, na ktorym wystepuje intensywny ruch statkow, jest stosunkowo
wysoki. Ponadto zwierzeta znajdujace sie w poblizu rurociggu i statkdw uczestniczacych w
pracach budowlanych beda reagowac (reakcje behawioralne) na hatas podwodny generowany
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przez prace budowlane, takie jak uktadanie materiatu skalnego i ruch statkéw. Czas trwania tych
reakcji bedzie ograniczony do czasu trwania poszczegdlnych operacji.

Znaczgce oddziatywania na ssaki morskie sg mato prawdopodobne.

Hatas podwodny zwigzany z budowg w dunskim obszarze projektu nie bedzie miat negatywnego
wptywu na wody szwedzkie, niemieckie czy polskie. W zwigzku z powyzszym mozna wykluczy¢
transgraniczny wptyw hatasu podwodnego na ssaki morskie.

Tab. 7-27 Znaczenie oddziatlywania hatasu podwodnego generowanego przez ukiadanie materiatu
skalnego na ssaki morskie.

Wielkos¢ oddziatywania

‘ Dotkliwos¢ Znaczenie

Wrazliwos¢ m oddzialywania | oddzialywania
Hatas
Eo;jt\;v;dny Wysoka Mate Lokalny | Ograniczony Nieistotna Nieznaczace
realizacji

Zdarzenia nieplanowane

W zwigzku z ocenami ryzyka (Rozdziat 4), stwierdzono, ze usuwanie amunicji (UXO) moze stanowic
zagrozenie na etapie realizacji. Zgodnie ze strategig planowania trasy, uwzgledniajaca unikanie
niewybuchdw jezeli to tylko mozliwe, usuwanie amunicji jest traktowane jako zdarzenie
nieplanowane.

Jak podano w Rozdziale 4 trasa rurociggu w wodach dunskich przecina akwen, w ktérym podczas
IT wojny Swiatowej marynarka brytyjska postawita pola minowe. W przypadku odcinka rurociggu
w poblizu wyjscia na lad w Danii istnieje rowniez ryzyko napotkania pociskéw artyleryjskich w
Stevnsfortet; w szczegdlnosci pociskéw drobniejszych z tadunkami okoto 10 kg TNT kazdy. Na
odcinku rurociggu na potudniowy zachdd od Bornholmu istnieje ponadto ryzyko napotkania
amunicji chemicznej (patrz Rys. 4-7).

Hatas podwodny generowany przez usuwanie amunicji moze oddziatywac na ssaki morskie.
Literatura obejmuje zestaw wartosci progowych dla TTS i PTS (Tab. 7-25), ktére podano w Tab.
7-28.

Tab. 7-28 Wartosci progowe dla ssakéw morskich przy usuwaniu amunicji (Southall et al., 2007;
Sveegaard et al., 2017).

Usuwanie amunicji

Gatunek/grupa
Morswin 179 dB SEL 164 dB SEL
| Foka | 179 dB SEL | 164 dB SEL

Aby oceni¢ potencjalne oddziatywanie usuwania amunicji, zastosowano modele propagacji hatasu,
obliczajac oczekiwany zasieg, w ktorym moze dojs$¢ do oddziatywania na ssaki morskie w postaci
PTS/TTS. Szczegdty dotyczace metodyki modelowania, uwzglednionych typédw amunicji i wynikéw
propagacji hatasu podwodnego przy usuwaniu amunicji ujeto w raporcie 00S (Rozdziat 5 w
Ramboll, 2018a). Modele propagacji wykonano osobno dla okresu zimowego i letniego oraz
dwéch typédw amunicji w Faxe Bugt i jednego w poblizu Bornholmu. Wyniki modelowania dla
sezonu zimowego przedstawiono na Rys. 7-9 i Rys. 7-10. Obszary oznaczone na rysunki jako PTS
to obszary, w ktorych moze dos¢ do fizycznych i nieodwracalnych urazéw u ssakéw morskich,
natomiast obszary TTS to obszary, w ktdrych ssaki narazone sg na TTS i reakcje unikania.
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SVERIGE
Sweden

DANMARK
Denmark

Bornholm

20
Kilometr DEUTSCHLAND
Germany.
= Trasa Baltic Pipe ®  Kolonia foki pospolitej
Trasa Baltic Pipe — mozliwe warianty L] Kolonia foki pospolitej i szarej = fRLTIG FIFE
cesesee o Granica wod terytorialnych Obszar regularnego wystepowania foki pospolitej (strefa 27 km)
———— Granica WSE - Obszar regularnego wystepowania foki szarej (strefa 380 km)
----- Linia srodkowa miedzy Danig i Polska Usuwanie niewybuchéw (30 kg TNT), zima:
(SEL(Sumar.*) [dB re 1pPa’s])
I 179 (PTS)
N 164 (TTS) * Skumulowany SEL (jedno zdarzenie)

Rys. 7-9 TTS i PTS dla okresu zimowego i fadunku 30 kg TNT.
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Kilometr DEUTSCHLAND N ] ///(
Germany LN = 4 N LA
Trasa Baltic Pipe ®  Kolonia foki pospolite]
====s Trasa Baltic Pipe - mozliwe warianty [ ] Kolonia foki pospolitej i szarej i SALTIC FIFE
"""" Granica wod terytorialnych [/7/] Obszar regularnego wystepowania foki pospalitej (strefa 27 km)
Granica WSE [ ] obszar regularnego wystepowania foki szarej (strefa 380 km)
----- Linia srodkowa miedzy Danig i Polska Usuwanie niewybuchdw (340 kg TNT), zima:
(SEL(Sumar.*) [dB re 1pPa’s])
B 179 (PTS)
N 164 (TTS) * Skumulowany SEL (jedno zdarzenie)
Rys. 7-10 TTS i PTS dla okresu zimowego i tadunku 340 kg TNT.
Tab. 7-29 Zasieg potencjalnego oddzialywania usuwania amunicji na ssaki morskie.
Odlegtosc¢
g Faxe Bugt Bornholm
[km]
Wielkos¢ 30 kg TNT 340 kg TNT 340 kg TNT
fadunku
Okres | Letni Zimowy Letni Zimowy Letni | Zimowy
maks./sr. maks. ér. maks. ér. maks. ér. maks. ér. maks. sr. maks. \ sr.
PTS 1,3 |1 1,3 | 1 2,1 | 2 2,8 | 1,8 48 | 34 | 5.2 3,8
TTS 3,6 3,6 4,4 4,1 7,7 5,9 8,3 6,5 17,5 11,8 16,7 12

Aby oceni¢ oddziatywanie na ssaki morskie, nalezy oceni¢ zaréwno oddziatywanie w skali
indywidualnej/osobniczej, jak i catej populacji. Oddziatywania mogg sie takze rézni¢ w zaleznosci
od gatunku i populacji. Ponizej podano ocene oddziatywania dla urazéw fizycznych/PTS i TTS/
reakcji unikania dla morswina i foki. Oceny sg dokonywane dla dziatan prowadzonych bez uzycia
$rodkdéw tagodzacych (co jest hipotetycznym scenariuszem, poniewaz niektére lub wszystkie
proponowane srodki tagodzace musza zosta¢ wdrozone) oraz z ich uzyciem. W ocenach dziatan
prowadzonych bez uzycia srodkéw tagodzacych nie uwzgledniono informacji w jakim sezonie
mogga by¢ prowadzone prace budowlane.
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Urazy fizyczne i PTS.

Morswin

Wrazliwos¢ poszczegolnych morswindw obu populacji na zranienie i PTS jest wysoka, poniewaz
oddziatywanie jest ciqgte i najprawdopodobniej spowoduje obnizong sprawnosé, a potencjalnie, w
ramach konsekwencji - $mier¢.

Jesli w Faxe Bugt i/lub w poblizu Bornholmu usuwanie amunicji okaze sie nieuniknione, to przy
najbardziej pesymistycznym scenariuszu, ryzyko PTS wystgpi w maksymalnym promieniu 2,8 km
w Faxe Bugt i 5,2 km w poblizu Bornholmu (Tab. 7-29). Oznacza to, ze jesli morswiny bedg
obecne na tym obszarze, moze wystapi¢ ryzyko urazu i trwatego ubytku stuchu. Wielkos$¢
oddziatywania na poziomie osobniczym/indywidualnym jest duza, poniewaz natezenie
oddziatywania jest duze, a oddziatywanie jest dtugotrwate. Dotkliwo$¢ oddziatywania jest
znaczaca.

Na poziomie populacji oddziatywanie jest inne. W przypadku populacji z Morza Bettéw,
oddziatywanie nie jest znaczace, poniewaz tylko kilku osobnikéw z duzej populacji moze dotyczyc¢
oddziatywanie, a zatem oddziatywanie na strukture i zywotnos$¢ populacji bedzie jedynie
nieistotne. Dotkliwo$¢ oddziatywania ocenia sie jako niewielka. W przypadku populacji z Morza
Battyckiego (tj. z Battyku Wiasciwego) sytuacja wyglada odwrotnie. Jesli osobniki z tej bardzo
matej i zagrozonej populacji (<500 osobnikéw) znajdg sie w strefie oddziatywania, wielkos¢
oddziatywania na populacje bedzie duza, poniewaz wptynie na zywotno$¢ populacji. Stosujac
podejscie zapobiegawcze (wykluczajac fakt, ze zageszczenie gatunkow jest mate), dotkliwosé
oddziatywania ocenia sie jako powazna.

W przypadku, gdyby usuwanie amunicji miato miejsce w poblizu granicy szwedzko-dunskiej lub
polsko-dunskiej, w wodach szwedzkich lub polskich moze wystgpi¢ oddziatywanie transgraniczne
o takiej samej dotkliwosci (powaznej). W zwigzku z odlegtoscig trasy rurociggu Baltic Pipe od
granicy niemieckiej (>9,4 km), w strefie niemieckiej nie dojdzie do transgranicznego,
skutkujacego PTS oddziatywania na morswiny.

Foka

Wrazliwos¢ osobnikéw foki na urazy i PTS jest wysoka, poniewaz oddziatywanie wywotuje skutki
state i najprawdopodobniej spowoduje obnizong sprawnosc¢ fizyczng, a w konsekwencji
potencjalnie $mieré, podobnie jak w przypadku mors$wina.

Zasieg oddziatywania jest identyczny jak w przypadku morswina (Tab. 7-29), patrz punkt
powyzej.

Na poziomie osobniczym/indywidualnym ryzyko urazdw i PTS istnieje w promieniu 2,8 km w
okresie zimowym zaréwno dla foki pospolitej jak i foki szarej (w Faxe Bugt), oraz 5,2 km dla foki
szarej w poblizu Bornholmu (foka pospolita tam nie wystepuje Rys. 7-6). Wielkos$¢ oddziatywania
na poziomie indywidualnym jest duza, poniewaz natezenie oddziatywania jest duze, a
oddziatywanie jest dtugotrwate. Dotkliwos$¢ oddziatywania oceniono jako znaczaca.

Na poziomie populacji oddziatywanie to prawdopodobnie nie bedzie tak dotkliwe, poniewaz w
zasiegu oddziatywania najprawdopodobniej znajdzie sie tylko kilka osobnikéw z duzej populaciji, a
zatem dotkliwos$¢ oddziatywania na strukture i zywotnos¢ populacji bedzie niewielka.

W przypadku, gdyby usuwanie amunicji miato miejsce w poblizu granicy szwedzko-dunskiej lub
polsko-dunskiej, w wodach szwedzkich lub polskich moze wystapi¢ oddziatywanie transgraniczne
o takiej samej dotkliwosci (niewielkiej). W zwigzku z odlegtoscia trasy rurociggu Baltic Pipe od
granicy niemieckiej (>9,4 km), w strefie niemieckiej nie dojdzie do transgranicznego,
skutkujacego PTS oddziatywania na foki.

ID dokumentu: PL1-RAM-00-Z00-RA-00022-PL Strona 114 z 163



Raport Espoo - Denmark

TTS i reakcje unikania

Wrazliwosé na TTS i wystapienia reakcji unikania jest niska zaréwno w przypadku morswinéw
(obydwie populacje), jak i fok, poniewaz oddziatywanie ustanie bezposrednio po detonacji (tj. w
ciggu minut lub godzin).

Jesli w Faxe Bugt i/lub w poblizu Bornholmu usuwanie amunicji okaze sie nieuniknione, to przy
najbardziej pesymistycznym scenariuszu, ryzyko TTS i wystgpienia reakcji unikania bedzie
dotyczyto obszaru o maksymalnym promieniu 8,3 km w Faxe Bugti 17,5 km w poblizu
Bornholmu (Tab. 7-29). Zaktada sie, ze eksplozje ustysza ssaki morskie znajdujace sie w bardzo
duzej odlegtosci (poza strefg TTS), oraz ze ich reakcja w strefie TTS bedzie silna. Nawet jesli
natezenie jest duze prowadzace do silnej reakcji w zachowaniu oraz ryzyko TTS, wielkos¢
oddziatywania jest oceniana jako niewielka, poniewaz zdolno$c¢ stuchu i wzér reakcji powréci do
normalnosci po wygasnieciu oddziatywania. W zwigzku z tym dotkliwo$¢ oddziatywania bedzie
niewielka i nieznaczaca dla wszystkich gatunkdw.

W przypadku, gdyby usuwanie amunicji miato miejsce w poblizu granicy szwedzko-dunskiej,
niemiecko-dunskiej lub polsko-dunskiej, w wodach szwedzkich lub polskich moze wystgpic
oddziatywanie transgraniczne o takiej samej dotkliwosci (niewielkiej).

Tab. 7-30 Znaczenie duniskiego i transgranicznego oddziatlywania hatasu podwodnego generowanego
podczas usuwania amunicji — zdarzenie nieplanowane na ssaki morskie- przed tagodzeniem. PTS: Urazy
wywotane falg uderzeniowa/PTS; TTS: TTS i reakcje unikania.

Wielkoé¢ oddziatywania ‘ T N
e o NV Wrazliwoéé oddziatywani = oddzialywa
Usuwanie amunicji i . Czas -
Natezenie Zasieg . a HIE]
Osobnik: Osobnik:
Populacj Powazna Znaczace
az PTS Wysoka Duze Regionalny Dlugotrwat
Morza Y Populacja: Populacja:
Battyckie | Powazna | Znaczace
g0 TTS Niska Duze Regionalny Ograr:r;lczo Niewielka Nieznaczace
Osobnik: Osobnik:
; Powazna Znaczace
Moréwin zozpuIaCJ PTS Wysoka Duze Regionalny Dlugotrwat
Morza Y Populacja: Populacja:
Beltow Niewielka | Nieznaczace
. . . Ograniczo - .
TTS Niska Duze Regionalny ny Niewielka Nieznaczace
Osobnik: | Osobnik:
Powazna Znaczace
PTS Wysoka Duze Regionalny Dlugotrwat
Y Populacja: Populacja:
Foka | Niewielka | Nieznaczace
TTS Niska Duze Regionalny Ogrir;lczo Niewielka Nieznaczace

Srodki tagodzace

Aby zmniejszy¢ oddziatywanie fali uderzeniowej i PTS na osobniki i populacje dla dwdch populacji
morswina oraz dwdch gatunkoéw fok zostang zastosowane $rodki tagodzace. Obserwacje wizualne
prowadzone przez obserwatora ssakdéw morskich oraz odstraszacze fok stanowig czesto
stosowane srodki ograniczajgce oddziatywanie hatasu podwodnego. Ponadto wybér sezonu
usuwania amunicji moze zmniejszy¢ potencjalne oddziatywanie zagrozonej populacji morswina w
Morzu Battyckim.

Ogdlnie proponuje sie wdrozenie szczegdlnego planu tagodzenia dziatan zwigzanych z UXO dla
ssakow morskich (MMMP), w tym s$rodki tagodzace, takie jak praca obserwatoréw ssakéw
morskich (MMO), Pasywne Monitorowanie Akustyczne (PAM), odstraszajace urzadzenia
akustyczne. Plan bedzie zawierat liste odpowiednich $rodkéw tagodzacych, ktore nalezy
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zastosowac w trakcie usuwania amunicji. Plan musi odpowiadac okreslonej charakterystyce
obszaru oraz gatunkdw.

Obserwacje wizualne i PAM

Wizualny monitoring prowadzony przez MMO bedzie prowadzony z pokfadu statku (z
odpowiedniego pomostu obserwacyjnego). Monitoring wizualny nalezy ograniczy¢ do okresow
dobrej widocznosci w $wietle dziennym, poniewaz widoczno$¢ zmniejsza sie w trudnych
warunkach atmosferycznych lub przy stabym oswietleniu. Jesli w danym obszarze przed
planowanym usunieciem amunicji znajduja sie ssaki morskie, nalezy przetozy¢ detonacje.
Obserwacje wizualne przed usunieciem amunicji nie gwarantujg unikniecia wptywu na ssaki
morskie, poniewaz zwierzeta te mogg pozostawac przez dtugi czas pod powierzchnig wody, co
uniemozliwia ich wykrycie. Obserwacje wizualne przed usunieciem mogq jednak pomédc w
ochronie widocznych zwierzat. Jako dobrg praktyke nalezy stosowaé wytyczne dotyczace
metodyki prowadzenia obserwacji wizualnych okreslone przez komisje JNCC (JNCC, 2017).
Urzadzenia PAM to hydrofony zanurzane w stupie wody. Wykryte przez te urzadzenia dzwieki sg
przetwarzane za pomoca specjalistycznego oprogramowania. Monitorowanie PAM mozna
zastosowac jako uzupetnienie obserwacji wizualnych prowadzonych przez MMO.

Odstraszacze fok

Odstraszacze fok to akustyczne urzadzenia odstraszajace, ktére stuzg do odstraszania fok i
morswindéw np. od prac budowlanych, narzedzi potowowych itp. Zasieg lub skutecznos$¢ urzadzen
zalezy od rodzaju odstraszacza i jego konfiguracji. Moréwiny reagujg silniej na odstraszacze fok
niz foki (Hermannsen et al, 2015).

Z podsumowania danych dotyczacych zasiegu dziatania odstraszania przygotowanego przez
Centrum Srodowiska i Energii dla Dunskiej Agencji Energetycznej na podstawie kilku badan
odstraszaczy wynika, ze najskuteczniejszy odstraszacz fok (Lofitech) w przypadku morswina ma
zasieg 350 -7 500 m. Ocena ta wykazata, ze w promieniu 350 m odstraszono wszystkie
zwierzeta, w promieniu 1 000 - 2 000 m wiekszos¢ zwierzat, a maksymalny zasieg reakcji wynosit
7 500 m (Hermannsen et al, 2015).

Przy realizacji rurociggu Baltic Pipe zaproponowano zastosowanie takiego samego uktadu
odstraszania jak zaprojektowany dla przedsiewziecia Nord Stream 2 (Rys. 7-11).

Odstraszacz

fok nr 13
. Statek roboczy
Dystans (z odstraszaczem fok i sonarem do
/ zachowywany przez lokalizacji ryb)
statek roboczy
~300 ~
Odstraszacz i (~415m) .0 Statek utylizujacy

fok nr11 /

P—0:
~300m Dystans zachowywany
N

A Amunicja przez statek
Urzadzenie monitor- (~935m)
owania wybuchu 3 — ~300m

PAM

Odstraszacz
fok nr 12 g
Urzadzenie monitorowania
wybuchu 2

Rys. 7-11 Ukiad urzadzeh monitorujacych i tagodzacych podczas usuwania amunicji na potrzeby NSP,
zrodto: Rambgll (2017).
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Zastosowanie odstraszaczy fok moze zmniejszy¢ ryzyko powaznych zranien wywotanych falg
uderzeniowg (zranienie nieodwracalne, Tab. 7-25) do poziomu nieistotnego, poniewaz zadne
zwierzeta (morséwiny i foki) nie bedg blisko miejsca detonacji.

W przypadku morswindw strefa PTS réwniez zostanie zmniejszona, poniewaz odstraszacze fok sg
skuteczne w odlegtosci 1-2 km. W ramach Faxe Bugt uzycie odstraszacza fok bedzie bardzo
skuteczne. W przypadku matej detonacji (30 kg TNT), wielko$¢ oddziatywania bedzie niewielka, a
dotkliwos$¢ oddziatywania nieistotna, poniewaz morswiny najprawdopodobniej zostang
odstraszone ze strefy PTS.

W przypadku duzych detonacji (340 kg TNT) strefa PTS pozostanie, poniewaz odstraszacze fok
moga nie odstraszy¢ wszystkich morswindw na tym obszarze. Ze wzgledu na fakt, ze poziom
ci$nienia akustycznego zmniejsza sie wyktadniczo wraz z odlegtoscig od miejsca wystepowania
amunicji a dotkliwo$¢ oddziatywania PTS stopniowo spada (Tab. 7-25), ocenia sie, ze znaczace
PTS zostanie ograniczone do niewielkich lub umiarkowanie powaznych obrazen. S to obrazenia,
ktére zwierzeta mogaq przezy¢ (Tab. 7-25). W Faxe Bugt uzycie odstraszacza fok jest bardzo
skuteczne w poréwnaniu do obszaru blisko Bornholmu, ze wzgledu na réznice w
rozprzestrzenianiu sie hatasu w tych dwdéch miejscach. Z drugiej strony zageszczenie morswinéw
jest wyzsze w Faxe Bugt niz na obszarze potozonym dalej na wschéd, wiec ryzyko oddziatywania
na osobniki jest wyzsze w Faxe Bugt niz blisko Bornholmu. Zatem ogdlnie wielko$¢ oddziatywania
zostaje oceniona tak samo w tych dwéch miejscach.

Poniewaz ryzyko najbardziej powaznych przypadkdéw PTS zostato ograniczone do wystgpienia
niewielkich lub umiarkowanie powaznych obrazen, wielkos¢ oddziatywania zostata oceniana jako
$rednia dla obu populacji morswina na poziomie osobniczym/indywidualnym, a oddziatywanie
uznane za nieznaczace, poniewaz osobniki moga przezyc.

Dotkliwos$¢ oddziatywania na poziomie populacji w przypadku populacji z Morza Bettéw jest
oceniana jako niewielka, poniewaz prawdopodobnie tylko kilka osobnikéw z duzej populacji moze
zosta¢ narazone. Znaczenie oddziatywania jest oceniane jako nieznaczace.

Dotkliwos$¢ oddziatywania na poziomie populacji w przypadku populacji z Morza Battyckiego jest
oceniana jako niewielka, a oddziatywanie jako nieznaczace, poniewaz prawdopodobienstwo
oddziatywania PTS jest bardzo mate ze wzgledu na bardzo niskie zageszczenie tej populacji w
Basenie Arkonskim.

Mozliwe, ze foki nie zostang odstraszone, poniewaz gatunek ten charakteryzuje wrodzona
ciekawos¢, osobniki mogg jednak znajdowac sie tuz pod powierzchnig morza z powodu hatasu
wygenerowanego przez odstraszacze fok. Dlatego nie bedg trzymac¢ gtéw w wodzie i w ten sposéb
beda chronione przed uszkodzeniem stuchu. W zwigzku z tym ryzyko urazu i PTS jest
ograniczone. Z tego wzgledu wielko$¢ oddziatywania na poziomie indywidualnym zostata oceniona
jako $rednia, a dotkliwos¢ jako umiarkowana. Dotkliwos¢ oddziatywania na poziomie populacji
jest nadal oceniane jako niewielka.

Urzadzenia akustyczne stanowig zatem najskuteczniejszy sposéb ograniczenia ryzyka PTS,
natomiast zakres TTS przekracza poziom skutecznosci odstraszaczy fok. Wnioski z oceny
dotyczacej TTS pozostajg zatem takie same.

Sezonowos¢

Aby zapobiec oddziatywaniu na zagrozong populacje morswindw na Morzu Battyckim, nalezy
usuwac¢ amunicje w sezonie letnim. W takim przypadku ryzyko oddziatywania (urazy bedace
skutkiem fali uderzeniowej, PTS i TTS) dla populacji z Morza Battyckiego uznaje sie za nieistotne
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z powodu nieznacznego zageszczenia gatunkow w okresie letnim. Nalezy podkresli¢, ze
sezonowos¢ jako Srodek tagodzacy ma zastosowanie wytacznie dla populacji z Morza Battyckiego
(tj. z Battyku Wiasciwego).

Whnioski dotyczace srodkéw tagodzacych

taczne zastosowanie trzech proponowanych srodkéw tagodzacych w znacznym stopniu ograniczy
oddziatywanie na morswiny i foki. Najskuteczniejsza bedzie ochrona zagrozonej populacji z Morza
Battyckiego, w odniesieniu do ktérej mozna unikna¢ oddziatywania, jezeli usuwanie amunicji
bedzie odbywato sie tylko w okresie letnim (od maja do pazdziernika).

Dotkliwos$¢ oddziatywania fali uderzeniowej na osobniki mozna ograniczy¢ do poziomu
nieistotnego, dotkliwo$¢ oddziatywania PTS na poziomie indywidualnym mozna ograniczy¢ do
umiarkowanej, a na poziomie populacji do niewielkiego. Dotkliwos$¢ oddziatywania skutkujacego
TTS i reakcjami behawioralnymi mozna ograniczy¢ do stopnia niewielkiego (Tab. 7-31).

Tab. 7-31 Znaczenie oddziatywania hatasu podwodnego generowanego przy usuwaniu amunicji (zdarzenie
nieplanowane) na ssaki morskie - po zastosowaniu srodkéw lagodzacych. PTS: Urazy wywotane fala
uderzeniowa /PTS; TTS: TTS i reakcje unikania.

R Znaczenie
Wielkos¢ oddziatywania ¢ oddzialywani
Hatas podwodny - oddziatyw ay
usuwanie amunicji ENLIE]
Natezen . Czas
ie Zasieg trwania
(I:J_oap;ﬂa PTS Wyasok N|ev:elk| Regionalny | Dtugotrwaty | Nieistotne* Nieznaczace
Morza o '
Battyck | TTS Wyasok N|ev:elk| Regionalny | Ograniczony | Nieistotne* Nieznaczace
iego
P Osobnik: Sl
Morswin Umniarkowa _Osobnlk.
Popula Wysok . na Nieznaczace
Cjaz PTS ya Srednie Regionalny | Diugotrwaty
Morza Populacia: Populacja:
Beltow Nizwielf(a. Nieznaczace
TTS Niska Duze Regionalny | Ograniczony | Niewielka Nieznaczace
Osobnik: Osobnik:
Umiarkowa . ’
Wysok . ) _ na Nieznaczace
Foka PTS a Srednie Regionalny | Dtugotrwaty
Populacja: Populacja:
Niewielka. Nieznaczace
TTS Niska Duze Regionalny | Ograniczony Niewielka Nieznaczace

*Gatunki beda wystepowac na obszarze w nieistotnych liczbach podczas okresu letniego,
poniewaz dotkliwo$¢ oddziatywania jest oceniana jako niewielka.

Whioski dotyczace oddzialywania transgranicznego

Zgodnie z mapg obszaréw, na ktorych wystepuje ryzyko znalezienia amunicji (Rys. 4-7) w
Basenie Arkonskim jedynie rejon granicy dunsko-szwedzkie stanowi obszar zagrozenia. W
przypadku pozostatych dwdch granic, ktdre przecina rurociag (szwedzko-dunskiej i dunsko-
polskiej) prawdopodobienstwo napotkania amunicji jest bardzo niskie.

Z powyzszej oceny wynika, ze hatas podwodny generowany podczas usuwania amunicji bez
zastosowania $rodkow tagodzacych moze powodowac urazy od fali uderzeniowej lub PTS u bardzo
niewielu osobnikdw morswinéw. Dla zagrozonej populacji z Morza Battyckiego (tj. z Battyku
Wiasciwego), ktdra jest obecna na obszarze projektu tylko w okresie zimowym, moze to jednak
by¢ oddziatywanie znaczace. Dotkliwos¢ oddziatywania bez zastosowania $rodkow tagodzacych
bytaby znaczaca. Taka samg dotkliwo$¢ miatoby oddziatywanie transgraniczne, w przypadkach
gdyby usuwanie amunicji miato miejsce odpowiednio blisko granic panstwowych.
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7.3.3

Podobng ocene wykonano takze dla foki pospolitej i foki szarej, ktére mogg odnies$¢ urazy w
wyniku usuwania amunicji. Jednakze dotkliwo$¢ oddziatywania na poziomie populacji ocenia sie
jako niewielkg, poniewaz populacje tych gatunkow sg stosunkowo duze, w poblizu trasy rurociggu
nie ma wrazliwych obszaréw (miejsc odpoczynku), a prawdopodobienstwo, ze foki bedg obecne
daleko od brzegu jest niskie. Dotyczy to takze oddziatywania transgranicznego w Szwecji, tzn.
oddziatywanie transgraniczne w przypadku fok jest nieznaczace.

Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania transgranicznego hatasu w wodach niemieckich,
zaréwno w odniesieniu do morswina, jak i foki.

Zastosowanie trzech wymienionych powyzej srodkéw tagodzacych pozwoli na ograniczenie
oddziatywania transgranicznego na ssaki morskie w nastepujacy sposob:

e Ograniczenie usuwania amunicji do okresu letniego sprawi, ze oddziatywanie na zagrozong
populacje z Morza Baltyckiego bedzie nieistotne;

e Stosowanie odstraszaczy fok, obserwacje wizualne i urzadzenia PAM przed usuwaniem
amunicji znacznie zmniejszg prawdopodobienstwo urazéw wywotanych falg uderzeniowg lub
PTS, jak réwniez dotkliwosci ewentualnych urazéw PTS dla morswinow i fok.

Mozna wnioskowa¢, ze dotkliwos$¢ oddziatywania transgranicznego na indywidualne osobniki w
wyniku fali uderzeniowej mozna ograniczy¢ do poziomu nieistotnego, dotkliwo$¢ wystagpienia PTS
na poziomie indywidualnym do umiarkowanego, na poziomie populacji do niewielkiego, a
dotkliwos$¢ oddziatywania polegajacego na wystgpieniu TTS i reakcji behawioralnych do
niewielkiego.

Tab. 7-32 Catosciowe znaczenie oddziatywania na ssaki morskie w strefie dunskiej i znaczenie
oddziatywania transgranicznego po zastosowaniu srodkow tagodzacych. Oddziatywania ustalono dla
populaciji.

. . . Dotkliwosé Znaczenie :
Potencjalne oddziatywanie . . oddziatywani @ Transgraniczne
oddziatywania a
Osady zawieszone Nieistotna Nieznaczace Nie
Zaburzenia fizyczne nad wodg Nieistotna Nieznaczace | Nie
Hatas podwodny - prace budowlane Nieistotna Nieznaczace Nie
Hafas podwodny - zdarzenie nieplanowane Niewielka Nieznaczace Tak

Gatunki ujete w Zataczniku IV

W niniejszym punkcie opisano sytuacje wyjsciowg dla wystepujacych na danym obszarze
gatunkow ujetych w Zataczniku IV oraz oceniono oddziatywania projektu na te gatunki. Opisane
ponizej oddziatywania mogg miec¢ znaczenie w kontekscie transgranicznym, gdy dziatania
zwigzane z projektem beda prowadzone w poblizu granicy ze Szwecjq i Polska.

Sytuacja wyjsciowa

Morséwin (P. phocoena) jest jedynym ujetym w zataczniku IV gatunkiem wystepujacym w
dunskich wodach Morza Battyckiego. Informacje na temat tego niewielkiego ssaka morskiego, w
tym na temat jego rozmieszczenia oraz cech biologicznych podano w Punkcie 0.

Dla gatunkéw ujetych w Zataczniku IV zostanie wykonana ocena oddziatywania polegajgacego na
celowym zabijaniu oraz zachowaniu funkcji ekologicznych obszaréw rozrodu i odpoczynku.
Obszary rozrodu i odpoczynku opisane sg ponizej.

Jak wskazano na Rys. 7-7 w Punkcie 0 w dunskiej czesci Morza Battyckiego najwyzsze
prawdopodobienstwo wykrycia morswindw wystepuje w akwenie potozonym najdalej na zachéd
(SAMBAH, 2016). Na obszarze projektu nie sg znane specyficzne obszary rozrodu morswindw.
Morséwiny ptywajg nieustannie i nie majg okreslonych miejsc odpoczynku. W zachodniej czesci
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Morza Baltyckiego wystepuja dwie populacje morswinéw; populacja z Morza Bettéw, ktora w
Basenie Arkonskim wystepuje przez caty rok, oraz populacja z Morza Battyckiego (tj. z Battyku
Wiasciwego), ktora wystepuje w Basenie Arkonskim w okresie zimowym (od listopada do
kwietnia) (SAMBAH, 2016).

Ocena oddzialywania
Metodyke przeprowadzania oceny oddziatywania dla gatunkéw ujetych w Zataczniku IV opisano w
punkcie 6.3.

Zgodnie z dyrektywg siedliskowg w odniesieniu do gatunkow podlegajgcej Scistej ochronie
zakazuje sie nastepujacych dziatan (dodano uwypuklenie):
e jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania okazéw tych gatunkdéw dziko
wystepujacych
e celowego niepokojenia tych gatunkéw, w szczegdlnoSci podczas okresu rozrodu, wychowu
mtodych, snu zimowego i migracji

e celowego niszczenia lub wybierania jaj
e pogarszania stanu lub niszczenia terendéw rozrodu lub odpoczynku

e przetrzymywania, transportu, sprzedazy lub wymiany oraz oferowania do sprzedazy lub
wymiany okazow pozyskanych ze stanu dzikiego, z wyjatkiem tych pozyskanych legalnie
przed wprowadzeniem w zycie niniejszej dyrektywy

Planowane dziatania zwigzane z projektem nie obejmujg celowego chwytania lub zabijania
morswindéw. W zwigzku z tym ocena nie jest istotna dla planowanych dziatarn w ramach projektu.

Celowe niepokojenie gatunkéw dzikiej fauny, ktére wymieniono powyzej, moze by¢
oddziatywaniem problematycznym w odniesieniu do prac zwigzanych z realizacjq planowanego
rurociagu, poniewaz dziatania te rurociggu moga przyczynia¢ sie do niepokojenia zwierzat.
Pozostate wymienione powyzej dziatania zabronione nie sg istotne z punktu widzenia realizacji
planowanego projektu.

Kluczowym aspektem oceny oddziatywania na gatunki ujete w Zatgczniku IV jest zachowanie
funkcji ekologicznych obszaréw rozrodu i odpoczynku. Zachowanie funkcji ekologicznej oznacza
zdolnos$¢ populacji do osiggniecia lub utrzymania liczebnosci zapewniajacej zywotnos¢, z
mozliwoscig osiggniecia lub utrzymania odpowiedniego stanu ochrony catego gatunku, w tym
utrzymania obszaréw rozrodu i odpoczynku. W zwigzku z powyzszym Artykut 12(1)(d) dyrektywy
siedliskowej ma na celu ochrone tych miejsc przed zniszczeniem pod wptywem dziatalnosci
cztowieka.

Potencjalne oddziatywania na morswina przedstawiono w punkcie dotyczacym ssakéw morskich
(punkt 0 niniejszego raportu), przy czym dla dziatan zaplanowanych w ramach projektu
zidentyfikowano wytacznie oddziatywania nieistotne i nieznaczace. Ponadto nie ma konkretnych
obszaréw rozrodu na Morzu Battyckim, ale obszary wokot tawic Midsjo w Szwecji sq uznawane za
istotne (poza obszarem projektu (SAMBAH, 2016)). Midsjo Bank w Szwecji znajduje sie poza
obszarem projektu (odlegtos$¢ od rurociggu przekracza 120 km).

W zwigzku z tym, nie jest prawdopodobne, ze dojdzie do znaczacego oddziatywania na dwie

populacje morswina oraz do obnizenia stanu ochrony gatunku. Wszystkie oddziatywania majg
skale lokalng, a oddziatywanie transgraniczne na morswina mozna wykluczy¢.
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7.3.4

Zdarzenia nieplanowane - usuwanie amunicji
Hatas podwodny w wyniku zdarzenia nieplanowanego, jakim moze by¢ usuwanie amunicji opisano
w Punkcie 0, i stwierdzono, ze moze doj$¢ do oddziatywan na morswiny.

Celowe zabijanie

Na podstawie oceny procesu usuwania amunicji uwzgledniajacego obserwacje wizualne, PAM i
odstraszacze fok jako $rodki tagodzace stwierdzono, ze na poziomie indywidualnym/osobniczym
oddziatywanie na morswina bedzie umiarkowane. W zwigzku z ograniczonym ryzykiem urazéw
wywotanych fala uderzeniowg oraz powaznego PTS oddziatywanie na morswiny oceniono jako
nieznaczace, zaréwno na poziomie indywidualnym/osobniczym, jak i populacji, a sam projekt nie
bedzie wigzat sie z celowym zabijaniem morswinow.

Celowe niepokojenie i oddziatywanie na zachowanie funkcji ekologicznej

Usuwanie amunicji bedzie miato charakter tymczasowy, a poniewaz kluczowe obszary rozrodu
morswindw znajduja sie poza strefg potencjalnego oddziatywania (maksymalna odlegtos¢ od
zrédta hatasu podwodnego, na ktérej moze dojs¢ u zwierzat do TTS wynosi 17,5 km, na zachéd
od Bornholmu, Rys. 7-6 i punkt 0), a takze poniewaz nie dojdzie do znaczacych oddziatywan na
poziomie populacji (w przypadku zastosowania odstraszaczy fok jako $rodka tagodzacego), nie
jest prawdopodobne, ze dojdzie do znaczacego oddziatywania na zadng z dwdch populacji
morswindw. W zwigzku z tym nie dojdzie do negatywnego oddziatywania na stan ochrony
gatunku.

Whnioski dotyczace oddziatywania transgranicznego

Opisane oddziatywania projektu oceniono w odniesieniu do czynéw zabronionych wskazanych w
Artykule 12(1)(a)-(d) Dyrektywy siedliskowej (patrz Tab. 7-1). Stwierdzono, ze dziatania w
ramach projektu nie doprowadza do umysinego zabijania morswina, ani nie spowodujg znacznych
zaktocen lub zniszczenia obszaréw rozrodu badz odpoczynku, ktére sg wazne dla tego gatunku. W
zwigzku z tym dziatania te nie bedg miaty negatywnego wptywu na zachowanie funkcji
ekologicznych populacji oraz na aktualny i przyszty stan jej ochrony. Mozna wykluczy¢
oddziatywanie transgraniczne na morswina.

Natura 2000

Trasa rurociggu Baltic Pipe przecina obszary Natura 2000 na Morzu Battyckim i przebiega w
poblizu tych obszaréw. Zgodnie z zalecong metodyka (patrz punkt 6.2) przeprowadzono ocene
wstepng (rozpoznanie) pod katem identyfikacji takich obszaréw Natura 2000, dla ktérych nie
mozna z catkowitg pewnoscig wykluczy¢ znaczacego oddziatywania, i dla ktérych nalezy wykonac
ocene wiasciwa. Jak pokazano na Rys. 7-12, jedynymi obszarami Natura 2000, przez ktére
bedzie przebiegad trasa rurociggu sg obszary w Szwecji i Polsce. Dla obszardw tych
przeprowadzono oceny wiasciwe w ramach krajowych procedur 00S w Szwecji i Polsce. Trasa
rurociggu nie przebiega przez zaden z duniskich obszaréw Natura 2000, a ocena wstepna nie
wskazuje innych obszaréw Natura 2000, w ktérych mogtoby dojs¢ do znaczacego oddziatywania.
Wyniki oceny wstepnej (rozpoznania) podsumowano ponizej w Tab. 7-33.

W odniesieniu do potencjalnego oddziatywania transgranicznego, tj. wptywu dziatan
prowadzonych w Danii na szwedzkie, niemieckie lub polskie obszary Natura 2000, tylko szwedzki
obszar ,Sydvést-skdnes utsjévatten” (SE0430187) znajduje sie na tyle blisko, aby mogto dojsé
do ewentualnego oddziatywania. Jednakze prace wykopowe nie bedg prowadzone w wodach
dunskich w poblizu granicy ze Szwecjg (patrz Rys. 3-15). Dyspersja osadéw w wyniku dziatan
zwigzanych z uktadaniem rur bedzie nieistotna, a znaczace oddziatywania w wyniku dyspersji
osadéw zawieszonych nie sg prawdopodobne.

Hatas podwodny generowany podczas budowy moze oddziatywacé na ssaki morskie. Poniewaz
poziom hatasu generowanego przez prace budowlane bedzie miat ten sam poziom co aktualny
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poziom hatasu tta w Basenie Arkonskim (lub poziom nizszy), oddziatywanie hatasu podwodnego
generowanego w wyniku prowadzenia prac budowlanych najprawdopodobniej nie bedzie
znaczace. W zwigzku z tym stwierdza sig, ze nie dojdzie do oddziatywania transgranicznego na

obszary Natura 2000.

Poniewaz nie dojdzie do znaczacego oddziatywania na ktdérykolwiek z duniskich obszaréw Natura
2000 lub znaczacego oddziatywania transgranicznego na sasiednie obszary Natura 2000, nie
dojdzie do negatywnego oddziatywania na sie¢ obszaréw Natura 2000.
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Rys. 7-12 Obszary Natura 2000 wzdtuz planowanej trasy rurociagu Baltic Pipe. Na mapie wskazano kody
europejskiej sieci obszarow Natura 2000.

Tab. 7-33 Podsumowanie wynikéw oceny wstepnej pod katem obszarow Natura 2000 (Ramboll, 2018i;
SMDI, 2017). Ocena wstepna obejmuje oddziatywania transgraniczne na obszary Natura 2000 w
Szwecji, Niemczech i Polsce.

Obszar Natura
2000 (nr
krajowy)

Potencjalne

oddzialywanie LG

Ze wzgledu na odlegto$¢ miedzy miejscem ewentualnej dyspersji
osadoéw wywotanej przez prace budowlane na Stevns Rev, znaczace

Etap realizacji:

Stevns Rev nr - Osady
206 zawieszone/sedy oddziatywania na obszary Natura 2000 nie wystgpig.

mentacja
(H206 - SAC Potencjalne oddziatywanie projektu Baltic Pipe, samodzielne lub w
DKOOVA305) Eksploatacja: potaczeniu z innymi planami i projektami, nie bedzie miato

- Nie wystepuje znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.

Wyniki modelowania wskazujq, ze rozprzestrzenianie sie osadu

Havet og kysten Etap realizacji:
P It powstajacego podczas budowy bedzie bardzo ograniczone i stezenia

mellem Praestg
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Obszar Natura
2000 (nr

Potencjalne

oddzialywanie

krajowy)
Fjord og
Grgnsund
Nr 168

(H147 - SAC
DK006X233
F84 - SPA
DK006X089
F89 - SPA
DK006X084)

Adler Grund og
Rgnne Banke nr
261

(H261 - SAC
DKOOVA261)

- Osady
zawieszone/sedy
mentacja

- Zaburzenia
fizyczne nad wodg
- Hatas podwodny

Eksploatacja:
- Nie wystepuje

Etap realizacji:

- Osady
zawieszone/sedy
mentacja

- Zaktocanie

Eksploatacja:
- Nie wystepuje

| znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.

osadu w obszarze Natura 2000 nie przekroczy stezen, ktore mogtyby
znaczaco oddziatywac na wyznaczony obszar Natura 2000.

Poniewaz prace budowlane bedg prowadzone w odlegtosci ponad 6
km od najblizszej kolonii fok w Jungshoved Nord, nie jest
prawdopodobne, aby zaktdcenia zwigzane z prowadzonymi
dziataniami i hatasem podwodnym mogty znaczaco oddziatywac.

Potencjalne oddziatywanie projektu Baltic Pipe, samodzielne lub w
potaczeniu z innymi planami i projektami, nie bedzie miato

Wzrost stezenia osadéw zawieszonych bedzie ograniczony do
lokalnego obszaru w rejonie prowadzenia prac budowlanych, gdzie
wzrost stezenia bedzie mierzalny. Wyniki modelowania wykazaty, ze
prowadzenie prac wykopowych spowodowato jedynie niewielki wzrost
stezenia osadu zawieszonego. Oddziatywania na wyznaczone siedliska
Adler Grund i Rgnne Banke nie wystapia.

Potencjalne oddziatywanie projektu Baltic Pipe, samodzielne lub w
potaczeniu z innymi planami i projektami, nie bedzie miato
znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.

Bakkebraadt og
Bakkegrund nr
212

(H212 - SAC
DKOOVA310)

Sydvastskanes
utsjovatten

SCI
Nr SE0430187

Etap realizacji:

- Osady
zawieszone/sedy
mentacja

Eksploatacja:
- Nie wystepuje

Etap realizacji:

- Fizyczne
zniszczenia /
obszar
prowadzenia prac
budowlanych

- Osady
zawieszone /
sedymentacja

- Zaburzenia
(zaktécenia)
fizyczne nad wodg
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| znaczacego wptywu na obszary Natura 2000.

Ze wzgledu na odlegto$¢ miedzy miejscem ewentualnej dyspersji
osadéw wywotanej przez prace budowlane a Bakkebreaedt og
Bakkegrund, nie jest prawdopodobne, aby doszto do znaczacego
oddziatywania na obszary Natura 2000.

Potencjalne oddziatywanie projektu Baltic Pipe, samodzielnie lub w
potaczeniu z innymi planami i projektami, nie bedzie miato

Odlegto$¢ pomiedzy tym obszarem Natura 2000 a dunskim terenem
budowy bedzie wigeksza niz 2 km. W potgczeniu z ograniczonym
czasem trwania i zasiegiem strefy podwyzszonego stezenia osadéw
zawieszonych nie jest prawdopodobne, aby rozprzestrzenianie sie
osadu wywotane w trakcie budowy znaczaco oddziatywato na obszar
Natura 2000.

Poniewaz poziom hatasu generowanego przez prace budowlane
bedzie miat ten sam poziom co aktualny poziom hatasu tta w Basenie
Arkonskim (lub poziom nizszy), oddziatywanie hatasu podwodnego
generowanego w wyniku prac budowlanych nie bedzie znaczace.

Hatas podwodny wywotany usuwaniem amunicji w czesci dunskiej
moze przekroczy¢ poziom progowy PTS w promieniu do 0,8 km od
miejsca detonacji. Poniewaz strefa ta jest stosunkowo niewielka, tylko
nieliczne osobniki mogg zosta¢ narazone. Mozna wykluczy¢ znaczace
oddziatywanie na populacje moréwina oraz foki szarej i pospolitej.
Ponadto zastosowanie odstraszaczy fok umozliwi catkowite
ztagodzenie tego oddziatywania.

Hatas podwodny wywotany usuwaniem amunicji w czesci dunskiej
moze przekroczy¢ poziom progowy TTS w promieniu do 6,3 km od
miejsca detonacji. Efekt bedzie krétkotrwaty i bedzie wystepowat
jedynie bezposrednio po detonacji. Mozna wykluczy¢ znaczace
oddziatywanie na populacje mor$wina oraz foki szarej i pospolitej.
Ponadto zastosowanie odstraszaczy fok umozliwi catkowite
ztagodzenie tego oddziatywania.

Potencjalne transgraniczne oddziatywanie projektu Baltic Pipe,
samodzielne lub w pofaczeniu z innymi planami i projektami, nie
bedzie miato znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.
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Obszar Natura
2000 (nr
krajowy)

Potencjalne

oddzialywanie

Pommersche
Bucht mit
Oderbank

SCI
Nr DE1652-301

Etap realizacji:

- Osady
zawieszone/sedy
mentacja

- Hatas podwodny

Eksploatacja:
- Nie wystepuje

| (szwedzka 00S).

W zwigzku z tym, ze trasa rurociggu przecina ten obszar Natura 2000
zostanie przeprowadzona ocena witasciwa oddziatywan prac
prowadzonych w wodach szwedzkich na ten obszar Natura 2000

Odlegto$¢ pomiedzy tym obszarem Natura 2000 a dunskim terenem
budowy bedzie wigeksza niz 9 km. W potaczeniu z ograniczonym
czasem trwania i zasiegiem strefy podwyzszonego stezenia osadéw
zawieszonych nie jest prawdopodobne, aby rozprzestrzenianie sie
osadéw wywotane w trakcie budowy znaczaco oddziatywato na obszar
Natura 2000.

Poniewaz poziom hatasu generowanego przez prace budowlanych
bedzie miat ten sam poziom co poziom hatasu tta w Basenie
Arkonskim (lub poziom nizszy), oddziatywanie hatasu podwodnego
generowanego w wyniku prac budowlanych nie bedzie znaczace.

Dunski odcinek trasy rurociggu w poblizu tego obszaru Natura 2000
nie przebiega przez strefy zagrozenia ze wzgledu na potencjalng
obecnos$¢ amunicji (UXO) lub tadunkoéw broni chemicznej, w zwigzku z
czym nie przewiduje sie ich usuwania.

Potencjalne transgraniczne oddziatywanie projektu Baltic Pipe,
samodzielne lub w potaczeniu z innymi planami i projektami, nie
bedzie miato znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.

Ostoja na Zatoce
Pomorskiej

SCI
Nr PLH990002

Etap realizacji:

- Osady
zawieszone/sedy
mentacja

- Hatas podwodny

Eksploatacja:
- Nie wystepuje

Odlegtos¢ pomiedzy tym obszarem Natura 2000 a dunskim terenem
budowy bedzie wieksza niz 9 km. W potaczeniu z ograniczonym
czasem trwania i zasiegiem strefy podwyzszonego stezenia osadow
zawieszonych nie jest prawdopodobne, aby rozprzestrzenianie sie
osadu wywotane w trakcie budowy znaczaco oddziatywato na obszar
Natura 2000.

Dunski odcinek trasy rurociggu w poblizu tego obszaru Natura 2000
nie przebiega przez strefy zagrozenia ze wzgledu na potencjalng
obecno$¢ amunicji (UXO) lub tadunkéw broni chemicznej, w zwiazku z
czym nie przewiduje sie ich usuwania.

Potencjalne transgraniczne oddziatywanie projektu Baltic Pipe,
samodzielne lub w potaczeniu z innymi planami i projektami, nie
bedzie miato znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.

W zwigzku z tym, ze trasa rurociggu przecina ten obszar Natura 2000
zostanie opracowana ocena wiasciwa oddziatywan prac prowadzonych
w wodach polskich na ten obszar Natura 2000 (polska 00S).

Zatoka Pomorska

SPA
Nr PLB990003

Etap realizacji:

- Osady w postaci
zawiesiny/sedyme
ntacja

- Hatas podwodny

Eksploatacja:
- Nie wystepuje

Odlegtos¢ pomiedzy tym obszarem Natura 2000 a dunskim terenem
budowy bedzie wieksza niz 9 km. W potaczeniu z ograniczonym
czasem trwania i zasiegiem strefy podwyzszonego stezenia osadow
zawieszonych nie jest prawdopodobne, aby rozprzestrzenienie sie
osadu wywotane w trakcie budowy znaczaco oddziatywato na obszar
Natura 2000.

Dunski odcinek trasy rurociggu w poblizu tego obszaru Natura 2000
nie przebiega przez strefy zagrozenia ze wzgledu na potencjalng
obecnos$¢ amunicji (UXO) lub tadunkoéw broni chemicznej, w zwigzku z
czym nie przewiduje sie ich usuwania.

Potencjalne transgraniczne oddziatywanie projektu Baltic Pipe,
samodzielne lub w potaczeniu z innymi planami i projektami, nie
bedzie miato znaczacego wptywu na obszar Natura 2000.

W zwigzku z tym, ze trasa rurociggu przecina ten obszar Natura 2000
zostanie opracowana ocena wiasciwa oddziatywan prac prowadzonych
w wodach polskich na ten obszar Natura 2000 (polska OOS).
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7.4

7.4.1

Srodowisko spoteczno-gospodarcze

W niniejszym rozdziale opisano stan wyjsciowy potencjalnych receptorow oddziatywania oraz
przedstawiono ocene potencjalnego oddziatywania transgranicznego na $rodowisko spoteczno-
gospodarcze.

Zegluga i szlaki zeglugowe

Morze Balttyckie nalezy do akwendw o najbardziej intensywnym ruchu statkow w skali $wiatowej i
stanowi ok. 15% $wiatowego frachtu. Statki wptywaja na Morze Battyckie z Morza Pdtnocnego
przez Kanat Kilonski, na potudnie od granicy dunsko-niemieckiej, albo przez ciesnine Sund
pomiedzy Danig a Szwecjq. Transport morski jest uznawany za branze o duzym znaczeniu
ekonomicznym i ma kluczowe znaczenie dla gospodarki zaréwno na poziomie krajowym, jak i
miedzynarodowym.

Sytuacja wyjsciowa

Pomiedzy Danig i Polskg nie mozna zaprojektowad trasy rurociggu, ktdra omijataby wszystkie
szlaki zeglugowe. Trase zaplanowano jednak tak, aby maksymalnie ograniczy¢ dtugos¢ odcinkow
rurociggu, ktére przecinaja szlaki zeglugowe o intensywnym ruchu statkéw. Na Rys. 7-13
przedstawiono natezenie ruchu statkdw w potudniowo-zachodniej czesci Morza Battyckiego.
Zrédtem danych sa dane z systemu automatycznej identyfikacji (AIS) w 2016 r.
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Trasa Baltic Pipe Gestos¢ ruchu statkéw (2016): [ RAMBOLL |
=== Trasa Baltic Pipe - mozliwe warianty [ Jo-10 gpmc e
----- Granica wéd terytorialnych I > :0-100
Granica WSE > 100 - 200
— — — Linia $rodkowa migdzy Dania i Polska > 200 - 400
> 400 - 600
I > 500 - 1800
Il > :s00

DEUTSCHLAND

Rys. 7-13 Natezenie ruchu statkéw w potudniowo-zachodnim akwenie Morza Battyckiego na podstawie
danych AIS (Dunski Urzad Morski, 2016) oraz cztery zidentyfikowane szlaki zeglugowe A, B, C oraz D.
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Jak wida¢ na Rys. 7-13, wiekszos$¢ ruchu statkdw w potudniowo-zachodniej czesci Morza
Battyckiego odbywa sie po wyznaczonych szlakach, ktére sa zgodne z systemami rozgraniczenia
ruchu (TSS). W wodach dunskich planowana trasa rurociagu przecina cztery szlaki zeglugowe
opisane w Tab. 7-3435,

Tab. 7-34 Szlaki zeglugowe, ktore przecina planowany rurociag w wodach dunskich na podstawie danych
AIS (Dunski Urzad Morski, 2016).

Szlak Natezenie Prognozowany

zeglugo | Opis trasy ruchu statkébw ruch statkéw
wy w 20163 w roku 2032
Szlak zeglugowy stanowi gtdwnga trase przez ciesnine
Sund i przechodzi przez TSS Falsterborev, zlokalizowany
u wybrzezy Stevns w szwedzkiej i dunskiej WSE.

Szlak A Szlak A jest wykorzystywany gtdéwnie do transportu 5 143 przejscia 6 344 przejscia
towardéw (33%) i przewozow pasazerskich (25%). W
akwenie tym funkcjonuje potaczenie promowe Malmo-
Lubeka, przecinajace planowang trase rurociggu.

Szlak zeglugowy stanowi gtdwne wejscie na Morze
Battyckie i wyjscie z niego dla statkéw przeptywajacych
przez Belt Femern. Korzystaja z niego wszystkie statki
operujace na gtdwnych szlakach w akwenie Morza
Baltyckiego, co powoduje, ze jest battyckim szlakiem
zeglugowym o najwigkszym natezeniu ruchu. Szlak
przecina TTS Bornholmsgat, za zachdd od Bornholmu w
szwedzkiej i dunskiej WSE.

Szlak B 27 587 przejscia | 34 029 przejscia

Planowany rurociag przecina ten szlak zeglugowy na
potudnie od TSS Bornholmsgat, gdzie statki wybierajace
kurs ku cies$ninie Sund i optywajace potudniowe
wybrzeze Szwecji schodzg z tego szlaku.

Ponad dwie trzecie statkdw korzystajacych aktualnie ze
szlaku B stanowig statki towarowe (53%) i tankowce
(23%).

Szlak zeglugowy przebiega na potudnie od Bornholmu i
faczy sie ze szlakiem D na zachdd od Bornholmu w
wodach niemieckich. W kierunku wschodnim gtéwnym
portem docelowym jest litewska Ktajpeda.

Szlak C 1 902 przejscia 2 346 przejscia
Ze szlaku zeglugowego C korzystajg gtéwnie statki
pasazerskie (20%) i mniejsze statki handlowe (51%),
ktére moga operowac na ptytkich wodach Rgnne Banke.

Szlak zeglugowy jest wykorzystywany przez statki
ptynace do i z Gdyni oraz Gdanska w Polsce,
Kaliningradu w Rosji oraz Ktajpedy na Litwie, przebiega
on przez TSS Adlergrund. Szlak ten taczy sie ze
szlakiem Zzeglugowym B w niemieckiej WSE, na pétnoc

od Rugii.

Szlak D 6 342 przejscia 7 824 przejscia

Ze szlaku D korzystajq gtéwnie statki handlowe (62%).
Sposrad czterech szlakow zeglugowych przecinajacych
planowang trase rurociggu jest to szlak o najwiekszym
ruchu statkdw rybackich (14% ruchu to jednostki tego
typu).

Jak wida¢ na Rys. 7-13 i Tab. 7-34, szlak zeglugowy B biegnacy na pétnoc od Bornholmu, i
przebiegajacy przez TSS Bornholmsgat, z roczng liczbg przej$¢ wynoszaca 27 587 (2016 r.), jest
najintensywniej wykorzystywanym szlakiem zeglugowym, z ktérym krzyzuje sie planowany
rurocigg. Ruch na pozostatych trzech szlakach zeglugowych w wodach dunskich jest znacznie

36 Te szlaki zeglugowe zidentyfikowano jako elementy wchodzace w sktad oceny ryzyka (Ramboll, 2018f).
37 Liczba statkéw na szlaku zeglugowym w punktach skrzyzowan szlakéw z rurociagiem w 2016 r.
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mniejszy, od ok. 2 000 do 6 500 przejs¢ statkdw rocznie. Planowany rurociag na skrzyzowaniach
z wszystkimi szlakami zeglugowymi znajduje sie na gtebokosci wiekszej niz 20 m, co zmniejsza
ryzyko osiadania statkdow na systemie rurociggdéw.

Ocena oddziatlywania i oddzialywanie transgraniczne

Ocena przeprowadzana w raporcie Espoo rozszerza znaczenie terminu ,oddziatywanie
transgraniczne” w taki sposoéb, aby wszystkie znaczace oddziatywania zagrazajace bezpieczenstwu
i tatwosci zeglugi na Morzu Battyckim byty rozpatrywane jako oddziatywania w skali
miedzynarodowej, gdyz ich konsekwencji nie mozna przypisa¢ do jednego kraju.

Projekt rurociggu Baltic Pipe moze zaktéca¢ zegluge w wodach dunskich, zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji. Tab. 7-35 przedstawia potencjalne oddziatywania.

Tab. 7-35 Potencjalne oddziatywania na zegluge i szlaki zeglugowe.

Potencjalne oddziatywanie Etap realizacji
Strefy bezpieczenstwa X X
Strefa ochronna rurociagu X

Wykluczono nastepujgce przyczyny oddziatywania:

e Zaburzenia/zakldcenia fizyczne nad woda (etap realizacji): Zwiekszony ruch statkéw
zwigzany z dziataniami statkdw uczestniczacych w realizacji projektu, ktére nie wymagajg
ustalenia stref bezpieczenstwa, moze zosta¢ pominiety, poniewaz statki te beda ptywaty z
normalng predkoscig i przestrzegaty tych samych przepiséw nawigacyjnych co statki
komercyjne, a zatem ich oddziatywanie bedzie nieistotne.

e Obecnoséé rurociagu na dnie morskim (etap eksploatacji): Zadne szlaki zeglugowe w
wodach dunskich nie bedg krzyzowaty sie z rurociggiem na gtebokosci mniejszej niz 20 m, a
w celu zabezpieczenia rurociggu przed zahaczaniem przez kotwice, rurociqg zostanie
umieszczony w wykopach i zasypany na wszystkich skrzyzowaniach ze szlakami zeglugowymi.
Na catej trasie rurociag zostanie zakopany w dnie morskim w akwenach o gtebokosci
mniejszej niz 20 m, aby nie stanowit przeszkody na ptytkich wodach. Potencjalne
oddziatywania z powodu obecnosci rurociaggu mozna zatem wykluczyé¢, poniewaz nie
przewiduje sie zadnych ograniczen w ruchu statkéw.

e Strefa ochronna rurociagu (etap eksploatacji): Oddziatywanie statej strefy ochronnej
rurociaggu w pasie 200 m po obu stronach rurociggu moze zosta¢ pominiete, poniewaz
kotwiczenie jest juz zabronione na szlakach zeglugowych.

Strefy bezpieczeristwa

Etap realizacji

Ustanowienie tymczasowych stref bezpieczenstwa wokot statkéw uktadajacych rury i stref
bezpieczenstwa wokoét innych statkéow o ograniczonej zdolnos$ci manewrowania (np. ptugi i statki
wykonujace nasypy skalne) moze mie¢ oddziatywanie podczas budowy planowanego rurociagu.
Przewiduje sie, ze strefa bezpieczenstwa wokot barki kotwiczonej bedzie miata promien 1 000-
1 500 m, a strefa bezpieczenstwa wokét statku uktadajacego rury z systemem dynamicznego
pozycjonowania okoto 1 000 m. W przypadku wszystkich innych statkéw o ograniczonej zdolnosci
manewrowania zostanie ustanowiona strefa bezpieczeristwa o promieniu 500 m. Zadne statki
niezwigzane z projektem nie bedg mogty wkracza¢ do tych stref bezpieczenstwa, a zatem w
okresie prowadzenia prac budowlanych beda musiaty zaplanowac¢ kurs omijajacy strefy
bezpieczenstwa. Wody wokédt szlakéw zeglugowych krzyzujacych sie z planowang trasa sq
wystarczajaco gtebokie, co stanowi warunek konieczny dla wielu statkow korzystajacych ze
szlakéw zeglugowych, aby unikna¢ osiadania, i oczekuje sie, ze statki bedg mogty bezpiecznie
omijac statki wykonujace prace budowlane. Dlatego wrazliwo$¢ ocenia sie jako niska.
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7.4.2

We wspdtpracy z wykonawca i Dunskim Urzedem Morskim inwestor ogtosi planowane okresy
prowadzenia prac budowlanych.

Oddziatywanie ustanowienia stref bezpieczenstwa bedzie miato charakter lokalny, ograniczony w
czasie i 0 niskim natezeniu, poniewaz nie dojdzie do zadnych trwatych zmian. Charakterystyka ta
w pofaczeniu z niskg wrazliwoscig oddziatywania sprawia, ze oddziatywanie ocenia sie jako
oddziatywanie o niewielkiej dotkliwosci i catosciowo nieistotne.

Eksploatacja

Na etapie eksploatacji planowane inspekcje i prace konserwacyjne przy rurociggu beda
prowadzone z matg czestotliwoscig (tj. 1-2 razy w roku w pierwszych latach, a nastepnie co 5
lat). Takze w przypadku statkéw przeprowadzajgcych inspekcje ustanowiona zostanie strefa
bezpieczenstwa, do ktérej nie bedg mogty wptywac jakiekolwiek inne statki. Statki
przeprowadzajace inspekcje/prace konserwacyjne sg mniejsze i poruszajq sie szybciej niz statki
uktadajace rury, a zatem wymagaja tylko strefy bezpieczeristwa o promieniu 500 m.
Oddziatywanie tej strefy bezpieczenstwa bedzie lokalne, ograniczone w czasie, a jego natezenie
bedzie niewielkie. Charakterystyka ta w potaczeniu z niskg wrazliwoscig oddziatywania sprawia,
ze zostato ono ocenione jako oddziatywanie o nieistotnej dotkliwosci, a co za tym idzie catosciowo
nieistotne, Tab. 7-36.

Tab. 7-36 Znaczenie oddzialywania na zegluge i szlaki zeglugowe ustanowienia stref bezpieczenstwa na
etapie realizacji i eksploatacji.

Wielkos¢ oddziatywania

Wrazliwoséé Dotkliwos¢ Znaczenie
S . Czas oddzialywania oddziatywania
Natezenie Zasieg e

Strefy
I(:)eetzap’;eczenstwa Niska Niewielkie Lokalny | Ograniczony Niewielka Nieznaczace
realizacji)
Strefy
bezpieczenstwa Niska Niewielkie Lokalny | Ograniczony Nieistotna Nieznaczace
(eksploatacja)

Whnioski dotyczace oddziatywania transgranicznego

Potencjalne oddziatywania na zegluge i szlaki zeglugowe w zwigzku z realizacjq i eksploatacjq
proponowanego rurociggu w wodach dunskich zostaty podsumowane w Tab. 7-37. Catosciowe
znaczenie oddziatywania na szlaki zeglugowe o znaczeniu miedzynarodowym bedg krdtkotrwate i
ograniczone przestrzennie, a ich znaczace oddziatywanie mozna wykluczyc.

Tab. 7-37 Calosciowe znaczenie oddziatywania na zegluge i szlaki zeglugowe.

Potencjalne Dotkliwos¢ Znaczenie

Transgraniczne

oddziatywanie oddziatywania oddziatywania

Strefa bezpeg;enstwa Niewielka Nieznaczace Nie
(etap realizacji)

Strefa bezp[eczenstwa Nieistotna Nieznaczace Nie
(eksploatacja)

Rybotowstwo komercyjne

Sytuacja wyjsciowa

Rybotowstwo komercyjne prowadzone jest na duzych obszarach Morza Battyckiego przez
wszystkie kraje w regionie. Potawiane sg zaréwno gatunki morskie, jak i stodkowodne, jednak
okoto 95% catkowitego odtowu ryb pod wzgledem biomasy to potowy dorsza, szprota i $ledzia
(ICES, 2017 r.). Szczegdtowy opis biologiczny gatunkdéw ryb istotnych z komercyjnego punktu
widzenia podano w punkcie 7.3.1. Udziat poszczegdlnych potawianych gatunkéw w pewnym
stopniu jest uzalezniony od zasolenia, poniewaz potudniowe akweny Morza Battyckiego
zamieszkujg gatunki morskie, a akweny pétnocne - gatunki stodkowodne (Lepparanta i Myrberg,
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2009). Potowy przeznaczone sg do spozycia przez ludzi oraz do celéow przemystowych. W Morzu
Battyckim towi sie rowniez gatunki przydenne, takie jak gtadzica i stornia, a takze gatunki
wedrowne, takie jak pstrag i toso$. Do gatunkow stodkowodnych, ktére sa komercyjnie odtawiane
na Morzu Battyckim, nalezy szczupak, sandacz, okon i sieja. Ponadto w Morzu Battyckim fowi sie
takze wegorza, przy czym zabroniony jest potdw wegorzy o catkowitej dtugosci 12 cm lub
wiekszej w wodach unijnych, w tym w Morzu Battyckim, w okresie ochronnym wynoszacym trzy
kolejne miesigce, ktory okresla kazde panstwo cztonkowskie w okresie od 1 wrzesnia 2018 r. do
31 stycznia 2019 r. Jest to okres wedréwek wegorza, w ktérym gatunek ten jest najbardziej
narazony. Dania ustalita, ze okres ten bedzie trwat od 1 listopada 2018 do 31 stycznia 201938,

Dane dotyczace rybotéwstwa na Morzu Battyckim podzielone sg przestrzennie i analizowane w
kwadratach ICES (~ 30 x 30 mil morskich). Kwadraty tworzg siatke i umozliwiajg gromadzenie
danych statystycznych w celu wykonania uproszczonych analiz i wizualizacji. W akwenie Morza
Battyckiego statki rybackie o dtugosci wiekszej niz 8 m sg zobowigzane do prowadzenia dziennika
potowowego. Dzienniki potowowe zawierajg informacje dotyczace potowdw gatunkdéw ryb
objetych limitami potowowymi (data, zastosowane narzedzia, kwadrat ICES i wytadunek ryb w
kg). Informacje te stuzg do analizy rozktadu terytorialnego potowdw w zakresie gatunku i
wytadowywanych ilosci. towiska znajdujgce sie przy rurociggu Baltic Pipe umieszczone sg w
kwadratach ICES podrejonu 24 i 25. Strefy te obejmujg odpowiednio 13 i 17 kwadratéw ICES.
Istotna z punktu widzenia projektu jest analiza danych dotyczacych wielkosci potowdw dla
kwadratéw ICES, ktére znajdujq sie wzdtuz trasy rurociagu Baltic Pipe oraz kwadratéw
sasiadujacych z nimi, tj. 36G4, 37G2, 37G3, 37G4, 37G5, 38G2, 38G3, 38G4, 38G5, 39G2,
39G3, 39G4 i 39G5, patrz Rys. 7-14.

38 Dunska Agencja ds. Rybotéwstwa - https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/aal/
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Rys. 7-14 Kwadraty ICES w podrejonach 24 i 25 obejmujacych odpowiednio Basen Arkonski i Basen
Bornholmski.

Dane z systemu monitorowania statkéw (VMS) dotyczace potowdw z uzyciem narzedzi majacych
kontakt z dnem i wtokéw do potowdw w toni wodnej sq dostepne w HELCOM. Dane VMS sg
przedstawiane w wiekszej rozdzielczosci przestrzennej niz kwadraty ICES i obejmuja naktad
potowowy, tj. godziny na kwadrat c (siatka 0,05 x 0,05 stopnia).

Techniki potowu

W rybotowstwie komercyjnym stosowane sg rozne techniki potowu w zaleznosci od cech gatunku
docelowego. Charakterystyka gatunku docelowego w duzym stopniu decyduje o rozwigzaniach
technologicznych wptywajacych na skutecznos¢ potowu, np. w przypadku potowow
ukierunkowanych na ryby pelagiczne wykrywanie fawic ryb za pomoca ichtiolokatora ma wieksze
znaczenie niz sam proces potowu. W przypadku gatunkéw przydennych cechujacych sie mniej
heterogeniczng dystrybucjg wykrywanie ma mniejsze znaczenie, poniewaz zdolnosci potowowe sg
uzaleznione gtéwnie od obszaru przeczesanego (Eigaard et al., 2014).

Wrtoki pelagiczne i niewody

Wioki pelagiczne oraz niewody sg stosowane do potowdw $ledzia i szprota. Potowy uzaleznione sg
od sezonu i obszaru oraz ztowione ryby wykorzystywane sg do spozycia, produkcji maczki rybnej
i oleju. Trawlery stosujace sieci z okami o rozmiarze mniejszym niz 32 mm potawiajg ryby do
celéw przemystowych, a trawlery stosujgce oka o rozmiarze powyzej 32 mm potawiajg ryby
przeznaczone gtéwnie do spozycia przez ludzi. Szproty potawia sie gtdwnie przy uzyciu
pelagicznych zestawdw jedno- i dwuwtokowych. Potowy szprota prowadzone sg przez caty rok, a
gtéwny sezon potowowy przypada na pierwszg potowe roku. Obecnie istniejg trzy typy flot: mate
kutry (dtugosc¢ 17-24 m) z silnikiem o mocy do 300 KM, kutry sredniej wielkosci (dtugos¢ 25-27
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m) o mocy silnika do 570 KM i duze jednostki (>40 m dtugosci) o mocy silnika 1050 KM (ICES,
2013).

Wtoki denne i niewody

Wioki denne, a w mniejszym zakresie niewody, sg najczesciej stosowanymi narzedziami
potowowymi w potudniowo-zachodnim akwenie Morza Battyckiego. Te ruchome, majace kontakt z
dnem rodzaje narzedzi sq stosowane gtéwnie do potowow dorsza, co pokazano w Tab. 7-38.
Podczas potowdw dorsza czesto jako przytow wylawiane sg ptastugi, jednak w niektérych
okresach i obszarach wtoki denne sa stosowane do potowu ptastug. Sporadycznie do potowu
$ledzia i szprota stosowane sg wtoki denne z okami o matym rozmiarze.

Sieci skrzelowe

Sieci skrzelowe sg stosowane do potowu ryb w wielu siedliskach. Sieci skrzelowe sg zwykle
uznawane za narzedzia do potowow na wodach ptytkich. Zestawy denne mozna jednak stosowaé
w wodach o gtebokosci do 50 m (Hubert et al., 2012). Sq one powszechnie stosowane do
potowdw na petnym morzu, ukierunkowanych na dorsza, ptastugi i Sledzia. W przypadku potowdw
w strefie przybrzeznej sieci skrzelowe stosuje sie do potowu réznych gatunkéw stodkowodnych i
morskich, np. dorsza, ptastugi, $ledzia, siei, sandacza, szczupaka i okonia. Ptawnice sg
zabronione od 2008 r., a Unia Europejska ograniczyta dtugos¢ narzedzi w zaleznosci od wielkosci
statku i czasu zanurzenia sieci.

Inne rodzaje narzedzi potowowych
W dunskiej branzy potowéw komercyjnych stosowane sg tez nastepujace narzedzia, ktére
zapewniajg stosunkowo niewielkie potowy pod wzgledem masy:

e Do potowow dorsza, tososia i pstragga morskiego stosowane sg takle. Po wprowadzeniu zakazu
stosowania ptawnic w 2008 r. takle staty sie istotnym narzedziem do potowu tososia na
petnym morzu.

e Przy uzyciu sieci putapkowych stosuje sie wiele rodzajéw putapek, a rodzaj sieci putapkowej
zalezy od tego, na jaki gatunek ukierunkowany jest potéw, np. $ledz, tosos, sieja czy wegorz.

e Na ogot zaki i siatki putapkowe sg stawiane w wodach ptytkich na gtebokosci niewiele
wiekszej niz wysokos¢ pierwszej ramy lub obreczy. Moga tez by¢ stawiane w wodach o
gtebokosci przekraczajacej 10 m (Hubert et al., 2012).

Zestawienie liczby dunskich komercyjnych jednostek rybackich (= 8 m) w kolejnych latach
podano na Rys. 7-15.
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Rys. 7-15 Liczba komercyjnych jednostek rybackich = 8 m w podziale na narzedzia do potowu w
kwadratach ICES 36G3, 36G4, 37G2, 37G3, 37G4, 37G5, 38G2, 38G3, 38G4, 38G5, 39G2, 39G3, 39G4 i
39G5.

Dunskie statki rybackie

Dunskie statki rybackie na Morzu Battyckim prowadza potowy w Basenie Arkonskim i w akwenie
wokot Bornholmu, patrz Rys. 7-14. Potowy prowadzi sie przy uzyciu wtokéw (dennych i
pelagicznych), sieci zacigganych, ptawnic i innych rodzajéw narzedzi potowowych (w tym narzedzi
biernych, tj. hakéw i lin, putapek, niewoddw otwartych i siatek putapkowych), jak opisano
powyzej (ICES, 2017 r.).

Dunskie dzienniki potowowe i statystyki

W latach 2010 - 2015 w kwadratach ICES 36G4, 37G2, 37G3, 37G4, 37G5, 38G2, 38G3, 38G4,
38G5, 39G2, 39G3, 39G4 i 39G5 dokonano potowu i zarejestrowano 45 réznych gatunkdéw.
taczny potdw w okresie wynidst 193 223 ton, a Sredni potéw roczny 32 203,79 tony. Potowy
dunskie na tym akwenie stanowig 26% potowdw tacznych w ujeciu wagowym. Potowy istotnych z
komercyjnego punktu widzenia gatunkdw, tj. dorsza, $ledzia, storni, gtadzicy i szprota, w
omawianym okresie wyniosty 177 520,3 tony, co stanowi okoto 92% catkowitego potowu w ujeciu
wagowym, o wartosci sprzedazy wynoszacej 167,3 miliona euro (€).

Rys. 7-16 przedstawia znaczenie rybotdwstwa i udziat poszczegdlnych krajow w potowach
prowadzonych w kwadratach ICES sasiadujacych z rurociggiem Baltic Pipe, odniesione do $redniej
wartosci potowow (€) w latach 2010-2015 dla dorsza, storni, Sledzia, gtadzicy i szprota.
Gatunkiem o bardzo duzym znaczeniu dla dunskiej floty rybackiej w regionie byt dobijak, jego
potowy w ujeciu wagowym w tym okresie stanowity 6,5% potowdw catkowitych.
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Rys. 7-16 Znaczenie rybotowstwa i udziat poszczegéinych krajow w potowach prowadzonych w
kwadratach ICES sasiadujacych z rurociagiem Baltic Pipe, odniesione do sredniej wartosci potlowow (€)
w okresie 2010-2015 dla dorsza, storni, sledzia, gtadzicy i szprota. Dane pozyskano od krajowych
organdw ds. rybotéwstwa i dotycza potowéw w podrejonach 24 i 25. Ze wzgledu na ochrone danych nie
uwzgledniono danych fifiskich, ale taczne potowy w tym okresie stanowity mniej niz <1% polowow

dunskich.

Dane z dziennikdéw potowowych przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii
zawieraty stosunkowo niewiele wpiséw dotyczacych skorupiakéw, gtowonogdw, ryb
chrzestnoszkieletowych i gatunkéw stodkowodnych w poréwnaniu z potowami gtéwnymi, czyli
potowami gatunkéw ryb morskich. W ujeciu wagowym 10 najwazniejszych gatunkdéw to gatunki
morskie, tj. dorsz, szprot, $ledz, dobijak, stornia, gtadzica, witlinek i belona pospolita, z
wytgczeniem anadromicznego tososia.

Tab. 7-38 Laczna wielkos$¢ potowow dunskich statkow rybackich (w tonach) w kwadratach ICES 36G4,
37G2, 37G3, 37G4, 37G5, 38G2, 38G3, 38G4, 38G5, 39G2, 39G3, 39G4 i 39G5 w okresie od 2010 do

2015. Dane pozyskane od Dunskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Gatunek | Nazwa naukowa Iloé¢ (w tonach
Dorsz Gadus morhua 68 125,4
Szprot Sprattus 67 499,1
Sledz Clupea harengus 32372,2
Sandeels sp. Ammodytes sp. 12 552,7
Stornia Platichthys flesus 6 931,3
Gfadzica Pleuronectes platessa 2592,1
Witlinek Merlangius merlangus 873,5
toso$ Salmo salar 661,9
Belona pospolita Belone belone 538,8 |
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Rys. 7-17 kaczna wielko$¢ potowow jednostek dunskich (w tonach) w kwadratach ICES 36G4, 37G2,
37G3, 37G4, 37G5, 38G2, 38G3, 38G4, 38G5, 39G2, 39G3, 39G4 i 39G5 w latach 2010 - 2015. Dane
pozyskane od Dunskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Jak wskazuje analiza danych z Dunskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (patrz Rys. 7-16,
Rys. 7-17 i Tab. 7-39), pewne strefy sg istotniejsze z ekonomicznego punktu widzenia niz
pozostate. Trzy z czterech kwadratéow ICES wokét Bornholmu, tj. 39G5, 38G5 i 39G4, majag,
najwieksze znaczenie pod wzgledem wagowym. Takze kwadrat 39G2, obejmujacy Faxe Bugt, jest
waznym obszarem dla dunskiej floty rybackiej pod wzgledem ilosci (w tonach): 10,3%
catkowitego potowu w ujeciu wagowym w latach 2010-2015.

Tab. 7-39 Srednie potowy roczne (w tonach) i wartos$é potowéw dunskich (w 1000 €) w latach 2010 -

2015 w kwadratach ICES zlokalizowanych w sasiedztwie rurociagu Baltic Pipe w strefach 24 i 25. Dane
pozyskane od Dunskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wartos¢ w 1 000

ICES - kwadrat Potow w tonach

euro
36G4 2,1 3,7
37G2 262,4 339,7
37G3 0,9 0,4
37G4 48,6 15,7
37G5 80,9 26,4
38G2 1 459,6 1 739,5
38G3 1779,0 2231,7
38G4 940,6 1.482,0
38G5 4803,6 5114,5
39G2 1718,3 1130,9
39G3 823,7 1 066,1
39G4 3 734,1 4 466,3
39G5 13 932,7 10 275,2

Istnieje Scista korelacja miedzy $rednim rocznym potowem (w tonach) a wartoscig (€), poniewaz
kwadraty 39G5, 38G5 i 39G4 majg najwieksze znaczenie dla obu parametréw. Wartosci dla
kwadratéw ICES zlokalizowanych w strefie Srodkowej i przybrzeznej Danii, tj. 39G2, 38G2, 39G3,
38G3 i 38G4 sg stosunkowo podobne, zaréwno jesli chodzi o $redni potdw roczny, jak i wartosc

(patrz Tab. 7-39).
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Trasa Baltic Pipe Potowy wiokiem dennym - 2013 (godziny):
===+ Trasa Baltic Pipe — mozliwe warianty Brak zgtoszonych danych <= BALTIC PPE
----- Granica wod terytorialnych T 0,01-50

Granica WSE [ > 50- 150
= — — Linia $rodkowa migdzy Danig i Polskg - > 150 - 250

B > 250 - 450

Rys. 7-18 Naktad potowowy wedlug szacowanej liczby godzin na kwadraty c dla narzedzi ruchomych w
2013 r. na podstawie danych z VMS/dziennikow potowowych przetworzonych przez grupe robocza ICES
Working Group on Spatial Fisheries Data (WGSFD) (HELCOM, 2015). Kwadraty i kody (kwadraty ICES)
tworza siatke i umozliwiaja zbieranie danych statystycznych w celu uproszczonych analiz i wizualizacji.

Rys. 7-18 przedstawia naktad potowowy dla ruchomych narzedzi kontaktowych w 2013 r. dla
cztonkdéw HELCOM, z wytaczeniem Rosji, w Basenie Arkonskim i Bornholmskim. Pomimo braku
wystarczajacych danych dla 38G2, 39G2, 38G4 i 37G4, widzimy wyrazng tendencje, ktora
odzwierciedla dane ujete na Rys. 7-16. Poniewaz rurocigqg bedzie znajdowat sie na dnie morskim,
nalezy ocenic¢ naktad potowowy w odniesieniu do potowdw przy uzyciu ruchomych narzedzi takich
jak wioki denne. Poniewaz Rys. 7-18 ujmuje naktad potowowy innych panstw, poza Danig,
wskazane jest pordwnanie intensywnosci potowdw z danymi w Tab. 7-39, w celu uzyskania
petnego obrazu rybotdwstwa w tym regionie.
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Trasa Baltic Pipe Potowy wlokiem pelagicznym - 2013 (godziny):
=== Trasa Baltic Pipe - mozliwe warianty Brak zgloszonych danych == BALTIC PIPE
----- Granica wéd terytorialnych > 0,01 - 50

Granica WSE I > 50 - 100

B > 100 - 300

— — — Linia srodkowa miedzy Danig i Polskg

Rys. 7-19 Naktad potowowy wedtug szacowanej liczby godzin na kwadrat c dla wiokéw stosowanych w
toni wodnej w 2013 r. na podstawie danych z VMS/dziennikéw potowowych przetworzonych przez grupe
robocza ICES Working Group on Spatial Fisheries Data (WGSFD) (HELCOM, 2015). Kwadraty i kody
(kwadraty ICES) tworza siatke i umozliwiaja zbieranie danych statystycznych w celu uproszczonych
analiz i wizualizacji.

Rys. 7-19 przedstawia nakfad potowowy dla wiokéw stosowanych w toni wodnej w 2013 r. dla
cztonkow HELCOM, z wytgczeniem Rosji, w Basenie Arkonskim i Bornholmskim. Dla wielu
kwadratéw c na Rys. 7-19 nie zgloszono jakichkolwiek danych. Brak danych jest
najprawdopodobniej zwigzany z 0gdélng niskg biomasg szprota i Sledzia, ktére to gatunki sg
przewaznie potawiane przy uzyciu wiokéw stosowanych w toni wodnej. Naktad potowowy dla
wiokdw byt mniejszy niz naktad dla narzedzi majacych kontakt z dnem. Rok 2013 jest uznawany
za rok reprezentatywny dla obu technik potowowych w tym okresie, poniewaz w latach 2010-
2013 w strefach, dla ktorych dostepne sg dane HELCOM, nie wystepujg zadne zmiany schematu
naktadu potowowego lub sg to niewielkie zmiany.

Ocena oddziatywania i oddziatywanie transgraniczne
Rurociag Baltic Pipe moze potencjalnie zaktdcac duriskie rybotowstwo komercyjne zaréwno na

etapie realizacji, jak i eksploatacji. Potencjalne oddziatywania na rybotéwstwo komercyjne
przedstawia Tab. 7-40.
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Tab. 7-40 Potencjalne oddziatywania na rybotéwstwo komercyjne.

Potencjalne oddziatlywanie Etap realizacji Eksploatacja
Strefy bezpieczenstwa | X X
Strefa ochronna (wzdtuz X
rurociggu)

Obecnos¢ rurociagu | X
Zaburzenia fizyczne nad woda X X

Strefy bezpieczeristwa

Wokét statkdw uktadajacych rurocigg ustanowione zostang strefy bezpieczenstwa. Strefa
bezpieczenstwa wokét statku uktadajacego rury i towarzyszacych mu statkdw bedzie miata
promien 1 000-1 500 m, w zaleznosci czy zastosowany bedzie DPS, czy kotwice i faricuchy
kotwiczne. Strefy bezpieczenstwa beda ,przemieszczaty sie” wraz ze statkami poruszajacymi sie
nieustannie z predkoscig 3-4 km dziennie w wodach o gtebokosci przekraczajacej 20 m, czyli
tam, gdzie potowy sg najbardziej intensywne. Dlatego tez oddziatywanie stref bezpieczenstwa na
rybotéwstwo komercyjne bedzie miato charakter regionalny/transgraniczny i tymczasowy.

Jak pokazano w Tab. 7-39, niektore z kwadratéw ICES majg wyzszg $rednig ekonomiczng
wartosc¢ roczng. Oddziatywanie spoteczno-ekonomiczne, jakie moze wystgapi¢ w wyniku zaburzen
fizycznych nad woda, bedzie miato zréznicowany wptyw na indywidualne przedsiebiorstwa
potowowe i bedzie uzalezniony od stosowanych technik, np. rodzaje narzedzi potowowych,
docelowe skupiska gatunkow, rozmiary ok itp. Ogdlnie rzecz biorac, przedsiebiorstwa prowadza
potowy w kilku kwadratach ICES, wiec jest mato prawdopodobne, aby tymczasowa strefa
bezpieczenstwa ograniczata dziatalno$¢ potowowa. Jednak krétkoterminowo moze wptynac na
zmiane naktadu potowowego w odniesieniu do wielkosci pojedynczych potowdéw (CPUE).

We wspdtpracy z wykonawca i Dunskim Urzedem Morskim inwestor ogtosi planowane okresy
prowadzenia prac budowlanych. Ponadto odszkodowanie bedzie srodkiem stuzgcym ograniczeniu
wplywu ekonomicznego na potowy rybakéw w obszarach, ktore zostang tymczasowo zamkniete
ze wzgledu na strefy bezpieczenstwa.

Tab. 7-41 Znaczenie oddzialywania stref bezpieczenstwa na rybotéwstwo komercyjne.

Wielko$¢ oddziatlywania

Y Dotkliwos¢ Znaczenie
Wrazliwos¢ ; ; - -
s . Czas oddziatywania oddziatywania
Natezenie Zasieg .
trwania
Stmf.y . Niska Niewielkie Reg|onal_ny Ograniczony Nieistotna Nieznaczace
bezpieczenstwa /transgraniczna

Strefa ochronna rurociggu

Po ostatecznym oddaniu rurociggu do eksploatacji ustanowiona zostanie strefa ochronna
rurociaggu w pasie o promieniu 200 m wzdtuz rurociggu. Moze to ogranicza¢ catkowitg
powierzchnie potowowa dostepng dla rybotéwstwa komercyjnego i zmieni¢ schemat potowdw na
tym obszarze. Jesli chodzi o potowy przybrzezne, nie istnieje konflikt przestrzenny w strefie
ochronnej rurociggu, poniewaz ostatni rybacy postanowili zaprzesta¢ dziatalnosci potowowej w
tym obszarze w 2018 r. W przypadku rybakdéw stosujgcych wioki denne jakikolwiek wptyw strefy
ochronnej jest bardzo mato prawdopodobny, poniewaz strefa zajmie mniej niz 1% catkowitego
obszaru potowdw w Basenie Arkonskim i Bornholmskim, patrz Tab. 7-42.

Tab. 7-42 Zajecie (%) obszaru potowowego przez strefe ochronna rurociagu na odcinkach bez wykopow
dla poszczegélnych kwadratéw ICES.

Kwadrat ICES Strefa -ochronnza Obszar;[CES Zajecie obszaru
rurociagu km km polowowego %

39G2 6,11 2 555,98 0,24

39G3 | 19,08 2 761,98 0,69

39G4 9,35 2 898,98 0,32

38G4 | 18,36 3 539,98 0,52

37G4 4,80 3 423,98 0,14
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Dlatego tez oddziatywanie na CPUE i dostepnos$¢ obszaru potowowego ocenia sie jako niewielkie.
Natezenie oddziatywania jest niewielkie. Zasieg oddziatywania strefy ochronnej bedzie lokalny i
transgraniczny, poniewaz wptynie na rybotéwstwo krajowe i zagraniczne w promieniu 200 m od
rurociggu. Czas trwania oddzialtywania strefy ochronnej oceniono jako dtugoterminowy.
Dotkliwos$¢ oddziatywania ocenia sie jako niewielkg a oddziatywanie nieznaczace.

Tab. 7-43 Znaczenie oddzialywania strefy ochronnej rurociagu na rybotéwstwo komercyjne.

Wielkos¢ oddziatywania

Wrazliwoséé Dotkliwos¢ Znaczenie
s . . Czas oddzialywania @ oddzialywania
Natezenie Zasieg I

Strefa
ochronna
rurociggu Niska Niewielkie trarl;gkl?allr:?lgzn Diugotrwaty Niewielka Nieznaczace
(wzdtuz 9 y
rurociggu)

Obecnos¢ rurociggu

Jesli rurociag jest umieszczony bezposrednio na dnie morza oraz tam, gdzie znajdujg sie nasypy
skalne, rybotdwstwo komercyjne moze by¢ narazone na oddziatywania zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia, patrz Czes¢ 3.4.2, Rys. 3-15. Obecnos¢ rurociggu moze wptywac na potowy przy
uzyciu wtokéw dennych, gdyz moze dochodzi¢ do zahaczenia wtokdw o rurociag. Do zahaczenia
dochodzi jednak rzadko i tylko wtedy, gdy wtoki utkng pod rurociggiem w wolnych przestrzeniach
miedzy rurociggiem a dnem. W strefie rurociggu dno morskie jest stosunkowo pfaskie, ale na
odcinkach gdzie wolne przestrzenie pod rurociggiem (tzw. wolne przesta) mogg wystgpic¢ i sg to
obszary prowadzenia intensywnych potowow, zastosowane zostang wypetnienia zabezpieczajace
wioki, tj. materiat skalny uktadany w wolnych przestrzeniach. Jednostkom stosujgcym wioki
denne zaleca sie unikanie potowdw nad rurociggiem. Jest mato prawdopodobne, aby obecnos¢
rurociagu ograniczyta dziatalnos¢ potowowa, poniewaz rybacy na ogét prowadzg potowy w kilku
kwadratach ICES, ale konieczne bedzie dostosowanie schematu potowdéw przydennych do
obecnosci rurociggu. Obecnos$¢ rurociggu nie bedzie miata wptywu na potowy przy uzyciu wiokdéw
pelagicznych, poniewaz sieci utrzymujg odpowiednig odlegtos¢ od dna morskiego. Ponadto
rurocigg zajmie mniej niz 1% catkowitego obszaru potowdéw w Basenie Arkonskim i
Bornholmskim, i bedzie miat niewielki wptyw na CPUE i dostepnos$¢ obszaru potowowego, patrz
Tab. 7-42.

W zwigzku z tym oddziatywanie bedzie miato niewielkie natezenie oraz zasieg
lokalny/transgraniczny, poniewaz wptynie na potowy krajowe oraz zagraniczne. Bedzie to
oddziatywanie dtugoterminowe, jednak jego wage ocenia sie jako niewielkg, a co za tym idzie
catos$¢ oddziatywania jako nieznaczace.

Tab. 7-44 Znaczenie oddzialywania obecnosci rurociagu na rybotéwstwo komercyjne.

Wielkos¢ oddziatywania

‘ Dotkliwos¢ Znaczenie

Wrazliwosé . . . .
Natezenie Zasieg Czas ‘ oddzialywania oddzialywania
trwania
Obec[’losc Niska Niewielkie Lokalny/ Diugotrwaty Niewielka Nieznaczace
rurociagu transgraniczny

Zaburzenia fizyczne nad woda (obecnos$¢ statkow)

Obecnos¢ statkow w fazie realizacji i eksploatacji bedzie ograniczeniem, do ktérego krajowa i
zagraniczna flota rybacka jest juz dostosowana, ze wzgledu na intensywny w normalnych
warunkach ruch na Morzu Battyckim. Dlatego wrazliwo$¢ oddziatywania w odniesieniu do
rybotéwstwa komercyjnego ocenia sie jako niska.
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7.4.3

Statki wykorzystywane zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji moga przypadkowo przecigé
liny narzedzi potowowych, takie jak liny haczykowe lub ptawnic, ktére sg stosowane jako
narzedzia potowowe w wodach ptytkich. Pozostawione, zagubione lub w inny sposdb wyrzucone
narzedzia potowowe stanowig coraz wiekszy problem, poniewaz mogg oddziatywac na srodowisko
i prowadzi¢ do strat ekonomicznych dla rybakéw. Pomimo tego potencjalnego oddziatywania, jak
pokazano na Rys. 7-15, stosunkowo niewielu rybakdéw stosuje ten rodzaj narzedzi, a okres
ktadzenia rurociggu w wodach ptytkich bedzie krétki. Dlatego natezenie tego oddziatywania
oceniono jako niewielkie. W zwigzku z tym, ze statki bedg w ciggtym ruchu, zasieg ma charakter
lokalny, a czas trwania jest ograniczony. W potgczeniu z niskg wrazliwoscia, dotkliwos¢
oddziatywania ocenia sie jako nieistotng i oddziatywanie nieznaczace.

Tab. 7-45 Znaczenie oddziatywania na rybotowstwo komercyjne obecnosci statkow na etapie realizacji i
eksploatacji.

Wielkos$é oddziatywania

Wrazliwosé Dotkliwos¢ Znaczenie
.. . Czas oddziatywania oddziatywania
Natezenie Zasieg L
Obecnos¢ . L Lokalny/ - . .
statkow Niska Niewielkie transgraniczny Ograniczony Nieistotna Nieznaczace

Whnioski dotyczace oddziatywania transgranicznego

Wszystkie panstwa nadbattyckie z wyjatkiem Rosji sg cztonkami UE, a ich dziatalno$¢ potowowa
jest regulowana przez wspolng polityke rybotéwstwa UE. W 2006 r. UE i Rosja zawarty
dwustronng umowe w sprawie rybotdéwstwa. Projekt Baltic Pipe, ze wzgledu na strefy
bezpieczenstwa, strefy ochronne rurociggu oraz samg obecnos¢ rurociggu na dnie morskim
wptynie na obszar potowowy dostepny dla panstw nadbattyckich. Jednakze po zakonczeniu
budowy rurociag zajmie mniej niz 1% catkowitego obszaru potowowego w Basenie Arkonskim i
Bornholmskim, patrz Tab. 7-42, w zwigzku z czym jego oddziatywanie bedzie miato charakter
transgraniczny (spoteczno-gospodarczy), jednakze nie bedzie ono znaczace.

Generalnie wrazliwo$¢ rybotéwstwa jest oceniona jako niska, natezenie oddziatywania jest
niewielkie, a zasieg lokalny/regionalny. Pod wzgledem czasu trwania, ustanowienie stref
bezpieczenstwa i obecnos¢ statkéw (tj. zaburzenia fizyczne nad wodg) charakteryzuje
ograniczony czas trwania, natomiast obecnos$¢ rurociggu i strefy ochronnej wzdtuz rurociggu ma
charakter dtugoterminowy. Dotkliwo$¢ kazdego z oddziatywan jest nieistotna lub niewielka, a
zadne oddziatywanie nie zostato oceniane jako znaczace, patrz Tab. 7-46.

Tab. 7-46 Catosciowe znaczenie oddziatywania na rybotéowstwo komercyjne.

Dotkliwos¢ Znaczenie

Transgraniczne

oddziatywania oddziatywania

Strefy bezpieczenstwa Nieistotna Nieznaczace Tak
Strgfa ochronne w Niewielka Nieznaczace Tak
sgsiedztwie rurociagu

Obecnos¢ rurociagu | Niewielka | Nieznaczace Tak
Zaburzenia fizyczne nad Nieistotna Nieznaczace Tak
woda

Poligony wojskowe

Morze Baltyckie jest obszarem strategicznym, na ktérym istnieje wiele rodzajéw poligonéw
wojskowych. Poligony te sg waznym elementem $rodowiska, ktory nalezy ocenic¢ ze wzgledu na
role, jakg odgrywa w bezpieczenstwie narodowym i manewrach miedzynarodowych. Poligony
wojskowe w strefie projektu Baltic Pipe sgq wykorzystywane gtdwnie przez NATO i dlatego majg,
znaczenie miedzynarodowe. W niniejszym punkcie znaczenie terminu ,oddziatywanie
transgraniczne” zostaje poszerzone i obejmuje wszelkie oddziatywania na poligony
miedzynarodowe, nawet jesli oddziatywania wystepuja lokalnie w jednym z krajéw.
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Sytuacja wyjsciowa
Na dunskich wodach terytorialnych i w dunskiej WSE wzdtuz planowanej trasy

i w jej sasiedztwie

zlokalizowanych jest szereg poligonéw (patrz Rys. 7-20). Na mapie nie zaznaczono poligondéw
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Rys. 7-20 Poligony wojskowe na potudniowym Morzu Battyckim.

Poligony podwodne Bravo 2 - Bravo 5 znajdujq sie na granicy WSE Niemiec, Szwecji i Danii (patrz
Rys. 7-20). Planowana trasa rurociggu przebiega na pétnoc i wschéd od poligonu Bravo 5 w dunskiej
WSE na zachdd od Bornholmu. Ten poligon podwodny koordynowany jest przez niemieckq
marynarke wojenng (Koordynator poligonéw podwodnych - SEAC) i wykorzystywany jest do
szkolen i ¢wiczen patrolowych organizowanych w ramach NATO. Bravo 1 nie jest juz
wykorzystywany jako poligon wojskowy.

Ponadto na dunskich wodach terytorialnych bezposrednio na potudniowy zachéd od Bornholmu
zlokalizowany jest obszar zagrozenia ostrzatem ,EK D 395 Raghammer Odde”, a na jego granicach
strefa wojskowa ,,EK D 396 Hullebaek”. Te obszary ostrzatu sg aktywnie wykorzystywane przez
dunskie sity zbrojne i dunska obrone cywilng do ¢wiczen strzelniczych z Bornholmu. Obszary te sg
intensywnie wykorzystywane, niekiedy 24 godziny na dobe.

Ocena oddziatywania

Budowa rurociagu Baltic Pipe moze zaktdcac codzienne dziatania na poligonach wojskowych w
wodach dunskich, niemieckich i szwedzkich. Nie przewiduje sie oddziatywan na etapie eksploatacji.
Zestawienie potencjalnych zrodet oddziatywan podano w Tab. 7-47.
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7.5

Tab. 7-47 Potencjalne oddzialywania na poligony wojskowe.

Potencjalne oddziatywanie Etap realizacji Etap eksploatacji
Strefy bezpieczenstwa X

Strefy bezpieczeristwa

Ustanowienie tymczasowych stref bezpieczenstwa wokot statkdw uktadajacych rury i stref
bezpieczenstwa wokot innych statkdw o ograniczonej zdolnosci manewrowania (np. jednostki
wykonujgce prace wyorywania i skalne) bedzie wigzato sie potencjalnym oddziatywaniem podczas
budowy planowanego rurociggu na poligon wojskowy Bravo 5. Oczekuje sie, ze strefa
bezpieczenstwa wokdt barki pozycjonowanej kotwicami bedzie miata promien 1000 - 1500 m wokot
jednostki, podczas gdy strefa bezpieczenstwa wokodt statku DP uktadajacego rury bedzie miata
promien okoto 1000 m. W przypadku wszystkich innych statkdw o ograniczonej zdolnosci
manewrowania ustanowiona zostanie strefa bezpieczenstwa o promieniu 500 m. Zadne statki
niezwigzane z projektem nie beda mogty wkracza¢ do tych stref bezpieczenstwa. Poniewaz rurociag
bedzie przebiegat w odlegtosci 550 m od pétnocnej granicy poligonu Bravo 5 na odcinku 8 km,
nalezy oczekiwaé¢ pewnych tymczasowych oddziatywan stref bezpieczenstwa na poligony. Trasa
rurociagu biegnie w odlegtosci ok. 1,4 km od jednego z naroznikow strefy zagrozenia wybuchem
«EK D 395 Raghammer Odde”, a zatem strefa bezpieczenstwa o promieniu 1 500 m bedzie
zachodzi¢ na ten naroznik poligonu wojskowego i potencjalnie na niego oddziatywac.

Przewiduje sie, ze wrazliwos¢ obszaréw poligonéw wojskowych na tego typu oddziatywania jest
$rednia, poniewaz obecno$¢ statkdw spowoduje zawieszenie wszelkich dziatan wojskowych w
poblizu. Obszary te maja bowiem duze znaczenie dla wojska jako poligony miedzynarodowe.
Jednakze zaktada sie, ze statki uktadajace rury beda poruszac sie w tempie okoto 3 km dziennie
na odcinku 8 km, gdzie trasa przebiega w sasiedztwie pétnocnej granicy Bravo 5, a zatem dziatania
zwigzane z uktadaniem rur zostang zakonczone w ciggu 3-4 dni, w zaleznosci od warunkdéw
pogodowych. W zwigzku z tym ograniczenia dotyczace korzystania z poligonéw podwodnych bedg
trwaty 3-4 dni. Dla statku uktadajacego rurociagg wymagana bedzie strefa bezpieczeristwa o
promieniu 1500 m, a zatem jej oddzialywanie na obszar zagrozenia ostrzatem ,EK D 395
Raghammer Odde” bedzie ograniczato sie do 300 m wzdtuz trasy rurocigqgu, a czas oddziatywania
wyniesie kilka godzin. Odpowiednie organy zostang poinformowane o planowanych pracach.
Wykonywane prace beda koordynowane z organami wiadzy, aby w jak najwiekszym stopniu
ograniczy¢ zaktdcenia operacji na poligonach wojskowych.

Whnioski dotyczace oddziatlywania transgranicznego

W zwigzku z powyzszym ocenia sig, ze potencjalne oddziatywanie na poligony wojskowe, w wyniku
budowy planowanego rurociggu w wodach dunskich i szwedzkich, bedzie miato Srednie natezenie,
jego zasieg bedzie lokalny, a czas trwania ograniczony. Charakterystyka ta w potgczeniu ze $rednig
wrazliwoscig receptora sprawia, ze oddziatywanie zostato ocenione jako o oddziatywanie o
niewielkiej dotkliwosci i catosciowo nieistotne.

Tab. 7-48 Znaczenie oddziatlywania stref bezpieczenstwa podczas etapu realizacji na poligony wojskowe.

Wielkos$¢ oddziatywania Dotkliwoséé )
Znaczenie

oddziatywania

Wrazliwosé Czas oddziatywa
Natezenie Zasieg — nia

Strefa bezpieczenstwa
(etap realizacji)

Srednia Srednie Lokalny | Ograniczony Niewielka Nieznaczace
Oddziatywania skumulowane

Oddziatywania skumulowane to oddziatywania na srodowisko wynikajace z potaczonych skutkow
dziatan prowadzonych w ramach przedsiewziecia poddanego ocenie z innymi przedsiewzieciami,
trwajacymi lub planowanymi.
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W ocenach oddziatywania na $rodowisko (OOS) opracowanych dla Polski, Szwecji i Danii
zidentyfikowano projekty, ktérych oddziatywania moga potencjalnie kumulowac sie z
oddziatywaniami projektu Baltic Pipe, w celu ich oceny pod katem:

e Harmonogramu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia (zaréwno w sensie okresu
eksploatacji, jak i potencjalnych oddziatywan);

e Lokalizacji w tym samym obszarze geograficznym co Baltic Pipe;

e Podobienstwa rodzaju wystepujacych oddziatywan do oddziatywan ze strony projektu
Baltic Pipe oraz oddziatywania na te same receptory co Baltic Pipe.

W Tab. 7-49 przedstawiono projekty prowadzone na dunskich wodach terytorialnych, ktére
uwzgledniono w ocenie oddziatywan skumulowanych. Ponizsza tabela prezentuje wyniki oceny
wstepnej szeregu wybranych wczesniej projektéw. Wiekszosc¢ z tych projektdw zostata odrzucona
ze wzgledu na duzg odlegtos¢ od rurociagu Baltic Pipe lub maty zasieg potencjalnych
oddziatywan. Obejmuje to miejsca wydobycie surowcow i istniejgce lub planowane kable
podmorskie.

Tab. 7-49 Inwestycje morskie i podmorskie na dunskich wodach terytorialnych objete ocena
oddziatywan skumulowanych.

Najkroétsza

Projekt Lokalizacja odlegtos¢ od Harmonogram projektu
rurociagu

Miejsca wydobycia surowcow
Obszar zarezerwowany*: ) , 8.5 km wrzesien 2017 - wrzesien 2027
) , Krieger’s Flak i .
Krieger’s Flak potencjalnie przez dtuzszy okres
Obszary wspdlne**: 520-AA, Faxe Bugt 0.2 km brak okreslonego harmonogramu -
DA, EA, EB, EC, EF, EG, FA | ) potencjalnie przez caty rok
Ob 5lne: 526-CA, DA .
seary wspoine ! " | miedzy Bornholmem brak okreslonego harmonogramu -

EA, HA, IA, JA 0.5 km iy

a Rgnne Banke potencjalnie przez caty rok
Morskie farmy wiatrowe
Farma wiatrowa Krieger’s Flak ) w budowie

K 's Flak 5.3 k
(DK) riegers ria m luty 2018-2022
Infrastruktura

na potudnie od . . e . .
Nord Stream (NSP) Bornholmu skrzyzowanie istniejgca instalacja

dwa warianty trasy,
Nord Stream 2 (NSP2) na zz?chéd ina ) skrzyzowanie pozwolénie na but.jowe na dunskich WT
potudniowy wschod nie zostato jeszcze wydane
od Bornholmu

* Obszar wydobycia surowcéw zarezerwowany do okreslonego celu
**Qbszary zarezerwowane do wykorzystania w przysztosci

Ocenie poddano nastepujace oddziatywania inwestycji wymienione w Tab. 7-49, mogace
potencjalnie naktadac¢ sie na oddziatywania ze strony Baltic Pipe:

e Osady zawieszone (na etapie realizacji i eksploatacji): Poniewaz podwyzszenie stezenia
osaddw zawieszonych zaréwno na skutek prowadzenia prac wykopowych i budowy
morskiej farmy wiatrowej Krieger’s Flak jak i na skutek prac zwigzanych z budowaq i
konserwacja rurociggu Baltic Pipe ma bardzo ograniczone natezenie, zasieg i czas
trwania, wystapienie znaczacego skumulowanego oddziatywania na receptory
$rodowiskowe nie jest prawdopodobne.

e Zaburzenia fizyczne nad wodg (ruch statkdéw, hatas, Swiatfa itp.; na etapie realizacji i
eksploatacji): Prace wykopowe i budowlane oraz prace zwigzane z eksploatacjq rurociggu
Baltic Pipe mogg przypadkowo zbiegac sie w czasie, jednak poniewaz oddziatywania w
obu przypadkach majg niewielkie natezenie i sq ograniczone do najblizszej okolicy
prowadzenia prac, a ponadto sg krotkotrwate, oddziatywania skumulowane sg pomijalne i
nie jest prawdopodobne wystapienie znaczacych skumulowanych oddziatywan na
receptory srodowiskowe.

Wzmozony ruch statkéw zwigzany z pracami budowlanymi przy realizacji morskiej farmy
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wiatrowej Krieger’s Flak moze potencjalnie kumulowa¢ sie z oddziatywaniami
spowodowanymi budowg rurociggu Baltic Pipe, ale w chwili obecnej szczegdty dotyczace
tych dziatan nie sg znane. Poniewaz wzmozony ruch statkdw dla obu przedsiewzie¢
bedzie miat charakter lokalny, a statki kursujg z i do portéw wzdtuz istniejgcych szlakdéw
zeglugowych, wystapienie znaczacych skumulowanych oddziatywan nie jest
prawdopodobne.

Prace budowlane przy realizacji gazociaggu NSP2 zostang najprawdopodobniej ukonczone
przed rozpoczeciem budowy rurociggu Baltic Pipe. Poniewaz jednak na chwile obecna nie
opublikowano plandw realizacji budowy poétnocno-zachodniego wariantu trasy NSP2,
niniejsza ocena moze wymagac aktualizacji w przysztosci.

e Hatas podwodny (na etapie realizacji i eksploatacji): Poniewaz oddziatywania ze strony
prac budowlanych przy rurociggu Baltic Pipe sg lokalne i ograniczone w czasie,
oddziatywanie skumulowane w zwigzku z dziatalnoscig prowadzona w miejscach
wydobycia surowcdw lub przy budowie farmy Krieger’s Flak nie sg znaczace.

Jesli usuwanie amunicji (przy uktadaniu rurociggu Baltic Pipe) okaze sie nieuniknione i
zbiegnie sie w czasie z takimi pracami budowlanymi jak wbijanie pali w zwigzku z budowg
farmy wiatrowej Krieger’s Flak, moze wystgpi¢ potencjalne oddziatywanie skumulowane
na ssaki morskie. Poniewaz czas wystagpienia tych zdarzen nie jest znany, nie ma
mozliwosci wyciggniecia wnioskdw odnosnie znaczenia potencjalnych oddziatywan.

e Obecnos¢ obiektow infrastrukturalnych (np. rurociqgi; na etapie eksploatacji):

Podczas etapu eksploatacji, potencjalne oddziatywania skumulowane mogg wynikac z
istnienia skrzyzowan z rurociaggami (NSP and NSP2). W tych miejscach wykonane zostang
na dnie morskim konstrukcje wzmacniajgce z materiatu skalnego. Oddziatywanie na
$rodowisko fizyczno-chemiczne, biologiczne i spoteczno-ekonomiczne zostato ocenione w
raporcie 00S (Ramboll 2018a, rozdziat 9). Wystapienie znaczacego skumulowanego
oddziatywania nie jest prawdopodobne.

Whiosek

Zasadniczo ocenia sie, ze oddziatywania skumulowane ze strony istniejacych i planowanych
inwestycji oraz planowanych dziatan w ramach projektu Baltic Pipe nie beda znaczace dla
$rodowiska morskiego. Gtdwng przyczyng jest lokalny zasieg i krotkotrwaty czas trwania
oddziatywan ze strony Baltic Pipe, oznaczajacy, ze nakfadanie sie oddziatywan na oddziatywania
innych przedsiewzie¢ moze wystepowac jedynie przy niewielkiej odlegtosci miedzy zrodtami
oddziatywan.

Z perspektywy transgranicznej, odlegtosci miedzy dziataniami prowadzonymi w ramach projektu
Baltic Pipe na dunskich wodach terytorialnych a dziataniami w prowadzonymi w zwigzku z
trwajacymi przedsiewzieciami w Szwecji, Niemczech lub Polsce sa znacznie wieksze
wystepowanie oddziatywan skumulowanych mozna wykluczy¢.
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8. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT

W niniejszym rozdziale oméwione zostaty przewidywane emisje gazéw cieplarnianych (GHG)
zwigzane z eksploatacjg rurociggu Baltic Pipe. Na etapie eksploatacji wiekszos$¢ emisji GHG
zwigzanych z projektem bedzie wynikata z wykorzystania gazu ziemnego transportowanego
rurociggiem. Wyliczone emisje GHG zostaty przeanalizowane w konteks$cie obecnego i przysztego
zuzycia energii w Polsce z uwzglednieniem celdw klimatycznych UE oraz traktatu paryskiego.

8.1 Szacunkowe emisje GHG

Przewiduje sie, ze rurociggiem Baltic Pipe bedzie przesytanych do Polski 10 mld m3 gazu
ziemnego rocznie. W wyniku spalenia takiej ilosci gazu do atmosfery wyemitowane zostanie 21,2
min ton ekwiwalentu CO; rocznie, uwzgledniajgcego rowniez niewielkie ilosci podtlenku azotu
(N20) i metanu (CH4). W przewidywanym okresie eksploatacji rurociggu, wynoszacym 50 lat, da
to facznie do ok. 1,06 mid t ekw. CO; (patrz Tab. 8-1)

Tab. 8-1 Emisje GHG na etapie eksploatacji Baltic Pipe i wskazniki emisji zastosowane do ich wyliczenia
(IPCC, 2006), wartosci przyblizone

CO2 ‘ CH4 ‘ N20 ‘ tacznie
}’\ésF';a[ék”; kG‘i'rg'/s%'J] 56 100 1 0,1 -
[El\'jl“tisé‘:'g]“z”ie) 21,2 0,01 (ekw. CO2) 0,01 (ekw. CO2) 21,2 (ekw. CO2)
[Emis(%i'((;S]O lat) 1 061 0,53 (ekw. CO) 0,50 (ekw. CO2) | 1062 (ekw. CO:)*

*QOrientacyjne wartosci w przypadku wykorzystywania petnej przepustowosci rurociqgu przez caty okres
eksploatacji

taczna emisja GHG w Polsce w roku 2016 wyniosta 398 megaton ekw. CO; (patrz Tab. 8-2).
Emisje wygenerowane w zwigzku z dostawami gazu ziemnego rurociggiem Baltic Pipe wyniostyby
zatem 5.4 % catkowitej krajowej emisji z 2016 r. Nalezy zwroci¢ uwage, ze nie wszystkie
dostawy gazu rurociggiem Baltic Pipe musza trafi¢ do Polski. Projekt Baltic Pipe utworzy korytarz
przesylowy potnoc-potudnie dla europejskiego gazu ziemnego, pozwalajacy na dalszg dystrybucje
gazu z Polski do innych krajow Europy Wschodniej. Poniewaz jednak zapotrzebowanie na gaz
ziemny w Polsce jest wysokie i nadal ro$nie, w niniejszym scenariuszu zatozono, ze polski sektor
energetyczny wchionie cato$¢ dostaw przesytanych rurociagiem Baltic Pipe. Rzeczywiste dane w
przyszto$ci mogg wykazac co innego.

Tab. 8-2 kaczna emisja GHG w 2016 (KOBiZE, 2018)

tacznie
taczna emisja GHG w 398 (ekw.
2016 [Mt] 322 46 (ekw. CO2) 20 (ekw. CO2) CO2)

8.2 Polski rynek energetyczny

taczne dostawy energii pierwotnej (TPES) w Polsce opierajg sie przede wszystkim na paliwach
kopalnych. Pierwsze miejsce zajmuje wegiel (kamienny i brunatny) pokrywajacy 51%
zapotrzebowania. Znaczacy udziat w pokryciu zapotrzebowania ma takze ropa naftowa - 25%,
natomiast gaz ziemny i odnawialne zrédta energii pokrywajq odpowiednio 14 i 9%
zapotrzebowania (patrz Rys. 8-1). 88% energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z
wykorzystaniem wegla, z czego wiekszos¢ stanowi krajowy wegiel kamienny i brunatny.
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ZUZYCIU ENERGII W 2016

Rys. 8-1 Polski miks energetyczny dla tacznej podazy energii pierwotnej w roku 2016 (zrodto: Parlament
Europejski 2017)

Zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi obecnie 17 mld m3 rocznie (w roku 2018). Nalezy jednak
zauwazy¢, ze ze wzgledu na trwajacy w Polsce od trzech dekad nieprzerwany wzrost
ekonomiczny, analogicznie wzrasta réwniez popyt na gaz ziemny i ogélne zapotrzebowanie na
energie. Szacuje sie, ze popyt na gaz ziemny w roku 2030 przekroczy 20 mld m3 (Moscicka-
Dendys, 2018).

Na chwile obecng Polska pokrywa ok. 25% zapotrzebowania na gaz ziemny z produkcji krajowej.
Oznacza to silne uzaleznienie od importu gazu, tradycyjnie kupowanego od Rosji. W roku 2016
oddano do eksploatacji terminal LNG w Swinoujsciu, co spowodowato wzrost importu LNG
(ptynnego gazu ziemnego), gtdownie z USA i czeSciowo z Kataru. Planuje sie dalsze rozwijanie
infrastruktury LNG. W roku 2018 gaz rosyjski stanowit 74 % importu gazu ziemnego do Polski
(patrz Rys. 8-2). Istniejgce umowy z Rosjg na dostawy gazu wygasajg w roku 2022. Zgodnie z
polskimi planami dywersyfikacji dostaw, umowy te nie beda przedtuzane, a zapotrzebowanie na
gaz ziemny poczawszy od roku 2022 bedzie pokrywane przez gaz norweski (dostarczany
rurociggiem Baltic Pipe) oraz przez LNG.
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gaz dostarczany
gazociggami z Rosji 74%

inne 6%

Rys. 8-2 Import gazu do Polski (styczen-sierpien 2018), zrédto: PGNiG, 2018

Polska Polityka Energetyczna w swietle ram polityki UE w zakresie klimatu i energii
oraz traktatu paryskiego

Wprowadzony przez UE w ramach porozumien paryskich system krajowych celéw redukcji emisji
(NDC), stanowigcy czes¢ szerszych ram politycznych w zakresie klimatu i energii do roku 2030,
ma na celu obnizenie emisji gazéw cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w stosunku
do poziomu z roku 1990. Wszystkie kluczowe przepisy dotyczace realizacji tego celu zostaty
wdrozone do korica roku 2018. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r. okreslajg
trzy kluczowe cele na rok 2030:

e Ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych o co najmniej 40% (w stosunku do poziomoéw z
roku 1990)

e Wozrost udziatu energii odnawialnej do co najmniej 27%

e Poprawa efektywnosci energetycznej o co najmniej 27%

Ramowa polityka przyjeta zostata przez przywodcow krajow cztonkowskich UE w pazdzierniku
2014. Stanowi ona przedtuzenie pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, i jest zgodna
z perspektywa diugoterminowg okreslong w Planie dziatania prowadzacym do przejscia na
konkurencyjng gospodarke niskoemisyjng do 2050 r., Planem dziatania w zakresie energii do
roku 2050 oraz Bialg Ksiegq Transportu.

W roku 2018 polskie Ministerstwo Energii opracowato projekt aktualizacji polityki energetycznej
Polski, bedgqcy obecnie w fazie konsultacji publicznych (Polityka energetyczna Polski do roku
2040, EPP2040). Dokument definiuje strategie panstwa i cele do roku 2040. W kontekscie
ramowej polityki UE w zakresie klimatu i energetyki, EPP2040 formutuje nastepujace cele do
zrealizowania do roku 2030:

e Obnizenie udziatu wegla w produkcji energii elektrycznej do 60% w roku 2030

e Wzrost udziatu odnawialnych zrédet energii (OZE) w finalnym zuzyciu energii brutto do 21%
w roku 2030

e Wdrozenie energetyki jadrowej do roku 2033

e Wozrost efektywnosci energetycznej w roku 2030 o 23% (w stosunku do roku 2007)

e Ograniczenie emisji CO2 w roku 2030 o 30% (w stosunku do roku 1990)
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EPP2040 okresla osiem kierunkdéw polityki energetycznej dotyczacych réznych zagadnien
tematycznych zwigzanych z rynkiem energii (Ministerstwo Energi, 2018). W ramach okreslonych
kierunkéw gaz ziemny odgrywa istotng role w szczegdlnosci dla nastepujacych elementéw i
celow:

Dywersyfikacja dostaw gazu (tj. stworzenie alternatyw dla dostaw z Rosji)

e Restrukturyzacja / rozbudowa infrastruktury wytwérczej z wykorzystaniem energetyki
jadrowej i OZE (energetyka wiatrowa i fotowoltaika). Jednostki gazowe i systemy
magazynowania energii jako wsparcie dla OZE.

e Rozbudowa infrastruktury sieciowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego

e Rozwdj cieptownictwa systemowego i modernizacja cieptownictwa indywidualnego

e Poprawa efektywnosci energetycznej

Aby umozliwi¢ realizacje celéw okreslonych w EPP2040, niezbedne jest zapewnienie
nieprzerwanych bezpiecznych dostaw gazu. Jedng z alternatyw dla projektu Baltic Pipe bytaby
znaczna rozbudowa infrastruktury LNG, przekraczajgca obecne plany, ktéra wigzatabym sie z
koniecznoscig budowy kolejnych terminali LNG i niezbednej infrastruktury.

Oddziatywanie na klimat

Gaz dostarczany rurociagiem Baltic Pipe ma w petni zastgpi¢ dostawy gazu z Rosji od momentu
rozpoczecia eksploatacji w roku 2022. Oznacza to, ze nie spowoduje on przyrostu emisji GHG w
polskiej energetyce.

Zastosowanie gazu ziemnego niesie ze sobg potencjalne ograniczenie emisji GCG, albo
bezposrednio w przypadku zastgpienia gazem wegla lub oleju opatowego, albo posrednio, przez
umozliwienie skutecznego korzystania z OZE i technologii zwigzanych z podwyzszaniem
efektywnosci energetycznej, to jest np. dzieki petnieniu funkcji regulacyjnej i wspierajacej dla
duzych morskich farm wiatrowych, jak przewidziano w EPP20140. Ponadto nalezy zwrdéci¢ uwage,
Ze rurociag Baltic Pipe pozwoli takze na przesyt innych rodzajéw gazu, np. biogazu.

Na dzien dzisiejszy wszelkie wyliczenia dotyczace redukcji emisji GHG dzieki projektowi Baltic
Pipe majq charakter prognoz, poniewaz nie da sie przewidzie¢ tempa i kierunku rozwoju
polskiego rynku energetycznego. Scenariusz zaprezentowany przez Energinet (Energinet, 2018)
przewiduje, ze wykorzystanie 10% zdolnosci przesytowych rurociggu Baltic Pipe (1 min m3) w
celu zastgpienia wegla lub oleju spowodowatoby obnizenie rocznej emisji CO, o0 1,2-2,2 megaton,
w zaleznosci od sposobu wykorzystania przesytanego gazu. Potencjat w tym zakresie jest jednak
znacznie wiekszy.
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MONITORING SRODOWISKOWY

Monitoring sSrodowiskowy w Danii

Zgodnie z zapisami Artykutu 20(1) i Zatacznikiem 7 ustawy® w sprawie ocen oddziatywania na
$rodowisko oraz Artykutu 9 lit. c Konwencji z Espoo w zwigzku z oceng oddziatywania na
$rodowisko, mozna opracowac propozycje programu srodowiskowego, jezeli takie monitorowanie
jest istotne dla projektu.

Program monitorowania ma na celu maksymalne ograniczenie oddziatywania na srodowisko oraz
zapewnienie, ze wdrozone $rodki tagodzace funkcjonujg zgodnie z planem. Ponadto program
monitorowania moze by¢ wykorzystany w celu monitorowania zmian elementéw srodowiska, na
ktdre w pewnym zakresie oddziatuje projekt.

W ponizszych punktach przedstawiono propozycje programu monitorowania. Szczegdtowy plan i
sposéb realizacji programu zostang ustalone w porozumieniu z wtasciwymi organami. W ramach
tego procesu zostang ustalone obszary, procedury i okresy monitorowania.

Propozycje elementéw Srodowiska/parametrow, ktére mogg by¢ objete monitorowaniem opierajg
sie na:
e Ocenie oddziatywania, zatem potencjalnie znaczacych oddziatywaniach na elementy
$rodowiska spowodowanych przez realizacje projektu;
e Doswiadczeniach z podobnych projektéw, w tym oczekiwanego rezultatu projektu;
e Wdrozeniu $rodkéw fagodzacych i zapewnieniu, ze $rodki te funkcjonuja zgodnie z
planem.

Ocena oddziatywania, w tym wyniki modelowania dotyczace rozprzestrzeniania sie osaddw,
wskazujg, ze oddziatywanie projektu na srodowisko morskie bedzie miato charakter ograniczony.
Dlatego proponuje sie monitorowanie w akwenie morskim nastepujacych elementéw:
e Rozprzestrzenianie sie osadéw (jakos$¢ wody/metnosc);
e Odbudowa dna morskiego na obszarze tymczasowo przeksztatconym w Faxe Bugt (dno
morskie i trawa morska); oraz
e  Skutki zastosowania srodkéw tagodzacych dla przypadkdéw usuwania amunicji
(obserwacje ssakéw morskich).

Wdrozony monitoring bedzie odpowiednio dobrany do rejestrowania oddziatywan
transgranicznych rozprzestrzeniania sie osadéw oraz hatasu podwodnego, jesli do nich dojdzie.

Etap realizacji
Rozprzestrzenianie sie osadow
Monitorowanie bedzie miato na celu badanie stezen i zasiegu rozprzestrzeniania sie osadow.

Nalezy przygotowac proces monitorowania rozprzestrzeniania sie osadoéw podczas budowy. W ten
sposob zweryfikowane zostang wyniki modelowania rozprzestrzeniania sie osaddw i zapewnione,
ze nie przekroczone zostang stezenia osadéw zatozone dla etapu realizacji. Na podstawie
wynikéw bedzie mozna potwierdzi¢, czy warunki przyjete do modelowania (wskaznik
rozprzestrzeniania sie, intensywnos¢ prac wykopowych, ilosci itd.) mieszcza sie w zatozonych
zakresach oraz czy zatozenia, na ktérych bazowata OOS nadal odpowiadajq stanowi faktycznemu.
Potwierdzenie danych wyjsciowych do modelowania umozliwi z kolei weryfikacje wnioskow
dotyczacych oddziatywan na jakos¢ wody i inne elementy Srodowiska.

39 Jednolity tekst ustawy nr 448 z 10.05.2017 o ocenie oddziatywania na srodowisko planéw i programéw oraz okreslonych projektow
(OOS) (bekendtggrelse af lov om miljevurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
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9.1.2

9.1.3

Zdarzenia nieplanowane - skutki zastosowania srodkow tagodzacych w przypadku
usuwania amunicji

Proces monitorowania zostanie przeprowadzony zgodnie z Planem Stosowania Srodkéw
tagodzacych dla ochrony ssakédw morskich w celu zapewnienia, ze wdrozone $rodki fagodzace
wystarczg, aby ochroni¢ ssaki morskie przed oddziatywaniem hatasu podwodnego, generowanego
w wyniku usuwania amunicji.

Monitoring ssakow morskich nalezy prowadzi¢ w formie obserwacji wizualnej oraz biernego
monitorowania akustycznego, w celu potwierdzenia, ze przed usuwaniem amunicji foki i
morswiny zostaty skutecznie odstraszone ze strefy urazéw fizycznych. W ten sposéb mozna
zapewnic¢ odpowiednig ochrone zwierzat przed znaczacymi oddziatywaniami.

Eksploatacja

Odbudowa dna morskiego na obszarze tymczasowo przeksztaticonym w Faxe Bugt
Monitorowanie bedzie miato na celu zapewnienie odbudowy dna morskiego na terenie
tymczasowo przeksztatconym w Faxe Bugt w obszarze komory przewiertowej potrzebnej do
tunelowania i strefie przejscia rurociagu.

Dno morskie zostanie odbudowane po zakonczeniu prac w Faxe Bugt. Monitorowanie dna
morskiego moze zosta¢ wykonane przez ptetwonurkow, sprawdzajacych czy odbudowane obszary
dna morskiego mogg ponownie funkcjonowac jako siedliska trawy morskiej i fauny dennej.

Uzasadnienie programu monitoringu

Doswiadczenie z realizacji rurociggu Nord Stream, ktéry jest obecnie jedynym eksploatowanym
systemem rurociagéw na Morzu Battyckim, i dla ktérego zakonczono szeroko zakrojony program
monitorowania, wykazaty, ze wzdtuz rurociagu nie ma zadnych znaczacych lub mierzalnych
oddziatywan na ryby, faune dennga, jakos¢ wody, hydrografie lub elementy srodowiska spoteczno-
ekonomicznego, takie jak rybotéwstwo komercyjne i archeologia morska (Ramboll O & G / Nord
Stream AG, 2011a, b, 2012, 2013, 2014 i 2015). Nalezy podkresli¢, ze rurociag Nord Stream
skfada sie z dwoch rurociaggéw o srednicy rur wiekszej niz w analizowanym rurociggu. W zwigzku
z tym oddziatywanie rurociggu Baltic Pipe na dno morskie moze by¢ znacznie mniejsze.
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10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

LUKI W WIEDZY I NIEPEWNOSCI

Zgodnie z przepisami dotyczacymi 00S raport 00S musi zawieraé opis najwazniejszych luk i
niepewnosci w odniesieniu do danych i metod stosowanych do prowadzenia obliczen i oceny
oddziatywania projektu na srodowisko.

Ponizej opisano luki i niepewnosci dotyczace projektu jako catosci oraz konkretnych
zastosowanych modeli i metod obliczeniowych. Zasadniczo uznaje sie, ze zadna z wymienionych
luk i niepewnosci nie doprowadzi do istotnych zmian w ocenach $rodowiskowych projektu Baltic
Pipe dla dunskiej czesci Morza Battyckiego. Ocene uznaje sie za wystarczajaco zachowawcza, w
szczegoblnosci z uwagi na to, ze doswiadczenia zebrane w ramach projektu Nord Stream
wykazuja, ze nie wystepuja zadne znaczace lub wymierne oddziatywania na srodowisko morskie.

Niepewnosci ogodine
Istniejq ogdlne niepewnosci w odniesieniu do zatozen koncepcyjnych projektu oraz danych
wyjsciowych.

Zatozenia koncepcyjne projektu Baltic Pipe

Brak aktualnej wiedzy w zakresie projektu zwigzany jest z faktem, ze kompleksowy projekt Baltic
Pipe nie jest gotowy w momencie konczenia niniejszego raportu 00S. Dlatego tez mogg wystgpic
korekty lub zmiany w dokumentacji technicznej projektu i organizacji dziatan budowlanych, takze
w zakresie stosowanych technik budowlanych. Ponadto zanim dostepna bedzie dokumentacja
wykonawcza moga zosta¢ przeprowadzone kolejne analizy techniczne. Dlatego ujete w 00S
informacje o dtugosci rurocigg oraz dtugosci i lokalizacji wykopow sg oparte na aktualnych
zatozeniach koncepcyjnych i mogg ulec niewielkim zmianom. Ponadto wszystkie dane liczbowe
ujete w OOS dotyczace np. zuzycia materiatdw, materiatu skalnego i emisji generowanych przez
projekt stanowig przyblizone szacunki oparte na aktualnej wiedzy w czasie opracowywania 0OS.

W zwigzku z tym w raporcie OOS, tam gdzie pojawiaty sie niepewnosci zwigzane z ostatecznym
ksztattem projektu technicznego i metodyka, zastosowano podejscie oparte na najbardziej
niekorzystnym scenariuszu. Oznacza to, ze wnioski z raportu OOS sg wystarczajaco wiarygodne,
aby mozna byto uwzgledni¢ korekty projektu w przysztej, szczegdtowej fazie projektowania.

Dane wyjsciowe

Sytuacja wyjsciowa zostata ustalona na podstawie analizy publikacji naukowych i raportow
technicznych zawierajacych dane charakterystyczne dla obszaru projektu (np. pozyskanych od
organdw wiadz), jak i badan terenowych, w sytuacjach gdy ich wyniki zapewniajg nowe
informacje i/lub mogg potwierdzi¢ informacje uprzednio dostepne. Uznaje sie, ze dane wyjsciowe
sq wystarczajgce i zapewniajg odpowiednig podstawe do opisu sytuacji wyjsciowej w raporcie
00S i raporcie Espoo oraz stanowig wymagang podstawe dla przeprowadzenia oceny.

Odnosnie badan dotyczacych wystepowania morswinéw wystepuja luki w badaniach od drugiego
kwartatu 2018 r., co oznacza, ze weryfikacja danych SAMBAH jest ograniczona do okresu od
listopada do lutego. Nie uznano tego jednak za istotng niepewnos$¢, poniewaz dane SAMBAH sg
naukowo potwierdzone i szeroko akceptowane. Ponadto dane SAMBAH w zadowalajgcym zakresie
pokrywaja obszar ujety w opisie sytuacji wyjsciowej.

Niepewnosci dotyczace modeli i obliczen
Modelowanie i obliczenia przeprowadzono dla do rozprzestrzeniania sie osaddw, hatasu
podwodnego, hatasu przenoszonego drogg powietrzng, jakosci powietrza i emisji do atmosfery.
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10.2.1

10.2.2

Dyspersja osadow

Model dyspersji osadéw bazuje na metodzie obliczen teoretycznych uzupetnionej wejsciowymi
parametrami fizycznymi. Te parametry wejsciowe to prady morskie charakterystyczne dla danego
obszaru, proponowane techniki prowadzenia prac budowlanych i wynikajace z tego
rozprzestrzenianie sie czastek oraz wiasciwosci fizyczne rozprzestrzeniajacych sie materiatéw.

Informacja o pradach morskich charakterystycznych dla danego obszaru bazuje na danych
Lhistorycznych” (retrospektywnych) dotyczacych charakterystycznych warunkow
hydrograficznych, o najwyzszym prawdopodobienstwie wystgpienia podczas przysztej budowy.
Rzeczywiste warunki podczas budowy projektu Baltic Pipe moga réznic sie od przyjetych. Uznaje
sie, ze otrzymane wyniki modelowania znajdujq sie w zakresie realistycznego oddziatywania,
jednak nie mozna wykluczy¢ wystgpienia oddziatywania specyficznego.

Jako dane wejsciowe dla modeli dyspersji osadu zdefiniowano wskazniki rozprzestrzeniania sie
osaddéw w wyniku poszczegdlnych rodzajow morskich prac budowlanych. Zastosowane wskazniki
rozprzestrzeniania sie bazujg na danych empirycznych i badaniach opublikowanych w literaturze.
Jednak rzeczywista warto$¢ wskaznika rozprzestrzeniania sie bedzie uzalezniona od sprzetu
budowlanego zastosowanego do realizacji zadania oraz rodzaju dna morskiego.

Fizyczne wiasciwosci osadu sa skorelowane z szybkoscia opadania, ktéra z kolei jest uzalezniona
od dystrybucji wielkosci ziarna. Prébki pobrane z odwiertéw nie byty przeanalizowane, kiedy
rozpoczeto modelowanie, w zwigzku z czym specyficzne dane na temat dystrybucji wielkosci
ziaren na trasie byty niedostepne. Zatozenia dotyczace rodzaju materiatu na dnie morskim
bazowaty jednak na specyficznych badaniach trasy. Na podstawie doswiadczenia informacje te
przetworzono na informacje dotyczace dystrybucji wielkosci ziaren. Ocena dystrybucji wielkosci
ziaren obejmowata korekte pod katem ziaren drobnych, co uznaje sie za podejscie zachowawcze.

Hatas podwodny

Model propagacji hatasu podwodnego jest oparty na teoretycznym modelu obliczeniowym
uzupetnionym fizycznymi parametrami wejsciowymi, takimi jak dane dotyczace zasolenia i
temperatury, warunkéw dna morskiego i batymetrii. Jesli parametry fizyczne sg poprawne, wyniki
teoretyczne uwaza sie za wiarygodne, co ma miejsce w przypadku niniejszego projektu. Pomiary
hatasu podwodnego generowanego przy usuwaniu amunicji mogg jednak rézni¢ sie w zaleznosci
od innych parametréw fizycznych nieuwzglednionych w modelu obliczeniowym, np. falowania na
powierzchni, detonacji czesciowej i/lub obecnos$¢ amunicji osadzonej w dnie morskim.

Podczas pozyskiwania pomiarow fizycznych na potrzeby modelu propagacji hatasu podwodnego
stwierdzono, ze w dostepnym zestawie danych brakuje danych dotyczacych zasolenia i
temperatury dla lokalizacji w poblizu Bornholmu. Dlatego tez jako dopuszczalny zamiennik
wykorzystano warto$ci zmierzone w sgsiednich obszarach.

Nie istniata mozliwos$¢ zebrania informacji dotyczacych warunkéw dna morskiego w strefie od
gtebokosci okoto 5 m a warstwg przedczwartorzedowgq znajdujaca sie na gtebokosci okoto 25 m w
Faxe Bugt i na gtebokosci okoto 10 m w rejonie Bornholmu. Dla warstw o nieznanych
parametrach znajdujacych sie pomigedzy warunkami powierzchniowymi a warstwg
przedczwartorzedowg przyjeto zatozenia jakosciowe

Uwaza sie, ze nie miato to negatywnego wptywu na jako$¢ wynikow uzyskanych na podstawie
modelu propagacji hatasu podwodnego ze wzgledu na wykorzystanie wyzej wymienionych
zatozen dotyczacych parametrow wejsciowych.
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10.2.3

10.2.4

Hatas przenoszony droga powietrzna

Obliczenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng sq w pewnym zakresie obarczone
niepewnoscig. Zarowno sam model obliczeniowy, jak i zatozenia dotyczace indywidualnych zrodet
hatasu oraz opisy prac budowlanych stanowig aspekty niepewne. Aktualnie niepewnos$¢ odnosnie
do ustalen dotyczacych hatasu na etapie budowy zostata oszacowana na + 5-7 dB. Nalezy jednak
podkresli¢, iz zatozenia przyjete w tym badaniu sg zasadniczo zachowawcze, tzn. analizuje sie
najgorszy mozliwy scenariusz.

Modelowanie jakosci powietrza

Do modelowania jakosci powietrza w miejscu wyjscia na lad wykorzystano najnowsza wersje
modelu OML (wersja 6.2). Model OML opiera sie na historycznych danych meteorologicznych z
Kastrup, a zatem nie na rzeczywistych warunkach meteorologicznych w miejscu wyjscia na lad.
Wyniki modelowania uznaje sie jednak za wystarczajace do oceny oddziatywania projektu,
poniewaz model OML jest najbardziej uznawanym programem do modelowania rozprzestrzeniania
sie emisji zanieczyszczen do powietrza w Danii.
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11. WNIOSKI

11.1

11.2

Realizacja i eksploatacja rurociqggu gazu ziemnego Baltic Pipe na Morzu Battyckim jest
nieuchronnie zwigzana z oddziatywaniem na srodowisko morskie. Kazde oddziatywanie zostato
scharakteryzowane pod katem intensywnosci, zasiegu i czasu trwania, a ostateczne
oddziatywanie na $rodowisko zalezy w duzym stopniu od wrazliwosci elementu $rodowiska na
dane oddziatywanie. W oparciu o wyniki dunskiej oceny oddziatywania na $srodowisko (raport
00S) w raporcie Espoo przeanalizowano, w jaki stopniu dziatania prowadzone w wodach duriskich
oddziatujg na elementy srodowiska zlokalizowane w sgsiednich krajach: Szwecji, Niemczech i
Polsce. W ponizszym punkcie podano streszczenie gtéwnych wnioskéw dla kazdego z tych krajow.

Oddziatywanie transgraniczne: Dania-Niemcy

Wybrana trasa rurociggu nie przebiega przez niemieckie wody terytorialne ani niemieckg WSE.
Najmniejsza odlegto$¢ pomiedzy rurociggiem a niemieckg WSE wynosi ok. 9 km. Oddziatywania
projektu o potencjalnie duzym zasiegu to dyspersja osadu i hatas podwodny. Jednak ocena
wyraznie wskazuje, ze mozna wykluczy¢ znaczace oddziatywanie na jakikolwiek element
$rodowiska w odlegtosci wiekszej niz 9 km od Zrdédta oddziatywania.

Ponadto w niniejszym raporcie potencjalny wptyw na rybotdwstwo miedzynarodowe jest réwniez
omawiany w kontekscie ekonomicznego wptywu ograniczen potowdéw w wodach dunskich na
niemieckie rybotéwstwo komercyjne. Jak podano w punkcie 7.4.1, ograniczenia beda dotyczyty
jedynie niewielkiego obszaru dostepnych towisk, a poza tym rybacy niemieccy odfawiajg tylko
nieznaczny odsetek tgcznych potowdw na trasie rurociagu. W zwigzku z powyzszym
oddziatywanie na niemieckie rybotéwstwo komercyjne jest minimalne.

Niemieckie obszary Natura 2000 na Morzu Battyckim znajdujq sie w odlegtosci ponad 9 km od
dunskiego odcinka trasy rurociggu, w zwigzku z czym mozna wykluczy¢ oddziatywania
transgraniczne na te obszary.

Trase rurociggu zaplanowano w taki sposéb, aby omijata wszystkie poligony wojskowe. W
zwigzku z tym nie dochodzi do konfliktu interesdéw z niemieckimi sitami zbrojnymi i sitami
zbrojnymi NATO.

Analizy wykazaty brak oddziatywan transgranicznych generowanych na terytorium Danii
oddziatujacych na terytorium Niemiec.

Oddziatywanie transgraniczne: Dania-Szwecja

W zwigzku z tym, ze trasa rurociggu przecina szwedzkg WSE, w ramach procesu Espoo Szwecja
stanowi zarowno strone pochodzenia, jak i strone narazona.

Trasa rurociggu przecina granice miedzy Danig a Szwecjg dwukrotnie i w tych wtasnie rejonach,
w zachodniej czesci Basenu Arkonskiego i w jego wschodniej czesci, moga wystapic
oddziatywania transgraniczne:. Oddziatywania projektu, ktére moga mie¢ potencjalnie duzy
zasieg to dyspersja osadu i hatas podwodny. Z oceny wynika, ze dziatania prowadzone w wodach
dunskich nie bedg znaczaco oddziatywaé na obszary po szwedzkiej stronie granicy.

Jedng z podstawowych kwestii w toku oceny oddziatywania byto ustalenie, w jakiej odlegtosci od
zrodta hatasu podwodnego podczas usuwania amunicji (detonacji) moze dojs¢ do oddziatywania
na populacje morswina, foki szarej i foki pospolitej oraz populacje ryb w Morzu Battyckim.
Stwierdzono, ze znaczace oddziatywanie moze zosta¢ wyeliminowane przez zastosowanie
srodkdw ftagodzacych.
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Rurociag przecina szwedzki obszar Natura 2000 ,Sydvéstskdnes utsjovatten”. Potencjalne
oddziatywanie rurociggu na ten obszar zostanie ocenione w szwedzkim raporcie 00S, ktory jest
obecnie w przygotowaniu. W Danii nie beda prowadzone dziatania, ktére moga znaczaco
transgranicznie oddziatywaé na ten obszar.

Strefa ograniczen potowdéw komercyjnych wzdtuz rurociggu w wodach duniskich wptynie takze na
rybotéwstwo szwedzkie. Jak podano w punkcie 7.4.1, ograniczenia beda dotyczyly jedynie
niewielkiego obszaru dostepnych fowisk, a co za tym idzie oddziatywanie na szwedzkie
rybotéwstwo komercyjne ocenia sie jako nieznaczace.

Analizy wykazaty brak oddziatywan transgranicznych generowanych na terytorium Danii
oddziatujacych na terytorium Szwecji.

Oddziatlywanie transgraniczne: Dania-Polska

W zwigzku z tym, ze trasa rurocigqgu przecina polskie wody terytorialne i WSE, w ramach procesu
Espoo Polska jest zaréwno strong pochodzenia, jak i strong narazong. Trasa rurociggu przecina
granice miedzy Danig a Polskg w jednym miejscu i tam moze doj$¢ do oddziatywan
transgranicznych. Oddziatywania projektu, ktére moga mie¢ potencjalnie duzy zasieg, to
dyspersja osadu i hatas podwodny. Z oceny wynika, ze prace prowadzone na wodach dunskich
nie beda znaczaco oddziatywac na obszary po polskiej stronie granicy.

Jedng z podstawowych kwestii w toku oceny oddziatywania byto ustalenie, w jakiej odlegtosci od
zrédta hatasu podwodnego podczas usuwania amunicji (detonacji) moze doj$¢ do oddziatywania
na populacje morswina, foki szarej i foki pospolitej oraz populacje ryb w Morzu Battyckim.
Stwierdzono, ze znaczace oddziatywania mozna wyeliminowac przez zastosowanie srodkéw
tagodzacych. Ponadto strefa graniczna pomiedzy Polska a Danig nie znajduje sie w obszarze
zarejestrowanych znalezisk amunicji. W zwigzku z tym prawdopodobienstwo natkniecia sie na
amunicje w fazie badania prowadzonego bezposrednio przed rozpoczeciem prac budowlanych
uznaje sie za bardzo mate.

Trasa rurociqgu przecina dwa zachodzace na siebie obszary Natura 2000 w Polsce: , Ostoja na
Zatoce Pomorskiej” i ,Zatoka Pomorska”. Potencjalne oddziatywania rurociagu na te obszary
zostang ocenione w polskim raporcie 00S, ktory jest obecnie przygotowywany. W Danii nie bedg
prowadzone dziatania, znaczgco transgranicznie oddziatywaé na te obszary.

Strefa ograniczen potowdw komercyjnych wzdtuz rurociggu w wodach dunskich wptynie takze na
rybotéowstwo polskie. Jak podano w punkcie 7.4.1, ograniczenia bedg dotyczyty jedynie
niewielkiego obszaru dostepnych towisk, a co za tym idzie oddziatywanie na polskie rybotowstwo
komercyjne ocenia sie jako nieznaczace.

Analizy wykazaty brak oddziatywan transgranicznych generowanych na terytorium Danii
oddziatujacych na terytorium Polski.

Cata trasa rurociagu Baltic Pipe na Morzu Baltyckim

W punktach 7.1, 7.2 i 7.3 stwierdzono, ze mozna wykluczy¢ skumulowane oddziatywania w
odniesieniu do innych planéw i projektéw w regionie Morza Battyckiego. Biorac pod uwage
rozmiar projektu Baltic Pipe, skumulowane oddziatywania mogg takze pojawi¢ sie w ramach
projektu, gdy natozg sie oddziatywania ze wszystkich trzech krajow.

Mozliwos¢ takiego skumulowanego oddziatywania zalezy od:

e Okresu y na réznych odcinkach projektu;
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e Tego, czy dany rodzaj oddziatywania na jednym odcinku jest podobny do oddziatywania na
pozostatych odcinkach i czy oddziatywania te moga dotyczy¢ tych samych elementéw
$rodowiska/receptoréow oddziatywania.

Analiza przewidywanego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych (patrz rozdziat 3)
pokazuje, ze jednoczes$nie bedg mogty by¢ prowadzone jedynie prace lane zwigzane z wyjsciem
rurociggu na lad na obszarach przybrzeznych w Dani i Polsce. Obydwa dziatania spowodujq
zaktécenia siedlisk przybrzeznych na matg skale. Siedliska na obszarach przybrzeznych w Polsce i
Danii réznia sie, a zadne potencjalne oddziatywanie nie bedzie mieé charakteru transgranicznego.
Mozna wykluczy¢ skumulowane oddziatywanie na te same elementy $rodowiska.

a czesci podmorskiej jest planowana jako ciggly proces, ktéry rozpocznie sie od odcinka
przybrzeznego w Danii lub w Polsce i zakonczy sie na drugim odcinku przybrzeznym.

W Danii nie zidentyfikowano istotnych, pochodzacych od potencjalnych krétkoterminowych
oddziatywan takich jak dyspersja osadu, hatas podwodny, obecnosc¢ statkow itd., oddziatywan na
elementy $srodowiska i tym samym nie przewiduje sie ich wystgpienia w Szwecji i Polsce,
poniewaz intensywnos$¢ oddziatywania bedzie miec taki sam charakter. Mato prawdopodobne jest,
ze oddziatywanie bedzie skumulowane, poniewaz oddziatywania te nie pojawig sie jednoczesnie.

Diugotrwate lub state oddziatywania, takie jak ingerencja w dno morskie oraz obecnosc¢ rurociggu
moga mied lokalny wptyw na elementy érodowiska. Oddziatywania te oceniono w dunskim 00$
jako nieistotne. Biorgc pod uwage catg trase, bezwzgledna wielko$¢ oddziatywan ma wiekszg
skale. Jednak ze wzgledu na to, ze obszar referencyjny réwniez ma wiekszg skale, znaczenie
oddziatywania nie ulega zmianie, a skumulowane oddziatywanie zwigzane z catym projektem
moze zostaé wykluczone.
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