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1. INTRODUKTION

1.1 Om Baltic Pipe-projektet
Baltic Pipe-projektet, som genomférs som ett samarbeta mellan GAZ-SYSTEM och Energinet,
syftar till att bidra med tillgdng till norsk gas for Danmark, Polen och andra léander i omradet.

Baltic Pipe &r ett strategiskt gasinfrastrukturprojekt, med mélet att skapa en ny
naturgasférsérjningskorridor pa den europeiska marknaden. Projektet méjliggér import av norsk
och dansk naturgas till Polen och av naturgas och flytande naturgas (LNG) frén Polen till
Danmark. Huvudsyftet med Baltic Pipe-projektet ar att ytterligare starka utbudsdiversifiering,
marknadsintegration, priskonvergens och sakerhet for upplag i framfér allt Polen och Danmark
och i andra hand i Sverige, Central- och Osteuropa samt Baltikum.
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Figur 1-1 Oversikt 6ver Baltic Pipe-projektet

Figur 1-1 ovan ar en schematisk representation av de fem nyckelkomponenterna i Baltic Pipe-

projektet, namligen:

1. Rorledning till havs i Nordsjon: En rorledning till havs mellan det norska gassystemet i
Nordsjon och det danska gasdverféringssystemet.

2. Utodkning i Danmark: Utbyggnad av det danska éverféringssystemet fran vast till dst,
inklusive en havssektion i Lilla Balt.

3. Kompressorstation i Danmark: En ny kompressorstation i 6stra delen av Sjalland

4. Rérledning till havs i Ostersjén: Det projekt som beskrivs hari.

5. Utékning i Polen: Utbyggnad av det polska gasdverféringssystemet.

Energinet utvecklar den danska delen av projektet, vilket bestdr av anlaggningar till havs i
Nordsjén, Lilla Balt och pa land i Danmark (nyckelkomponenterna 1,2 och 3). GAZ-SYSTEM
utvecklar rérledningen i Ostersjdn och utbyggnaden av det Polska gaséverféringssystemet
(nyckelkomponenterna 4 och 5).

Eftersom att nyckelkomponenterna, som utvecklas av bade GAZ-SYSTEM och Energinet,
innefattar rérledningar inom danska territorialvatten, kommer bdde GAZ-SYSTEM och Energinet
att leverera separata ansdkningar for deras respektive delar i projektet enligt avsnitt 3(a) i den
danska kontinentalsockellagen.

Féreliggande dokument avser anldggandet av rérledningen till havs i Ostersjén, det vill sdga
komponent 4 i listan ovan och i Figur 1-1.
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Rattslig grund

Detta dokument utgér ansékan om tillstdnd for anldggandet av Baltic Pipe rérledning till havs
avseende den del som strécker sig frdn den danska kusten till den polska. Ansdkan géller den del
av strackningen som gar genom danskt territorialvatten (TW) och danska exklusiva ekonomiska
zonen (EEZ), samt det omtvistade omradet mellan Danmark och Polen.

Ansokan avser en korridorsbredd p& 250 meter och har uppréattats enligt foljande danska
lagstiftning:

Konsolideringslag nr. 1189 frén 2018-09-21 om kontinentalsockeln och vissa anlédggningar av
rérledningar i territorialvatten.

Verkstéallande order nr. 1520 fr8n 2017-12-15 om vissa anldggningar av rérledningar i
territorialvatten och p8 kontinentalsockeln.

Konsolideringslag nr. 1225 frn 2018-10-25 om miljékonsekvensbedémning av planer och
program och specifika projekt.

Sokande, agare och operator
Sokande ar GAZ-SYSTEM S.A.

I Polen @&r GAZ-SYSTEM S.A. ensam agare till gaséverforingsnatet genom vilket
gasoverforingstjanster tillhandahdlls. GAZ-SYSTEM S.A. &r ett aktiebolag med 100% eget
aktieinnehav.

Bolaget engagerar sig i 6verforingsverksamheten pa grund av koncession for
gasoverforingstjanster. Den 30 juni 2004 beviljade ordféranden for Energimyndighetskontoret ett
tillstand till GAZ-SYSTEM for dverforing av gasformiga branslen under perioden 2004-2014, och
den 23 augusti 2010 férlangdes bolagets tillstdnd fér gaséverforing till och med den 31 december
2030.

Energinet ar ett oberoende offentligt foretag som dgs av det danska klimat- och
energidepartementet. Energinet driver och utvecklar éverforingssystemet for el och naturgas i
Danmark.

Energinet och GAZ-SYSTEM har ingatt ett byggavtal, dér de har delat ansvaret for
nyckelkomponenterna i Baltic Pipe. Enligt byggavtalet kommer Energinet att anlagga, aga och
driva den norska faltskarven, utbyggnaden av det danska dverféringsnatet och
kompressorstationen, medan GAZ-SYSTEM kommer att anldgga, aga och driva
sammankopplingen till havs mellan polsk kust och dansk kust pd 6n Sjalland, samt utbyggnaden
av det polska dverforingsnatet. Detaljer om férdelningen av agandet och driften finns har:
https://www.baltic-pipe.eu/the-project/.

Energinet kommer att &ga och ansvara fér anldggandet och driften av projektets komponenter pa
land i Danmark och komponenterna till havs i Nordsjon och Lilla Balt.

GAZ-SYSTEM S.A. kommer att &ga och ansvara for anldaggandet och driften av rérledningen till
havs mellan Danmark och Polen samt utbyggnaden av det polska gasdverféringsnatet.

Sokandes kontaktuppgifter
Wojciech Spiewak - Baltic Pipe Project Director, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, +48 22 220 18 00, fax: +48 22 220 16 06.
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2. OVERSIKT AV RORLEDNINGSSYSTEMET
2.1 Tidsplan for planering/design, anlaggning och drift
Féljande tidslinje forvantas med avseende pa den danska delen av projektet (vilken kan komma
att andras medan detaljplaneringen fortskrider):
Férberedelse av landféringsplats: Q4 2020;
Tunnelborrning: Q1 - Q3 2021;
Arbeten p& havsbotten (fore, efter utlaggning): Q3 2020 - Q2 2022;
Installation av rérledning: Q3 2021 - Q2 2022;
Avtestning och kontroll fére idrifttagning: Q2 2022;
Aterstalining av landforingsplats: Q3 2022 (efter Avtestning och kontroll fore
idrifttagning).
2.2 Planerad rorledningsstrackning

Den planerade Baltic Pipe rérledningen visas som

en heldragen svart linje i Figur 2-1.

Roérledningen passerar genom Danmarks, Sveriges och Polens exklusiva ekonomiska zoner (EEZ),
och genom Danmarks och Polens territorialvatten (TW).
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Figur 2-1 Rorledningsstrackning

Valet av den féredragna strickningen mellan de bestamda landféringsplatserna har baserats pa

undersOkningar av ett flertal alternativa stracknin

gar. En detaljerad beskrivning och bedémning

av de olika strackningarna genom Danmark beskrivs i projektets miljokonsekvensbedémning

(MKB).
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Designkriterier for rorledningen
Utvalda design- och driftsdata foér rérledningen listas i Tabell 2-1.

Tabell 2-1 Utvalda design- och driftsdata for rorledningen

Data Enhet \ELL
Rérstorlek tum 36
Rérledningens langd km 273,913
Rormaterialsbeteckning - DNVGL SAWL 450 DF
Rorlednings-ID mm 872,8
Rérledningsskarv langd m 12,2
Min. konstruktionstemperatur °C -2,7
Max. konstruktionstemperatur °C 50
Driftstemperatur °C TBC
Gasflédeshastighet Nm?3/d 27,4 x 10°
Konstruktionstryck barg 120 @ MSL
Hydrotesttryck barg 138.6 @ MSL
Max. driftstryck Landf.('.jr.ing DK barg 117
Landféring PL 84
Min. driftstryck Landf_(:jr_ing DK barg 46
Landféring PL 46
Min. innehallsdensitet kg/m?3 42,2
RISKBEDOMNING

Riskbedomningsmetod

Designen av Baltic Pipe-projektet har genomférts med principen att minska risken till en niva
som ar s§ I18g som rimligt genomférbar (ALARP). De Riskbedémningskriterier (RAC) som
faststallts for Baltic Pipe-rérledningen till havs &r i linje med branschens bésta praxis baserat pa
tidigare erfarenheter fran stora projekt gallande rorledningar till havs, vilket har dokumenterats i
"Design Safety Philosophy” for projektet.

Risker under anlaggningsfasen

Som en del av den detaljerade utformningen av rérledningssystemet har Konstruktionsanalyser
(CRA) utarbetats. Under anléaggningen av Baltic Pipe-rérledningen kommer det att finnas en dkad
fartygstrafik i projektomradet p& grund av narvaron av arbetsfartyg. Huvuddelen av 6kningen
beror pd arbetsfartyg som ror sig langs rérledningen for rérlaggning och arbeten pd havsbotten,
samt rértransportfartyg som levererar rérlangder fran en eller flera landbaser.

Risken for storre oljeutslapp under anlaggningsfasen avser risken for att tredjepartsfartyg
kolliderar med ett av de arbetsfartyg som deltar i anlaggningsarbetet. Utéver detta finns risk for
ett mindre oljeutslapp vid t.ex. bunkring. Sannolikheten for oljeutslépp har visat sig vara mycket
1&g pd grund av att projektet inte introducerar ndgon nya olja till omradet férutom bunkerolja
ombord pa fartygen.

Risken for tredjepartspersonal har berdknats med samma fartygstrafikdata som anvands for
berdkningarna av oljeutslappsfrekvensen. Risken for tredjepartspersonal ligger langt under
acceptanskriterierna, dvs i ALARP-zonen, dar risker maste sankas till en nivad som &r s 18g som
rimligt genomfdrbart.
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Risker under driftsfasen

Under driftsfasen, &r faror och risker relaterade till eventuella ldckage av gas vid skada pa
rérledningssystemets integritet. En Kvantitativ Riskbedémning (QRA) har utférts i enlighet med
DNV, 2010 och DNV GL, 2017.

Risker under driftsfasen relaterar huvudsakligen till interaktion frdn ankare (nédférankring och
oavsiktligt slapade ankare), sjunkande fartyg, grundstétningar och nedslappta féremal.
Rérledningen har utformats pa ett satt sd att dessa risker har minskats till en nivd som &r ALARP.
Vilket har gjorts genom utformningen av sjalva rérledningen och genom att skydda rérledningen
ytterligare dar det behovs. De kritiska zoner dar ytterligare skydd behdvs ar relaterat till dar
rérledningen korsar sjofartsleder. Risken for gasldckage och den efterféljande paverkan det har
p& manniskor och natur &r, med ovan namnda skyddsatgarder, langt under tillamplig RAC.

KONSTRUKTION AV RORLEDNING

Konstruktion av landforing

Landféringsplatsen i Danmark ligger sdder om Faxe Ladeplads i Faxe Bugt. Landféringen ar
beldgen vid ett jordbruksfalt med 15-17 meter héjdskillnad langs stranden. Foton av
landféringsomradet visas i Figur 4-1. Rérledningen kommer att konstrueras med tunnelborrning
genom klippvaggen for att undvika utgravning av den.

Figur 4-1 Dansk landféringsplats, vy frdn séder och fran stranden.

Anlaggning till havs

Rérlaggning
Rérledningens installation sker med ett fartyg for s-formad rérldggning, ett typiskt
tillvdgagdngssétt presenteras i Figur 4-2.
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Kontaktpunkten Havshotten

Figur 4-2 Ett typiskt tillvagagangssitt for installation med ett fartyg for s-formad rérlaggning.

Ombord pa rérlaggningsfartyget svetsas de belagda fogarna pa rérledningarna, vilka lamnar
fartyget via riktningsinstrumentet, varifran det féljer en S-kurva for att landa nere pa
havsbotten. Rérledningssektioner med en langd om 12,2 meter styck kommer att tillhandahallas
frén land av ett rértransportfartyg.

4.2.2 Arbeten pa havsbotten och korsning av existerande infrastruktur
Arbeten p& havsbotten planeras pa vissa delar av rérledningen for att sakerstalla stabilitet och for
att skydda rérledningens integritet. Arbeten pad havsbotten kommer att innefatta gravning vid
landféring (se Figur 4-3), dikning och/eller stenlaggning foér att skydda rérledningen dar
sjofartsleder korsas och for att sakerstélla stabilitet vid utsatta omraden, samt installation av
betongmattor for att skydda existerande rérledningar och kablar.

Figur 4-3 Typisk gravmaskin/mudderverk for dikning pa grunt vatten.

Betongmattor och stenlaggning kommer att anvandas for skydd dar rérledningen korsar Nord
Stream-rorledningar (de existerande och de planerade). Dar rérledningen korsar existerande
kablar kommer separation att tillhandahallas med betongmattor. Hur korsningarna utformas
kommer att formellt 6verenskommas med de enskilda agarna av berdrda rérledningar och kablar.
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Avtestning och kontroll fére idrifttagning samt idrifttagning

Innan rérledningen satts i drift kommer avtestning och kontroll fére idrifttagning (hydrotestning)
att genomforas for att bekrafta rérledningens integritet. Hydrotestning innebar att rérledningen
fylls med vatten (som behandlats med syreavskiljare men inte biocid) frén Faxe Bugt och
trycktestas, vartefter det behandlade och trycksatta vattnet aterférs Faxe Bugt.

Efter avtestning och kontroll fére idrifttagning kommer rérledningen att fyllas med torr luft. For
att férhindra en blandning av luft och torr gas omedelbart fore injektionen, fylls rérledningen med
kvave (en inert gas) som fungerar som en buffert mellan luften och gasen. Nar tillracklig
separation har gjorts av kvave inférs naturgasen fran ena dnden (dansk kompressorstation). I
motsatt ande kommer luften och kvavet att sldppas ut genom en luftdampare eller flare tills
innehdll/spar av gas detekteras (polsk mottagande terminal).

Drift

Foérvantad livstid pa rérledningen &r 50 ar. Under den perioden kommer kontinuerlig évervakning
av gasdverforingen samt planerade och icke planerade kontroller och arbeten relaterade till
underh3llet att utforas.

Under rorledningens drift kommer tekniska arbeten att genomféras med avsikt att sakerstalla
ledningens integritet, i synnerhet for att uppratthalla korrekt tryck och en séker infrastruktur.

HMS-SYSTEM

Projektets HMS-system
Projektet har anvant sig av OHSAS 18001/ISO 45001 Ledningssystem for arbetsmiljo och ISO
14001 Miljoledningssystem som bas for hanteringen av yrkesrelaterad halsa, miljo och sakerhet.

Projektets HMS-plan faststaller projektets nédvandiga HMS-relaterade processer och aktiviteter,
vilka omfattar samtliga faser, fran designaktiviteter, anskaffning, tillverkning, konstruktion till
installation och idrifttagande.

I tilldgg till denna plan kommer underleverantérernas HMS-planer, vilka i detalj ska visa hur
underleverantdrerna ska uppfylla de krav som anges i detta dokument och de som utférligt
beskrivs i deras respektive kontrakt. Underleverantérerna kommer att vara tvungna att uppratta
sina egna HMS-planer innan ndgon arbetsplatsverksamhet pabérijas.
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