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SAMMENFATNING

Denne baggrundsrapport er udarbejdet som et bidrag til VVM-redeggarelsen for
Vesterhav Syd Havmagllepark, som skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort
undersggelsesomrade ca. 4 - 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Ener-
ginet.dk varetager og kontraherer udarbejdelse af baggrundsrapporter, konse-
kvensvurderinger, VVM-redeggrelser, tilhgrende plandokumenter samt udkast til
miljgrapporter for de seneste seks udpegede havmglleparkomrader.

Der er foretaget en kortleegning af bergrte radaranleeg og radiokaeder i omradet,
og graden af pavirkning er vurderet.

VVM-redeggrelsen skal rumme forskellige mulige tekniske lgsninger, herunder
mglletyper mellem 3 og 10 MW. Pavirkninger er vurderet i henhold til et worst
case scenarie med 3 MW havmgller, fordi der ved valg af de mindste mgller
opstilles flest maller, og mallerne vil sta teettest. Undersggelser viser, at jo smal-
lere korridor mellem mgllerne des vanskeligere er det at se fartgjer imellem mgl-
lerne pa radarer. Det er ligeledes undersagt, om 10 MW havmgller, som har den
stgrste totalhgjde, vil kunne pavirke radaranleeg lzengere vaek fra havmellepar-
ken end 3 MW havmagllerne. Dette er ikke tilfeeldet ved Vesterhav Syd Havmagl-
lepark.

Der er ingen radaranlaeg, som bliver pavirket af havmglleparken, men radarer pa
skibe til navigation vil blive pavirket. Da radar ikke er skibenes eneste navigati-
onsmulighed, men et supplement, vurderes det, at pavirkningen fra havmgile-
parken er af mindre negativ grad.

Der er ingen radiokaeder, som gér igennem den planlagte havmagallepark.

Der forventes ingen kumulative effekter, da ingen stationaere radaranleeg bliver
pavirket.

INDLEDNING

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk
aftale for perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og om-
stillingen til en gran energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kyst-
naere havmglleparker i Danmark. Den 28.november 2012 udpegede regeringen
og forligskredsen 6 omrader for kystnaere havmaglleparker, hvor der skal gen-
nemfgres undersggelser og udbud for i alt 450 MW produktionsmgller samt plan-
lzegning for ilandfaringsanlaeg. De seks omrader er Bornholm, Smalandsfarvan-
det, Sejerg Bugt, Seeby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Energistyrelsen star
for udbuddet af de 450 MW pé de seks kystnzere havmglleomrader.

Med paleeg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage
og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger,
VVM-redeggarelser, tilhgrende plandokumenter samt udkast til miljgrapport for de
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2.1

seks udpegede omrader. Arbejdet vil omfatte vurderinger af anleeg og installatio-
ner savel pa sgterritoriet som pa land.

Denne rapport omhandler Vesterhav Syd Havmagllepark og de potentielle pavirk-
ning af radarer og radiokaeder.

Havmaglleprojektet vil blive detailprojekteret, nar der er valgt en koncessionsha-

ver. Derfor rummer VVM-vurderingerne de forskellige mulige tekniske Igsninger,
og der vurderes pa worst case-scenarier, dvs. de lgsninger, der er mest kritiske
for de forskellige miljgparametre.

Rapporten er relevant for alle ejere og brugere af radaranleeg og radiokseder
enten direkte eller indirekte i deres virke pa havet eller i luften over eller i naerhe-
den af Vesterhav Syd Havmgllepark. Det er isaer Forsvaret, som overvager det
danske farvand og luftrum, der anvender radarer.

Radarer benyttes blandt andet til at sikre fly og sejladssikkerheden. Radarer
behandles i denne del af rapporten, mens flytrafik og sejladsforhold behandles i
to seerskilte baggrundsrapporter (NIRAS, 2015a), (NIRAS, 2015b).

Formal

Formélet med denne baggrundsrapport er at kortlaegge eksisterende radaranleeg
og radiokaeder, som potentielt kan blive pavirket af Vesterhav Syd Havmagllepark,
og vurdere mglleparkens potentielle pavirkninger af radarer og radiokaeder samt
hvilke afveergeforanstaltninger, der kan anvendes hvis ngdvendigt.

PROJEKTBESKRIVELSE
Vesterhav Syd Havmagllepark omfatter etablering af en havmgllepark med tilhg-
rende ilandfgringsanlaeg inklusiv anlaeg for nettilslutning pa land.

Den samlede anleegsperiode forventes at straekke sig over en periode pa ca. 3%
ar fra medio 2016 til ultimo 2019, og havmglleparken forventes idriftsat i 2020
med en forventet levetid pa ca. 30 ar.

Det samlede undersggelsesomrade fremgar af Figur 1.
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3.1
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Figur 1 Undersggelsesomradet for Vesterhav Syd Havmgllepark.

Anleeg pa havet

Vesterhav Syd Havmagllepark skal placeres inden for et ca. 60 kmz stort under-
sggelsesomrade, der deekker et omrade ca. 4 — 10 km fra kysten nordvest for
Hvide Sande. Vanddybderne i omradet varierer mellem 15 — 25 m. Havmagllepar-
ken kan etableres med en kapacitet pa op til 200 WM og kan fylde op til 44 km?

af undersggelsesomradet.
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Fakta om projektet pa havet

Kapacitet
Max. 200 MW

Mgllestarrelser
Mgllestgrrelsen kan variere fra 3 til 10 MW. Miljgvurderingerne udfares pa den mgllestarrelse
som er mest kritisk i forhold til den enkelte miljgparameter.

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhgjde Navhgjde Maks. antal
3 MW 112 m 137 m 81m 66 stk.
10 MW 190 m 220 m 125 m 20 stk.

Sgkablerne fra havmglleparken til land kan fares ind til kysten i to ca. 500 m
brede korridorer, der gar fra havmglleparkens nordlige del til kysten ved Klegod
og Tyvmose nord for Hvide Sande.

Der er til brug for undersggelser og VVM-vurderinger udarbejdet to mulige opstil-
lingsmgnstre for havmgllerne i Vesterhav Syd Havmgllepark for hhv.3 MW og 10
MW havmgller med en samlet kapacitet for havmglleparken pa 200 MW. Figur 2
og Figur 3 viser de mulige parklayouts for hhv. 3 MW og 10 MW mgller. Den
korteste afstand mellem 3 MW mgllerne er lidt over 600 meter, mens den korte-
ste afstand mellem 10 MW mgllerne er lidt over 1.400 meter.
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Signaturforklaring

®  3MW mglleplaceringsforslag

- Havmellepark
- Sekabelkorridor

Figur 2:  Muligt parklayout for 3 MW mgller.
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Figur 3:  Muligt parklayout for 10 MW mgller.

Projekt- og anleegsbeskrivelse for alle offshore anleeg beskrives i en saerskilt
rapport (Energinet.dk, 2015).

BAGGRUND
Baggrundsrapporten er udarbejdet som et bidrag til VVM-redeggrelsen for Ve-
sterhav Syd Havmgllepark.

Kortlaegning og vurderinger er foretaget for to forskellige scenario af havmgllety-
per. 3 MW mgller, hvor der vil veere mulighed for placering af flest mgller (66
stk.) og 10 MW mgller, hvor der vil veere mulighed for placering af feerrest mgller
(20 stk.). Disse havmgller repraesenterer ligeledes de mindste og starste mgller
samt den mindste og starste afstand imellem mgllerne.

www.niras.dk
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4.1

4.2

Radaranlaeg

Radar er en forkortelse for RAdio Detection And Ranging. Anvendelsen af radar
spaender bredt, bl.a. overvagning af luftrummet og skibstrafik, vdbenbrug, meteo-
rologi og maleopgaver.

Grundprincippet i en radar er, at et radarsignal (kort impuls med en hgj frekvens,
typisk 1-40 GHz) udsendes fra antennen i én retning. Hvis radarstralen rammer
en genstand (eks. et fly eller en mglle), reflekteres en lille del af stralen og op-
fanges af modtageren gennem antennen. Signalet forsteerkes og ender som et
'blip' pa skeermen. Retningen til genstanden kendes ud fra antennens retning, og
afstanden findes ud fra den tid det tager, fra pulsen udsendes, til ekkoet kommer
tilbage.

Radarens raekkevidde afhzenger af styrken pa radaranleegget, hgjden af rada-
rens placering i landskabet, hgjden af de objekter, der skal detekteres samt af
Jordens krumning.

Radiokaeder

Radiokaeder benyttes til telekommunikation og datatransmission af f.eks. radio-
og TV-signaler pa samme made som kabelnettet. Det er et godt alternativ til
f.eks. kabler, szerligt hvor kabelfgring er vanskelig pa grund af landskabet, by-
maessig bebyggelse eller over vand.

Radiokaeder benyttes typisk af mobiloperatarer eller af firmaer, der tilbyder bred-
band, til overfgrsel af data i deres bagvedliggende infrastruktur (backbone). |
relation til radiokeeder skelnes mellem "Punkt-til-punkt tilladelse” og "Fladetilla-
delse”. Ved Punkt-til-punkt tilladelse gives tilladelse til en radiokeede, som sender
mellem to positioner, og enhver forhindring i neerheden af den direkte linje mel-
lem disse positioner kan give forstyrrelser af forbindelsen. Erhvervsstyrelsens
generelle vejledning anfarer, at i tilfeelde af, at der skal opfgres bygningsveerker
(i dette tilfeelde havmgiller) inden for en afstand af ca. 200 m fra punkt-til-punkt
sigtelinjen og bygningsveerket, skal den pagaeldende tilladelsesindehaver kon-
taktes for at sikre, at der ikke vil opsté konflikt mellem radioksedeforbindelsen og
havmglleparken (Erhvervsstyrelsen, 2014).

Ved en fladetilladelse gives tilladelse til at anvende en radiokeedekanal inden for
et veldefineret geografisk omrade over land og ca. 12 sgmil (40,744 km) fra ky-
sten. Raekkevidden af en radiokaede er hovedsagligt begreenset af udbredelses
tab og jordens krumning. Der findes derfor ikke links, der er leengere end ca. 75
km, og dette vil kreeve en direkte sigte mellem de to parabolantenner (Hansen,
2014).

www.niras.dk
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4.3

4.4

Metode
Der er indsamlet data ved:

e Opsggning af aktuelle informationskilder, organisationer, styrelser og
ministerier om geeldende lovkrav.

¢ Indhentning af oplysninger om og kortleegning af eksisterende radaran-
leeg og radiokaeder.

¢ Indhentning af oplysninger om mulige afveergende foranstaltninger i for-
hold til pavirkningen af radaranleeg.

Der er afholdt telefonsamtale med Stauning Lufthavn. Der er desuden afholdt
mgde med Sgveernets Operative Kommando (SOK) og Forsvarets Materiel Tje-
neste (FMT), hvor det blev diskuteret, hvilke af forsvarets radaranleaeg der vil
blive pavirket og i hvilken grad. Vurderinger i rapporten er baseret pa informatio-
ner og konklusionerne fra disse mgder.

Vurderinger af pavirkninger er foretaget med udgangspunkt i "Vurderingsmetode
VVM Kystnaere Havmglleparker” (NIRAS, 2014).

Regelgrundlag/lovgivning

Geeldende regler for radiokeeder er Lov om radiofrekvenser fra 2009, som bl.a.
fastseetter, hvordan der ansgges om tilladelse til brug af radiofrekvenser. Der er
ingen lovgivning, der direkte sikrer radiokeeder mod forstyrrelser, og der vil i til-
feelde af, at malleparken forarsager pavirkninger, som kreever afveergeforanstalt-
ninger, skulle indledes en dialog mellem koncessionshaver og ejer af radiokae-
den. Hvis parterne ikke kan blive enige om en Igsning, ma det i sidste ende
veere en domstol, som tager stilling. Der er altsa ikke en lovgivning, der som
udgangspunkt giver radiokeedeejeren ret (LOV nr 475 af 12/06/2009), (Hansen,
2014), (Erhvervsstyrelsen, 2014).

Lov om etablering af udbygget radarovervagning af Danmarks farvandsomrader
fra 2005 sikrer Forsvaret grundlaget for en udbygning og forbedring af Forsva-
rets kystradarsystem. Aftaler omkring en potentiel pavirkning og mulige afvaerge-
foranstaltninger i forhold til radarer er, som ved radiokeeder, et anliggende mel-
lem koncessionshaver og ejeren af radaren. | tilfeeldet med militeere radaranleeg,
som overvager det danske farvand og luftrum, vil det vaere et politisk anliggende
(LOV nr 533 af 24/06/2005).

Der stilles krav til, at vise typer og starrelser af luftfartagjer og skibe skal have
radar blandt andet til navigation, identificering og antikollisionssystem, og derfor
er det relevant at vurdere, om disse radarsystemer bliver pavirket.
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4.5

4.6
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51.2

Worst case — forudseetninger

VVM-redeggrelsen skal rumme forskellige mulige tekniske lgsninger, herunder
mglletyper mellem 3 og 10 MW. For at sikre, at vurderingerne omfatter alle muli-
ge typer af mgller, vurderes pa et worst case-scenarie.

Undersggelser viser, at jo smallere korridor mellem mgllerne des vanskeligere er
det at se fartgjer mellem mgllerne pa en radar. Derfor vurderes det, at pavirknin-
gerne vil veere stgrst ved et scenarie med 3 MW mgller, da der vil veere flest
mgller med kortest afstand imellem i sammenligning med scenariet med faerre
starre mgller. En anden worst case-betragtning kan dog veere, at havmagllerne
bliver sa hgjde, at de kan ses fra flere radaranlaeg. | det tilfeelde vil det vaere 10
MW havmgllerne, som er worst case, da de har den hgjeste totalhgjde (Hansen
et al., 2012), (Kragh, 2014). Formalet med vejrradar er ikke at se jordoverfladen
men horisonten, og derfor vil det veere 10 MW mgllerne, som er worst case, da
de mindre 3 MW mgller vil veere udenfor radarens straler (DMI, 2014).

Radiokaeder bliver pavirket, sa signalet bliver darligere eller forsvinder. Det anbe-
fales generelt, at sikkerhedsafstanden til radiokaeder (sigtelinjen ml. masterne) er
200 meter til neermeste vingespids. Worst case er derfor det scenario, hvor af-
standen mellem mgllerne er mindst, ligesom det er tilfaeldet ved radaranleeg,
hvor det er 3 MW havmgllerne, som er worst case. Generelt ma det konkluderes,
at uanset havmgllestgrrelsen, er det afggrende, hvordan havmagllerne er placeret
i forhold til radiokeeden (Erhvervsstyrelsen, 2014).

O-alternativet

For at kunne lave en vurdering er det ngdvendigt med et sammenligningsgrund-
lag. | vurderingerne sammenlignes med O-alternativet, der defineres som den
situation, hvor havmglleparken ikke etableres.

EKSISTERENDE FORHOLD

Radaranlaeg
| forbindelse med planlaegning af havmaglleparker er det vigtigt at undersgge, om
der er radaranleeg i neerheden, det gaelder bade civile og militeere anleeg.

Militeere radaranleeg

Det er de militeere anleeg, som sarger for overvagning af det danske farvand og
luftrum. Der er militeere radaranleeg ved Thyborgn og ved Oksbgl, som ligger
henholdsvis godt 62 km og 51 km fra Vesterhav Syd Havmagllepark og det er
vurderet af Forsvaret, at de to radarer ikke vil blive pavirket af havmglleparken
(Kragh, 2014).

Civile radaranleeg

Stauning Lufthavn er den naermeste lufthavn, som er beliggende ca. 20 km fra
havmaglleparken. Der er ingen radaranleeg i Stauning Lufthavn, som kan blive
pavirket (Jensen, 2014). Esbjerg Lufthavn ligger ca. 64 km fra havmglleparken
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5.2

og har et radaranlaeg, men det vil ikke blive pavirket ved s lang en afstand
(Hartmann, 2014). De resterende civile lufthavne ligger sa langt fra havmgllepar-
ken, at der ikke vil veere en pavirkning.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) benytter sig af radaranleeqg til at forudse
vejret. Figur 4 viser placeringen af DMI’s vejrradarer.

Figur 4: Placeringen af DMI's fem radarer med angivelse af reekkevidden p& 120 km in-
den for hvilken atmosfeeren under 1 kilometers hgjde kan observeres. (DM,
2014)

Den naermeste vejrradar ligger pa Regmg ca. 95 km fra Vesterhav Syd Havmagl-
lepark. Radaranlaegget opererer med en udgangsvinkel p& ca. 0,5° til 15° over
jorden (DMI, 2014). Det er vurderet af DMI ved Bornholm, at hvis mgllerne ligger
lzengere vaek end 30 km fra havmaglleparker sa vil pavirkningen vaere minimal, se
Bilag 1. Radaranleegget pa Remg vurderes derfor ikke at blive pavirket af Ve-
sterhav Syd Havmgllepark og vil ikke blive behandlet yderligere i det fglgende.

Omradet ved Vesterhav Syd Havmgllepark benyttes til civil skibsfart, men er ikke
et omrade med stor international transport. Civile skibe kan eller skal alt efter
skibenes stgrrelse have radaranlaeg til navigation.

Derudover kan luft- og skibsfartgjer have radar som en del af deres antikollisi-
ons- og identifikationssystem. Der er ikke kendskab til, at disse systemer pavir-
kes af mgller, og de bliver derfor ikke behandlet yderligere i det fglgende.

Radiokaeder

Der er ingen punkt-til-punkt tilladelser etableret over Vesterhav Syd Havmglle-
park, og der er ikke kendskab til radiokeeder efter en fladetilladelse over havmal-
leparken. Det skyldes, at en radioksede som udgangspunkt ikke reekker mere
end 75 km, og der er ikke land- eller olieplatforme inden for 75 km vest for Hav-
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mglleparken. Vesterhav Syd Havmagllepark pavirker derfor ingen radiokaeder, og
radiokeeder behandles derfor ikke yderligere i det fglgende.

MULIGE PAVIRKNINGER

Forstyrrelse af radaranleeg

Radarsignaler kan forstyrres af tilstedevaerelsen af havmagller. Forstyrrelserne
optraeder oftest pa radarskeermen som refleksioner, skyggevirkning, upraecis
registrering eller mangelfuld - eller helt udebleven registrering (RABC &
CanWEA, 2010), (Thomsen et al., 2011).

| princippet kan der p& grund af mgller forekomme to typer af radarrefleksioner,
som kan forstyrre radarbilledet ved overfladeovervagning:

1. Radarstralen rammer et mglletarn, reflekteres pa dette, rammer et skib
og reflekteres fra skibet via tarnet tilbage til radaren. Her registreres den
som et falsk "ekko” i samme retning som mgllen, men i starre afstand
svarende til den lzengere tid signalet har veeret undervejs. Pa radaran-
leegget ser det derfor ud til, at der er en ekstra genstand, som ikke findes
i virkeligheden.

2. Radarstralen rammer et skib, reflekteres pa dette, rammer et mglletarn
og reflekteres fra dette via skibet tilbage til radaren. Her registreres den
som et falsk ekko i samme retning som skibet, men i starre afstand. Pa
radaranleegget ser det derved ud til at skibet ligger et andet sted end det
faktisk gar.

Funktionen MTI (Moving Target Indicator) fierner ubevaegelige ting, s& radarbil-
ledet bliver mere overskueligt at laese. Det er blandt andet mglletarne, der sorte-
res fra pa radarskaermen, men ved lavluftsovervagning er det iseer mgllevinger-
nes rotation, som giver udfordringer i forhold til radartolkningerne. De roterende
vinger er sveere at sorterer fra, da radarstralerne rammer forskelligt, alt efter hvor
vingerne er i bevaegelsen. Idet de er sveere at sorterer fra, vil de dominere omra-
det indenfor havmglleparken i en grad, som gar, at fartgjer i omradet ikke kan
ses pa radarskeermen (RABC & CanWEA, 2010), (Kragh, 2014). Erfaringer fra
Anholt Havmgllepark viser, at Forsvarets radaranleeg (Scanter 4000) ikke kan se
skibe eller andre objekter inden for parkens areal (Kragh, 2014).

Det er primeert havmglleparkens areal og antal havmgiller, der er afggrende for,
hvor stor en pavirkning havmellerne har pa radaranleeggene. Dog afhaenger
pavirkningen af radarsignalerne ogsa af afstanden mellem mgllerne, saledes at
jo teettere meallerne star, jo starre interferens og flere skygger skaber mgllerne,
og dermed er det vanskeligere for radarerne at detektere fartgjer mellem mgller-
ne (Hansen et al., 2012), (Kragh, 2014).
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6.2 Forstyrrelse af radiokaeder

Mgller og andre objekter kan gdelaegge eller forringe signalet, hvis de er placeret
i en radiokaedes sigtelinje. Pavirkningerne afhaenger af, hvilken type modulation,
der anvendes (f.eks. AM radio, Analog TV og digitalt TV) (RABC & CanWEA,
2010), (Erhvervsstyrelsen, 2014).

VURDERING AF PAVIRKNINGERNE | ANL/AEGSFASEN

Potentiel pavirkning af radaranleeg i anleegsfasen skyldes tilstedeveerelse af
arbejdsfartgjer sdsom kraner. Tilstedeveerelsen af havmgller, der lgbende vil
blive etableret, vurderes i driftsfasen, idet pavirkningerne vil veere permanente,
se afsnit 8.

Det vurderes, at der vil vaere en ubetydelig negativ pavirkning af radarsystemer,
der benyttes til navigation pa civile skibsfartgjer i anleegsfasen, idet der kun for-
ventes at veere fa arbejdsfartgjer i mglleomradet, som kan forstyrre radarsyste-
merne.

Pavirkningen af de civile radarsystemer vil veere en lille smule stgrre i anlaegsfa-
sen ved etablering af 3 MW mgller end 10 MW mgller, da der skal etableres flere
mgller ved valg af 3 MW mgllerne, men forskellen er minimal.

VURDERING AF PAVIRKNINGERNE | DRIFTSFASEN
Potentielle pavirkninger af radaranlaeg i driftsfasen skyldes udelukkende tilstede-
veerelsen af mgllerne og mgllevingernes rotation.

Civile radaranlaeg til navigation pa skibe vil kunne forstyrres, sa lokaliseringen af
andre skibe eller genstande bliver mindre palidelig i og teet pa Vesterhav Syd
Havmgllepark (BWEA, 2007). Radar er dog ikke skibenes eneste navigationsmu-
lighed, men kun et supplement, som f.eks. ved visuel navigation. Dertil er omra-
det ved Vesterhav Syd Havmgllepark ikke bergrt af internationale skibsruter, og
det vurderes, at der vil veere en mindre negativ pavirkning af de civile skibes
radarsystemer i driftsfasen.

Pavirkningen af de civile radarsystemer vil veere en lille smule stgrre ved etable-
ring af 3 MW mgller end 10 MW mgller, da der skal etableres flere mgller ved
valg af 3 MW magllerne, men forskellen er minimal. Pavirkningerne vil forekomme
i hele havmaglleparkens levetid.

VURDERING AF PAVIRKNINGERNE | AFVIKLINGSFASEN

Potentiel pavirkning af radaranleeg i afviklingsfasen skyldes tilstedevaerelse af
arbejdsfartagjer sdsom kraner. Tilstedeveerelsen af havmeller, der Igbende vil
blive taget ned, vurderes i driftsfasen, idet pavirkningerne vil veere permanent, se
afsnit 8. Pavirkningen i afviklingsfasen vil veere sammenlignelig med pavirknin-
gen i anleegsperioden.
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Det vurderes, at der vil vaere en ubetydelig negativ pavirkning af radarsystemer,
der benyttes til navigation pa civile skibsfartgjer.

Pavirkningen pa vil veere en lille smule starre ved etablering af 3 MW magller end
10 MW mgller, da der skal etableres flere mgller ved 3 MW mgllerne, men for-
skellen er minimal.

KUMULATIVE EFFEKTER

Sidelgbende med planleegningen af Vesterhav Syd Havmgllepark arbejdes der
med Vesterhav Nord Havmgllepark, som ligger ca. 42 km nord for Vesterhav
Syd Havmgllepark. Syd for Vesterhav Syd Havmagllepark ligger den planlagte
Horns Rev 3 Havmagllepark. Da Vesterhav Syd Havmagllepark ikke pavirker nogle
stationzere anlaeg, hverken civile eller militeere radaranlaeg, vurderes det at der
ingen kumulative effekter vil veere.

AFVAERGEFORANSTALTNINGER
Der er ikke behov for afveergeforanstaltninger i relation til radar eller radiokaeder,
da pavirkningerne er vurderet at veere ubetydelige eller mindre.

OVERVAGNING
Der er ikke behov for overvagning af pavirkningen af luftfarten.

EVENTUELLE MANGLENDE OPLYSNINGER ELLER VIDEN, DER
KAN FA BETYDNING FOR VURDERINGERNE

Der er indhentet information fra relevante myndigheder, og det vurderes derfor
ikke at veere mangler eller viden, der ikke er medtaget i rapporten, og som kan fa
betydning for vurderingerne.
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KONKLUSION

I nedenstaende tabeller er de samlede vurderinger for 3 MW og 10 MW havmgl-

ler opsummeret.

Emne Fase Forstyrrelse | Pavirkning
Radiokaeder Anlaeg Ingen Ingen
Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen
Civilt radaranleeg Anlaeg Ingen Ingen
DMI Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen
Civilt radaranleeg Anlaeg Ingen Ingen
Lufthavne Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen
Civile skibsradar- Anleeg Lav Ubetydelig
system til navigati- | Drift Lav Mindre
on Afvikling Lav Ubetydelig
Militeert radaranlaeg | Anleeg Ingen Ingen
Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen

Tabel 1: Vurderinger af pavirkninger af radarer og radiokeeder — 3 MW havmagller.

Emne Fase Forstyrrelse | Pavirkning
Radiokaeder Anleeg Ingen Ingen
Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen
Civilt radaranleeg Anleeg Ingen Ingen
DMI Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen
Civilt radaranleeg Anleeg Ingen Ingen
Lufthavne Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen
Civile skibsradar- Anleeg Lav Ubetydelig
systemer til naviga- | Drift Lav Mindre
tion Afvikling Lav Ubetydelig
Militeert radaranlaeg | Anleeg Ingen Ingen
Drift Ingen Ingen
Afvikling Ingen Ingen

Tabel 2: Vurderinger af pavirkninger af radarer og radiokeeder — 10 MW havmgller.
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