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BAGGRUND

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal 
i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden 
2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energi-
aftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning 
skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære 
havmølleparker i Danmark.

Den 28. november 2012 udpegede regeringen 
og forligskredsen seks områder for kystnære 
havmølleparker, hvor der skal gennemføres 
undersøgelser og udbud for i alt 450 MW produk-
tionsmøller samt planlægning for ilandføringsan-
læg. De seks områder er Bornholm, Smålands-
farvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og 
Vesterhav Nord. Energistyrelsen står for udbud-
det af de 450 MW på de seks kystnære hav-
mølleområder.

Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 
2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere 
udarbejdelse af baggrundsrapporter, konse-
kvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende 
plandokumenter samt udkast til miljørapport for 
de seks udpegede områder. Arbejdet vil omfatte 
vurderinger af anlæg og installationer såvel på 
søterritoriet som på land.

Som en del af undersøgelserne skal der blandt 
andet udarbejdes visualiseringer. Visualiseringer 
skal foretages ved anvendelse af virtuel teknik fra 
relevante danske punkter og blandt andet vise 
havmølleparken simuleret i klart vejr, dis/gråvejr 
samt med natbelysning.

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet med denne rapport er, ved hjælp af 
visualiseringer baseret på fotooptagelser fra 
området, at redegøre for den forventede visu-
elle påvirkning af en ny kystnær havmøllepark 
ved Vesterhav Syd samt de tilhørende tekniske 
anlæg på land.

Rapporten indeholder visualiseringer af den 
planlagte havmøllepark samt visualiseringer af et 
udbygget stationsanlæg ved Søndervig. Desuden 
indeholder rapporten et metodeafsnit samt be-
skrivelse af de udvalgte fotostandpunkter og 
opstillingsmønster for havmølleparken.

I metodeafsnittet redegøres for proceduren for 
fotooptagelser og den visualiseringsteknik, der 
ligger bag udarbejdelse af visualiseringerne. Der 
redegøres ligeledes for faktorer, som man bør 
være opmærksom på, når man bruger visuali-
seringer som erstatning for den oplevede virke-
lighed.

I afsnittet om fotostandpunkter redegøres tilsvar-
ende for valget af fotostandpunkter, herunder en 
generel beskrivelse af de områder på land, hvor-
fra man kan forvente, at havmølleparken vil være 
synlig. 

Fotostandpunkter og visualiseringer følges af en 
tilhørende beskrivelse af det pågældende om-
råde, fotoet er optaget fra, og en vurdering af den 
visuelle påvirkning for de forskellige opstillings-
scenarier set herfra.

For hvert enkelt fotostandpunkt er vist et foto af 
de eksisterende forhold (0-alternativet) samt vi-
sualiseringer for hvert af de udvalgte opstillings-
scenarier. Herudover er der for enkelte, udvalgte 
standpunkter vist visualiseringer af mølleparken i 
en natsituation samt i gråvejr for at give et indtryk 
af havmøllernes synlighed under forskellige lys- 
og vejrforhold.

Udbygning af stationsanlæg på land er behand-
let i et afsnit for sig. I dette beskrives det pågæld-
ende anlæg ved Kloster (transformatorstation 
Søndervig) og de forventede udvidelser her. Af-
snittet er suppleret af visualiseringer af stationen, 
som den vil se ud efter en udbygning.

Sidst i rapporten samles op på de overordnede 
visuelle påvirkninger, forskelle på de forskellige 
opstillingsscenarier og mulige afværgeforanstalt-
ninger. Der redegøres her også for manglende 
viden i forbindelse med denne undersøgelse.

PROJEKTBESKRIVELSE

Vesterhav Syd Havmøllepark skal placeres inden 
for et ca. 60 km² stort undersøgelsesområde, der 
dækker et område fra ca. 4 – 10 km fra kysten 
nordvest for Hvide Sande. Havmølleparken kan 
etableres med en kapacitet på op til 200 MW og 
kan fylde op til 44 km2 af undersøgelsesområdet. 

Der er udført visualiseringer for to forskellige 
møllestørrelser, henholdsvis 3 MW samt 10 MW 
møller, som dækker hvert yderpunkt af de for-
ventede størrelser på de havmøller, som vil 
kunne opstilles i det endelige projekt.

Indledning

For forslaget med 3 MW møller (i alt 66 stk.) har 
de visualiserede havmøller en totalhøjde på 137 
meter, med en navhøjde på 81 meter samt en ro-
tordiameter på 112 meter.

For forslaget med 10 MW møller (i alt 20 stk.) har 
de visualiserede havmøller en totalhøjde på 220 
meter, med en navhøjde på 125 meter samt en 
rotordiameter på 190 meter.

For enkelte punkter er der udført supplerende 
visualiseringer for et forslag baseret på 6 MW 
havmøller (i alt 33 stk.). Disse er visualiseret med 
en totalhøjde på 179 meter, med en navhøjde 
på 102 meter samt en rotordiameter på 154 me-
ter. Herudover er der udført visualiseringer af en 
alternativ opstilling, hvor den nordøstlige del af 
projektområdet udgår, så havmøllerne i stedet 
koncentreres i det større område mod syd, se op-
stillingsmønstre side 10. 

0-Alternativet
0-Alternativet beskriver den situation, hvor pro-
jektet ikke gennemføres. Ved 0-Alternativet vil 
der ikke påføres havmiljøet eller miljøet på land 
miljøpåvirkninger, som følge af projektet. Om-
rådet på havet vil stå uberørt hen, og på land vil 
de eksisterende landsanlæg blive drevet videre 
med den nuværende miljøpåvirkning.

Gennem rapporten er visualiseringerne vist sam-
men med fotos af de eksisterende forhold på 
stedet. De eksisterende forhold fungerer herved 
som et udtryk for 0-Alternativet, som let kan for-
holdes til opstilling af nye havmøller eller iland-
føringsanlæg.
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FOTOOPTAGELSER, GPS OG 
VISUALISERINGER

Fotos er optaget med kamera på stativ således, 
at billedet svarer omtrent til en øjenhøjde på 1,6 
meter.  Alle fotos er optaget med et fast 50 mm 
objektiv på et såkaldt ’full-frame’ digitalt spejl-
refleks kamera, således at billedrammen så vidt 
muligt svarer til det menneskelige synsfelt, hvis 
man selv stod på stedet. For bestemmelse af 
placeringen anvendes GPS-aflæsning, ligesom 
kontrolpunkter i landskabet optages med GPS. 
Kontrolpunkter, som eksempelvis eksisterende 
møller eller bygninger mv., bruges til at retnings-
bestemme hvert enkelt foto.

Visualiseringer af havmøllerne er udarbejdet i 
WindPRO, udviklet af EMD, Energi- og Miljø-
data. Dette program kan ved hjælp af bestem-
melseskoordinater opstille vindmøller på præcise 
placeringer, og herudfra generere visualiseringer 
på baggrund af fotos optaget i de pågældende 
områder. 

For stationsanlæg på land er anvendt en kombi-
nation af Windpro, 3D-modelleringssoftware 
(Rhinoceros) samt billedredigering (Photoshop). 
Selve fotooptagelserne er, som for visualiseringer 
af havmøllerne, kalibreret på plads på baggrund 
af bestemmelseskoordinater. Udvidelser af de 
eksisterende anlæg er tegnet op i 3D software på 
baggrund af de foreløbige plan- og snittegninger 
af bygningsanlæg, master og ledningssystemer, 
og renderingerne herfra giver således præcise 
gengivelser af anlæggets højde og omfang. 
Renderinger fra 3D softwaren er suppleret med 

ny, omgivende grøn beplantning i et billedredi-
geringsprogram.

BELYSNING

Havmøller skal udstyres med belysning af hen-
syn til skibstrafik og luftfartssikkerhed. De kon-
krete lyskrav fastlægges af henholdsvis Søfarts-
styrelsen og Trafikstyrelsen på baggrund af det 
konkrete projekt.

For enkelte standpunkter er der udarbejdet 
natvisualiseringer med lysafmærkning. Visuali-
seringerne er baseret på fotooptagelser under 
skumrings-/natforhold, og programmet Adobe 
Photoshop er anvendt for at simulere belysning-
en. Tilsvarende er der udarbejdet visualiseringer i 
gråvejr, hvor belysningen under nogle vejrforhold 
kan forventes at være delvist synlig, baseret på 
fotooptagelser under forhold med skydække.

I det følgende er beskrevet de forventede krav til 
belysningen (Trafikstyrelsen), som der er taget 
udgangspunkt i på visualiseringerne af nat- og 
gråvejrsbelysning. En oversigt over hvilke møller, 
der er vist med belysning på visualiseringerne, 
kan ses på side 8.

For 3 MW opstillingen (som repræsenterer møller 
under 150 meter totalhøjde) skal en række møller 
i havmølleparken markeres med medium inten-
sivt, blinkende rødt lys, på minimum 2.000 can-
dela. 

Alle møller i parkens hjørner samt i knækpunkter 

langs mølleparkens kant skal være markeret med 
rødt blinkende lys. Langs kanten af mølleparken 
bør der desuden være lysmarkeringer således, 
at der højst er 900 meters afstand mellem hver 
mølle med belysning. Med udgangspunkt i et 
worst case scenarie betyder det, med de nuvær-
ende indbyrdes afstande mellem 3 MW møllerne, 
at alle havmøller i perimeteren af parken (anslået 
56 ud af de i alt 66 møller) skal udstyres med 
belysning. Der skal placeres to lys på møllens 
nacelle (i navhøjde), således, at belysningen er 
synlig 360 grader rundt om havmøllen.

Alle øvrige møller skal afmærkes med lavinten-
sivt, fast rødt lys, på minimum 10 candela. Dette 
lys vurderes reelt at være så svagt, at det ikke vil 
have egentlig synlighed fra land og er ikke vist på 
visualiseringerne. 

For 10 MW opstillingen (som repræsenterer møl-
ler over 150 meter totalhøjde) skal mølleparken 
markeres dels med høj-intensivt, blinkende hvidt 
lys, på minimum 20.000 candela, om dagen, og 
dels med medium intensivt, blinkende rødt lys, på 
minimum 2.000 candela, om natten. 

Alle møller i parkens hjørner eller langs skarpe 
afgrænsninger langs mølleparkens kant skal 
være markeret med belysning, og alle møller 
langs kanten af mølleparken forventes at skulle 
markeres, således at der højst er 900 meter 
afstand mellem hver mølle med belysning. I 
praksis betyder det, at alle møller i den viste 10 
MW opstilling, undtagen 2 stk. centralt i området, 
skal udstyres med belysning.  Der skal placeres 
to lys på møllens nacelle (i navhøjde), således, 

at belysningen er synlig 360 grader rundt om 
havmøllen. Herudover skal der placeres rødt fast 
lys halvvejs oppe på mølletårnet, 3 stk. så lyset 
er synligt 360 grader rundt om havmøllen, med 
en lysstyrke på minimum 32 candela.

Hensynet til skibstrafik stiller nogle andre krav til 
belysning, som bestemmes af Søfartsstyrelsen. 
På natvisualiseringerne er der taget udgangs-
punkt i følgende forventede krav til belysning:
Alle møller i parkens hjørner samt i knækpunkt-
er skal markeres med gult, blinkende lys, som 
er synligt på minimum 5 sømil; det svarer til en 
anslået lysstyrke på 75 candela. Tilsvarende skal 
møller langs parkens perimeter markeres, så af-
standen mellem lysmarkeringerne ikke overstiger 
2 sømil (3,7 km). Det svarer til, med de indbyrdes 
afstande på opstillingsmønstrene her, at hver 3. 
mølle langs kanten af 10 MW opstillingen skal 
markeres med gult, blinkende lys, og tilsvarende 
skal hver 5. mølle langs kanten af 3 MW opstil-
lingen markeres.

Alle øvrige havmøller i parken skal markeres 
med gult lys med en synlighed på 2 sømil. Dette 
lys vurderes dog reelt at være så svagt, at det 
ikke vil have egentlig synlighed fra land, og er 
ikke vist på visualiseringerne.

Det er generelt vanskeligt at gengive den præ-
cise synlighed og intensitet af lys, da det er helt 
afhængigt af de givne lysforhold i den enkelte sit-
uation; natvisualiseringerne med belysning skal 
derfor kun betragtes som en tilnærmelse, der 
så nøjagtigt som muligt gengiver belysningens 
fremtræden, som den vil se ud i virkeligheden.

Metode
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21.08.2014Kystnære havmøller: Bornholm

Oversigt over BELYSNING

Mål: 1:100.000

Eksempel på forventet belysning (worst-case) for 
16 stk. 3 MW møller

Eksempel på forventet belysning (worst-case) for 
5 stk. 10 MW møller

Rødt, fast lys midt på tårn (32 candela)

Gult, blinkende lys nederst på tårnet (75 candela)

Middel-intensivt, rødt blinkende lys på møllehus (2.000 candela)

Dag: høj-intensivt, hvidt blinkende lys på møllehus (20.000 candela)
Nat: middel-intensivt, rødt blinkende lys på møllehus (2.000 candela)

CHRISTIAN ACHERMANN
Landskab og planlægning

Belysning på havmøllerne
Principper for placering af belysning på havmøllerne (worst case), 
iht. de gældende regelsæt - og som de er vist på visualiseringerne side 78-89.

Se kortoversigter side 12-13 for et overblik over placeringen af havmølleparken.

66 stk. 3 MW møller 20 stk. 10 MW møller

Eksempel på forventet belysning (worst-case) for 
66 stk. 3 MW møller

Eksempel på forventet belysning (worst-case) for 
20 stk. 10 MW møller

20.08.2014Kystnære havmøller: Vesterhav Syd

Oversigt over BELYSNING

Mål: 1:100.000

Rødt, fast lys midt på tårn (30 candela)

Gult, fast lys nederst på tårn (75 candela)

Middel-intensivt, rødt blinkende lys på møllehus (2.000 candela)

Dag: høj-intensivt, hvidt blinkende lys på møllehus (20.000 candela)
Nat: middel-intensivt, rødt blinkende lys på møllehus (2.000 candela)

Eksempel på forventet belysning (worst-case) for 
66 stk. 3 MW møller

Eksempel på forventet belysning (worst-case) for 
20 stk. 10 MW møller

20.08.2014Kystnære havmøller: Vesterhav Syd

Oversigt over BELYSNING

Mål: 1:100.000

Rødt, fast lys midt på tårn (32 candela)

Gult, blinkende lys nederst på tårn (75 candela)

Middel-intensivt, rødt blinkende lys på møllehus (2.000 candela)

Dag: høj-intensivt, hvidt blinkende lys på møllehus (20.000 candela)
Nat: middel-intensivt, rødt blinkende lys på møllehus (2.000 candela)
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VISUALISERINGER KONTRA VIRKELIGHED

Visualiseringerne skal betragtes som en efter-
ligning af virkeligheden, som ikke forklarer alle 
forhold, der har indflydelse på havmøllernes 
fremtræden på et givent sted.

Typisk vil møllerne fremstå forholdsvis tydeligere, 
når man befinder sig på stedet, end når man 
betragter dem på et foto. Det gælder særligt 
fordi, det på papir (fast medie) kan være svært at 
gengive den fornemmelse af, at landskabet fylder 
hele synsfeltet ud, hele vejen rundt omkring én, 
som man vil have, hvis man selv stod på stedet.

Generelt er gengivelser med så store fotos/visu-
aliseringer som muligt en væsentlig fordel. Rap-
porten er trykt i et liggende A3 format for netop 
at give plads til store billeder, men det kan også 
være en fordel at betragte visualiseringerne på 
en storskærm/projektor (i høj opløsning) for at få 
et fyldestgørende indtryk af forholdene, som de 
vil være, hvis man selv stod på stedet.

Vejrsituationen, og dermed luftens sigtbarhed, 
har meget stor indflydelse på vindmøllers synlig-
hed. Generelt tilstræbes det, at visualiseringer er 
udtryk for en maksimal synlighed af havmøllerne 
under de bedste forhold. Landskabsvurderingen 
er derfor foretaget på baggrund af et ’worst case’ 
scenarie, hvor møllerne er maksimalt synlige; 
typisk ved at give møllernes fremtræden en vis 
overdrivelse på visualiseringerne, for eksempel 
ved at farve dem lysere eller mørkere fremfor 
den grå standard farve.
 

På meget klare dage kan havmøller være synlige 
på store afstande. På mange andre typiske vejr-
dage med dis, skydække eller gråvejr vil møller-
ne derimod være væsentlig mindre synlige, end 
det fremgår af visualiseringerne her.

Møllevingernes rotationshastighed har også en 
betydning for mølleparkens synlighed, som ikke 
kan gengives på et fast medie som her. Når 
møllen er i drift, skaber møllevingernes roter-
ende bevægelse i sig selv en øget synlighed, 
og møllerne er - særligt på lidt længere afstande 
– mere iøjefaldende i landskabet, når de kører, 
end når de står stille. I modsætning til små, ældre 
møller roterer nye, store havmøller meget lang-
somt, og dette opleves generelt som en rolig, ’af-
slappet’ bevægelse, som i sig selv virker meget 
lidt forstyrrende i landskabsbilledet.

Jordens krumning vil til gengæld ikke have 
afgørende betydning for synligheden af en 
møllepark som denne, placeret relativt tæt på 
kysten. Man skal langt væk, ud omkring 20-25 
km afstand, før større dele af mølletårnet vil be-
gynde at være skjult under horisontlinjen.
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Valg af fotostandpunkter

Generelt er fotostandpunkterne til visualiseringer 
af mølleparken ved Vesterhav Syd udvalgt, så 
de illustrerer havmøllerne set fra forskelligartede 
områder på land, fra forskellige afstande og fra 
forskellige retninger i forhold til opstillingsmøn-
stret for havmølleparken. 

Man kan ikke optage fotos og udføre visualiser-
inger fra alle tænkelige punkter i de omgivende 
områder, men samlet set giver visualiseringerne 
et generelt billede af påvirkningen af de omkring-
liggende landskaber.

Standpunkterne er valgt på baggrund af fokus-
områder, der er udpeget i landskabsanalysen 
for projektforslaget, herunder rekognosceringer 
langs kysten og rundt i de bagvedliggende land-
områder.

Et af støtteværktøjerne er en markering af nær- 
mellem- og fjernzoneområder omkring havmøller-
ne, som kan give et overblik over, hvor langt den 
visuelle indflydelse rækker ind over de bagved-
liggende landområder. Der er her taget udgangs-
punkt i Miljøministeriets anbefalinger i rapporten 
Store vindmøller i det åbne land (Skov- og 
Naturstyrelsen, januar 2007), da synligheden 
fra land vurderes at være det langt væsentligste 
fokuspunkt her. Der findes ikke konkrete under-
søgelser af zonegrænser for de største 10 MW 
(220 meter høje) møller i projektforslaget, men 
de markerede zonegrænser på henholdsvis 6 
km og 14,5 km omkring havmølleparken kan ses 
som et omtrentligt rids af, hvor langt møllernes 
synlighed kan forventes at række ind over land.

Med en afstand på omkring 4 km fra de nærme-
ste møller til kysten, vil det ikke kun være selve 
kystlinjen, men også ret store områder i det bag-
vedliggende åbne land, som kan blive visuelt 
berørt af opstillingen af en ny havmøllepark.  

Landområderne mod øst er domineret af de 
store, helt åbne vandspejl henover Ringkøbing 
Fjord og Stadil Fjord, men også de nærmeste 
større landområder på Holmsland og omkring 
Vest Stadil Fjord er præget af meget flade og 
relativt åbne terræner, hvor der mange steder 
er gode, langstrakte udsigtsmuligheder mod 
vest. Der er derfor lagt vægt på at få fotostand-
punkter med både fra nogle af kystlinjerne 
omkring fjordene og fra de indre landområder 
omkring Holmsland, hvor man kan forvente, 
at havmølleparken vil være synlig på ret lang 
afstand.
  
Hele den nærmeste kyststrækning op langs 
Holmsland Klit er præget af mange sommer-
husbebyggelser, og der er lagt vægt på både at 
belyse den visuelle påvirkning af de rekreative 
strandområder og de bagvedliggende, kuperede 
klitlandskaber op langs kysten. 

For at visualiseringerne er sammenlignelige, er 
alle visualiseringer gengivet i samme forstør-
relse. Alle visualiseringer vises sammen med de 
tilsvarende fotos af området, som det ser ud i 
dag.

Ved at sammenholde eksisterende forhold med 
visualiseringerne, kan man få et klart indtryk af 
forskellen på en gennemførelse af projektfor-

slaget og 0-Alternativet (hvis projektforslaget ikke 
gennemføres).

Havmølleparken breder sig over et meget stort 
område, og fra mange standpunkter vil alle 
havmøllerne ikke kunne være indenfor et almind-
eligt billedfelt. For disse er der udarbejdet dobbelt 
brede panoramavisualiseringer for så vidt muligt 
at få plads til projektforslagene indenfor billed-
rammen. Visualiseringerne er dog ikke beskåret i 
højden, forstørret eller formindsket.

OPSTILLINGSMØNSTRE

Opstillingsmønstret for havmølleparken Vester-
hav Syd er endnu ikke fastlagt på dette projekt-
stadie. Der er udlagt et rammeområde, som 
rummer plads til en 200 MW park, og en hav-
møllepark, med en størrelse på op til samlet 200 
MW eller mindre, vil skulle placeres inden for 
dette projektområde.

Energistyrelsen har opstillet nogle grundprincip-
per for opstilling af nye havmøller indenfor det 
udlagte rammeområde, som denne visualise-
ringsrapport tager udgangspunkt i.

Principperne følger udlægning af et overordnet, 
regulært gridsystem for et 200 MW stort ram-
meområde. Med udgangspunkt i tre forskellige 
møllestørrelser på henholdsvis 3, 6 og 10 MW, 
er der opstillet tre forskellige gridsystemer, med 
et tættere gridsystem (flere havmøller indenfor 
samme område) for 3 MW møllerne, og mere 
åbne gridsystemer (færre havmøller) for hen-
holdsvis 6 og 10 MW møllerne. 

Det endelige opstillingsmønster er altså ikke 
kendt på dette projektstadie. Under de givne 
forudsætninger er der taget udgangspunkt i worst 
case opstillinger, der viser scenarier, hvor områd-
et er fuldt udbygget i forhold til både udnyttelse 
af arealerne indenfor rammeområderne og det 
maksimale antal vindmøller. Det kan derfor også 
være en oplagt mulighed, at den endelige ud-
formning af havmølleparken ender som en redu-
ceret og evt. også mere visuelt forenklet udgave 
(færre rækker i en mere simpel opstilling), end 
det her viste.

Et overblik over de opstillingsmønstre, der er 
anvendt som grundlag for visualiseringerne, kan 
ses på de følgende sider.
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Mølleopstillinger, maksimalt udbygget område

Primær opstilling 
med 66 stk. 3 MW havmøller

Primær opstilling 
med 20 stk. 10 MW havmøller

Eksempel på alternativ opstilling 
med 33 stk. 6 MW havmøller

Se visualiseringer fra side 74.
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Mølleopstillinger, reduceret område

Eksempel på opstilling i reduceret pro-
jekt-område, uden tangen mod nordøst
Her 66 stk. 3 MW havmøller

Se visualiseringer fra side 68.

Eksempel på opstilling i reduceret pro-
jekt-område, uden tangen mod nordøst
Her 33 stk. 6 MW havmøller

Eksempel på opstilling i reduceret pro-
jekt-område, uden tangen mod nordøst
Her 20 stk. 10 MW havmøller
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1: Vedersø Klit 											           (side 20)

Efter sommerhusområderne ved Hovvig løber kystområdet langs Vestkysten ud i et åbent, næsten ube-
bygget klitlandskab hele vejen op langs Husby Klitvej. Hvis man holder ind og finder en sti mod stranden, 
kan man her finde store, åbne strandområder med rigtig gode udsigtsmuligheder mod mølleområdet i 
sydvest. Man skal dog langt op langs kysten, op til Vedersø Klit, før man når det næste store sommer-
husområde med mange lokale besøgende. 

Fra fotostandpunktet her, ved stranden ud for det centrale camping- og sommerhusområde ved Vedersø, 
befinder man sig på omtrent 13 km afstand af den nærmeste mølle i havmølleparken. 
På visualiseringen ses det, hvordan de nye møller, under rimelige vejrforhold, vil være synlige i kystland-
skabet mod sydvest. Set herfra står møllerne som en ret samlet enhed, og ser ud til at stå et pænt stykke 
ude i havet, godt fri af kysten. Særligt for de store 10 MW møller fornemmer man den mere enkle opstil-
ling med færre rækker, hvorimod det noget større antal møller i 3 MW opstillingen  nærmere opleves som 
en tættere ’skov’ af møller et godt stykke ude i vandet.

2: Stadil Fjord											           (side 24)

Med de åbne vandflader og et meget fladt, lavtliggende omkringliggende landskab giver Stadil Fjord 
mulighed for lange udsyn ud mod Vestkysten, selv om man befinder sig 5-8 km inde på fastlandet. Fra 
Tim Å ved Stadil Kirkeby er der for eksempel en fin udsigt ud over å-løbet og videre ud over det flade 
englandskab. Lidt længere mod vest findes der dog et lille rastested med tilkørsel fra Stadilvej, hvor man 
kan komme helt ned til en bådebro ved vandkanten, hvor dette foto er optaget fra.

Som det ses på visualiseringen, vil de nye møller være tydeligt synlige i horisonten mod sydvest, hen-
over fjorden i forgrunden og terræn og bebyggelser på Holmsland længere ude. 
10 MW møllerne vil nå højere op og på den måde have en større synlighed. Til gengæld vil det noget 
tættere mønster af havmøller i 3 MW opstillingen få synligheden af disse til, samlet set, at virke mere 
massiv. Også punktet her ligger med næsten 13 km på ret stor afstand af havmølleparken, og det skal 
understreges, at det kræver gode vejrdage for overhovedet at kunne se så langt væk. 

3: Stranden ved Søndervig									         (side 26)

Søndervig by ligger centralt i et af regionens største sommerhusområder, som strækker sig langs det 
meste af Vestkysten fra bunden af Vest Stadil Fjord i nord og Hvide Sande i syd. Fotoet er optaget fra 
selve stranden, ud for Søndervig.
Hvor der som her er helt uforstyrret udsyn mod havmølleparken, vil de nye møller være markant synlige i 
udsigten mod vest. Med sin udbredelse, rækker mølleparken længere mod syd end denne (ekstra brede) 
visualisering kan vise og vil stort set udfylde hele landskabsbilledet mod vest og ned langs stranden mod 
syd. 
Særligt havmøllerne i den nordøstlige møllerække, som står lidt isoleret i forhold til det øvrige mølleom-
råde, vil opleves som store og ret tæt på beskueren herfra og dominere i det nære landskabsrum mod 
vest. De nærmeste af de større møller i 10 MW opstillingen vil syne af noget mere, sammenholdt med 3 
MW møllerne, men det færre antal møller giver dog også et roligere, mindre massivt teknisk udtryk end 
det noget større antal havmøller i 3 MW opstillingen.
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(side 34)	 			   4: Klitlandskab ved Søndervig

Hvis man kommer lidt bagud i klitlandskabet bag stranden, vil bakkeformationerne fra mange steder 
skærme helt af for udsynet til både strand og de nye møller i havmølleparken. Kommer man op på lidt 
højereliggende punkter, for eksempel fra nogle af de mere højtbeliggende sommerhuse, vil de øverste 

dele af møllevinger, -huse og –tårne til gengæld være tydeligt synlige henover klitterne i forgrunden. 

Fotoet er optaget fra en af de højtliggende veje rundt i sommerhusområdet lige bag stranden ved 
Søndervig, hvor der er rigtig god udsigt mod havet i vest. Som det ses på visualiseringen, vil både 3 og 
10 MW møller være tydeligt synlige herfra. 10 MW møllerne vil med deres store højde hurtigere komme 

til syne henover klitter og bebyggelser foran, og derfor må 10 MW opstillingen også forventes at have en 
større visuel indflydelseszone i forhold til de bagvedliggende sommerhus- og klitlandskaber end 3 MW 

opstillingen. 

(side 40)	 			   5: Holmsland, fra hovedvej A15

Fra de meget flade landområder, som præger Holmsland, kan der en del steder være langstrakte ud-
sigtsmuligheder mod vest. Samtidig løber hovedvej A15 fra Ringkøbing som en væsentlig færdselsrute 

gennem området med udsigt mod mølleparken forude. Fotoet er optaget lidt efter Kloster, hvor vejen 
drejer mod vest med retning lige mod Søndervig og den nordlige del af mølleområdet. 

På visualiseringen ses det, hvordan de nye møller vil nå et godt stykke op over de spredte bebyggelser 
i det åbne land forude. 10 MW møllerne når højere op og vil syne af mere end de mindre 3 MW. For 

begge opstillinger vil møllerne forude dog sprede sig over en stor del af horisonten mod vest og sydvest.

(side 46)	 			   6: Ringkøbing

Omkring Ringkøbing er der helt uforstyrret udsyn henover Ringkøbing Fjord for de dele af byen, der 
vender ud mod vandkanten. Det er for eksempel fra stisystemet langs Vellingvej mod syd eller omkring 

Gammel Sogn Kirke lidt nord for byen. 

Fotoet er optaget fra lystbådehavnen i den centrale del af byen, hvor man helst skal helt ud på kanten af 
molen for at få overblik over hele mølleparken mod vest. Herfra kan man se, hvordan de nye møller, på 

dage med gode sigtbarhedsforhold, vil være synlige og nå et godt stykke op over klitterne langs Vest-
kysten. Den nordligste del af mølleparken vil dog samtidig gemme sig godt væk bag industrianlægget på 

EF Jakobsens Vej, selv om vi her står helt ude på kanten af molen.
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7: Stranden ved Nørre Lyngvig									         (side 52)

Nørre Lyngvig er et af de mange mindre sommerhusområder langs Holmsland Klit, og Nørre Lyngvig Fyr 
er både et markant lokalt bygningsværk og besøgsmål. Fotoet er optaget nede fra stranden, ud for fyret, 
hvor vi ser lige ind i den store centrale del af mølleområdet, og de nye møller vil brede sig mod både 
nord og syd langs kysten.

Som fra Søndervig længere mod nord, vil de nye møller være markant synlige ud over den hidtil uforstyr-
rede udsigt over havet. Vi ser næsten lige ind på rækkerne herfra, og for begge forslag fornemmer man 
derfor gridsystemet, selv om man betragter anlægget på tværs af møllerækkerne. 
De store 10 MW møller, særligt i den forreste række, syner af noget mere end de mindre 3 MW møller. 
Samlet giver det noget mindre antal møller i 10 MW opstillingen dog et mere enkelt og roligt visuelt 
udtryk. 

8: Hvide Sande Havn										          (side 58)

Generelt er udsynet mod havmølleparken begrænset fra Hvide Sande by, der ligger omkring 7 km fra 
havmølleområdet. Fra nogle af de mere åbne områder, for eksempel omkring havnen centralt i byen, kan 
der dog godt være ret gode udsigtsmuligheder mod nordvest. 
De øverste dele af møllevinger-, hus og tårne vil kunne ses henover et ret bredt bælte i horisonten. 
Udsynet mod havmølleparken skal dog ses i lyset af, at nærområdet i forvejen er præget af et teknisk ret 
kaotisk havnemiljø og ikke mindst af de tre nyligt opførte 150 meter vindmøller lige vest for byen. 

9: Syd for Hvide Sande										          (side 64)

Ankommer man til Hvide Sande fra syd (ad Sønder Klitvej) vil der ikke være meget udsyn mod den nye 
havmøllepark nordvest for byen. Man skal derfor helst op på de højereliggende klitter i den sydlige ende 
af byen for at finde udsigtspunkter med rigtig god udsigt frem mod både de tre nye eksisterende vind-
møller ved Hvide Sande i forgrunden og videre op mod havmølleparken i baggrunden. 

Som det ses på visualiseringen, vil den nye havmøllepark være tydeligt synlig i havet mod nordvest. Der 
er et godt overblik herfra, og man fornemmer tydeligt, at mølleparken står et godt stykke ude i vandet, 
på lang afstand af både kystlandskabet og de tre møller i forgrunden. Visuelt overgår de tre eksisterende 
vindmøller da også langt havmøllerne længere ude. Opstillingen med færre møller i 10 MW opstillingen 
fremstår en anelse enklere end for det noget højere antal møller i 3 MW opstillingen.
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(side 68)	 (3) REDUCERET PROJEKTOMRÅDE: Stranden ved Søndervig 

Visualiseringer af et reduceret projekt, hvor den nordøstlige del af projektområdet, tangen nærmest 
kysten ud for Søndervig, udelades – se kortoversigt side 14. Der er vist visualiseringer for forskellige 

møllestørrelser, i alt 3 stk. af henholdsvis 3, 6 samt 10 MW opstillinger. 

Visualiseringerne viser, hvordan en reducering af rammeområdet vil sænke den visuelle påvirkning 
set de fra områder, der ligger fra omtrent Klegod/Tyvmose, Søndervig og videre nordpå, dels fordi den 

nordlige del af kyststrækningen herved friholdes, og dels fordi afstanden til de nærmeste møller vil øges 
betydeligt. 

(side 74)	 			   (3) 6 MW HAVMØLLER: Stranden ved Søndervig

Visualisering af en sammenlignelig havmøllepark set fra stranden ved Søndervig, baseret på ’mellem-
store’ 6 MW møller (totalhøjde 179 meter).

(side 76)	 			   (9) 6 MW HAVMØLLER: Syd for Hvide Sande

Visualisering af en sammenlignelig havmøllepark set fra den sydlige udkant af Hvide Sande, baseret på 
’mellemstore’ 6 MW møller (totalhøjde 179 meter).
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(3) GRÅVEJR: Stranden ved Søndervig						               (side 78)

Visualisering af havmøllerne set fra stranden ved Søndervig, fra samme punkt som standpunkt nr. 3, i en 
gråvejrssituation med nedsat sigtbarhed.

Visualiseringen viser blandt andet forskellen på 10 MW og 3 MW møller, hvor de største 10 MW 
havmøller (højere end 150 meter totalhøjde) vil være udstyret med højintensivt hvidt, blinkende lys i dag-
timerne.

(9) GRÅVEJR: Syd for Hvide Sande 						                          (side 82)	

Visualisering af havmøllerne set fra den sydlige udkant af Hvide Sande, fra samme punkt som stand-
punkt nr. 9, i en gråvejrssituation med nedsat sigtbarhed.

 (3) NATBELYSNING: Stranden ved Søndervig				       	           (side 84)	
 
Visualisering af havmøllerne set fra stranden ved Søndervig, fra samme punkt som standpunkt nr. 3, i 
mørke med simulering af lysafmærkninger på mølleparken. 

Visualiseringen viser de forventede belysningskrav til havmøllerne om natten, fra et helt åbent udsigts-
punkt på stranden med frit udsyn til hele mølleparken.
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 (side 88)				    (9) NATBELYSNING: Syd for Hvide Sande

Visualisering af havmøllerne set fra den sydlige udkant af Hvide Sande, fra samme punkt som stand-
punkt nr. 9, i mørke med simulering af lysafmærkninger på mølleparken.

Visualiseringen viser de forventede belysningskrav til havmøllerne om natten, fra et punkt længere inde 
på land, hvor de øverste mølledele delvist vil være synlige sammen med anden bebyggelse, terræn og 

vindmøller i forgrunden.
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21Fotostandpunkt 1: Vedersø Klit - Eksisterende forhold



22 Fotostandpunkt 1: Vedersø Klit - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 13½ km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



23Fotostandpunkt 1: Vedersø Klit - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 14 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG
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25Fotostandpunkt 2: Stadil Fjord - Eksisterende forhold



26 Fotostandpunkt 2: Stadil Fjord - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 12½ km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



27Fotostandpunkt 2: Stadil Fjord - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 13 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



28 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Eksisterende forhold



29Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Eksisterende forhold	 HØJRE SIDE AF PANORAMA



30 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
(OBS: kun 48 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)	 Afstand til nærmeste mølle ca. 4,3 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



31Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)										                HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,3 km 								        							       (OBS: kun 48 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



32 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
(OBS: kun 14 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 		  Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



33Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km														                      (OBS: kun 14 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



34 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 4: Klitlandskab ved Søndervig - Eksisterende forhold



35Fotostandpunkt 4: Klitlandskab ved Søndervig - Eksisterende forhold	 HØJRE SIDE AF PANORAMA



36 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 4: Klitlandskab ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
(OBS: kun 48 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 4,7 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



37Fotostandpunkt 4: Klitlandskab ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,7 km 														                      (OBS: kun 48 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



38 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 4: Klitlandskab ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
(OBS: kun 14 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 4,9 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



39Fotostandpunkt 4: Klitlandskab ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,9 km 														                      (OBS: kun 14 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



40 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 5: Holmsland, fra hovedvej A15 - Eksisterende forhold



41Fotostandpunkt 5: Holmsland, fra hovedvej A15 - Eksisterende forhold	 HØJRE SIDE AF PANORAMA



42 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 5: Holmsland, fra hovedvej A15 - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
(OBS: kun 62 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 6,9 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



43Fotostandpunkt 5: Holmsland, fra hovedvej A15 - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 6,9 km 														                      (OBS: kun 62 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



44 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 5: Holmsland, fra hovedvej A15 - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
	 Afstand til nærmeste mølle ca. 7,1 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



45Fotostandpunkt 5: Holmsland, fra hovedvej A15 - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,1 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



46 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 6: Ringkøbing - Eksisterende forhold



47Fotostandpunkt 6: Ringkøbing - Eksisterende forhold	 HØJRE SIDE AF PANORAMA



48 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 6: Ringkøbing - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 13 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



49Fotostandpunkt 6: Ringkøbing - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 13 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



50 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 6: Ringkøbing - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 13 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



51Fotostandpunkt 6: Ringkøbing - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 13 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



52 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 7: Stranden ved Nørre Lyngvig - Eksisterende forhold



53Fotostandpunkt 7: Stranden ved Nørre Lyngvig - Eksisterende forhold	 HØJRE SIDE AF PANORAMA



54 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 7: Stranden ved Nørre Lyngvig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
(OBS: kun 52 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 4,5 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



55Fotostandpunkt 7: Stranden ved Nørre Lyngvig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,5 km 														                      (OBS: kun 52 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



56 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 7: Stranden ved Nørre Lyngvig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
(OBS: kun 16 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 4,7 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



57Fotostandpunkt 7: Stranden ved Nørre Lyngvig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,7 km 														                      (OBS: kun 16 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



58 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 8: Hvide Sande Havn - Eksisterende forhold



59Fotostandpunkt 8: Hvide Sande Havn - Eksisterende forhold	 HØJRE SIDE AF PANORAMA



60 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 8: Hvide Sande Havn - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,1 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



61Fotostandpunkt 8: Hvide Sande Havn - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,1 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



62 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 8: Hvide Sande Havn - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,4 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



63Fotostandpunkt 8: Hvide Sande Havn - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,4 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG
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65Fotostandpunkt 9: Syd for Hvide Sande - Eksisterende forhold



66 Fotostandpunkt 9: Syd for Hvide Sande - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
(OBS: kun 55 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 7,7 km

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



67Fotostandpunkt 9: Syd for Hvide Sande - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 8,2 km 																                      (OBS: kun 16 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette fotoudsnit)

HVIDE SANDE

RINGKØBING

SØNDERVIG



68 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - REDUCERET PROJEKTOMRÅDE - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
(OBS: kun 43 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 7,3 km



69Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - REDUCERET PROJEKTOMRÅDE - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,3 km 														                      (OBS: kun 43 af de i alt 66 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)



70 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - REDUCERET PROJEKTOMRÅDE - Visualisering af 33 stk. 6 MW møller (179 meter totalhøjde)
(OBS: kun  22 af de i alt 33 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 7,2 km



71Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - REDUCERET PROJEKTOMRÅDE - Visualisering af 33 stk. 6 MW møller (179 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,2 km 														                     (OBS: kun  22 af de i alt 33 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)



72 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - REDUCERET PROJEKTOMRÅDE - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
(OBS: kun 14 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 8,3 km



73Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - REDUCERET PROJEKTOMRÅDE - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 8,3 km 														                      (OBS: kun 14 af de i alt 20 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)



74 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 33 stk. 6 MW møller (179 meter totalhøjde)
(OBS: kun 22 af de i alt 33 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit) 	 Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km



75Fotostandpunkt 3: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 33 stk. 6 MW møller (179 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km 														                      (OBS: kun 22 af de i alt 33 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)
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77Fotostandpunkt 9: Syd for Hvide Sande - Visualisering af 33 stk. 6 MW møller (179 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 8,0 km      													                     (OBS: kun 28 af de i alt 33 møller er synlige indenfor dette dobbelt-brede fotoudsnit)



78 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3 - GRÅVEJR: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,3 km



79Fotostandpunkt 3 - GRÅVEJR: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,3 km



80 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3 - GRÅVEJR: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km



81Fotostandpunkt 3 - GRÅVEJR: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km



82 Fotostandpunkt 9 - GRÅVEJR: Syd for Hvide Sande - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,7 km



83Fotostandpunkt 9 - GRÅVEJR: Syd for Hvide Sande - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 8,2 km



84 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3 - NATBELYSNING: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,3 km



85Fotostandpunkt 3 - NATBELYSNING: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,3 km



86 VENSTRE SIDE AF PANORAMA	 Fotostandpunkt 3 - NATBELYSNING: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km



87Fotostandpunkt 3 - NATBELYSNING: Stranden ved Søndervig - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)	 HØJRE SIDE AF PANORAMA
Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km



88 Fotostandpunkt 9 - NATBELYSNING:Syd for Hvide Sande - Visualisering af 66 stk. 3 MW møller (137 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 7,7 km



89Fotostandpunkt 9 - NATBELYSNING: Syd for Hvide Sande - Visualisering af 20 stk. 10 MW møller (220 meter totalhøjde)
Afstand til nærmeste mølle ca. 8,2 km
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Stationsanlæg Søndervig

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE ANLÆG

Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende 
elnet og tilslutning af nødvendige forstærkning-
skabler sker i eksisterende stationsanlæg. Dette 
kræver blandt andet en udvidelse af det eksister-
ende stationsanlæg Søndervig, vest for Kloster. 
Der er udarbejdet visualiseringer af den forvent-
ede udvidelse af transformerstationen. Visuali-
seringerne er et eksempel på de hovedelement-
er, som en udvidelse vil bestå af, sammenholdt 
med etablering af ny, omgivende beplantning.

Den eksisterende Station Søndervig ligger i det 
åbne, flade landskab mellem Kloster og Sønder-
vig, omkring 150 meter nord for hovedvej A15, på 
en åben mark omgivet af beplantningen. Beplant-
ningen dækker de nederste dele af den store 
hovedbygning samt de udendørs anlæg, kraft-
transformere mm. på under 6-7 meters højde. 
Master og ledningsanlæg i højden når derimod 
et godt stykke op over det grønne hegn og er 
tydeligt synlige fra de omgivende områder. Den 
store mast, der står lige uden for anlægget, er 
med sin højde det mest synlige og markante ele-
ment i det lokale landskab.

En udvidelse af stationen forventes at ske ud-
over det åbne markareal syd og øst for anlægget. 
Der er en række muligheder for opbygning og 
indretning af anlægget. Visualiseringerne her er 
baseret på en række standard-moduler for kabel-
felter, transformatorfelter etc., som er tilpasset 
projektgrunden ud fra et foreløbigt skitseprojekt. 
Uanset om den endelige udformning af anlægget 
skulle blive lidt anderledes end det her viste, kan 

det altså forventes, at de viste anlægstyper, 
bygningsstrukturer og byggehøjder vil være no-
genlunde de samme. Med afskærmende beplant-
ning omkring det nye, udvidede anlæg, vil det 
kun være de høje dele af anlægget, som vil være 
synlige udefra. Det gælder primært master og 
tværmaster og diverse isolator- og lednings-an-
læg i højden; de højeste elementer i det nye an-
læg vil være de 18 meter høje master, som står 
på begge sider af den centrale, gennemgående 
skinne samt som solitære lynfangs-master.

Station Søndervig
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VALG AF FOTOSTANDPUNKTER

I det flade, åbne landskab vil både det eksister-
ende og et udvidet stationsanlæg være tydeligt 
synlig fra de nære, omgivende landskaber. I 
valget af fotostandpunkter er der her primært 
fokuseret på at få visualiseringer med fra den 
øst-vestgående hovedvej A15, som løber tæt 
forbi stationen som en væsentlig trafikrute gen-
nem området, hvor mange mennesker dagligt 
passerer forbi. Anlægget vil dog også være syn-
ligt fra de fritliggende bebyggelser og landbrug 
mod nord og syd og fra de små lokale veje.

Visualisering, fotostandpunkt 1 (side 92-93)
Visualiseringen viser anlægget set fra vest, når 
man passerer forbi på rute A15. Anlægget vil 
så småt komme til syne, når man passerer forbi 
bebyggelserne langs vejen på omkring 1 km 
afstand og være tydeligt synlig lige til venstre 
for vejen, når man passerer forbi. Fotoet her er 
optaget på det nærmeste rastespor i østgående 
retning, på omtrent 350 meters afstand af det 
nye, udvidede stationsanlæg. 

På visualiseringen ses det, hvordan de høje dele 
af anlægget vil nå et godt stykke op over den 
grønne beplantning. Det grønne hegn er her vist 
med en højde på ca. 4-5 meter. Et lidt højere, 
mere tilvokset hegn vil formentlig skærme af 
for det meste af bygningen og de nedre dele af 
anlægget; særligt lodrette og vandrette master 
vil dog under alle omstændigheder være klart 
synlige set herfra. 

Visualisering, fotostandpunkt 2 (side 94-95)
Visualiseringen viser anlægget set fra øst, når 
man nærmer sig på rute A15 i retning mod 
Søndervig. Fra denne side kan anlægget delvist 
være synligt fra 600-700 meters afstand. Det er 
dog først, når man kommer fri af den sidste be-
byggelse langs vejen ca. 330 meter fra det nye, 
udvidede anlæg, hvor også dette foto er optaget, 
at der er frit udsyn frem mod det samlede sta-
tionsanlæg.
 
På visualiseringen ses det også her, hvordan det 
grønne hegn dækker de nedre dele af anlægget, 
hvorimod ledninger og master vil være tydeligt 
synlige. Udvidelsen øger anlæggets størrelse 
betydeligt, og stationen vil udfylde en stor del af 
det nære landskabsbillede.

Øverst: Fotos af nogle af bygningsdelene, som de kan 
komme til at se ud på det nye anlæg. Fra venstre: 
Eksempel på et eksisterende anlæg ved Idomlund (Holste-
bro), udendørs krafttransformer, administrationsbygning.

Til højre: Foreløbigt skitseprojekt for en udvidelse af 
Søndervig-anlægget, som danner grundlag for visualise-
ringsarbejdet.

Kilder: Energinet.dk / Urland



92 Fotostandpunkt fra sydvest, ved hovedvej A15 - Eksisterende forhold



93Fotostandpunkt fra sydvest, ved hovedvej A15 - Visualisering af udvidet stationsanlæg
Afstand til nærmeste hjørne af nyanlæg (grønt hegn) ca. 300 meter



94 Fotostandpunkt fra sydøst, ved hovedvej A15 - Eksisterende forhold



95Fotostandpunkt fra sydøst, ved hovedvej A15 - Visualisering af udvidet stationsanlæg
Afstand til nærmeste del af nyanlæg (grønt hegn) ca. 250 meter
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Samlede bemærkninger

SAMLEDE BEMÆRKNINGER 

Den nye møllepark vil være markant synlig fra de 
nærmeste kyststrækninger hele vejen ned langs 
Holmsland Klit, fra omkring de nordligste som-
merhusområder ved Hovvig/Kryle i nord ned til 
Hvide Sande i syd.

Fra selve strandlinjen vil der være helt frit udsyn 
mod de nye havmøller, og parken vil være syn-
lig i hele dens udstrækning og stort set udfylde 
hele landskabsrummet ud mod havet. Også fra 
punkter i klitlandskabet bagved vil de nye møller 
typisk være tydeligt synlige og nå et godt stykke 
op over klitterne i forgrunden, hvis man befinder 
sig i de lidt højere dele af terrænet.

På lidt længere afstand op langs kysterne, fra 
kystområderne omkring Vest Stadil Fjord og 
nordpå og fra områderne syd for Hvide Sande og 
sydpå, bliver afstandene efterhånden så store, 
at mølleparken kun vil have en mere begrænset 
synlighed. Hertil kommer, at mølleparken på lidt 
længere afstande ned/op langs kystlinjen nær-
mere vil være synlig lidt i periferien mod sydvest 
(Husby Klit, Vedersø) eller nordvest (sydlige 
Hvide Sande, Årgab, Havrvig), og møllerne vil på 
den måde ikke påvirke den primære udsigt ud 
over havet, mod vest. 

Der findes allerede lidt spredte mølleanlæg 
op langs Holmsland Klit i dag; de klart mest 
markante er dog de 3 stk. 150 meter høje vind-
møller, som for nylig er opført ved havnen i Hvide 
Sande. Den nye havmøllepark vil udfylde en 
stor del af horisonten ud over havet herfra, men 

det skal sammenholdes med de eksiste-rende 
visuelle forhold, hvor de tre store møller i kanten 
af byen har en væsentlig større visuel betydning 
i byområderne i og omkring Hvide Sande, end 
havmølleparken i baggrunden vil få. 

Visualiseringerne af et reduceret projektområde, 
hvor den nordøstlige del af projektområdet, tang-
en nærmest kysten ud for Søndervig, ikke bebyg-
ges med havmøller, viser, at dette vil mindske 
synligheden betydeligt for de nærmeste kyst-
strækninger her. Særligt set fra de nordlige kyst-
strækninger, fra omkring Søndervig og nordpå, vil 
et reduceret projektområde væsentlig reducere 
de visuelle påvirkninger af kystområdet og ud-
sigten ud over havet. Herved undgår man også 
et landskabsbillede, som særligt kan forekomme 
set fra de nordlige kystområder omkring Sønder-
vig, hvor den nordøstlige møllerække virker som 
en lidt ulogisk forlængelse i forhold til det øvrige 
havmølleanlæg.

Mølleparken kan forventes at få en betydelig 
synlighed et stykke ind i de åbne landområder på 
Holmsland. I de meget flade, åbne områder, hvor 
huse, krat og læhegn i forgrunden ikke spær-
rer for udsigten, vil der typisk være langstrakte 
udsyn mod vest; havmølleparken vil på den 
måde udfylde en stor del af horisonten i retning 
af havet set fra områderne vest for Ringkøbing 
og omkring Kloster. 

Udover Holmsland og Holmsland Klit findes der 
ikke rigtig andre større landområder i nærheden 
af havmølleparken, da de øvrige områder øst for 
parken er domineret af Ringkøbing Fjord og mod 

nordøst af Stadil Fjord. De store, åbne fjord-
områder giver til gengæld mulighed for meget 
langstrakte udsyn. For kyststrækninger langs 
fjordene, der vender mod vest-sydvest, i retning 
mod den nye havmøllepark, for eksempel havnen 
i Ringkøbing by, kan møllerne derfor forventes, 
på gode vejrdage, at være synlige på ret store 
afstande, op til 15-20 km. 

Generelt giver opstillinger med de højere, men 
færre antal 10 MW møller et noget mere roligt, 
visuelt indtryk. Selv om 3 MW møllerne er no-
get mindre, betyder deres store antal, at 3 MW 
parken vil virke mere massiv og visuelt noget 
mere kompleks. Sammenlignelige visualiseringer 
af en mellemstor 6 MW mølle peger også på, at 
den visuelle kompleksitet mindskes og skaber 
et mere afdæmpet visuelt indtryk for opstillinger 
med højere, men færre havmøller.

Fra nogle punkter i områderne bag strandlinjen 
kan terrænforholdene betyde, at det primært er 
de højeste havmøller, som vil være synlige og 
dermed medføre en visuel påvirkning, men over-
ordnet vurderes det for en park af denne stør-
relse særligt være antallet af møller, som gør den 
største visuelle forskel. 

Efter mørkets frembrud betyder belysningskrav-
ene til havmøllerne, at mølleparken også om nat-
ten må forventes at have en markant synlighed. 
Med blinkende rødt lys på næsten alle møller 
(kun enkelte møller i 3 MW opstillingen er und-
taget), vil belysningen give et massivt teknisk 
indtryk, som bryder med det mørke, som præger 
udsigten ud over havet i dag. De forskellige lys-

krav til henholdsvis luftfart og skibsfart med både 
gule og røde lys i forskellige højder (og med for-
skellige blink-frekvenser) vil desuden medføre et 
noget komplekst visuelt indtryk. Som beskrevet 
ovenfor kan højere havmøller (større navhøjde) 
betyde, at lysene når højere op over terrænet 
og derfor kan ses fra flere landområder inde bag 
kysten; omvendt medfører det noget større antal 
møller for opstillinger med mindre havmøller et 
noget mere massivt indtryk af blinkende lys, hvor 
der er fri udsigt ud over mølleparken.

Særligt omkring havnen og de eksisterende 
vindmøller i Hvide Sande er nattehimlen i dag 
præget af en del tekniske anlæg med en række 
forskellige typer af markeringsbelysning. Antallet 
af markeringslys i den nye havmøllepark kom-
bineret med blink-effekten må dog også herfra 
forventes at medføre en væsentlig øget visuel 
påvirkning om natten, set fra punkter med udsyn 
mod den nye møllepark i nordvest.  
 

MULIGE AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Det endelige mølleprojekt er ikke tilpasset på 
dette stadie og vil afhænge af mange andre tek-
niske forhold end de rent visuelt-æstestiske. I det 
omfang, det kan indpasses i et endeligt projekt, 
vil det dog visuelt være en klar fordel at arbejde 
med opstillinger med større, men til gengæld 
også færre havmøller.

Møllerne i de viste opstillinger står med relativ 
stor indbyrdes afstand, og visuelt kan det være 
en bedring, hvis afstandene kan mindskes; dels 
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af hensyn til et indtryk af et mere samlet anlæg 
og dels fordi, den samlede møllepark på den 
måde vil sprede sig over et mindre areal og 
herved også mindske den visuelle påvirkning af 
de nærmeste kyst- og landområder. En mindre 
pladskrævende opstilling, som udelukker be-
hovet for at udnytte pladsen og opføre havmøller 
i områderne ud for Søndervig og nordpå kan her 
være en af de betydelige visuelle gevinster.

I det omfang de konkrete krav til belysning kan 
tilpasses for et endeligt projekt, vil det være en 
betydelig visuel bedring, hvis antallet af møller, 
der påkræves belysning kan mindskes, og/el-
ler lysstyrke og –type kan bearbejdes, så syn-
ligheden inde på land, på 5-10 km afstand fra 
parken, mindskes.

MANGLENDE VIDEN

Det endelige mølleprojekt: antal havmøller, 
møllestørrelser og placering/udbredelse indenfor 
det udlagte rammeområde er ikke kendt på dette 
projektstadie. 

Visualiseringsrapporten her tager udgangspunkt i 
Energistyrelsens på forhånd givne grundprincipper 
(gridsystemer) for opstilling af nye havmøller inden-
for rammeområdet. Det er på den baggrund altså 
antaget, at et endeligt projektforslag vil baseres på 
et simpelt opstillingsmønster i et fast grid – som det 
her viste eller omtrent tilsvarende – med de visuali-
seringer og vurderinger, der er fremført her.

I fald, et endeligt projekt skulle afvige fra en opstil-

ling af havmøllerne i et enkelt, ordnet (grid) system 
kan det medføre betydeligt forværrede visuelle 
problemstillinger, som der ikke er redegjort for med 
denne rapport, og som det i det hele taget må an-
befales at undgå.

Selv om man holder sig til opstillinger i regulære 
grid og rækker, kan der under alle omstændig-
heder opstå andre opstillingsmuligheder i den 
videre planlægningsproces, som afviger noget fra 
det her viste; og det kan også få betydelig indfly-
delse på mølleparkens samlede visuelle indtryk. 
Undersøgelsen her tager udgangspunkt i worst 
case scenarier, hvad angår projektets omfang 
(maksimalt udbygget med 200 MW) samt mølle-
størrelser (op til 10 MW, 220 meter høje møller). 
På den baggrund kan det antages, under forud-
sætning af at møllerne opstilles i et regulært grid, 
at mulige alternative opstillinger ikke vil medføre 
væsentlige øgede visuelle påvirkninger udover 
de her beskrevne.



Kystnære havmøller ved VESTERHAV SYD
VVM-redegørelse, delrapport nr. 17: 

VISUALISERINGER


