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Side 1 af 27 
 

 -  

 

 

EBELTOFT  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen EBELTOFT 
Længdegrad (WGS 84) 010E41 22 
Breddegrad (WGS 84) 56N10 50 
Antennehøjde  81 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   0,71 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   0,71 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,5 180    1,3 

10    1,4 190    0,7 

20    1,6 200    0,0 

30    4,1 210    0,6 

40   11,1 220    1,6 

50   17,9 230    0,6 

60   17,7 240    1,3 

70   16,8 250    2,2 

80   20,7 260    1,6 

90   15,8 270    0,4 

100   14,9 280    0,3 

110   18,0 290    1,5 

120   18,7 300    3,8 

130   19,0 310    0,7 

140   17,7 320    0,4 

150   10,7 330    1,5 

160    3,7 340    0,5 

170    1,5 350    0,0 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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ESBJERG  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ESBJERG 
Længdegrad (WGS 84) 008E27 13 
Breddegrad (WGS 84) 55N27 20 
Antennehøjde  86 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,55 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,55 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,1 180    8,6 

10    0,0 190    8,7 

20    0,0 200    8,7 

30    0,1 210    8,6 

40    0,2 220    8,1 

50    0,4 230    7,0 

60    0,5 240    5,3 

70    0,6 250    3,5 

80    0,4 260    2,0 

90    0,2 270    1,0 

100    0,1 280    0,3 

110    0,3 290    0,1 

120    1,0 300    0,2 

130    2,0 310    0,4 

140    3,5 320    0,6 

150    5,3 330    0,5 

160    7,0 340    0,4 

170    8,1 350    0,2 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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GLADSAXE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen GLADSAXE 
Længdegrad (WGS 84) 012E29 30 
Breddegrad (WGS 84) 55N44 05 
Antennehøjde 124 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,23 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,23 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    6,0 180    0,7 

10   11,6 190    1,4 

20   14,1 200    2,5 

30   14,0 210    1,5 

40   14,0 220    0,6 

50   13,7 230    1,4 

60   13,6 240    2,3 

70   11,7 250    1,2 

80    6,3 260    0,6 

90    3,4 270    2,4 

100    1,7 280    4,2 

110    0,5 290    2,8 

120    0,1 300    1,3 

130    0,5 310    0,5 

140    1,1 320    0,0 

150    2,5 330    0,3 

160    4,0 340    1,4 

170    2,5 350    3,1 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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GRENAA  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen GRENAA 
Længdegrad (WGS 84) 010E54 57 
Breddegrad (WGS 84) 56N24 37 
Antennehøjde  68 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,00 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,00 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    2,2 180    0,9 

10    3,8 190    2,1 

20    3,5 200    1,6 

30    4,7 210    0,0 

40   11,7 220    0,4 

50   19,7 230    0,8 

60   17,8 240    0,2 

70   17,1 250    0,0 

80   17,7 260    0,6 

90   18,9 270    0,8 

100    7,4 280    0,0 

110    3,8 290    0,5 

120    3,9 300    2,0 

130    3,3 310    1,3 

140    1,2 320    0,3 

150    0,1 330    0,0 

160    0,1 340    0,0 

170    0,3 350    0,5 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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HILLEROED  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HILLEROED 
Længdegrad (WGS 84) 012E20 53 
Breddegrad (WGS 84) 55N55 09 
Antennehøjde  79 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   3,16 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   3,16 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    2,5 180    2,0 

10    6,3 190    0,3 

20   14,6 200    1,0 

30   15,0 210    2,2 

40   13,9 220    1,0 

50   15,2 230    0,0 

60   14,1 240    0,9 

70   14,9 250    2,0 

80   14,9 260    0,7 

90    6,6 270    0,0 

100    2,7 280    1,8 

110    1,1 290    3,3 

120    0,5 300    1,6 

130    0,3 310    0,0 

140    0,1 320    0,0 

150    0,2 330    0,2 

160    1,8 340    0,3 

170    3,5 350    0,9 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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HOLSTEBRO  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HOLSTEBRO 
Længdegrad (WGS 84) 008E40 20 
Breddegrad (WGS 84) 56N23 07 
Antennehøjde 158 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   4,79 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   4,79 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,0 180    0,6 

10    0,3 190    1,1 

20    1,4 200    2,5 

30    1,0 210    1,2 

40    0,4 220    0,0 

50    2,0 230    0,8 

60    2,4 240    1,6 

70    0,5 250    0,3 

80    0,2 260    0,1 

90    2,0 270    1,5 

100    2,4 280    1,1 

110    0,7 290    0,0 

120    0,9 300    0,8 

130    1,6 310    2,5 

140    0,7 320    1,4 

150    0,0 330    0,4 

160    1,0 340    1,3 

170    1,6 350    1,1 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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HOVE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HOVE 
Længdegrad (WGS 84) 012E14 14 
Breddegrad (WGS 84) 55N43 00 
Antennehøjde 251 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,55 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,55 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    4,3 180    0,0 

10    9,3 190    1,3 

20   10,4 200    3,1 

30   13,8 210    0,9 

40   12,6 220    1,0 

50   10,1 230    3,0 

60    8,3 240    1,1 

70    4,9 250    0,3 

80    4,8 260    0,2 

90    1,4 270    0,6 

100    4,0 280    4,9 

110    3,8 290    1,9 

120    3,3 300    3,5 

130    3,8 310    2,6 

140    2,1 320    3,8 

150    5,6 330    4,0 

160    0,7 340    2,3 

170    0,2 350    6,8 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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JYDERUP  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen JYDERUP 
Længdegrad (WGS 84) 011E27 42 
Breddegrad (WGS 84) 55N41 05 
Antennehøjde 154 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   5,25 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   5,25 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    8,1 180    3,4 

10    5,5 190    3,4 

20    5,1 200    3,0 

30    6,1 210    4,9 

40    6,6 220    1,8 

50    9,9 230    0,4 

60   10,1 240    0,2 

70    6,2 250    0,9 

80    5,3 260    4,8 

90    4,1 270    3,9 

100    4,6 280    3,5 

110    8,4 290    2,0 

120    8,4 300    0,9 

130    4,5 310    0,2 

140    2,4 320    0,7 

150    0,4 330    2,4 

160    0,0 340    4,6 

170    1,2 350    7,6 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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KOEGE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen KOEGE 
Længdegrad (WGS 84) 012E11 29 
Breddegrad (WGS 84) 55N28 28 
Antennehøjde  98 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   0,28 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   0,28 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    1,3 180    1,3 

10    2,0 190    0,7 

20    2,9 200    0,3 

30    3,9 210    0,1 

40    4,8 220    0,0 

50    5,7 230    0,0 

60    6,3 240    0,1 

70    6,8 250    0,1 

80    7,0 260    0,2 

90    7,0 270    0,2 

100    7,0 280    0,2 

110    6,8 290    0,1 

120    6,3 300    0,1 

130    5,7 310    0,0 

140    4,8 320    0,0 

150    3,9 330    0,1 

160    2,9 340    0,3 

170    2,0 350    0,7 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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KOLDING  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen KOLDING 
Længdegrad (WGS 84) 009E27 25 
Breddegrad (WGS 84) 55N28 24 
Antennehøjde  74 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   0,63 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   0,63 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    3,6 180    3,2 

10    3,6 190    3,3 

20    3,6 200    3,3 

30    3,7 210    3,5 

40    3,7 220    3,7 

50    3,5 230    3,6 

60    3,1 240    3,3 

70    2,6 250    2,9 

80    2,0 260    2,2 

90    1,2 270    1,3 

100    0,5 280    0,5 

110    0,1 290    0,0 

120    0,2 300    0,2 

130    0,9 310    0,8 

140    1,7 320    1,7 

150    2,3 330    2,4 

160    2,7 340    2,9 

170    3,0 350    3,3 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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LYNETTEN  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen LYNETTEN 
Længdegrad (WGS 84) 012E36 49 
Breddegrad (WGS 84) 55N41 50 
Antennehøjde  82 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   2,09 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   2,09 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    5,4 180    0,5 

10   11,4 190    0,3 

20   16,2 200    1,9 

30   12,3 210    2,2 

40   14,2 220    1,8 

50   13,3 230    2,2 

60   13,2 240    2,5 

70   16,1 250    1,2 

80    7,3 260    0,3 

90    4,3 270    1,5 

100    3,3 280    2,4 

110    2,2 290    0,9 

120    1,5 300    0,0 

130    1,2 310    0,8 

140    0,3 320    1,2 

150    0,2 330    1,6 

160    1,8 340    2,8 

170    2,1 350    3,8 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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NAESTVED  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen NAESTVED 
Længdegrad (WGS 84) 011E48 42 
Breddegrad (WGS 84) 55N15 32 
Antennehøjde 160 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   5,62 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   5,62 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,9 180    1,2 

10    2,1 190    2,5 

20    5,9 200    6,0 

30    5,3 210    5,1 

40    5,3 220    5,9 

50    1,4 230    2,1 

60    0,4 240    0,9 

70    0,3 250    0,4 

80    0,1 260    0,0 

90    0,1 270    0,0 

100    1,8 280    1,4 

110    4,4 290    3,9 

120    4,3 300    4,0 

130    4,6 310    4,4 

140    2,1 320    2,2 

150    0,3 330    0,4 

160    0,2 340    0,3 

170    0,5 350    0,5 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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RANDERS  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen RANDERS 
Længdegrad (WGS 84) 010E01 53 
Breddegrad (WGS 84) 56N26 20 
Antennehøjde  46 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,38 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,38 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    6,1 180    6,1 

10    6,7 190    6,9 

20    6,9 200    7,2 

30    5,2 210    5,4 

40    1,8 220    1,9 

50    0,4 230    0,5 

60    0,0 240    0,1 

70    0,6 250    0,6 

80    2,3 260    2,1 

90    5,9 270    5,5 

100    5,9 280    5,7 

110    6,1 290    6,1 

120    5,0 300    5,1 

130    1,8 310    1,8 

140    0,5 320    0,4 

150    0,1 330    0,0 

160    0,8 340    0,6 

170    2,4 350    2,3 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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RANGSTRUP  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen RANGSTRUP 
Længdegrad (WGS 84) 009E11 10 
Breddegrad (WGS 84) 55N07 22 
Antennehøjde 158 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   6,46 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   6,46 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,0 180    6,3 

10    1,0 190    7,8 

20    1,9 200    9,2 

30    0,7 210    7,7 

40    0,0 220    6,8 

50    1,0 230    7,3 

60    1,3 240    4,5 

70    0,4 250    2,0 

80    1,2 260    1,8 

90    2,6 270    2,0 

100    2,3 280    0,8 

110    2,3 290    0,2 

120    4,6 300    1,4 

130    6,8 310    1,3 

140    6,0 320    0,4 

150    6,6 330    1,0 

160    8,0 340    2,2 

170    7,1 350    1,2 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 



Bilag 1 til frekvenstilladelse H101512 
Revision: 26/09/2017 

 
 

Side 15 af 27 
 

 -  
 

 

SILKEBORG  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen SILKEBORG 
Længdegrad (WGS 84) 009E31 29 
Breddegrad (WGS 84) 56N10 01 
Antennehøjde  64 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   0,47 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   0,47 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,2 180    0,0 

10    1,0 190    1,2 

20    1,4 200    1,6 

30    0,2 210    0,6 

40    0,2 220    0,6 

50    1,4 230    1,6 

60    1,0 240    1,1 

70    0,3 250    0,0 

80    0,9 260    0,7 

90    1,8 270    1,4 

100    0,8 280    0,4 

110    0,3 290    0,1 

120    1,3 300    1,1 

130    1,1 310    1,4 

140    0,1 320    0,4 

150    0,4 330    0,8 

160    1,3 340    1,8 

170    0,7 350    0,9 

 

 

Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord) 
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SKAGEN  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen SKAGEN 
Længdegrad (WGS 84) 010E34 29 
Breddegrad (WGS 84) 57N44 20 
Antennehøjde  93 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,95 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,95 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0   17,7 180    4,8 

10   20,0 190    3,2 

20   24,3 200    1,4 

30   22,6 210    0,1 

40   24,4 220    0,0 

50   27,1 230    0,8 

60   33,4 240    2,2 

70   30,9 250    4,2 

80   24,1 260    7,1 

90   16,0 270   11,4 

100   12,1 280   18,0 

110   11,4 290   21,4 

120   13,7 300   18,4 

130   16,4 310   17,4 

140   11,3 320   15,3 

150    9,5 330   14,3 

160   11,1 340   17,1 

170    8,3 350   21,3 
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SLAGELSE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen SLAGELSE 
Længdegrad (WGS 84) 011E20 12 
Breddegrad (WGS 84) 55N22 37 
Antennehøjde  71 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   1,15 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   1,15 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,4 180    1,7 

10    0,2 190    2,4 

20    0,2 200    2,9 

30    0,2 210    3,2 

40    0,2 220    3,3 

50    0,2 230    3,1 

60    0,1 240    2,9 

70    0,0 250    2,8 

80    0,0 260    2,8 

90    0,0 270    3,0 

100    0,1 280    3,2 

110    0,1 290    3,3 

120    0,2 300    3,2 

130    0,2 310    2,8 

140    0,3 320    2,2 

150    0,4 330    1,6 

160    0,7 340    1,0 

170    1,1 350    0,6 
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SOENDER HOEJRUP  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen SOENDER HOEJRUP 
Længdegrad (WGS 84) 010E28 29 
Breddegrad (WGS 84) 55N16 59 
Antennehøjde 204 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   6,31 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   6,31 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    1,5 180   11,6 

10    2,6 190   13,9 

20    4,3 200   10,3 

30    4,5 210    8,5 

40    6,7 220    6,2 

50    6,7 230    1,6 

60    6,5 240    1,3 

70    5,8 250    2,1 

80    6,2 260    1,0 

90    3,6 270    0,0 

100    1,7 280    1,2 

110    1,6 290    1,3 

120    2,1 300    0,4 

130    2,2 310    1,8 

140    1,9 320    1,8 

150    4,2 330    0,5 

160   12,0 340    0,9 

170    9,9 350    1,6 
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THISTED  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen THISTED 
Længdegrad (WGS 84) 008E40 56 
Breddegrad (WGS 84) 56N58 33 
Antennehøjde  98 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   2,34 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   2,34 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    4,6 180    2,4 

10    4,9 190    1,1 

20    4,0 200    0,0 

30    5,3 210    1,2 

40    4,9 220    2,6 

50    2,4 230    1,6 

60    1,5 240    1,4 

70    2,4 250    3,0 

80    2,2 260    2,4 

90    1,0 270    0,7 

100    1,5 280    0,9 

110    2,2 290    2,4 

120    0,7 300    1,7 

130    0,4 310    1,1 

140    2,2 320    2,2 

150    2,8 330    2,2 

160    1,1 340    1,3 

170    1,2 350    2,2 
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TOLNE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen TOLNE 
Længdegrad (WGS 84) 010E18 07 
Breddegrad (WGS 84) 57N30 02 
Antennehøjde 127 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   2,57 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   2,57 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    9,4 180    0,5 

10    9,0 190    0,8 

20   10,4 200    2,1 

30    8,9 210    1,8 

40    6,2 220    0,0 

50    7,1 230    0,0 

60   12,8 240    1,8 

70   17,4 250    1,8 

80   14,8 260    0,6 

90   15,7 270    0,3 

100   12,8 280    0,7 

110    6,5 290    0,2 

120    3,5 300    0,3 

130    2,6 310    1,8 

140    1,6 320    2,9 

150    0,3 330    3,2 

160    0,3 340    4,8 

170    0,9 350    8,4 
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VARDE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen VARDE 
Længdegrad (WGS 84) 008E40 17 
Breddegrad (WGS 84) 55N39 25 
Antennehøjde 101 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   6,46 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   6,46 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    2,1 180    2,1 

10    1,1 190    1,4 

20    3,1 200    2,4 

30    0,7 210    0,6 

40    0,1 220    0,4 

50    1,8 230    1,9 

60    1,6 240    1,9 

70    1,3 250    1,0 

80    2,7 260    2,5 

90    1,0 270    0,7 

100    0,6 280    0,5 

110    1,8 290    2,3 

120    1,7 300    1,9 

130    1,0 310    1,2 

140    2,2 320    2,4 

150    0,2 330    0,8 

160    0,0 340    0,7 

170    2,0 350    2,2 
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VEJLE  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen VEJLE 
Længdegrad (WGS 84) 009E30 08 
Breddegrad (WGS 84) 55N40 29 
Antennehøjde 120 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   3,98 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   3,98 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    1,0 180    4,0 

10    0,3 190    3,1 

20    0,0 200    3,4 

30    1,3 210    1,0 

40    4,7 220    0,2 

50    6,0 230    0,5 

60    6,1 240    1,2 

70    4,0 250    2,9 

80    4,4 260    2,9 

90    4,8 270    3,4 

100    5,6 280    1,3 

110    4,9 290    1,5 

120    4,3 300    1,8 

130    1,5 310    1,3 

140    0,8 320    2,9 

150    1,8 330    2,1 

160    1,4 340    2,7 

170    1,5 350    2,6 
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VIBORG  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen VIBORG 
Længdegrad (WGS 84) 009E14 04 
Breddegrad (WGS 84) 56N27 42 
Antennehøjde 161 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   6,03 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   6,03 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,2 180    0,4 

10    1,1 190    1,3 

20    2,6 200    2,9 

30    0,8 210    0,8 

40    3,2 220    2,7 

50    1,8 230    1,5 

60    0,7 240    0,5 

70    1,3 250    1,7 

80    2,8 260    3,2 

90    0,7 270    0,9 

100    2,7 280    2,9 

110    1,1 290    1,5 

120    0,0 300    0,7 

130    1,2 310    1,6 

140    3,2 320    3,3 

150    1,0 330    0,8 

160    3,0 340    3,3 

170    1,3 350    1,8 
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VIDEBAEK  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen VIDEBAEK 
Længdegrad (WGS 84) 008E42 18 
Breddegrad (WGS 84) 56N08 27 
Antennehøjde 207 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   5,37 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   5,37 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    0,8 180    1,0 

10    3,3 190    3,0 

20    1,8 200    1,3 

30    0,2 210    0,4 

40    1,1 220    1,3 

50    2,6 230    2,9 

60    0,8 240    0,8 

70    3,2 250    2,7 

80    1,8 260    1,5 

90    0,7 270    0,5 

100    1,3 280    1,7 

110    2,8 290    3,2 

120    0,7 300    0,9 

130    2,7 310    2,9 

140    1,1 320    1,5 

150    0,0 330    0,7 

160    1,2 340    1,6 

170    3,2 350    3,3 
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VORDINGBORG  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen VORDINGBORG 
Længdegrad (WGS 84) 011E59 18 
Breddegrad (WGS 84) 55N03 07 
Antennehøjde 133 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   0,34 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   0,34 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    1,1 180    3,3 

10    0,8 190    0,0 

20    0,8 200    1,0 

30    2,5 210    2,6 

40    1,4 220    0,6 

50    1,1 230    0,7 

60    3,9 240    2,4 

70    1,1 250    4,6 

80    0,3 260    1,1 

90    1,2 270    2,2 

100    5,5 280    3,5 

110    3,7 290    0,5 

120    0,8 300    0,6 

130    2,3 310    1,5 

140    0,9 320    3,4 

150    0,0 330    0,0 

160    0,6 340    0,5 

170    2,3 350    3,9 
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AALBORG  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen AALBORG 
Længdegrad (WGS 84) 009E49 26 
Breddegrad (WGS 84) 57N00 13 
Antennehøjde 206 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   5,89 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   5,89 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    2,0 180    2,4 

10    2,5 190    3,0 

20    2,3 200    2,8 

30    1,6 210    2,0 

40    0,8 220    1,2 

50    0,2 230    0,7 

60    0,0 240    0,4 

70    0,1 250    0,6 

80    0,6 260    1,2 

90    1,2 270    2,1 

100    1,9 280    2,8 

110    2,2 290    3,0 

120    1,9 300    2,3 

130    1,1 310    1,3 

140    0,5 320    0,5 

150    0,3 330    0,3 

160    0,6 340    0,5 

170    1,4 350    1,2 
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AARHUS  227,360 MHz  (kanal 12C) 

 

Sendeposition 
 

ENS referencenavn for sendepositionen AARHUS 
Længdegrad (WGS 84) 010E13 00 
Breddegrad (WGS 84) 56N05 56 
Antennehøjde 158 meter 

 

Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  227,360 MHz 
Kanal 12C  
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
0º til horisonten 

   7,59 kW 

Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP) i 
hovedsløjfen 

   7,59 kW 

Polarisation V 
Antenne type Retningsbestemt 

 

Antennesystem 
 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

Retning (AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

0    3,2 180    2,2 

10    4,9 190    2,3 

20    6,0 200    1,5 

30    5,7 210    0,0 

40    6,7 220    0,1 

50    9,5 230    1,2 

60   10,9 240    0,7 

70    9,7 250    0,2 

80   10,6 260    1,2 

90    9,7 270    1,8 

100    7,3 280    0,4 

110    6,7 290    0,2 

120    7,8 300    1,7 

130    7,5 310    2,2 

140    5,9 320    1,4 

150    6,2 330    1,8 

160    6,0 340    3,5 

170    3,3 350    3,4 
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